WILO AG
Nortkirchenstr. 100

D 44263 Dortmund
Puhelin 0231/4102-0

Star-RS 25/6 ClassicStar

Laite: Standard pump

WILO

Faksi 0231/4102-7363
Asiakas Projekti Sivul/1
Asiakas nro. Projekti nro: Paivay28.02.2008
Yhteyshenkilo Pos. nro
Kasittelija Location
Mitoitustiedot
[mIdNostokorkeus .
63 ER Virtaus 0 I/s
' Nostokorkeus 0 m
Neste
Nesteen lampdtila 0 K
Tiheys 998,3 kg/m3
Kinemaattinen viskositeettj0o05 mm?2/s
Hdyrynpaine 0 kPa
Pumpputiedot
Valmiste WILO
tkw]gottoteho P1- Tyyppi Star-RS 25/6 ClassicStar
0,09 . Aseman tyyppi Vakiopumppu
Kayttotapa 1
Nimellispaine PN10
Nesteen min. lampdtila 263 K
Nesteen max. lampdétila 383 K
Hydrauliset tiedot (toimintapiste)
Virtaus I/s
Nostokorkeus m
Ottoteho P1 kW
G Pienin imukorkeus
III i Lampotila 323 368 383 K
2] Pienin imukorkeus 0,5/ 3 10 m
A PG 11
o Materiaalit / tiiviste
I Pesi GG 20
Akseli X 40 Cr 13
o *g-tr—-HiF-—-—-- Juoksupydra Polypropeeni
ﬁk Laakeri Grafiitti
fl 14
Iy .
E Mitat mm
a 33 14 79
b1 100 10 180
a I b2 92,5 |11 97
b3 54 13 90
' b4 76
Imupuoli Rp 1/G 1% / PN10
—_————— — — " — gainepuoli §p41/G 1% / PNli
vEpyEio e aino ’ 9
| Endr {,e
| Moottorin tiedot
| O O | » Energy efficiency class C
| Nimellisteho P2 0,039 kW
ol|lo | © G Ottoteho P1 0,08515 kW
| D Nimellisnopeus 2550 1/min
| E Nimellisjénnite 1~230 V,50 Hz
|. _—— 1 — — — o Max. virrankulutus 0,37 A
pesaintiluokka IP 44
Sallittu jannite toleranssi +/- 10%
L N PE Tuotenumero vakio versiossa 4032956
Oikeudet muutoksiin pidatetaan Software version 3.1.6 - 21.09.2007 (Build 10) Kayttajaryhma Data versio DE_2007
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