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HeatAcc 300 SOLAR

taydellinen varaaja- ja lampokeskus kotitalouksiin 00

HeatACC SOLAR

Kodin lampodkeskus




HeatAcc SOLAR 300

HeatAcc 300 SOLAR on taydellinen varaaja- ja lampdkeskus normaalikokoisiin kotitalouksiin. Kodin
ldBmpokeskus toimitetaan tdydellisesti varustettuna, valmiina kytkettévéaksi talossa oleviin Iampdjarjestelmiin.

HeatAcc kodin lampdékeskus on laitekokonaisuus, joka on varustettu paisuntasailiélla, kiertovesipumpulla,
sekoitusventtiileilld, yhteilld 1ammdnlahteisiin, 100 litran ruostumattomalla kayttdvesivaraajalla seka langattomalla
ohjausyksikélla (ESBE CRB 120). Kattavan varustuksen ansiosta yksikén asennus on erittdin helppoa. Heatacc
l&mpdkeskukseen voidaan kytked useita erilaisia lammaonlahteité ilman ettd lAmmaonlahteet vaikuttavat toisiinsa.
Korkea energiatehokkuus ja kdyttdaste saavutetaan ainutlaatuisen patentoidun rakenteen ansiosta.

HeatAcc kodin lamp&keskukseen voi kytked aurinkokerdimen, lamp&pumpun, puu- tai pellettikattilan tai
pellettitakan. Lampokeskus voi palvella aluksi taysin itsendisend lammonlahteend. Lampokeskukseen voi
mydhemmin kytked uusia [Bmmdnlahteitd iiman ettd I&mmitysjérjestelma héairiintyy.

HeatAcc kodin lampokeskuksen muotoiltu on moderni ja ajaton. Sen ansiosta keskusta ei tarvitse piilottaa
rakenteisiin vaan HeatAcc ld&mpdkeskuksen voi laittaa rohkeasti esille. Vain mielikuvitus on rajana.

HeatAcc 300 on erinomainen valinta omakotitalon omistajalle, joka
tarvitsee luotettavan ldmmdonlahteen. HeatAcc voi toimia aluksi jopa
itsendisesti. HeatAcc lampdkeskusta voi mydhemmin laajentaa muilla
[&mmdnlahteilld sekd samalla luottaa siihen etté jarjestelman
energiatehokkuus séilyy korkeatasoisena. HeatAcc hyddyntaa eri
tyyppiset lammaonléhteet optimaalisesti riippumatta siitd minka
tyyppisia lammonlahteita kaytetaan. Luonnollisesti HeatAcc tuottaa
runsaasti ldmminté kayttévettd myds silloin, kun laitetta kaytetdan
ilman ulkoisia lAmmdnlahteita.

HeatAcc HA 300 yhdessa aurinkokerdimien kanssa on lydméatén
yhdistelma, kun halutaan tuottaa lamminta kayttévetta varhaisesta
kevaasta myohaiseen syksyyn. Tayteen ladattu HeatAcc saili6é (300
litraa, 85 °C) varastoi noin 24 kWh energiaa.

YHTEET

1. Paakytkin 9. Yhde ulkoiseen Iammonlahteeseen
2. Sulake- ja kytkentékotelo 10. Kaapelikotelo
3. Paine- ja lampomittari 11. Anturitasku
4. Yhde ulkoiseen, matalaldmpoiseen 12. Anturitasku
lammonléhteeseen 13. Lampomittari
5. Yhde kuumakaasukierukalle (* 14. 6 kW sahkdvastus saatimella
6. Yhde ulkoiseen lamménlahteeseen 15. Yhde aurinkojarjestelmalle
7. Paisuntasailidventtiili 16. Aurinkojarjestelmén paisuntasailié
8. Lammitysjarjestelmén tyhjennysyhde  17. Lammitysjarjestelman paisuntasailié

*) Kuumakaasukierukka tilauksesta 18. ESBE VRB 143 ja kiertovesipumppu

Mitat:
Leveys: 600 mm

Syvyys: 700 mm
Korkeus: 1830 mm
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