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2. TARKEAA TIETOA 3

Turvallisuusinformaatiota

Huomaa!
Asennusopas kuvaa ammattilaisen suorittamaa ”_thita ?_!“a tuotteen sarjanumero, kun ilmoitat
asennus- ja huoltoty6ta. virneesta.
Tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden Asennustyon suorituksen jalkeen tama kasikirja
kasiteltavaksi, joiden fyysinen tai psyykkinen tila on luovutetaan asiakkaalle.

heikentynyt tai joiden kokemus ja tieto on puutteellinen,
jollei joku muu henkil vastaa heidédn
turvallisuudestaan.

Lapsia on valvottava niin, ettd he eivat koskaan leiki
tuotteella.

Varaus painovirheisiin. Oikeus rakennemuutoksiin.
© HeatAcc Ab

Kasikirjassa esiintyvat symbolit

HUOMIO!
& Tama symboli tarkoittaa vaaraa laitteelle
tai ihmiselle.

Huomaa!
Tama symboli viittaa tdrkedan informaatioon, joka
sinun tulisi ottaa huomioon laitteiston yllapidossa.

Vinkki!
Tama symboli kertoo térkeasta informaatiosta, joka
sinun olisi huomioitava laitteiston yllapidossa.

Merkinta
Tama lampokeskus / varaaja dr CE-merkitty ja tayttaa
IP21.

CE-merkinta tarkoittaa sita, ettd HeatAcc AB vakuuttaa
tuotteen tayttavan kaikki maaraykset, jotka koskevat
sité asiaankuuluvien EU-direktiivien osalta. CE-merkki
on pakollinen useimmille EU-alueen sisélla myytaville
tuotteille riippumatta tuotantopaikasta.

IP21 tarkoittaa sita, etta tuote on suojattu yli 12 mm
|&pimittaisia esineitd vastaan. Téllaiset esineet eivat voi
paasta laitteeseen aiheuttamaan vahinkoa. Tuote on
suojattu myds pystysuoraan putoavia vesitippoja
vastaan.

Sarjanumero
Sarjanumero on sijoitettu ylh&alla sijaitsevaan
peltiosaan.

HeatAcc SOLAR 300



3. TUOTTEEN TOIMITUS JA KASITTELY aq

Kuljetus Ulkopeltien irroittaminen
HeatAcc 300 SOLAR kuljetetaan ja sailytetdan Etupelti ja sivupellit voidaan irroittaa yksinkertaisesti
pystyasennossa. Pitkdaikainen sailytys kuivassa asennuksen helpottamiseksi. Irroita etupellin yldosan
tilassa. Kuljetuskarry on erinomainen apu vietdessa ruuvit (1). Nosta sitten pelti suoraan yléspain (2) ja
ldampokeskusta rakennukseen. Ldmpokeskuksen veda sita sitten itseesi pain (3). Alemmat sivupellit
takaosa nojaa varovasti karrya vasten, jotta ulkopeltien  pysyvat paikallaan peltiklipsien avulla. Naiden peltien
vahingoittumiselta valtytaan. irrottamiseksi veda niitad lampokeskuksesta

ulospain (4).

@
r
/‘

—

[% 5 o
0= 0O <]
o

Sijoittelu ja paikalleen asentaminen

HeatAcc 300 SOLAR pitda asentaa seisoalleen
vakaalle alustalle, joka kest&a sen painon.
Lampokeskus saadetdén vaakaan neljan saatdjalan
avulla.
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4. PUTKIASENNUS S

3]

m.
g
—U

(7 A
2

o

S~
s

1
2
3
4
5.
6
7
8

9.
10. Aurinkolampd ulos CU & 15 mm.
11. Ulkoisen lammonlahteen paluuyhde.
12. Tyhjennysyhde.

Lammitysverkostoon meno CU & 22 mm.
Lammitysverkostosta paluu CU @ 22 mm.
Aurinkoldmp6 sisdén CU @ 15.
Kuumakaasuyhde, kaasu siséan, kuulaventtiili.
Lammin kayttévesi ulos CU @ 22 mm.

Kylma kayttdvesi sisddn CU @ 22 mm.
Ulkoisen lammoénlahteen tulo, R25.

Ulkoisen, matalan lammon [ahteen tulo, R25.
Kuumakaasuyhde, neste ulos, R25, venttiili.

HeatAcc SOLAR 300



5. YHTEET JA KOMPONENTTIEN PAIKAT 6
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Esbe VRB 143 tehdasasennettu lammdnsaadin.
Paavirtakytkin.

Sulakkeet, kytkentédkotelo [max 25 A]
Lampdmittari & painemittari.

Ulkoisen lammonlahteen tuloyhde.
Kaapelikouru.

Anturitasku.

Lampdmittari.

Yhde.

Anturitasku.

Kuumakaasukierukka (paluu nesteméisenad).
Ulkoisen lammonldhteen paluuyhde, R25.
Sahkdvastus 6 kW, sis. termostaatti.
Paisuntaséilion sulkuventtiili.

Aurinkoldmmon paluuyhde, CU & 15 mm.
Lammitysjérjestelmén tyhjennysyhde.
Lammityksen paisuntasaili6.
Aurinkoldammityksen Paisuntaséilio.
Kuumakaasuyhde, kaasu sisdén, kuulaventtiili.
Lammitysverkostoon meno CU @ 22 mm.
Lammitysverkostosta paluu CU & 22 mm.
Sahkon syéttd (max 25 A).

Kayttdveden ja lammitysjarjestelman ylivuotoputki.
Ylimaarainen DN 50 kierreyhde (lisdvastukselle ylhaalta).
Lammitysjarjestelman tayttéventtiili.
Kayttovesisailion sulkuventtiili.
Kayttévesisailién varoventtiili.

Kylméan kayttéveden tulo CU & 22 mm.
Lampiman kayttéveden lahté CU & 22 mm.
Lampiméan kayttdveden sekoitusventtiili.
Lammitysjarjestelman varoventtiili.
Aurinkoldampé sisdan CU & 15 mm.
Anturitasku varaajan paalla.

Huoltoluukku kayttovesisailiolle.
Kayttévesisailid, ruostumaton teras, 110 litraa.

36. Kiertovesipumppu.

* Vaihtoehtoinen yhde CU @ 18 mm tilauksesta

HeatAcc SOLAR 300



6.PERIAATEKUVA: Lampodkeskus hybridijarjestelmassa

Aurinkopaneelit

i |Aurinkopaneelien ohjauskeskus
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|:| tai pellettikamiina
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6. PERIAATEKUVA: Lampokeskus hybridijarjestelmassa 8
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7. SAHKOKAAVIO HeatAcc SOLAR 300 9
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8. SAHKOASENNUS 10
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9. VINKKEJA SUJUVAAN ASENNUKSEEN

LAMPOKESKUKSEN ASENNUS

Lampdkeskuksen pystyynnostokorkeus on 1930 mm. Ensin ld&mpdkeskus asetetaan vakaalle alustalle ja
saadetdan saatojaloilla vakaaksi ja vaakaan. Seuraavaksi irroitetaan etupaneeli. Nosta peltia yléspain noin 15 mm;
jalan pitdminen pellin alla helpottaa irroittamista huomattavasti. Kun etupaneelia on nostettu noin 15 mm, veda
peltid itseesi pain kunnes tunnet pellin irronneen alaosastaan. Kun pelti on irrotettu, on aika irrottaa myd6s
etupaneelin yldosa (CE-merkinnan kyltti on sijoitettu tdhan ylaosaan). Yldosa on asennettu kuudella ruuvilla, jotka
avataan helposti ruuvimeisselilld. Yldosan irrottaminen helpottaa kasiksipdasya lampokeskuksen ylhaaltéapain
asennettuihin yhteisiin.

Aloita yhdistamallad kylma- ja lAmminvesiputket. Kun tdma on tehty, voidaan vesi kytkea paalle — vettéd tarvitaankin
jo kahvitauolle.

HUOMAA ETTA KAYTTOVESISAILIO ON TAYTETTAVA ENNEN KUIN LAMMITYSVESISAILIO TAYTETAAN!

Nyt kun vesi on kytketty paalle ja kdyttdvesisailid on taytetty, jatketaan lampdkeskuksen asentamista. Asenna
ilmaus lammitysjarjestelman korkeimpaan kohtaan. Kun jarjestelma on liitetty valmiiksi, aloitetaan jérjestelméan
téyttdminen vedelld. Tayttamisessa kaytetdadn apuna tayttdventtiilia (kuvan kohta 25, katso sivu komponenttien
sijoittelusta). limaa jarjestelma huolellisesti. Tayta sitten jarjestelma niin, ettad painemittari osoittaa 1 baria. Kun
jarjestelmaa lammitetdan, paine nousee edelleen. Tarkista kaikki yhteet/liitokset jarjestelmassé vuotojen varalta.
Kytke sitten sahko lampokeskuksen sdhkdkeskukseen (kuvan kohta 22, katso sivu komponenttien sijoittelusta).
Kun tdma on tehty. voidaan lampokeskus ottaa kayttdon ja sitd voidaan kayttéda aluksi esimerkiksi monipuolisena
séhkokattilana.

Toimitussisaltéon kuuluu langaton etdyksikké (huonetermostaatti), joka sijoitetaan asunnossa sellaiseen paikkaan,
jonka lampétila toimii hyvana viitearvona. Valta sijoittamasta yksikkda ulko-oven lahelle, suoraan auringonvaloon
tai lahelle toista [ABmmdnlahdetta. Oikea sijoittelu minimoi vaaran lampétilan riskin muissa osissa taloa. Ennen
kontrolliyksikén asennusta, voidaan kokeilla sen sijoittamista eri tiloihin niin, ettd yksikolle 16ytyisi paras
mahdollinen paikka.

Etayksikdssa on useita asetuksia tehtdvana parhaan toiminnallisuuden I6ytdmiseksi. Asetukset koskevat
lammitysveden maksimi tuloldampda, minimi tulolampda seka sisatilojen tavoiteldampétilaa (tavoitelampdtila =
sisédlampdtilan toivottu arvo). Toimitussisaltddn kuuluu ESBEN Iammdnsdadin CRB 100; Esben ohjeista selvida
asetusten tekotapa.

Ulkoiset lammdnlahteet voidaan tdman jalkeen liittdd suoraan lampdkeskukseen ilman ettéd ne hairitsisivat
jarjestelméan toimintaa. Jarjestelmaa ei tarvitse tyhjentda vedesta, kun ulkoisia [dBmmdnlahteita liitetdan siihen.
Esimerkiksi lamp&pumppu, aurinkokerainjarjestelma, puu- tai pellettikattila tai vesikiertoinen takka voidaan liittda
ld&mpokeskukseen sen tehoa parantamaan.

KAYTTO JA YLLAPITO

Investointi HeatAcc SOLAR tuotteeseen parantaa lammitysjarjestelman hyoétysuhdetta. Systeemi on suunniteltu
toimimaan tehokkaasti ja ymparistdystavallisesti tarjoten samalla ainutlaatuisesti muotoillun Iampdkeskuksen, joka
on helppo sijoittaa sisatiloihin. J&arjestelm&é on yksinkertaista laajentaa my6hempia lammitystarpeita ajatellen.
Lisaksi jarjestelma on hyvin toimintavarma vaatien minimaalisen huollon. Yksinkertainen tuotteen yllapito voi
vahentaé edelleen tuotteen kayttékuluja.

Vuosittain:

« Kokeile ja avaa varoventtiilit varmistaaksesi sen toimivuuden (Kts. Yhteiden paikat 27,31).
« Kokeile ja testaa lampimankayttdveden saatdoventiili (Kts. Yhteiden paikat 30).

« Varmista, ettd shunttiventtiili toimii (Kts. Yhteiden paikat 1)

Kuukausittain:
« Varmista painemittareilta, ettéd paine ei vahene jarjestelmasta. Alentunut paine voi olla varhainen merkki siit3,
etta jarjestelmassa on vuoto. (Kts. Yhteiden paikat 4).
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