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1 Yleiskatsaus 
 

Tässä käsikirjassa kuvataan alla olevassa taulukossa mainitut tuotteet sekä seloste-

taan niiden käyttö ja konfigurointi eri kohderyhmille loppukäyttäjistä lämmitysasian-

tuntijoihin. 

 
Tyyppitunnus (ASN) Nimike 

RVS61.843 Lämpöpumpun perusyksikkö 

AVS75.390 Lisämoduuli 

AVS37.290 Käyttöpääte ilman tekstinäyttöä (vain piirilevy) 

AVS37.294 Tekstinäytöllä varustettu käyttöpääte 

QAA75.610 Langallinen huoneyksikkö 
QAA75.611 Langallinen huoneyksikkö, jossa taustavalo 
QAA78.610 Langaton huoneyksikkö 
QAA55.110 Huoneyksikkö 

RDX33.21 

RDX43.2 

Huoneen LCD-termostaatti lämpöpumpun 

vapauttamiseksi  

  

AVS38.291 Peitekansi (96 x 144 mm) 

AVS71.390 Radiomoduuli 
AVS14.390 Radiovahvistin 
AVS13.399 Ulkolämpötila-anturi ja radiovahvistin 
AVS82.490 Lisämoduulin lattakaapeli 

AVS82.491 Käyttöpäätteen lattakaapeli 

 

Seuraavat tuotteet on kuvattu eri dokumenteissa: 

KF8921 Demokotelo  RVS61.843:lle 

KF8920 Demokotelo  RVS41.813:lle 
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1.1 Tuotevalikoima 

1.1.1 Topologia 
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1.1.2 Käyttömahdollisuudet 

 

Langallinen yhteys Langaton yhteys 

C

D

A

2
3
5

9
Z

0
1

T

 

C

D

F

A

2
3

5
9
Z

0
3

T

 

CE1

D

A

2
3
5

9
Z

6
6

T

 

C

D

F

A

2
3

5
9
Z

6
7

T

E1

 

CE

D

A

2
3
5

9
Z

0
2

T

 

C

D

F

A

E

2
3

5
9
Z

0
4

T

 

 

 
A Perusyksikkö RVS… 

C Huoneyksikkö QAA75… / 78… / QAA55.. 

D Ulkolämpötila-anturi AVS13… 

E Käyttöpääte AVS37.294 (tekstinäytöllä varustettu) 

E1 Käyttöpääte AVS37.390 (perusmalli) 

F Radiomoduuli AVS71… 

 

 

 

Ohjaus huoneyksiköstä 

käsin 

Ohjaus "perus"-käyttö-

päätteellä 

(optiona ylimääräinen 

huoneyksikkö) 

Ohjaus tekstinäytöllä 

varustetulla käyttö-

päätteellä 

(optiona ylimääräinen 

huoneyksikkö) 



14/243 

Siemens Osakeyhtiö Käyttäjän käsikirja RVS61.843 CE1U2355fi_02 

HVAC Products 2 Turvaohjeita 16.9.2007 

2 Turvaohjeita 
 

2.1 Tuotevastuuta koskevia huomautuksia 
 

 Laitteita saa käyttää vain taloteknisissä laitoksissa ja ainoastaan tässä dokumentissa 

kuvattuihin käyttötarkoituksiin. 

 Laitteita käytettäessä on noudatettava kaikkia sääntöjä ja ohjeita, jotka on selostettu 

kappaleissa "Käsittely" ja "Tekniset tiedot". 

 Paikallisiä määräyksiä (sähköjohdotukset jne.) on noudatettava. 

 Laitteita ei saa avata. Jos tätä ei noudateta, laitteiden takuu raukeaa. 
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2
3
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3 Asennus ja johdotus 

3.1 Säännöt 

 

 Sähköjännitteen syöttö täytyy katkaista ennen laitteiden asennusta! 

 Pien- ja verkkojänniteliitännät täytyy erottaa toisistaan. 

 Johdotukset täytyy tehdä suojausluokan II määräysten mukaan. 

 Samaa anturia ei saa liittää useampiin tuloihin. 

Anturi- ja verkkojännitekaapeleita ei saa vetää samaan kaapelikanavaan. 

 

3.2 Lämpöpumpun säädin RVS61.843 
 

Suunnittelu 

 Laitteen ympärillä täytyy olla riittävä ilmankierto, jotta säätimen tuottama lämpö pää-

see johtumaan pois. 

Laitteessa ylhäällä ja alhaalla olevien jäähdytysaukkojen ympärille on jätettävä 

vähintään 10 mm vapaata tilaa. 

Tähän vapaaseen tilaan ei saa olla pääsyä, eikä sinne saa työntää mitään esineitä. 

Jos laite sijoitetaan toisen, suljetun kotelon sisään, jäähdytysaukkojen kohdalle on 

jätettävä maks. 100 mm vapaata tilaa. 

 Laite on suunniteltu suojausluokan II vaatimusten mukaisesti, ja se täytyy asentaa 

näiden määräysten mukaan. 

 Laitteeseen saa kytkeä jännitteen vasta sen jälkeen, kun asennus on täysin valmis. 

Muussa tapauksessa liittimistä ja jäähdytysaukkojen kautta voi saada sähköiskun. 

 Laite ei saa altistua tippuvedelle. 

 Sallittu ympäristölämpötila, kun laite on asennettu ja toimintavalmis: 0...50 °C. 

 Verkkojännitejohtimet täytyy erottaa huolellisesti pienjännitejohtimista (anturit), niin 

että niiden välinen etäisyys on vähintään 100 mm. 

 

 Lämpöpumppu 

 Kytkinkaappi 

 Seinäasennuskotelo 

Asennustapa 

Ruuvaamalla DIN-kiskoon 

  

 A: Asennus     /    B: Irrottaminen 

 

Huom! 

DIN-kiskoon asennettaessa tarvitaan asennus-

liitin! 

Sähköasennukset 

 

Asennuspaikka 

A1

A2

B1

B2
2359Z11
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2 3 5 9 Z 1 0

x

Mitat ja porauskaavio 

L

B

L1

B
1

2
3

5
8

M
0

1

 
 

 L B H L1 B1 

RVS61.843 281 121 52 270 110 

 

 Mitta X: 

Pinnilliset liittimet min. 70 mm 

Pinnittömät liittimet min. 60 mm 

 

 

3.2.1 RVS61.843:n liittimet 
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Liitinten merkinnät, RVS61.843 

 

Tarvittava kokonais-

korkeus 

Verkkojännite 

Mitat mm 
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 Käyttö Liitinpaikka Liittimen tyyppi 

L Verkkoliitäntä, vaihe 230 VAC L 

 
N 

 

AGP4S.03E/109  Verkkoliitäntä, suojamaa 

N Verkkoliitäntä, nollajohdin 

E9 Alipaine 
K AGP4S.02J/109 

E10 Ylipaine 

EX1 Monitoimitulo EX1 

P AGP8S.07A/109 

EX2 Monitoimitulo EX2 

EX3 Monitoimitulo EX3 

EX4 Monitoimitulo EX4 

EX5 Monitoimitulo EX5 

EX6 Monitoimitulo EX6 

EX7 Monitoimitulo EX7 

E11 Kompressorin ylikuormasuojaus 1 
Q AGP8S.02E/109 

K1 Kompressorin porras 1 

N Nollajohdin 

R AGP8S.03A/109  Suojamaa 

Q3 Käyttöveden latauspumppu / 

jakoventtiili 

N Nollajohdin 

S AGP8S.03B/109  Suojamaa 

Q2 1. lämmityspiirin pumppu 

Y1 1. lämm.piirin sekoitusventtiilin avaus 

T AGP8S.04B/109 

N Nollajohdin 

 Suojamaa 

Y2 1. lämm.piirin sekoitusventtiilin 

sulkeminen 

N Nollajohdin 

U AGP8S.03C/109  Suojamaa 

Q8 

K19 

Lähdepumppu 

Puhallin 

N Nollajohdin 

V AGP8S.03D/109  Suojamaa 

Q9 Kondensaattorin pumppu 

QX1 1. monitoimilähtö 

W AGP8S.04E/109 
N Nollajohdin 

 Suojamaa 

QX2 2. monitoimilähtö 

N Nollajohdin 

X AGP8S.03E/109  Suojamaa 

QX3 3. monitoimilähtö 

N Nollajohdin 

Y AGP8S.03G/109  Suojamaa 

QX4 4. monitoimilähtö 

QX5 5. monitoimilähtö 

Z AGP8S.04C/109 
N Nollajohdin 

 Suojamaa 

QX6 6. monitoimilähtö 
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 Käyttö Liitinpaikka Liittimen tyyppi 

 Huoltotyökalu, LPB LPB - 

 Huoltotyökalu, BSB BSB - 

 Radiomoduuli AVS71.390 X60 - 

 Lisämoduuli AVS75.390 X50 AVS82.490/109 

 Käyttöpääte (HMI) X30 AVS82.491/109 

DB LPB-väylän data 
a AGP4S.02H/109 

MB LPB-väylän maa 

CL+ BSB-väylän data 
b AGP4S.02A/109 

CL- BSB-väylän maa 

CL+ Huoneyksikön 2 väylän data 
b AGP4S.02 A /109 

CL- Huoneyksikön 2 väylän maa 

CL+ Huoneyksikön 1 väylän data 

b AGP4S.03D/109 CL- Huoneyksikön 1 väylän maa 

G+ Valaistusoption tehonsyöttö 

H1 Digitaalinen / 0...10 VDC:n tulo H1 

e 
AGP4S.03G/109 

 
M Maa 

H3 Digitaalinen / 0…10 VDC:n tulo H3 

B81 Kuuman kaasun lämpötila-anturi 1 
f AGP4S.02B/109 

M Maa 

B3 Käyttöveden lämpötila-anturi 
h AGP4S.02C/109 

M Maa 

B9 Ulkolämpötila-anturi 
k AGP4S.02D/109 

M Maa 

B21 Lämpöpumpun menovesilämp.anturi 
n AGP4S.02F/109 

M Maa 

B1 Menoveden lämpötila-anturi LP1 
p AGP4S.02G/109 

M Maa 

B71 Lämpöpumpun paluuvesilämp.anturi 
q AGP4S.02K/109 

M Maa 

B91 Lähteen sisääntulolämpötilan anturi 
r AGP4S.02L/109 

M Maa 

B84 

B92 

Höyrystimen lämpötila-anturi 

Lähteen ulosmenolämpötilan anturi s AGP4S.02S/109 

M Maa 

BX1 Anturin monitoimitulo BX1 
t AGP4S.02M/109 

M Maa 

BX2 Anturin monitoimitulo BX2 
u AGP4S.02N/109 

M Maa 

BX3 Anturin monitoimitulo BX3 
w AGP4S.02P/109 

M Maa 

BX4 Anturin monitoimitulo BX4 
x AGP4S.02R/109 

M Maa 

BX5 Anturin monitoimitulo BX5 
y AGP4S.02T/109 

M Maa 

UX Monitoiminen analogilähtö UX 
z AGP4S.02U/109 

M Maa 

 

Pienjännite 
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3.3 Lisämoduuli AVS75.390 
 

Suunnittelu, asennuspaikka ja asennustapa ovat samat kuin perusmoduuleilla. 

 

Mitat ja porauskaavio 

L

B

L1

B
1

2
3

5
8

M
0

1

 
 

 L B H L1 B1 

AVS75.390 109 121 52 98 110 

 

Lisämoduuli AVS75.390 liitetään liitäntäkaapelilla AVS83.490/109 perusyksikön liit-

timeen X50. Liittimet ovat koodattuja. 

 

3.3.1 AVS75.390:n liittimet 
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Liitännät 

1
1 2  

= Moduuli 1 

2
1 2 

= Moduuli 2 

 

Mitat mm 
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Liitinten merkinnät 

 

 Käyttö Liitinpaikka Liittimen tyyppi 

L Perusyksikön vaihe 230 VAC N  L AGP4S.03E/109 

 Suojamaa   

N Nollajohdin   

QX21 Toiminnon mukainen käyttö  T AGP8S.04B/109 

N Nollajohdin   

 Suojamaa   

QX22 Toiminnon mukainen käyttö   

N Nollajohdin S AGP8S.03B/109 

 Suojamaa   

QX23 Toiminnon mukainen käyttö   

 

 

 Käyttö Liitinpaikka Liittimen tyyppi 

 Käyttöpääte X30 AVS82.491/109 

BX21 Toiminnon mukainen käyttö  AGP4S.02F/109 

M Maa n  

BX22 Toiminnon mukainen käyttö  AGP4S.02F/109 

M Maa n  

H2 Digitaalinen / 0…10 VDC:n tulo  AGP4S.02F/109 

M Maa n  

 

Liitinten määrittely 

Kunkin moduulin käyttötarkoitus määritellään 2 parametrilla: 

 Lisämoduulin 1 toiminta (ohjausrivi 6020)  

 Lisämoduulin 2 toiminta (ohjausrivi 6021)  

 

 

Verkkojännite 

Pienjännite 
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3.4 AVS37.294-käyttöpääte 
 

  

Asennustapa 

Asennus  Irrottaminen 

2
3

5
8

Z
3

0

 

2
3

5
8

Z
3

1

 

2
3

5
8

Z
3

2

 

 

 

Käyttöpääte AVS37.294 liitetään liitäntäkaapelilla AVS82.491/109 perusyksikön liitti-

meen X30. Liittimet ovat koodattuja. 

 

 

(144)

0.5...3.0
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Liitännät 

Mittapiirrokset 

Asennusaukko 
2
3
5
8

M
0
3

144

9
6

9
0
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42.4

17
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3.5 AVS37.390-käyttöpääte 
 

Liitännät 

Käyttöpääte AVS37.390 liitetään liitäntäkaapelilla AVS82.491/109 perusyksikön liitti-

meen X30. Liittimet ovat koodattuja. 

 

Mittapiirrokset 

2
3

5
4

M
0

1

13

0,5 A

 

 

A Ohjaustaulu, taulun etuosa 

 

AVS37.390-käyttöpääte on puhdas piirilevyratkaisu, ja Siemens toimittaa sen ilman 

koteloa. 
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3.6 QAA55…-huoneyksikkö 
 

Suunnittelu 

 

min. 
10 cm

2
2
6

1
Z

0
3

 
Huoneyksikkö tulee sijoittaa pääasialliseen oleskelutilaan. Sijoittamisessa on otettava 

huomioon seuraavat seikat: 

 Sijoituspaikka on valittava niin, että anturi pystyy mittaamaan huoneen ilmanlämpö-

tilan mahdollisimman virheettömästi eikä se joudu alttiiksi suoralle auringonsäteilylle 

tai muille lämmön- tai kylmänlähteille (n. 1,5 m lattiatason yläpuolelle). 

 Seinäasennuksessa laitteen yläpuolelle on jätettävä riittävästi tilaa, jotta laitteen 

pystyy irrottamaan ja kiinnittämään paikoilleen. 

 

Kun laite irrotetaan pohjaosastaan, jännitteensyöttö katkeaa ja laite menee pois toi-

minnasta. 
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 Laite ei saa altistua tippuvedelle. 

 

1

34

56 2

2
2

8
4

Z
4
0

 

 

Mitat ja porauskaavio 

2
2
8
4
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0
2
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9
6

9
1

47  
 

12

2
3
5
9
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2
7
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5
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6
0

56

60  
 

 

Asennus 

Liitännät 

1 CL+ BSB data 

2 CL- BSB maa 
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3.7 QAA75…-huoneyksikkö 
 

Suunnittelu 

 
 

min. 
10 cm

2
2
6

1
Z

0
3

 
Huoneyksikkö tulee sijoittaa pääasialliseen oleskelutilaan. Sijoittamisessa on otettava 

huomioon seuraavat seikat: 

 Sijoituspaikka on valittava niin, että anturi pystyy mittaamaan huoneen ilmanlämpö-

tilan mahdollisimman virheettömästi eikä se joudu alttiiksi suoralle auringonsäteilylle 

tai muille lämmön- tai kylmänlähteille (n. 1,5 m lattiatason yläpuolelle). 

 Seinäasennuksessa laitteen yläpuolelle on jätettävä riittävästi tilaa, jotta laitteen 

pystyy irrottamaan ja kiinnittämään paikoilleen. 

 

Kun laite irrotetaan pohjaosastaan, jännitteensyöttö katkeaa ja laite menee pois toi-

minnasta. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Liitin Tunnus QAA75.610 QAA75.611 

1 CL+ BSB:n data  BSB:n data  

2 CL- BSB:n maa BSB:n maa 

3 G+ Varattu Jännitteensyöttö 12 VDC 

 

 

Asennustapa 

Liitännät 
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Mitat ja porauskaavio 
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3.8 Langattomat komponentit 
 

Langattomat komponentit on sijoitettava niin, että lähetysyhteys on mahdollisimman 

häiriötön. Seuraavat seikat on huomioitava sijoituspaikkaa valittaessa: 

 Lähellä ei saa olla sähkökaapeleita, voimakkaita magneettikenttiä tai sellaisia laitteita 

kuten PC:itä, televisioita, mikroaaltouuneja jne. 

 Laitteita ei saa sijoittaa suurten metallirakenteiden tai metallia sisältävien erikois-

rakenteiden, kuten erikoislasin tai -betonin, lähelle 

 Etäisyys vastaanottimeen ei saa olla yli 30 m tai 2 kerrosta 

 

3.8.1 AVS71.390-radiomoduuli 
 

Radiomoduuli tuo tuotevalikoimaan mahdollisuuden käyttää langatonta tiedonsiirtoa. 

Laitteen avulla järjestelmän eri osat, kuten huoneyksikkö, voivat lähettää tietoja radio-

yhteydellä, jolloin vältytään erillisten viestikaapeleiden asennuksilta. 

 

Laitetta ei saa asentaa metallikotelon (esim. lämpöpumpun) sisään. 

 

2
3
5

9
Z

2
3

 

 

 

Laitteessa on esivalmistettu kaapeli, joka täytyy liittää säätimen liittimeen X60. 

Perusyksikön jännitteensyöttö täytyy kytkeä pois päältä ennen moduulin liittämistä! 

 

Radioyhteyden muodostaminen on selostettu seuraavissa kappaleissa, joissa käsitel-

lään vastaavia langattomia komponentteja. 

 

2
3
5

4
Z

1
1

 
 

 

Suunnittelu 

Asennustapa 

Liitäntä 

 

Radioyhteys 

Mitat ja porauskaavio 

2359Z57

A

B

 LED  

Painike 
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3.8.2 QAA78.610-huoneyksikkö 
 

Suunnittelu 

 

min. 
10 cm

2
2
6

1
Z

0
3

 
 

Huoneyksikkö tulee sijoittaa pääasialliseen oleskelutilaan. Sijoittamisessa on otettava 

huomioon seuraavat seikat: 

 Sijoituspaikka on valittava niin, että anturi pystyy mittaamaan huoneen ilmanlämpö-

tilan mahdollisimman virheettömästi eikä se joudu alttiiksi suoralle auringonsäteilylle 

tai muille lämmön- tai kylmänlähteille (n. 1,5 m lattiatason yläpuolelle). 

 Seinäasennuksessa laitteen yläpuolelle on jätettävä riittävästi tilaa, jotta laitteen 

pystyy irrottamaan ja kiinnittämään paikoilleen. 

 

 

 

 
 

  

 

 

Asennuspohjan 

kanssa asennus 

Asennus ilman 

asennuspohjaa 
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2
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9
Z

6
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Liitännät / jännitteensyöttö 

Huoneyksikön jännitelähteenä on 3 kpl 1,5 V:n alkaliparistoja, tyyppi AA (LR06). 

 

Radioyhteys 

Luo lähetysyhteys ennen asennusta radiomoduulin lähellä siten, että kaikki komponen-

tit ovat helposti käsillä. 

 

Edellytyksenä radioyhteydelle on, että kaikki komponentit saavat käyttöjännitettä, ts. 

radiomoduulin täytyy olla asianmukaisesti liitettynä perusyksikköön ja huoneyksikössä 

täytyy olla paristot oikein asennettuina. 

 

1. Paina asennetun radiomoduulin painiketta vähintään 8 sekuntia, kunnes radio-

moduulin LED alkaa vilkkua nopeasti. 

2. Paina huoneyksikön OK-painiketta kytkeäksesi sen ohjelmointitilaan. 

3. Paina infopainiketta vähintään 3 s, ja valitse kiertonupilla käyttötasoksi "Käyt-

töönotto". Paina sen jälkeen OK-painiketta. 

4. Valitse kiertonupilla valikko "Langaton", ja paina OK-painiketta. 

5. Valitse asettelurivi "Käytetään seuraavana:" (rivi 40), ja tee tarvittava asetus. 

Paina sen jälkeen OK-painiketta. 

6. Aseta kiertonupilla "Kyllä", ja paina OK-painiketta. Yhteyden muodostaminen 

alkaa. 

7. Näytöllä näkyy yhteyden muodostamisen tilanne %:ina. Tämä prosessi voi 

kestää 2…120 s. 

8. Yhteys on luotu, kun näytölle ilmestyy "Laite toimintavalmis" ja radiomoduulin 

LED sammuu. 

Testauksessa tarkistetaan lähetysyhteyden laatu. 

 Testaus voidaan keskeyttää painamalla ESC-painiketta. 

 Kun säätimestä on mahdollista muodostaa radioyhteys, testaus tulisi suorittaa 

huoneyksikön aiotussa asennuspaikassa. 

Valitse huoneyksikössä edellä olevien kohtien 2…4 mukaisesti "Langaton"-valikko ja 

aktivoi "Testaustila"-riviltä (rivi 121) testaustoiminto. 

 

Yhteyden muodostaminen 

Testaus 
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Esimerkki testauksen aikaisesta näytöstä: 

 

Vasemmanpuoleiset luvut näyttävät lähetetyt ja 

oikeanpuoleiset vastaanotetut sähkeet. Testi 

päättyy 24 sähkeen jälkeen. Testin katsotaan 

onnistuneen, jos vähintään 50 % lähetetyistä 

sähkeistä on vastaanotettu.  

Jos testi epäonnistuu, on joko valittava toinen asennuspaikka tai käytettävä radiovah-

vistinta AVS14.390. 

 

Mitat ja porauskaavio 

42

1
8

5

2359Z12
1
0

0

82

 

2
3
5
9
Z

5
0

4,2

9

56

60

1
0

0

80

1
1

3
9

6
7

 

 

Käyttöyksikkö
Testaustila
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3.8.3 Radiolähettimellä varustettu ulkoanturi AVS13.399 
 

 Radiolähetin on asennettava rakennuksen sisään. 

 Radiolähetin on asennettava siten, että sen paristot voi helposti vaihtaa. 

 

Asennustapa 

Radiolähetin Ulkoanturi 

   

   

  

  

 

Ulkoanturi liitetään radiolähettimeen 2-johdinkaapelilla; liitännät ovat vaihdettavissa 

keskenään. 

Jännitelähteenä on 2 kpl 1,5 V:n alkaliparistoja, tyyppi AAA (LR03). 

 

Radioyhteys 

Luo lähetysyhteys ennen asennusta radiomoduulin lähellä siten, että kaikki komponen-

tit ovat helposti käsillä. 

Edellytyksenä radioyhteydelle on, että kaikki komponentit saavat käyttöjännitettä, ts. 

radiomoduulin täytyy olla asianmukaisesti liitettynä perusyksikköön ja ulkoanturin lähet-

timessä täytyy olla paristot oikein asennettuina. 

 

 

Liitännät 

 

Yhteyden muodostaminen 
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1. Paina radiomoduulin painiketta vähintään 8 

sekuntia, kunnes radiomoduulin LED alkaa 

vilkkua nopeasti. 

2. Paina ulkoanturin lähettimen painiketta vähin-

tään 8 sekuntia, kunnes myös sen LED alkaa 

vilkkua nopeasti. 

3. Yhteys on luotu, kun radiomoduulin LED 

sammuu. 

4. Paina ulkoanturin lähettimen painiketta lyhyesti uudelleen, kunnes LED 

sammuu. 

 

Testauksessa tarkistetaan lähetysyhteyden laatu. 

 Testaus voidaan keskeyttää painamalla ESC-painiketta. 

 Kun säätimestä on mahdollista muodostaa radioyhteys, testaus tulisi suorittaa 

huoneyksikön aiotussa asennuspaikassa. 

 

1. Paina ulkoanturin lähettimen painiketta 3 enintään 8 sekuntia, kunnes LED alkaa 

vilkkua hitaasti. 

2. Jos radioyhteys toimii asianmukaisesti, radiomoduulin LED syttyy hetkeksi 10 

sekunnin välein. 

3. Testin jälkeen paina uudelleen lyhyesti ulkoanturin lähettimen painiketta, kunnes 

LED sammuu. 

 

Mitat ja porauskaavio 
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3.8.4 AVS14.390-radiovahvistin 
 

 Radioyhteyden muodostamista varten laite on liitettävä ennen asennusta väliaikai-

sesti jännitteensyöttöön, jotta radioyhteys voitaisiin muodostaa ja testata. 

 Radiovahvistin täytyy asentaa rakennuksen sisään. 

 

Asennustapa 
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Liitännät 

Jännitteensyöttö tapahtuu mukana toimitettavan adapterin kautta. Liitännät ovat vaih-

dettavissa keskenään. 

Radioyhteys 

Luo lähetysyhteys ennen asennusta radiomoduulin lähellä siten, että kaikki komponen-

tit ovat helposti käsillä. 

 

Edellytyksenä radioyhteydelle on, että kaikki komponentit saavat käyttöjännitettä, ts. 

radiomoduulin täytyy olla asianmukaisesti liitettynä perusyksikköön ja radiovahvistimen 

jännitteensyötön täytyy olla oikein kytketty. 

 

1. Paina radiomoduulin painiketta vähintään 8 

sekuntia, kunnes radiomoduulin LED alkaa 

vilkkua nopeasti. 

2. Paina asennetun radiovahvistimen painiketta 

vähintään 8 sekuntia, kunnes myös sen LED 

alkaa vilkkua nopeasti. 

3. Yhteys on luotu, kun radiomoduulin LED 

sammuu. 

 

 

Testauksessa tarkistetaan lähetysyhteyden laatu. 

 Testaus voidaan keskeyttää painamalla ESC-painiketta. 

 Kun säätimestä on mahdollista muodostaa radioyhteys, testaus tulisi suorittaa huone-

yksikön aiotussa asennuspaikassa. 

1. Paina radiovahvistimen painiketta 3 enintään 8 sekuntia, kunnes LED alkaa 

vilkkua hitaasti. 

2. Jos radioyhteys toimii asianmukaisesti, radiomoduulin LED syttyy hetkeksi 10 

sekunnin välein. 

3. Testin jälkeen paina uudelleen lyhyesti radiovahvistimen painiketta, kunnes LED 

sammuu. 

 

 

Yhteyden muodostaminen 

Testaus 
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Mitat ja porauskaavio 
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3.8.5 Langattomien komponenttien tarkistaminen 
 

Tarkistaaksesi, toimivatko tarvittavien järjestelmäosien yhteydet asianmukaisesti, katso 

"Langaton"-valikon rivien 130…135 tiedot ("Käyttöönotto"-tasolla). 
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4 Käyttöönotto 
 

Käyttöönottoa varten tulee tehdä seuraavat toimenpiteet: 

 Käyttöönoton edellytyksenä on, että laitteen asennus ja sähköliitännät on tehty oikein, 

ja langattomissa sovelluksissa kaikkien tarvittavien lisälaitteiden radioyhteys toimii 

asianmukaisesti. 

 Tee kaikki laitoskohtaiset asetukset. Kiinnitä erityistä huomiota "Konfiguraatio"-valik-

koon. Sitä varten on valittava tarvittava käyttötaso seuraavasti: 

Paina huoneyksikön OK-painiketta kytkeäksesi sen ohjelmointitilaan. 

Paina infopainiketta vähintään 3 sekuntia, ja valitse kiertonupilla käyttötaso 

"Käyttöönotto". Paina sen jälkeen OK-painiketta. 

 Tee toimintatestaus alla kuvatulla tavalla. 

 Resetoi vaimennettu ulkolämpötila. 

("Kuluttajien diagnoosi" -valikko, ohjausrivi "Vaimennettu ulkolämpötila" (8703)) 

 

 
 

Käyttöönoton ja vianetsinnän helpottamiseksi säätimessä on tulojen ja lähtöjen testaus-

toiminto. Sillä voidaan tarkistaa säätimen tulot ja lähdöt. Mene tätä varten "Tulon/läh-

dön testaus" -valikkoon, ja käy läpi kaikki siihen liittyvät asettelurivit. 

 

Jos testauksen aikana ilmenee häiriöitä, katso lisätietoja tämän käsikirjan kappaleista 

"Lämmöntuottajan diagnosointi" ja "Kuluttajien diagnosointi". 

 

Ajankohtainen toimintatila voidaan katsoa "Tila"-valikosta. 

 

Katso laitoksen tarkat diagnoosit valikoista "Lämm.tuottajan diagnoosi" ja "Kuluttajien 

diagnoosi". 

 

 

4.1 Lämpöpumpun säädin RVS61.843 
 

LED ei pala Ei jännitteensyöttöä 

LED palaa Toimintavalmis 

LED vilkkuu Paikallinen häiriö 

 

 

 

Edellytykset 

Toimintatestaus 

Toimintatila 

Diagnoosit 

LEDien tarkistus 
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Z
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5 Käsittely 

5.1 QAA75... / QAA78... / AVS37... 

5.1.1 Käyttö 
 

Käyttöelementit 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Huoneyksiköt 

QAA75… / QAA78... 

AVS37…-käyttöpääte 

Lämmityskäytön valinta 

Käyttöveden lämmityksen valinta 

Informaation näyttö 

Huoneen mukavuusasetusarvon 
muuttaminen 
Navigointi ja asetukset 

Läsnäolopainike 

Asetuksesta poistuminen 

Asetuksen hyväksyminen 

Käyttöveden lämmityksen 

valinta Lämmityskäytön 

valinta 

Informaation näyttö 

Asetuksesta poistuminen 

Huoneen mukavuusasetusarvon 
muuttaminen 
Navigointi ja asetukset 

Asetuksen hyväksyminen 

Huoltoliitin (BSB) 

Jäähdytyspainike 

Jäähdytyspainike 

Lämpöpumpun resetointi- 
ja sulatuspainike 
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Näytön symbolit 

 Lämmitys mukavuusasetusarvoon  Lomakäyttö aktiivinen 

 Lämmitys alennettuun asetusarvoon  Lämmityspiirin viite 

 Lämmitys jäätymissuoja-asetusarvoon  Huolto / erikoistoiminnot 

 Jäähdytys  Häiriöilmoitukset 

 Prosessi meneillään – odota  Infotaso aktivoitu 

 Paristot vaihdettava  Ohjelmointi aktivoitu 

   Lämmitys väliaikaisesti pois-

kytketty 

Säästökäyttö aktiivinen 

 

 

Kaikkien näytön segmenttien näyttö. 

2
3

5
8

Z
0

7

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

 

Lämmityskäytön valinta 

Tällä painikkeella voidaan tehdä vaihtokytkentä eri käyt-

tötapojen välillä. Valittu käyttötapa osoitetaan asianomai-

sen symbolin alapuolella näkyvällä palkilla. 

 

Automaattikäyttö   

Automaattikäytössä huoneen lämpötilaa säädetään aikaohjelman mukaan. 

Automaattikäytön ominaisuudet: 

 Lämmityskäyttö aikaohjelman mukaan 

 Lämpötilan asetusarvot lämmitysohjelman "mukavuusasetusarvon"  tai "alennetun 

asetusarvon"  mukaan. 

 Suojaustoiminnot aktiivisina 

 Kesä-/talvikäytön vaihtoautomatiikka ja vuorokauden lämmitysraja-automatiikka 

aktiivisina (säästötoiminnot) 

 

Jatkuva käyttö    tai   

Jatkuva käyttö pitää huonelämpötilan jatkuvasti valitulla tasolla. 

 Lämmitys mukavuusasetusarvon mukaan 

 Lämmitys alennetun asetusarvon mukaan 

 

Jatkuvan käytön ominaisuudet: 

 Lämmityskäyttö ilman aikaohjelmaa 

 Suojaustoiminnot aktiivisina 

 Kesä-/talvikäytön vaihtoautomatiikka (säästötoiminnot) ja vuorokauden lämmitysraja-

automatiikka ovat pois toiminnasta, jos jatkuvaksi käyttötavaksi on valittu lämmitys 

mukavuusasetusarvon mukaan 

 

Näyttö 
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Suojauskäyttö  

Suojauskäytössä lämmitysjärjestelmä on pois päältä. Sen jäätymissuojaus on kuitenkin 

toiminnassa (jäätymissuojalämpötila), edellyttäen että jännitteensyöttö ei katkea. 

 

Jatkuvan käytön ominaisuudet: 

 Lämmityskäyttö pois päältä 

 Lämpötila jäätymissuojalämpötilan mukaan 

 Suojaustoiminnot aktiivisina 

 Kesä-/talvikäytön vaihtoautomatiikka (säästötoiminnot) ja vuorokauden lämmitysraja-

automatiikka aktiivisina 

 

Jäähdytyskäytön valinta 

Jäähdytyskäyttö  

Jäähdytyskäyttö valitaan painamalla jäähdytyskäytön painiketta. Tehty 

valinta osoitetaan kyseisen symbolin alapuolelle ilmestyvällä palkilla. 

Jäähdytyskäytössä huonelämpötilaa säädetään aikaohjelman mukaan. 

Jäähdytyskäytön ominaisuudet: 

 Jäähdytyskäyttö aikaohjelman mukaan 

 Lämpötilan asetusarvo "Mukav. as.arvo., jäähdytys" -asetuksen mukaan 

 Suojaustoiminnot aktiivisina 

 Jäähdytysraja ulkolämpötilan mukaan 

 

Käyttöveden lämmityksen valinta 

Käyttöveden lämmitys voidaan kytkeä päälle ja pois painamalla käyttövesipainiketta. 

Tehty valinta osoitetaan kyseisen symbolin alapuolelle ilmestyvällä palkilla. 

 

Käyttöveden lämmitystoiminto   

 Päällä 

Käyttövettä lämmitetään valitun kytkentäohjelman mukaan. 

 Pois 

Ei käyttöveden lämmitystä, suojaustoiminto on aktiivinen. 

 

Käyttöveden manuaalinen lataus 

Lataus voidaan käynnistää painamalla käyttöpäätteessä tai huoneyksikössä olevaa 

käyttövesipainiketta vähintään kolmen sekunnin ajan. 

Se voidaan käynnistää myös silloin, kun: 

 käyttötapana on "Off" 

 käyttötavan vaihtokytkentä tapahtuu H1:n tai keskusohjauksen (LPB) välityksellä 

 kaikki lämmityspiirit ovat lomatoiminnossa 

 

(mikäli käytettävissä) 
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Huonelämpötilan asetusarvon asettaminen 

Voit korottaa tai laskea mukavuuskäytön asetusarvoa  suoraan 

kiertonuppia kääntämällä. Vahvista asetus painamalla OK-painiket-

ta. Aktiivisen lämmityskäytön aikana voit muuttaa lämmityksen 

mukavuusasetusarvoa ja aktiivisen jäähdytyskäytön aikana jääh-

dytyksen mukavuusasetusarvoa. 

 

Alennetun käytön  asetusarvon osalta: 

 Paina OK-painiketta 

 Valitse "Lämmityspiiri"-valikko ja 

 aseta "Alennettu asetusarvo". 

 

Odota jokaisen korjauksen jälkeen vähintään 2 tuntia, jotta huonelämpötila ehtii 

asettua. 

Alennettu asetusarvo voidaan asettaa vain lämmityskäyttöä varten. Jäähdytyskäytössä 

on vain mukavuuskäytön asetusarvo. 

 

 

Läsnäolopainike 

Jos huonetilat ovat väliaikaisesti tyhjillään mukavuusjakson aikana, 

voit painaa läsnäolopainiketta lämpötilan laskemiseksi ja lämmitys-

energian säästämiseksi (vaihtokytkentä mukavuusasetusarvosta 

alennettuun asetusarvoon) tai jäähdytysenergian säästämiseksi 

(vaihtokytkentä mukavuusasetusarvosta OFF-tilaan).  

Kun tiloissa jälleen oleskellaan, paina uudelleen läsnäolopainiketta, jolloin tiloja aletaan 

jälleen lämmittää (vaihtokytkentä alennetusta mukavuusasetusarvoon) tai jäähdyttää 

(vaihtokytkentä jäähdytys OFF -tilasta mukavuusasetusarvoon). 

 

 Lämmityskäytössä:  Jäähdytyskäytössä: 

 Lämmitys mukavuusasetusarvoon  Jäähdytys mukavuusasetusarvoon 

 Lämmitys alennettuun asetusarvoon  Jäähdytys OFF (ei symbolia) 

 

 Läsnäolopainike toimii vain automaattikäytön aikana 

 Valinta on voimassa lämmitysohjelman seuraavaan kytkentäajankohtaan saakka 

 

 

Informaation näyttö 

Infopainiketta painamalla saadaan esiin erilaisia tietoja. 

 

 

 

 

 

 

 

Laitteen tyypistä, konfiguraatiosta ja käyttötilasta riippuen jotkut seuraavista inforiveistä 

eivät ehkä näy. 

Näytöt: 

 Mahdolliset häiriöilmoitukset häiriökoodilistasta, s. 191 

 Mahdolliset huoltoilmoitukset huoltokoodilistasta, s. 195 

 Mahdolliset erikoistilasta kertovat ilmoitukset 

 

 

Mahdolliset näytöt 

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Huonelämpötila
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Muut näytöt: 

 Huonelämpötila  Aurinkol. menovesilämpötila 

 Minimi huonelämpötila  Aurinkol. paluuvesilämpötila 

 Maksimi huonelämpötila  Aur.energian vrk-osuus 

 Huoneasetusarvo 1  Aur.energian kokonaisosuus 

 Huoneasetusarvo 2  Uima-altaan lämpötila 

 Huoneasetusarvo P  Uima-altaan asetusarvo 

 Ulkolämpötila  

 Minimi ulkolämpötila  

 Maksimi ulkolämpötila  Lämmityspiirin 1 tila 

 Käyttöveden lämpötila 1  Lämmityspiirin 2 tila 

 Käyttöveden lämpötila 2  Lämmityspiirin P tila 

 Lisävaraajan lämpötila 1  Jäähdytyspiirin tila 

 Lisävaraajan lämpötila 2  Käyttöveden tila 

 Lisävaraajan asetusarvo  Lämpöpumpun tila 

 Menoveden lämpötila 1  Aurinkolämmityksen tila 

 Menoveden asetusarvo 1  Lisävaraajan tila 

 Menoveden lämpötila 2  Uima-altaan tila 

 Menoveden asetusarvo 2  Häiriöviesti 

 Menoveden asetusarvo P  Huoltoilmoitus 

 Keräimen lämpötila 1  Lattiankuivaustoiminto 

 Lämpöpumpun asetusarvo  Päivämäärä & kellonaika 

 Lämpöpumpun menovesilämp.  Asikaspalvelun puhelinnumero 

 Lämpöpumpun paluuv.lämp.  

 Lähteen sisääntulolämpötila  

 Lähteen ulosmenolämpötila  

 Port. 1 min.seisokkiaikaa jälj  

 Port. 2 min.seisokkiaikaa jälj  

 Port. 1 min.ajoaikaa jäljellä  

 Port. 2 min.ajoaikaa jäljellä  

 

Erikoistilanteissa perusyksikön näytölle ilmestyy jompikumpi seuraavista symboleista: 

 

 Häiriöilmoitukset 

Jos tämän symboli ilmestyy näytölle, lai-

toksessa on häiriö. Paina infopainiketta ja 

lue lisätietoja.  

Text3 Text4
30:Menovesianturi 1

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Häiriö

 

 Huolto tai poikkeuksellinen toiminta 

Jos tämä symboli ilmestyy näytölle, laitos 

on antanut huoltoilmoituksen tai toimii 

poikkeuksellisella tavalla. Paina infopaini-

ketta ja lue lisätietoja. 

Text3 Text4
3:Huoltoväli

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Huolto

 
Näytöllä näkyvä luku kertoo sen LPB-järjestelmän laitteen, jota häiriö- tai huoltoilmoitus 

tai poikkeuksellinen toiminta koskee. Kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat segmentin 

osoitteen ja sitä seuraavat kaksi numeroa kertovat laiteosoitteen. 

02.01 tarkoittaa segmenttiä 2, laite 1. 

 

Häiriökoodilista löytyy kappaleesta "Häiriöt", sivulta 190 alkaen. 

 

Erikoistilanteet 
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Lämpöpumpun manuaalinen sulatus / resetointi 

Resetointipainike laukaisee erilaisia toimintoja riippuen siitä, miten pitkään 

sitä painetaan. 

Yli 3 sekuntia kestävä painallus laukaisee manuaalisen sulatustoiminnon. 

Alle 3 sekunnin painallus laukaisee resetoinnin. 

 

Jos käytetään ilma-vesi-lämpöpumppua, höyrystimen sulatustoiminto voidaan laukaista 

manuaalisesti. 

Onnistuneen sulatuksen jälkeen tai kun sulatuksen sallittu enimmäisaika on umpeutu-

nut ja sallittu määrä sulatusyrityksiä on käytetty, lämpöpumppu vapautuu jälleen auto-

maattisesti. Lisätietoja sulatustoiminnosta löytyy sivulta 122 alkaen. 

 

Aktiiviset lämpöpumpun häiriöilmoitukset palautetaan tällä painikkeella. Esiaseteltua 

päällekytkennän viivettä ei huomioida, jotta vältytään ei-toivotuilta odotusajoilta 

käyttöönoton tai vianetsinnän aikana. 

Tätä toimintoa ei pitäisi käyttää normaalikäytön aikana.  

 

0 4 8 12 16 20 24

Lämpöpumpun resetointi
Kyllä

 
 

Kun painike vapautetaan, resetointi tapahtuu noin kahden sekunnin kuluttua. 

 

 

Lämpöpumpun 

manuaalinen sulatus 

Lämpöpumpun 

resetointi 

RESET
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5.1.2 Laitteiden QAA75... / QAA78... / AVS37… ohjelmointi 
 

Asetteluperiaate 

Asetukset, joita ei voi tehdä suoraan käyttöelementeillä, tehdään ohjelmoimalla. Tätä 

varten eri asetukset on järjestetty valikoihin ja ohjausriveille, jotka on koottu tarkoituk-

senmukaisiin ryhmiin. 

Seuraavassa on selventävä esimerkki kellonajan ja päivämäärän asettamisesta. 

 

Esimerkki kellonajan asettamisesta 

 

 ESC-painiketta painamalla päästään aina yksi askel taaksepäin, jolloin muutettuja 

arvoja ei huomioida. 

 Jos 8 minuutin (langattomissa laitteissa 2 minuutin) aikana ei tehdä mitään asetusta, 

näyttö palautuu automaattisesti perusnäyttötilaan. 

 Kaikki ohjausrivit eivät välttämättä näy riippuen siitä, mikä laite ja käyttötaso on 

kulloinkin kyseessä. 

 

 Käyttö Näyttöesimerkki Kuvaus 

1  
 

 
 
 
 

 

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Huonelämpötila

 

Perusnäyttö. 

Jos perusnäyttö ei ole esillä, paina 

ESC-painiketta palataksesi takaisin-

päin. 

 

Paina OK-painiketta. 

2 

 

 

 

 

 

 

Text3

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Käyttöyksikkö
Kellonaika ja päivämäärä

 

Näytön alaosasssa näkyy eri valik-

koja. 

Käännä kiertonuppia, kunnes olet 

valinnut Kellonaika ja päivämäärä  

-valikon. 

 

Paina OK-painiketta vahvistaaksesi 

valinnan. 

3 

 

 

 

 

 

Kellonaika ja päivämäärä

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Tunnit / minuutit

 

Näytön alaosaan ilmestyy  Kellon-

aika ja päivämäärä -valikon ensim-

mäinen ohjausrivi. 

Käännä kiertonuppia, kunnes saat 

esiin Tunnit / minuutit -ohjausrivin. 

 

Paina OK-painiketta vahvistaaksesi 

valinnan. 

4 

 

 

 

 

 

Kellonaika ja päivämäärä

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Tunnit / minuutit

 

Tunnit näkyvät vilkkuvina näytöllä. 

Käännä kiertonuppia, kunnes kellon-

ajan tuntiasetus näkyy oikein näytöl-

lä. 

 

Paina OK-painiketta vahvistaaksesi 

valinnan. 
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5 

 

 

 

 

 

Kellonaika ja päivämäärä

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Tunnit / minuutit

 

Minuutit näkyvät vilkkuvina näytöllä. 

Käännä kiertonuppia, kunnes kellon-

ajan minuuttiasetus näkyy oikein 

näytöllä. 

 

Paina OK-painiketta vahvistaaksesi 

valinnan. 

6  

 

 

 
 

Kellonaika ja päivämäärä

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Tunnit / minuutit

 

Asetus on tallennettu, eikä näyttö 

vilku enää. 

Voit jatkaa suoraan muiden asetus-

ten tekemistä, tai voit painaa käyttö-

tavan valintapainiketta tai ESC-paini-

ketta palataksesi perusnäyttöön. 

7   Laitteessa näkyy nyt jälleen perus-

näyttö. 

 

 

5.1.3 Käyttäjätasot 
 

Laitteiden ohjelmiin on määritelty käyttäjätasoja, jotka mahdollistavat sen, että vain vas-

taavat käyttäjäryhmät voivat tehdä asetuksia. Eri käyttäjätasoille pääsee seuraavasti: 

 

 Käyttö Näyttöesimerkki Kuvaus 

1  
 

 
 
 

 
0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Huonelämpötila

 

Laitteen perusnäyttö. 

Jos perusnäyttö ei ole esillä, paina 

ESC-painiketta palataksesi takaisin-

päin. 

 

Paina OK-painiketta. 

2  
 
 

 
Text3

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Käyttöyksikkö
Kellonaika ja päivämäärä

 

Olet nyt loppukäyttäjän käyttötasolla. 

 

Paina infopainiketta 3 sekuntia. 

  

 

 
 

 

Text3

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Käyttöönotto
Loppukäyttäjä

 

Voit nyt valita käyttäjätason. 

Käännä kiertonuppia, kunnes olet 

haluamasi käyttäjätason kohdalla. 

 

 

 

Paina OK-painiketta. 

Esimerkki valikkoraken-

teesta 
Kellonaika ja päivämäärä
Käyttöyksikkö
Langaton
Aikaohjelma, lämm.piiri 1
Aikaohjelma, lämm.piiri 2
Aikaohjelma 3 / LPP
Loma, lämmityspiiri 1

Kuluttajien diagnoosi

Tunnit / minuutit
Päivä / kuukausi
Vuosi
Kesäajan alku
Kesäajan loppu

Tunnit           1...24 h
Minuutit         0...60 min
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3 

 

 

 

 

 

Text3

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Käyttöyksikkö
Kellonaika ja päivämäärä

 

Olet nyt valitulla käyttäjätasolla. 

 

 

Jotta pääsisit OEM-tasolle, sinun on syötettävä vastaava koodi. 

 

"Loppukäyttäjän" asettelutaso 

 

Tästä esimerkistä näkyy, miten jotkut asetukset eivät ole valittavissa sen jälkeen, kun 

käyttäjätaso on valittu. Ne näytetään harmaina tässä esimerkissä, mutta todellisuudes-

sa ne eivät näy lainkaan laitteen näytöllä. 

 

 

"Asiantuntijan" asettelutaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEM

Kellonaika ja päivämäärä
Käyttöyksikkö
Langaton
Aikaohjelma, lämm.piiri 1
Aikaohjelma, lämm.piiri 2
Aikaohjelma 3, LPP
Loma, lämmityspiiri 1

Kuluttajien diagnoosi

Tunnit / minuutit
Päivä / kuukausi
Vuosi
Kesäajan alku
Kesäajan loppu

Tunnit        1...24 h
Minuutit      0...60 min

AsiantuntijaKäyttöönottoLoppukäyttäjä

Päivä                  01...31
Kuukausi            01...12 

OEMLoppukäyttäjä Käyttöönotto

Tunnit / minuutit
Päivä / kuukausi
Vuosi
Kesäajan alku
Kesäajan loppu

Kellonaika ja päivämäärä
Käyttöyksikkö
Langaton
Aikaohjelma, lämm.piiri 1
Aikaohjelma, lämm.piiri 2
Aikaohjelma 3, LPP
Loma, lämmityspiiri 1

Kuluttajien diagnoosi

Asiantuntija
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5.1.4 Asetusten yleiskatsaus 
 

Seuraavassa taulukossa näytetään kaikki asetukset asiantuntijatasolle asti. Kaikki 

asetusrivit eivät ehkä näy laitteessa riippuen siitä, mikä laitetyyppi on kyseessä. 

L =  loppukäyttäjä 
K =  käyttöönotto 
A =  asiantuntija 
OR = ohjausrivi 

1)
 Vain QAA75.../78… 
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Kellonaika ja päivämäärä 

1 L Tunnit / minuutit - 00:00 23:59 hh:mm 

2 L Päivä / kuukausi - 01.01 31.12 pp.kk 

3 L Vuosi - 2004 2099 vvvv 

5 A Kesäajan alku 25.03 01.01 31.12 pp.kk 

6 A Kesäajan loppu 25.10 01.01 31.12 pp.kk 

Käyttäjätoiminnot 

20 L Kieli 
Saksa ¦ … 

Saksa  - 

22 A Info 
Väliaikainen ¦ Pysyvä 

Väliaikainen  - 

26 A Käytön esto 
Off ¦ On 

Off  - 

27 A Ohjelmoinnin esto 
Off ¦ On 

Off  - 

28 K Suora asetus 
Automaattinen tallennus  ¦ Tallennus ja vahvistus 

Tallennus ja vahvistus   

40
1)

 K Käytetään seuraavana: 
Huoneyksikkö 1 ¦ Huoneyksikkö 2 ¦ Huoneyksikkö P ¦ Käyttö-

pääte 1 ¦ Käyttöpääte 2 ¦ Käyttöpääte P ¦ Huoltokoje 

Huoneyksikkö 1  - 

42
1)

 K Laitteen 1 liittäminen 
Lämmityspiiri 1 ¦ Lämmityspiirit 1 ja 2 ¦ Lämmityspiirit 1 ja 

P ¦ Kaikki lämmityspiirit 

Lämmityspiiri 1  - 

44 K PL2:n käyttö 
Yhdessä LP1:n kanssa ¦ Itsenäisesti 

Yhdessä LP1:n kanssa  - 

46 K LPP:n käyttö 
Yhdessä LP1:n kanssa ¦ Itsenäisesti 

Yhdessä LP1:n kanssa  - 

48
1)

 K Läsnäolopainikkeen vaikutus 
Ei vaikutusta ¦ Lämmityspiiri 1 ¦ Lämmityspiiri 2 ¦ Yhteisesti 

Lämmityspiiri 1  - 

54
1)

 A Huonelämpötilan korjaus 0.0 -3 3 °C 

70 A Ohjelmaversio - 0 99.9 - 

Langaton 

120 K Kytkentä 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

121 K Testaustila 
Off ¦ On 

Off  - 

130 K Huoneyksikkö 1 
Puuttuu ¦ Toimintavalmis ¦ Ei vast.ottoa ¦ Parist. vaihto 

-  - 

131 K Huoneyksikkö 2 
Puuttuu ¦ Toimintavalmis ¦ Ei vast.ottoa ¦ Parist. vaihto 

-  - 

132 K Huoneyksikkö P 
Puuttuu ¦ Toimintavalmis ¦ Ei vast.ottoa ¦ Parist. vaihto 

-  - 

133 K Ulkoanturi 
Puuttuu ¦ Toimintavalmis ¦ Ei vast.ottoa ¦ Parist. vaihto 

-  - 

134 K Vahvistin -  - 

Selitykset 
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Puuttuu ¦ Toimintavalmis ¦ Ei vast.ottoa ¦ Parist. vaihto 

135 K Käyttöpääte 1 
Puuttuu ¦ Toimintavalmis ¦ Ei vast.ottoa ¦ Parist. vaihto 

-  - 

136 K Käyttöpääte 2 
Puuttuu ¦ Toimintavalmis ¦ Ei vast.ottoa ¦ Parist. vaihto 

-  - 

137 K Käyttöpääte P 
Puuttuu ¦ Toimintavalmis ¦ Ei vast.ottoa ¦ Parist. vaihto 

-  - 

138 K Huoltokoje 
Puuttuu ¦ Toimintavalmis ¦ Ei vast.ottoa ¦ Parist. vaihto 

-  - 

140 K Poista kaikki laitteet 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

Aikaohjelma, lämmityspiiri 1 

500 L Esivalinta 
Ma - su ¦ Ma - pe ¦ La - su ¦ Ma ¦ Ti ¦ Ke ¦ To ¦ Pe ¦ La ¦Su 

Ma - su  - 

501 L 1. jakso On 06:00 00:00 24:00 hh:mm 

502 L 1. jakso Off 22:00 00:00 24:00 hh:mm 

503 L 2. jakso On 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

504 L 2. jakso Off 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

505 L 3. jakso On 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

506 L 3. jakso Off 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

516 L Vakioarvot 
Ei ¦ Kyllä 

Ei 1 - 

Aikaohjelma, lämmityspiiri 2 

520 L Esivalinta 
Ma - su ¦ Ma - pe ¦ La - su ¦ Ma ¦ Ti ¦ Ke ¦ To ¦ Pe ¦ La ¦Su 

Ma - su  - 

521 L 1. jakso On 06:00 00:00 24:00 hh:mm 

522 L 1. jakso Off 22:00 00:00 24:00 hh:mm 

523 L 2. jakso On 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

524 L 2. jakso Off 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

525 L 3. jakso On 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

526 L 3. jakso Off 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

536 L Vakioarvot 
Ei ¦ Kyllä 

Ein 1 - 

Aikaohjelma 3 / LPP 

540 L Esivalinta 
Ma - su ¦ Ma - pe ¦ La - su ¦ Ma ¦ Ti ¦ Ke ¦ To ¦ Pe ¦ La ¦Su 

Ma - su  - 

541 L 1. jakso On 06:00 00:00 24:00 hh:mm 

542 L 1. jakso Off 22:00 00:00 24:00 hh:mm 

543 L 2. jakso On 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

544 L 2. jakso Off 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

545 L 3. jakso On 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

546 L 3. jakso Off 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

556 L Vakioarvot 
Ei ¦ Kyllä 

Ei 1 - 

Aikaohjelma 4 / käyttövesi 

560 L Esivalinta 
Ma - su ¦ Ma - pe ¦ La - su ¦ Ma ¦ Ti ¦ Ke ¦ To ¦ Pe ¦ La ¦Su 

Ma - su  - 

561 L 1. jakso On 00:00 00:00 24:00 hh:mm 

562 L 1. jakso Off 05:00 00:00 24:00 hh:mm 

563 L 2. jakso On 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

564 L 2. jakso Off 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

565 L 3. jakso On 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

566 L 3. jakso Off 24:00 00:00 24:00 hh:mm 
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576 L Vakioarvot 
Ei ¦ Kyllä 

Ei 1 - 

Aikaohjelma 5 

600 L Esivalinta 
Ma - su ¦ Ma - pe ¦ La - su ¦ Ma ¦ Ti ¦ Ke ¦ To ¦ Pe ¦ La ¦Su 

Ma - su  - 

601 L 1. jakso On 06:00 00:00 24:00 hh:mm 

602 L 1. jakso Off 22:00 00:00 24:00 hh:mm 

603 L 2. jakso On 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

604 L 2. jakso Off 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

605 L 3. jakso On 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

606 L 3. jakso Off 24:00 00:00 24:00 hh:mm 

616 L Vakioarvot 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

Loma, lämmityspiiri 1 

642 L Alku --.-- 01.01 31.12 pp.kk 

643 L Loppu --.-- 01.01 31.12 pp.kk 

648 L Käyttötaso 
Jäätymissuojaus ¦ Alennettu 

Jäätymissuojaus  - 

Loma, lämmityspiiri 2 

652 L Alku --.-- 01.01 31.12 pp.kk 

653 L Loppu --.-- 01.01 31.12 pp.kk 

658 L Käyttötaso 
Jäätymissuojaus ¦ Alennettu 

Jäätymissuojaus  - 

Loma, lämmityspiiri P 

662 L Alku --.-- 01.01 31.12 tt.MM 

663 L Loppu --.-- 01.01 31.12 tt.MM 

668 L Käyttötaso 
Jäätymissuojaus ¦ Alennettu 

Jäätymissuojaus  - 

Lämmityspiiri 1 

710 L Mukavuuskäytön asetusarvo 20.0 Ohjausrivi 712 Ohjausrivi 716 °C 

712 L Alennettu asetusarvo 19 Ohjausrivi 714 Ohjausrivi 710 °C 

714 L Jäätymissuojan asetusarvo 10.0 4 Ohjausrivi 712 °C 

716 A Mukavuuden maks. as.arvo 35.0 Ohjausrivi 710 35 °C 

720 L Lämmityskäyrän kaltevuus 0.8 0.10 4.00 - 

721 A Lämmityskäyrän siirto 0.0 -4.5 4.5 °C 

726 A Lämmityskäyrän mukautus 
Off ¦ On 

Off  - 

730 L Kesän/talven lämmitysraja 18    / 8 30 °C 

732 A Vuorokauden lämmitysraja -3    / -10 10 °C 

740 K Menoveden min.asetusarvo 8 8 Ohjausrivi 741 °C 

741 K Menoveden maks.asetusarvo 50 Ohjausrivi 740 95 °C 

750 A Huonevaikutus 20    / 1 100 % 

760 A Huonelämpötilan rajoitus 1    / 0.5 4 °C 

770 A Pikalämmitys       / 0 20 °C 

780 A Lämpötilan pikapudotus 
Off ¦ Alennettuun as.arvoon asti ¦ Jäät.suoja-as.arvoon asti 

Alennettuun as.arvoon asti  - 

790 A Päällekytk. optimointi maks. 0:00:00 00:00:00 00:06:00 h /min / s 

791 A Poiskytk. optimointi maks. 0:00:00 00:00:00 00:06:00 h /min / s 

800 A Al. käyt. as.arv. korot. alku       / -30 10 °C 

801 A Al. käyt. as.arv. korot. loppu -15 -30 Ohjausrivi 800 °C 

820 A Pumppupiirin ylilämpösuoja 
Off ¦ On 

Off  - 
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830 A Sekoitusventtiilin korotus 0 0 50 °C 

832 A Toimilaitteen tyyppi 
2-piste ¦ 3-piste 

3-piste  - 

833 A Kytkentäero 2-piste 2 0 20 °C 

834 A Toimilaitteen ajoaika 120 30 873 s 

850 A Lattiankuivaustoiminto 
Off ¦ Toiminnallinen lämmitys ¦ Kuivauslämmitys ¦ 

Toiminnallinen/kuivauslämm. ¦ Manuaalinen 

Off  - 

851 A Lattiankuiv. manuaal. as.arvo 25 0 95 °C 

855 L Lattiankuiv. nykyinen as.arvo 0 0 95 °C 

856 L Nykyinen lattiankuivauspäivä 0 0 32 - 

857 L Kuluneet lattiankuivauspäivät 0 0 32 - 

861 A Ylilämmön purku 
Off ¦ Lämmityskäyttö ¦ Aina 

Aina  - 

870 A Lisävaraajalla 
Ei ¦ Kyllä 

Kyllä  - 

872 A Esisäätimellä/järjest.pumpulla 
Ei ¦ Kyllä 

Kyllä  - 

900 K Käyttötavan vaihtokytkentä 
Ei ole ¦ Suojauskäyttö ¦ Alennettu ¦ Mukavuus ¦ Automaattinen 

Suojauskäyttö  - 

Jäähdytyspiiri 1 

901 L Käyttötapa 
Off ¦ Automaattikäyttö 

Automaattikäyttö  - 

902 L Mukavuuskäytön asetusarvo 24 15 40 °C 

907 L Vapautus 
24 h/vrk ¦ Lämmityspiirin aikaohjelma ¦ Aikaohjelma 5 

24 h/ vrk  - 

908 K Menoveden as.arvo/UL 25°C 20 6 35 °C 

909 K Menoveden as.arvo/UL 35°C 16 6 35 °C 

912 K Jäähdytysraja UL:ssa 20    / 8 35 °C 

913 A Estoaika lämmityksen jälkeen 24    / 8 100 h 

918 A Kesäkomp. alku UL:ssa 26 20 50 °C 

919 A Kesäkomp. loppu UL:ssa 35 20 50 °C 

920 A Kesäkomp. as.arvon korotus 4    / 1 10 °C 

923 A Menov. min.as.arvo/UL 25°C 18 6 35 °C 

924 A Menov. min.as.arvo/UL 35°C 18 6 35 °C 

928 A Huonevaikutus 80    / 1 100 °C 

932 A Huonelämpötilan rajoitus 0.5    / 0.5 4 °C 

938 A Sekoitusventt. alijäähtyminen 0 0 20 °C 

939 A Toimilaitteen tyyppi 
2-piste ¦ 3-piste 

3-piste  - 

940 A Kytkentäero 2-piste 2 0 20 °C 

941 A Toimilaitteen ajoaika 120 30 875 s 

945 A Sekoitusventt. lämm.käytössä 
Säätö ¦ Auki 

Auki  - 

946 A Kastepistevahdin estoaika 60    / 10 600 min 

947 A Menov. as.arvon kor. hygros 10    / 1 20 °C 

948 K Menov. as. korot. alku, s.k. 60 0 100 % 

950 K Menovesilämp. ero kastepiste 2    / 0 5 °C 

962 A Lisävaraajalla 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

963 A Esisäätimellä/järjest.pumpulla 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 
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969 A Käyttötavan vaihtokytkentä 
Ei ole ¦ Off ¦ Automaattikäyttö 

Off  - 

Lämmityspiiri 1 

1010 L Mukavuuskäytön asetusarvo 20.0 Ohjausrivi 1012 Ohjausrivi 1016 °C 

1012 L Alennettu asetusarvo 16 Ohjausrivi 1014 Ohjausrivi 1010 °C 

1014 L Jäätymissuojan asetusarvo 10.0 4 Ohjausrivi 1012 °C 

1016 A Mukavuuden maks. as.arvo 35.0 Ohjausrivi 1010 35 °C 

1020 L Lämmityskäyrän kaltevuus 1.50 0.10 4.00 - 

1021 A Lämmityskäyrän siirto 0.0 -4.5 4.5 °C 

1026 A Lämmityskäyrän mukautus 
Off ¦ On 

Off  - 

1030 L Kesän/talven lämmitysraja 18    / 8 30 °C 

1032 A Vuorokauden lämmitysraja -3    / -10 10 °C 

1040 K Menoveden min. asetusarvo 8 8 Ohjausrivi 1041 °C 

1041 K Menoveden maks.asetusarvo 80 Ohjausrivi 1040 95 °C 

1050 A Huonevaikutus 20    / 1 100 % 

1060 A Huonelämpötilan rajoitus 1    / 0.5 4 °C 

1070 A Pikalämmitys 5    / 0 20 °C 

1080 A Lämpötilan pikapudotus 
Off ¦ Alennettuun as.arvoon asti ¦ Jäät.suoja-as.arvoon asti 

Alennettuun as.arvoon asti  - 

1090 A Päällekytk. optimointi maks. 0:00:00 00:00:00 00:06:00 h /min / s 

1091 A Poiskytk. optimointi maks. 0:00:00 00:00:00 00:06:00 h /min / s 

1100 A Al. käyt. as.arv. korot. alku       / -30 10 °C 

1101 A Al. käyt. as.arv. korot. loppu -15 -30 Ohjausrivi 1100 °C 

1120 A Pumppupiirin ylilämpösuoja 
Off ¦ On 

On  - 

1130 A Sekoitusventtiilin korotus 5 0 50 °C 

1132 A Toimilaitteen tyyppi 
2-piste ¦ 3-piste 

3-piste  - 

1133 A Kytkentäero 2-piste 2 0 20 °C 

1134 A Toimilaitteen ajoaika 120 30 873 s 

1150 K Lattiankuivaustoiminto 
Off ¦ Toiminnallinen lämmitys ¦ Kuivauslämmitys ¦ Toimin-

nallinen/kuivauslämm. ¦ Kuivaus-/toiminnallinen lämm. ¦ 

Manuaalinen 

Off  - 

1151 L Lattiankuiv. manuaal. as.arvo 25 0 95 °C 

1155 L Lattiankuiv. nykyinen as.arvo    0 95 °C 

1156 L Nykyinen lattiankuivauspäivä    0 32 °C 

1157 K Kuluneet lattiankuivauspäivät 0 0 32 - 

1161 A Ylilämmön purku 
Off ¦ Lämmityskäyttö ¦ Aina 

Aina   

1170 A Lisävaraajalla 
Ei ¦ Kyllä 

Kyllä  - 

1172 A Esisäätimellä/järjest.pumpulla 
Ei ¦ Kyllä 

Kyllä   

1200 K Käyttötavan vaihtokytkentä 
Ei ole ¦ Suojauskäyttö ¦ Alennettu ¦ Mukavuus ¦ Automaattinen 

Suojauskäyttö   

Lämmityspiiri P 

1300 L Käyttötapa 
Suojauskäyttö ¦ Automaattinen ¦ Alennettu ¦ Mukavuus 

Automaattinen  - 

1310 L Mukavuuskäytön asetusarvo 20.0 Ohjausrivi 1312 Ohjausrivi 1316 °C 

1312 L Alennettu asetusarvo 19 Ohjausrivi 1314 Ohjausrivi 1310 °C 
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1314 L Jäätymissuojan asetusarvo 10.0 4 Ohjausrivi 1312 °C 

1316 A Mukavuuden maks. as.arvo 35.0 Ohjausrivi 1310 35 °C 

1320 L Lämmityskäyrän kaltevuus 0.8 0.10 4.00 - 

1321 A Lämmityskäyrän siirto 0.0 -4.5 4.5 °C 

1326 A Lämmityskäyrän mukautus 
Off ¦ On 

Off  - 

1330 L Kesän/talven lämmitysraja 18    / 8 30 °C 

1332 A Vuorokauden lämmitysraja -3    / -10 10 °C 

1340 K Menoveden min. asetusarvo 8 8 Ohjausrivi 1341 °C 

1341 K Menoveden maks.asetusarvo 50 Ohjausrivi 1340 95 °C 

1350 A Huonevaikutus 20    / 1 100 % 

1360 A Huonelämpötilan rajoitus 1    / 0.5 4 °C 

1370 A Pikalämmitys       / 0 20 °C 

1380 A Lämpötilan pikapudotus 
Off ¦ Alennettuun as.arvoon asti ¦ Jäät.suoja-as.arvoon asti 

Alennettuun as.arvoon asti  - 

1390 A Päällekytk. optimointi maks. 0:00:00 00:00:00 00:06:00 h /min / s 

1391 A Poiskytk. optimointi maks. 0:00:00 00:00:00 00:06:00 h /min / s 

1400 A Al. käyt. as.arv. korot. alku       / -30 10 °C 

1401 A Al. käyt. as.arv. korot. loppu -15 -30 Ohjausrivi 1400 °C 

1420 A Pumppupiirin ylilämpösuoja 
Off ¦ On 

Off  - 

1450 A Lattiankuivaustoiminto 
Off ¦ Toiminnallinen lämmitys ¦ Kuivauslämmitys ¦ 

Toiminnallinen/kuivauslämm. ¦ Manuaalinen 

Off  - 

1451 A Lattiankuiv. manuaal. as.arvo 25 0 95 °C 

1455 L Lattiankuiv. nykyinen as.arvo 0 0 95 °C 

1456 L Nykyinen lattiankuivauspäivä 0 0 32 - 

1457 K Kuluneet lattiankuivauspäivät 0 0 32 - 

1461 A Ylilämmön purku 
Off ¦ Lämmityskäyttö ¦ Aina 

Aina  - 

1470 A Lisävaraajalla 
Ei ¦ Kyllä 

Kyllä  - 

1472 A Esisäätimellä/järjest.pumpulla 
Ei ¦ Kyllä 

Kyllä  - 

1500 K Käyttötavan vaihtokytkentä 
Ei ole ¦ Suojauskäyttö ¦ Alennettu ¦ Mukavuus ¦ Automaattinen 

Suojauskäyttö  - 

Käyttövesi 

1610 L Nimellinen asetusarvo 50 Ohjausrivi 1612 KV:n maks.lämp. °C 

1612 L Alennettu asetusarvo 40 8 Ohjausrivi 1610 °C 

1620 K Vapautus 
24 h/vrk ¦ Lämmityspiirien aikaohjelmat ¦ Aikaohjelma 4 / 

käyttövesi 

Aikaohjelma 4 / käyttövesi  - 

1630 K Latauksen etusija 
Absoluuttinen ¦ Liukuva ¦ Ei ole ¦ Sek.piiri liukuva, pump.p abs 

Absoluuttinen  - 

1640 A Legionellanestotoiminto 
Off ¦ Jaksoittain ¦ Kiinteä viikonpäivä 

Off  -  

1641 A Leg.estotoiminto jaksoittain 3 1 7 Vrk 

1642 A Leg.estotoiminto viikoittain 
Maanantai ¦ Tiistai ¦ Keskiviikko ¦ Torstai ¦ Perjantai ¦ 

Lauantai ¦ Sunnuntai 

   - 

1644 A Legionellaneston ajankohta       / 00:00 23:50 hh:mm 

1645 A Legionellaneston asetusarvo 65 55 95 °C 

1646 A Legionellaneston kesto       / 10 360 min 
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1647 A Leg.eston kiertovesipumppu 
Off ¦ On 

On  - 

1660 A Kiertovesipumpun vapautus 
Aikaohjelma 3/lämm.piiri P ¦ Käyttöveden vapautus ¦ 

Aikaohjelma 4/käyttöv. lämm. ¦ Aikaohjelma 5 

Aikaohjelma 3/lämm.piiri P  - 

1661 A Kiertovesipumpun sykli 
Off ¦ On 

On  - 

1663 A Kierron asetusarvo 45 8 80 °C 

Hx-pumppu 

2010 A H1 Ylilämmön purku 
Off ¦ On* 

On  - 

2012 A H1 lisävaraajan kanssa 
Ei¦ Kyllä* 

Kyllä  - 

2014 A H1 esisäädin/järjest.pumppu 
Ei ¦ Kyllä* 

Kyllä  - 

2015 A H1 Jäähdytyspyyntö 
2-putkijärjestelmä* ¦ 4-putkijärjestelmä 

2-putkijärjestelmä  - 

2035 A H2 Ylilämmön purku 
Off ¦ On* 

On  - 

2037 A H2 lisävaraajan kanssa 
Ei¦ Kyllä* 

Kyllä  - 

2039 A H2 esisäädin/järjest.pumppu 
Ei ¦ Kyllä* 

Kyllä  - 

2040 A H2 Jäähdytyspyyntö 
2-putkijärjestelmä* ¦ 4-putkijärjestelmä 

2-putkijärjestelmä  - 

2046 A H3 Ylilämmön purku 
Off ¦ On* 

On  - 

2048 A H3 lisävaraajan kanssa 
Ei¦ Kyllä* 

Kyllä  - 

2050 A H3 esisäädin/järjest.pumppu 
Ei ¦ Kyllä* 

Kyllä  - 

2051 A H3 Jäähdytyspyyntö 
2-putkijärjestelmä* ¦ 4-putkijärjestelmä 

2-putkijärjestelmä  - 

Uima-allas 

2055 L Aurinkolämmityksen as.arvo 26 8 80 °C 

2056 L Lähdelämm. asetusarvo 22 8 80 °C 

2065 A Latauksen etusija, aurinko 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

2080 A Aurinkokytkennällä 
Ei ¦ Kyllä 

Kyllä  - 

Esisäädin/järjestelmäpumppu 

2150 K Esisäädin/järjestelmäpumppu 
Ennen lisävaraajaa ¦ Lisävaraajan jälkeen 

Lisävaraajan jälkeen  - 

Lämpöpumppu 

2800 A Kondens.pumpun jäät.suoja 
Off ¦ On 

Off  - 

2801 K Kondens.pumpun ohjaus 
Lämpötilan pyyntö ¦ Rinnakk. kompressorikäyttö 

Rinnakk. kompressorikäyttö  - 

2802 K Kondens.pumpun esiajoaika 5 0 240 s 

2803 K Kondens.pumpun jälkikäynti 5 0 240 s 

2815 A Min. lähdelämpötila, vesi 2    / -20 30 °C 

2816 A Min. lähdelämpötila, suolavesi -5    / -30 50 °C 

2817 A Lähdesuoj. kytkentäero 3 1 10 °C 

2818 A Lähdesuojalämp. korotus 2 0 10 °C 

2819 K Lähteen esikäyntiaika 15 0 240 s 
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2820 K Lähteen jälkikäyntiaika 5 0 240 s 

2821 A Lähteen maks. käynnistysaika 5 1 10 min 

2822 A Lähdelämp. min.rajoit. aika 4 1 24 h 

2840 K Paluuvesilämp. kytkentäero 4 1 20 °C 

2841 A Pidä kompr. ajoaika minimissä 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

2842 K Kompressorin min. ajoaika 20 0 120 min 

2843 K Kompressorin min. off-aika 20 0 120 min 

2844 A Maksimi poiskytkentälämpötila 55 8 100 °C 

2845 A Poiskytkentälämp. maks.lasku 2 -20 20 °C 

2852 A Käynnistyksen alipaineviive 5 0 120 s 

2860 A Portaan 2 esto KV:ssä 
Off ¦ On 

Off  - 

2861 A Portaan 2 vapautus, UL alle 5    / -30 30 °C 

2862 A Portaan 2 estoaika 10 0 40 min 

2863 A Vapautusintegraali, porras 2 250 0 500 °C*min 

2864 A Palautusintegraali, porras 2 10 0 500 °C*min 

2865 A Kompr.sarjan vaihtokytkentä 100    / 10 1000 h 

2880 K Käytä sähkö-menovettä 
Korvaava ¦ Lämpöpumppukäytön lisänä 

HC¦ Korvaava DHW:n toiminnan ¦ Korvaa minkä tahansa 

HC +DHW ¦ Päätä DHW:n lataus 

Korvaava HC 2 - 

2881 K Sähkö-menoveden estoaika 30 0 255 min 

2882 K Sähkö-menoveden vap.integr 250 0 500 °C*min 

2883 K Sähkö-menoveden pal.integr 10 0 500 °C*min 

2884 K Sähkö-menov. vap. UL alle 0 -30 30 °C 

2886 A Lämpövajeen kompensointi 
Off ¦ On ¦ Vain lattiankuiv.toiminnossa 

On  - 

2893 A KV-latausyritysten määrä 1 1 10 - 

2894 A 3-vaihevirran häiriön viive 3 1 40 S 

2895 A Virtausvahdin viive 0 0 10 S 

2910 A Vapautus ulkolämp. yli - - - - - - / -30 30 °C 

2911 A Lisävar. pakkolataukseen 
Estetty ¦ Vapautettu 

Vapautettu  - 

2912 A Lisävaraajan täysi lataus 
Off ¦ On 

On  - 

2951 K Sulatuksen vapautus, UL alle 7 5 20 °C 

2958 K Sulatusyritysten maks.määrä 3 0 10 - 

2962 K Sulatuksen eston kesto 30 0 100 min 

2963 K Aika pakkosulatukseen 120 60 600 min 

2964 K Sulatuksen maks. kesto 10 1 42 min 

2965 K Höyrystimen tippumisaika 2 0 10 min 

3000 K Jäähd. maks. poiskytk.lämp. 40 20 60 °C 

3002 A Jäähd.käytön min. lähdelämp. 2 -20 30 °C 

3004 A Pass/akt jäähd vaihd k-ero 5 1 10 °C 

3006 A Kompressorikäytön aikana 
Passiivinen jäähdytys Off ¦ Passiivinen jäähdytys On 

Passiivinen jäähdytys On 1 - 

3007 A Pass. jäähd.käytön aikana 
Kondensaattorin pumppu Off ¦ Kondensaattorin pumppu On 

Kondensaattorin pumppu 

Off 

1 - 

3008 A Kond.pumpun jäähd. lämp.ero 5 0 20 °C 

3030 F Autom. luettava lämpöpumpun anturi Poissa päältä  - 
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Poissa päältä ¦ Nyt ¦ Pumpun esikäynn. Jälk. 

3031 F Lämpöpumpun virtausanturin lukema 0 -20 20 °C 

3032 F Lämpöpumpun paluuanturin lukema 0 -20 20 °C 

3033 F Tilan lukema 
Ei asetettu ¦ Manuaalisesti asetettu ¦ Automaattisesti 
asetettu ¦ Asetus päällä 

   

Energian kulutusmittari 

3090 F Sykäyslaskuri lämmitys 
Ei yhd. ¦ Sisääntulo H1 ¦ Sisääntulolla  H3 

Ei  - 

3092 F Sykäysyksikkö lämmitys 
Ei yhd. ¦ kWh ¦ Litraa 

Ei   

3093 F Sykäysyksikkö lämmitys, numeraalinen 1 1 1000 - 

3094 F Sykäysyksikkö lämmitys, nimellinen 1 1 1000   

3097 F Lämmitysvirtaus --- 10 60000 l/h 

3098 F Virtaus DHW --- 10 60000 l/h 

3100 F Sykeyslaskuri energia 
Ei yhd. ¦ Sisääntulo H1 ¦ Sisääntulolla H3 

None   

3102 F Sykäysyksikkö energia 
Ei ¦ kWh ¦ m3 

None   

3103 F1 Sykäysarvo lämmitys, numeraalinen 1 1 1000   

3104 F1 Sykäysarvo lämmitys, nimellinen 1 1 1000   

3106 F2 Kelpaamattoman kaasun energiasisältö 11.5 1 100 kWh/m3 

3108 F1 Sähkölähteen ulostulo --- 0.1 10 kW 

3110 F2 Toimitettu lämpö 0 0 9999999 kWh 

3113 F2 Energiaa tuotu sisään 0 0 3500000 kWh 

3116 F2 Suoritustekijä --- 0 10  

3119 F1 Tietyn päivän vuositt. suoritustekijä 30.6. 1.01 31.12 pp.kk 

3120 E Vuositt. suoritustekijä 1 --- 0 10  

3120 E Tietty päivä 1   1.9.2004 31.12.2099 pp.kk.vvv

v 

3121 E Toimitettua lämpöä lämmityksessä 1 0 0 9999999 kWh 

3122 E Lämpöä toimitettu DHW 1 0 0 9999999 kWh 

3124 E Lämmityksessä toimitettu energiaa 1 0 0 3500000 kWh 

3125 E Energiaa toimitettu DHW 1 0 0 3500000 kWh 

3127 E Vuositt. suoritustekijä 2 --- 0 10  

3127 E Tietty päivä 2   1.9.2004 31.12.2099 pp.kk.vvv

v 

3128 E Lämpöä toimitettu lämmityksessä 2 0 0 9999999 kWh 

3129 E Lämpöä toimitettu DHW 2 0 0 9999999 kWh 

3131 E Energiaa toimitettu lämmityksessä  2 0 0 3500000 kWh 

3132 E Energiaa tuotu DHW 2:een 0 0 3500000 kWh 

3134 E Vuositt. suoritustekijä 3 --- 0 10  

3134 E Tietty päivä 3   1.9.2004 31.12.2099 pp.kk.vvv

v 

3135 E Lämpöä toimitettu lämmityksessä 3 0 0 9999999 kWh 

3136 E Lämpöä toimitettu DHW 3 0 0 9999999 kWh 

3138 E Energiaa tuotu lämmitykseen 3 0 0 3500000 kWh 

3139 E Energiaa tuotu DHW 3:een 0 0 3500000 kWh 

3141 E Vuositt. suoritustekijä 4 --- 0 10  

3141 E Tietty päivä 4   1.9.2004 31.12.2099 pp.kk.vvv

v 
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3142 E Lämpöä toimitettu lämmitykseen 4 0 0 9999999 kWh 

3143 E Lämpöä toimitettu DHW 4:een 0 0 9999999 kWh 

3145 E Energiaa tuotu lämmitykseen 4 0 0 3500000 kWh 

3146 E Energiaa tuotu DHW 4:een 0 0 3500000 kWh 

3148 E Vuosittainen suoritustekijä 5 --- 0 10  

3148 E Tietty päivä 5   1.9.2004 31.12.2099 pp.kk.vvv

v 

3149 E Lämpöä toimitettu lämmitykseen 5 0 0 9999999 kWh 

3150 E Lämpöä toimitettu DHW 5:een 0 0 9999999 kWh 

3152 E Energiaa tuotu lämmitykseen 5 0 0 3500000 kWh 

3153 E Energiaa tuotu DHW 5:een 0 0 3500000 kWh 

3155 E Vuositt. suoritustekijä 6 --- 0 10  

3155 E Tietty päivä 6   1.9.2004 31.12.2099 pp.kk.vvv

v 

3156 E Lämpöä toimitettu lämmitykseen 6 0 0 9999999 kWh 

3157 E Lämpöä toimitettu DHW 6:een 0 0 9999999 kWh 

3159 E Energiaa tuotu lämmitykseen 6 0 0 3500000 kWh 

3160 E Energiaa tuotu DHW 6:een 0 0 3500000 kWh 

3162 E Vuositt. suoritustekijä 7 --- 0 10  

3162 E Tietty päivä 7   1.9.2004 31.12.2099 pp.kk.vvv

v 

3163 E Lämpöä toimitettu lämmitykseen 7 0 0 9999999 kWh 

3164 E Lämpöä toimitettu DHW 7:een 0 0 9999999 kWh 

3166 E Energiaa tuotu lämmitykseen 7 0 0 3500000 kWh 

3167 E Energiaa tuotu DHW 7:een 0 0 3500000 kWh 

3169 E Vuositt. suoritustekijä 8 --- 0 10  

3169 E Tietty päivä 8   1.9.2004 31.12.2099 pp.kk.vvv

v 

3170 E Lämpöä toimitettu lämmitykseen 8 0 0 9999999 kWh 

3171 E Lämpöä toimitettu DHW 8:een 0 0 9999999 kWh 

3173 E Energiaa tuotu lämmitykseen 8 0 0 3500000 kWh 

3174 E Energiaa tuotu DHW 8:een 0 0 3500000 kWh 

3176 E Vuositt. suoritustekijä 9 --- 0 10  

3176 E Tietty päivä 9   1.9.2004 31.12.2099 pp.kk.vvv

v 

3177 E Lämpöä toimitettu lämmitykseen 9 0 0 9999999 kWh 

3178 E Lämpöä toimitettu DHW 9:een 0 0 9999999 kWh 

3180 E Energiaa tuotu lämmitykseen 9 0 0 3500000 kWh 

3181 E Energiaa tuotu DHW 9:een 0 0 3500000 kWh 

3183 E Vuositt. suoritustekijä 10 --- 0 10  

3183 E Tietty päivä 10   1.9.2004 31.12.2099 pp.kk.vvv

v 

3184 E Lämpöä toimitettu lämmitykseen 10 0 0 9999999 kWh 

3185 E Lämpöä toimitettu DHW 10:een 0 0 9999999 kWh 

3187 E Energiaa tuotu lämmitykseen 10 0 0 3500000 kWh 

3188 E Energiaa tuotu DHW 10:een 0 0 3500000 kWh 
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3190 F Nollattu asetettu päivitt. taltio 

Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

 

Kaskadi 

3533 A Päällekytkennän viive 5 0 120 min 

3540 A Lähdesarjan autom. vaihtok. 500    / 10 990 h 

3541 A Lähdesarjan autom. rajoitus 
Ei ole ¦ Ensimmäinen ¦ Viimeinen ¦ Ensimmäinen ja viimeinen 

Ei ole   

Aurinko 

3810 A Lämpötilaero On 8 Ohjausrivi 3811 40 °C 

3811 A Lämpötilaero Off 4 0 Ohjausrivi 3812 °C 

3812 A KV-varaajan min. lat.lämp.       / 8 95 °C 

3815 A Lisävar. min. latauslämpötila       / 8 95 °C 

3818 A Uima-altaan min. latauslämp.       / 8 95 °C 

3822 A Varaajan latauksen priorit. 
Ei ole ¦ Käyttövesivaraaja ¦ Lisävaraaja 

Käyttövesivaraaja  - 

3825 A Suht. priorit., latausika        / 2 60 min 

3826 A Suht. priorit., odotusaika  5 1 40 min 

3827 A Rinnankäytön odotusaika       / 0 40 min 

3828 A Toisiopumpun viive 60 0 600 s 

3831 A Keräinpumpun min. ajoaika 20 5 120 s 

3834 A Keräin käynn.toim. gradientti       / 1 20 min/°C 

3840 A Keräimen jäätymissuojaus       / -20 5 °C 

3850 A Keräimen ylilämpösuoja       / 30 350 °C 

3860 A Lämm.siirtoaineen höyrystys       / 60 350 °C 

3870 A Pumpun minimikierrosluku 40 0 100 % 

3871 A Pumpun maksimikierrosluku 100 0 100 % 

3880 A Jäätymissuoja-aine 
Ei ole ¦ Etyleeniglykoli ¦ Propyleeniglykoli ¦ Etyleeni- ja 

propyleeniglykoli 

Ei ole  - 

3881 A Jäät.suoja-aineen pitoisuus 30 1 100 % 

3884 A Pumpun kapasiteetti 200 10 1500 l/h 

Lisävaraaja 
4708 A Jäähd. pakkolatausas.arvo    6 35 °C 

4709 K Lämm. min. pakkolat.as.arvo 40 20 80 °C 

4710 K Lämm. maks. pakkolat.as.arvo 50 20 80 °C 

4711 K Pakkolatauksen ajankohta       / 00:00 23:50 hh:mm 

4712 K Pakkolatauksen maks. kesto 4 1 20 h 

4720 A Autom. tuotannon esto 
Ei ole ¦ B4:llä ¦ B4:llä ja B42:lla/B41:llä 

B4:llä  - 

4722 A Lisävar./lämm.piirin lämp.ero 0 -20 20 °C 

4739 A Kerrossuojaus 
Off ¦ Aina 

Off  - 

4750 A Maksimi latauslämpötila 80 8 95 °C 

4755 A Uudelleenjäähdytyslämpötila 60 8 95 °C 

4756 A KV-var/lämm.piirin uud.jäähd 
Off ¦ On 

Off  - 

4757 A Keräimen uudelleenjäähdytys 
Off ¦ Kesä ¦ Aina 

Aus  - 

4760 A Sähkölämmittimen latausant. 
B4:llä ¦ B42:lla/B41:llä 

B4:llä  - 

4761 A Pakkolat. sähkölämmittim. Ei  - 
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Ei ¦ Kyllä 

4783 A Aurinkokytkennällä 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

Käyttövesivaraaja 

5020 A Menoveden as.arvon korotus 0 0 30 °C 

5021 A Siirron korotus 8 0 30 °C 

5022 A Lataustapa 
B3:lla ¦ B3:lla ja B31:llä ¦ B3, legion. B3 ja B31 

B3:lla ja B31:llä   

5024 A Kytkentäero 5 0 20 °C 

5030 A Latauksen aikaraja 240    / 10 600 min 

5050 A Maksimi latauslämpötila 80 8 Ohj.rivi 5051 OEM °C 

5055 A Uudelleenjäähdytyslämpötila 80 8 95 °C 

5056 A Lämm.tuott./-piirin uud.jäähd 
Off ¦ On 

Off  - 

5057 A Keräimen uudelleenjäähdytys 
Off ¦ Kesä ¦ Aina 

Off  - 

5060 A Sähkölämmittimen käyttötapa 
Korvaava ¦ Kesä ¦ Aina 

Korvaava  - 

5061 A Sähkölämmittimen vapautus 
24 h/vrk ¦ Käyttöveden vapautus ¦ Aikaohjelma 4/käyttövesi 

Käyttöveden vapautus  - 

5085 A Ylilämmön purku 
Off ¦ On 

On  -  

5090 A Lisävaraajalla 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

5092 A Esisäätimellä/järjest.pumpulla 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

5093 A Aurinkokytkennällä 
Ei ¦ Kyllä 

Kyllä  - 

5101 A Pumpun minimikierrosluku 40 00 100 % 

5102 A Pumpun maksimikierrosluku 100 0 100 % 

Käyttöv. läpivirtauslämmitin 
5406 A Min. as.arvoero var. lämpöt. 4 0 20 °C 

5530 A Pumpun minimikierrosluku 20 0 100 % 

5545 A Sekoitusventt. P-alue Xp 20 1 200 °C 

Konfiguraatio 
5700 K Esiasetus       / 1 24 - 

5710 K Lämmityspiiri 1 
Off ¦ On 

On  - 

5711 K Jäähdytyspiiri 2 
Off ¦ 4-putkijärjestelmä ¦ 2-putkijärjestelmä 

Aus   

5712 K Sekoitusventt. 1 käyttö 
Ei ole ¦ Lämmitys ¦ Jäähdytys ¦ Lämmitys ja jäähdytys 

Lämmitys ja jäähdytys   

5715 K Lämmityspiiri 2 
Off ¦ On 

Aus  - 

5731 K Käyttöveden ohjauselem. Q3 
Ei ole ¦ Latauspumppu ¦ Jakoventtiili 

Latauspumppu  - 

5736 K Käyttöveden erillispiiri 
Off ¦ On 

Off  - 

5800 K Lämmönlähde 
Suolavesi ¦ Vesi ¦ Ilma ¦ Ulkoinen 

Suolavesi  - 

5807 K Kylmäntuotanto 
Aus ¦ 4-putkijärjestelmä ¦ 2-putkijärjestelmä 

Aus  - 

5810 K Lämm.piirin erotus, UL -10°C 7 0 20 °C 

5840 K Aurinkolämm. ohjauselementti 
Latauspumppu ¦ Jakoventtiili 

Latauspumppu  - 

5841 K Ulkoinen aurinkovaihdin Yhteinen  - 
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Yhteinen ¦ Käyttövesivaraaja ¦ Lisävaraaja 

5890 K Relelähtö QX1 
Ei ole ¦ Kompressoriporras 2 K2 ¦ Prosessin kääntöventt. 

Y22 ¦ Kuuman kaasun lämpötila K31 ¦ Sähkölämmit. 1 

menov. K25 ¦ Sähkölämmit. 2 menov. K26 ¦ Jäähd.läht. 

jakoventt. Y28 ¦ Järjestelmäpumppu Q14 ¦ Kaskadi-

pumppu Q25 ¦ Lämm.tuoton estoventt. Y4 ¦ Käyttöv. 

sähkölämmitin K6 ¦ Kiertovesipumppu Q4 ¦ Varaajan 

siirtopumppu Q11 ¦ KV-välipiirin pumppu Q33 ¦ Käyttöv. 

sekoit.pumppu Q35 ¦ Keräimen pumppu Q5 ¦ Keräimen 

pumppu 2 Q16 ¦ Ulk. vaihtimen aur.pumppu K9 ¦ Lisävar. 

aur.ohj.elem. K8 ¦ Uima-alt. aur.ohj.elem. K18 ¦ Lisävar. 

sähkölämmitin K16 ¦ H1-pumppu Q15 ¦ H2-pumppu Q18 ¦ 

H3-pumppu Q19 ¦ Lämm.piirin pumppu LPP Q20 ¦ 2. 

pumppuporras LP1 Q21 ¦ 2. pumppuporras LP2 Q22 ¦ 2. 

pumppuporras LPP Q23 ¦ Jäähd. jakoventtiili Y21 ¦ 

Ilmankuivaaja K29 ¦ Lämmönpyyntö K27 ¦ Jäähdytys-

pyyntö K28 ¦ Hälytyslähtö K10 ¦ Aikaohjelma 5 K13  

Ei ole  - 

5891 K Relelähtö QX2 
Ei ole ¦ Kompressoriporras 2 K2 ¦ Prosessin kääntöventt. 

Y22 ¦ Kuuman kaasun lämpötila K31 ¦ Sähkölämmit. 1 

menov. K25 ¦ Sähkölämmit. 2 menov. K26 ¦ Jäähd.läht. 

jakoventt. Y28 ¦ Järjestelmäpumppu Q14 ¦ Kaskadi-

pumppu Q25 ¦ Lämm.tuoton estoventt. Y4 ¦ Käyttöv. 

sähkölämmitin K6 ¦ Kiertovesipumppu Q4 ¦ Varaajan 

siirtopumppu Q11 ¦ KV-välipiirin pumppu Q33 ¦ Käyttöv. 

sekoit.pumppu Q35 ¦ Keräimen pumppu Q5 ¦ Keräimen 

pumppu 2 Q16 ¦ Ulk. vaihtimen aur.pumppu K9 ¦ Lisävar. 

aur.ohj.elem. K8 ¦ Uima-alt. aur.ohj.elem. K18 ¦ Lisävar. 

sähkölämmitin K16 ¦ H1-pumppu Q15 ¦ H2-pumppu Q18 ¦ 

H3-pumppu Q19 ¦ Lämm.piirin pumppu LPP Q20 ¦ 2. 

pumppuporras LP1 Q21 ¦ 2. pumppuporras LP2 Q22 ¦ 2. 

pumppuporras LPP Q23 ¦ Jäähd. jakoventtiili Y21 ¦ 

Ilmankuivaaja K29 ¦ Lämmönpyyntö K27 ¦ Jäähdytys-

pyyntö K28 ¦ Hälytyslähtö K10 ¦ Aikaohjelma 5 K13 

Ei ole  - 

5892 K Relelähtö QX3 
Ei ole ¦ Kompressoriporras 2 K2 ¦ Prosessin kääntöventt. 

Y22 ¦ Kuuman kaasun lämpötila K31 ¦ Sähkölämmit. 1 

menov. K25 ¦ Sähkölämmit. 2 menov. K26 ¦ Jäähd.läht. 

jakoventt. Y28 ¦ Järjestelmäpumppu Q14 ¦ Kaskadi-

pumppu Q25 ¦ Lämm.tuoton estoventt. Y4 ¦ Käyttöv. 

sähkölämmitin K6 ¦ Kiertovesipumppu Q4 ¦ Varaajan 

siirtopumppu Q11 ¦ KV-välipiirin pumppu Q33 ¦ Käyttöv. 

sekoit.pumppu Q35 ¦ Keräimen pumppu Q5 ¦ Keräimen 

pumppu 2 Q16 ¦ Ulk. vaihtimen aur.pumppu K9 ¦ Lisävar. 

aur.ohj.elem. K8 ¦ Uima-alt. aur.ohj.elem. K18 ¦ Lisävar. 

sähkölämmitin K16 ¦ H1-pumppu Q15 ¦ H2-pumppu Q18 ¦ 

H3-pumppu Q19 ¦ Lämm.piirin pumppu LPP Q20 ¦ 2. 

pumppuporras LP1 Q21 ¦ 2. pumppuporras LP2 Q22 ¦ 2. 

pumppuporras LPP Q23 ¦ Jäähd. jakoventtiili Y21 ¦ 

Ilmankuivaaja K29 ¦ Lämmönpyyntö K27 ¦ Jäähdytys-

pyyntö K28 ¦ Hälytyslähtö K10 ¦ Aikaohjelma 5 K13 

Ei ole  - 

5894 K Relelähtö QX4 
Ei ole ¦ Kompressoriporras 2 K2 ¦ Prosessin kääntöventt. 

Y22 ¦ Kuuman kaasun lämpötila K31 ¦ Sähkölämmit. 1 

menov. K25 ¦ Sähkölämmit. 2 menov. K26 ¦ Jäähd.läht. 

jakoventt. Y28 ¦ Järjestelmäpumppu Q14 ¦ Kaskadi-

pumppu Q25 ¦ Lämm.tuoton estoventt. Y4 ¦ Käyttöv. 

sähkölämmitin K6 ¦ Kiertovesipumppu Q4 ¦ Varaajan 

siirtopumppu Q11 ¦ KV-välipiirin pumppu Q33 ¦ Käyttöv. 

sekoit.pumppu Q35 ¦ Keräimen pumppu Q5 ¦ Keräimen 

pumppu 2 Q16 ¦ Ulk. vaihtimen aur.pumppu K9 ¦ Lisävar. 

aur.ohj.elem. K8 ¦ Uima-alt. aur.ohj.elem. K18 ¦ Lisävar. 

sähkölämmitin K16 ¦ H1-pumppu Q15 ¦ H2-pumppu Q18 ¦ 

H3-pumppu Q19 ¦ Lämm.piirin pumppu LPP Q20 ¦ 2. 

pumppuporras LP1 Q21 ¦ 2. pumppuporras LP2 Q22 ¦ 2. 

pumppuporras LPP Q23 ¦ Jäähd. jakoventtiili Y21 ¦ 

Ei ole  - 
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Ilmankuivaaja K29 ¦ Lämmönpyyntö K27 ¦ Jäähdytys-

pyyntö K28 ¦ Hälytyslähtö K10 ¦ Aikaohjelma 5 K13 

5895 K Relelähtö QX5 
Ei ole ¦ Kompressoriporras 2 K2 ¦ Prosessin kääntöventt. 

Y22 ¦ Kuuman kaasun lämpötila K31 ¦ Sähkölämmit. 1 

menov. K25 ¦ Sähkölämmit. 2 menov. K26 ¦ Jäähd.läht. 

jakoventt. Y28 ¦ Järjestelmäpumppu Q14 ¦ Kaskadi-

pumppu Q25 ¦ Lämm.tuoton estoventt. Y4 ¦ Käyttöv. 

sähkölämmitin K6 ¦ Kiertovesipumppu Q4 ¦ Varaajan 

siirtopumppu Q11 ¦ KV-välipiirin pumppu Q33 ¦ Käyttöv. 

sekoit.pumppu Q35 ¦ Keräimen pumppu Q5 ¦ Keräimen 

pumppu 2 Q16 ¦ Ulk. vaihtimen aur.pumppu K9 ¦ Lisävar. 

aur.ohj.elem. K8 ¦ Uima-alt. aur.ohj.elem. K18 ¦ Lisävar. 

sähkölämmitin K16 ¦ H1-pumppu Q15 ¦ H2-pumppu Q18 ¦ 

H3-pumppu Q19 ¦ Lämm.piirin pumppu LPP Q20 ¦ 2. 

pumppuporras LP1 Q21 ¦ 2. pumppuporras LP2 Q22 ¦ 2. 

pumppuporras LPP Q23 ¦ Jäähd. jakoventtiili Y21 ¦ 

Ilmankuivaaja K29 ¦ Lämmönpyyntö K27 ¦ Jäähdytys-

pyyntö K28 ¦ Hälytyslähtö K10 ¦ Aikaohjelma 5 K13 

Ei ole  - 

5896 K Relelähtö QX6 
Ei ole ¦ Kompressoriporras 2 K2 ¦ Prosessin kääntöventt. 

Y22 ¦ Kuuman kaasun lämpötila K31 ¦ Sähkölämmit. 1 

menov. K25 ¦ Sähkölämmit. 2 menov. K26 ¦ Jäähd.läht. 

jakoventt. Y28 ¦ Järjestelmäpumppu Q14 ¦ Kaskadi-

pumppu Q25 ¦ Lämm.tuoton estoventt. Y4 ¦ Käyttöv. 

sähkölämmitin K6 ¦ Kiertovesipumppu Q4 ¦ Varaajan 

siirtopumppu Q11 ¦ KV-välipiirin pumppu Q33 ¦ Käyttöv. 

sekoit.pumppu Q35 ¦ Keräimen pumppu Q5 ¦ Keräimen 

pumppu 2 Q16 ¦ Ulk. vaihtimen aur.pumppu K9 ¦ Lisävar. 

aur.ohj.elem. K8 ¦ Uima-alt. aur.ohj.elem. K18 ¦ Lisävar. 

sähkölämmitin K16 ¦ H1-pumppu Q15 ¦ H2-pumppu Q18 ¦ 

H3-pumppu Q19 ¦ Lämm.piirin pumppu LPP Q20 ¦ 2. 

pumppuporras LP1 Q21 ¦ 2. pumppuporras LP2 Q22 ¦ 2. 

pumppuporras LPP Q23 ¦ Jäähd. jakoventtiili Y21 ¦ 

Ilmankuivaaja K29 ¦ Lämmönpyyntö K27 ¦ Jäähdytys-

pyyntö K28 ¦ Hälytyslähtö K10 ¦ Aikaohjelma 5 K13 

Ei ole  - 

5909 K Lähdön toiminta QX4-mod 
Ei ole ¦ Lähdepumppu Q8/puhall. K19 ¦ 

Käyttövesipumppu Q3 ¦ KV-välipiirin pumppu Q33 ¦ KV:n 

läpivirt.lämmitin Q34 ¦ Keräimen pumppu Q5 ¦ Keräimen 

pumppu 2 Q16 ¦ Lisävaraajan aur.pumppu K8 ¦ Ulk. vaih-

timen aur.pumppu K9 ¦ Uima-altaan aur.pumppu K18 ¦ 

Lämm.piirin pumppu LP1 Q2 ¦ Lämm.piirin pumppu LP2 

Q6 ¦ Lämm.piirin pumppu LPP Q20 

Ei ole  - 

5930 K Anturitulo BX1 
Ei ole ¦ Lisävaraajan anturi B4 ¦ Lisävaraajan anturi B41 ¦ 

Keräimen anturi B6 ¦ Käyttövesianturi B31* ¦ Kuuman 

kaasun anturi B82 ¦ Kylmäaineanturi, neste B83 ¦ Käyt-

töv. latausanturi B36 ¦ Käyttöv. kulutusanturi B38 ¦ KV:n 

kiertovesianturi B39 ¦ Uima-altaan anturi B13 ¦ Keräimen 

anturi 2 B61 ¦ Aurinkol. menovesiant. B63 ¦ Aurinkol. 

paluuvesiant. B64 ¦ Lisävaraajan anturi B42 ¦ Yhteinen 

menovesiant. B10 ¦ Kaskadipaluuvesianturi B70 ¦ 

Erikoislämpötila-anturi 1 ¦ Erikoislämpötila-anturi 2 

Ei ole  - 

5931 K Anturitulo BX2 
Ei ole ¦ Lisävaraajan anturi B4 ¦ Lisävaraajan anturi B41 ¦ 

Keräimen anturi B6 ¦ Käyttövesianturi B31* ¦ Kuuman 

kaasun anturi B82 ¦ Kylmäaineanturi, neste B83 ¦ Käyt-

töv. latausanturi B36 ¦ Käyttöv. kulutusanturi B38 ¦ KV:n 

kiertovesianturi B39 ¦ Uima-altaan anturi B13 ¦ Keräimen 

anturi 2 B61 ¦ Aurinkol. menovesiant. B63 ¦ Aurinkol. 

paluuvesiant. B64 ¦ Lisävaraajan anturi B42 ¦ Yhteinen 

menovesiant. B10 ¦ Kaskadipaluuvesianturi B70 ¦ 

Erikoislämpötila-anturi 1 ¦ Erikoislämpötila-anturi 2 

Ei ole  - 

5932 K Anturitulo BX3 
Ei ole ¦ Lisävaraajan anturi B4 ¦ Lisävaraajan anturi B41 ¦ 

Keräimen anturi B6 ¦ Käyttövesianturi B31* ¦ Kuuman 

Ei ole  - 
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kaasun anturi B82 ¦ Kylmäaineanturi, neste B83 ¦ Käyt-

töv. latausanturi B36 ¦ Käyttöv. kulutusanturi B38 ¦ KV:n 

kiertovesianturi B39 ¦ Uima-altaan anturi B13 ¦ Keräimen 

anturi 2 B61 ¦ Aurinkol. menovesiant. B63 ¦ Aurinkol. 

paluuvesiant. B64 ¦ Lisävaraajan anturi B42 ¦ Yhteinen 

menovesiant. B10 ¦ Kaskadipaluuvesianturi B70 ¦ 

Erikoislämpötila-anturi 1 ¦ Erikoislämpötila-anturi 2 

5933 K Anturitulo BX4 
Ei ole ¦ Lisävaraajan anturi B4 ¦ Lisävaraajan anturi B41 ¦ 

Keräimen anturi B6 ¦ Käyttövesianturi B31* ¦ Kuuman 

kaasun anturi B82 ¦ Kylmäaineanturi, neste B83 ¦ Käyt-

töv. latausanturi B36 ¦ Käyttöv. kulutusanturi B38 ¦ KV:n 

kiertovesianturi B39 ¦ Uima-altaan anturi B13 ¦ Keräimen 

anturi 2 B61 ¦ Aurinkol. menovesiant. B63 ¦ Aurinkol. 

paluuvesiant. B64 ¦ Lisävaraajan anturi B42 ¦ Yhteinen 

menovesiant. B10 ¦ Kaskadipaluuvesianturi B70 ¦ 

Erikoislämpötila-anturi 1 ¦ Erikoislämpötila-anturi 2 

Ei ole  - 

5934 I Anturitulo BX5 
Ei ole ¦ Lisävaraajan anturi B4 ¦ Lisävaraajan anturi B41 ¦ 

Keräimen anturi B6 ¦ Käyttövesianturi B31* ¦ Kuuman 

kaasun anturi B82 ¦ Kylmäaineanturi, neste B83 ¦ Käyt-

töv. latausanturi B36 ¦ Käyttöv. kulutusanturi B38 ¦ KV:n 

kiertovesianturi B39 ¦ Uima-altaan anturi B13 ¦ Keräimen 

anturi 2 B61 ¦ Aurinkol. menovesiant. B63 ¦ Aurinkol. 

paluuvesiant. B64 ¦ Lisävaraajan anturi B42 ¦ Yhteinen 

menovesiant. B10 ¦ Kaskadipaluuvesianturi B70 ¦ 

Erikoislämpötila-anturi 1 ¦ Erikoislämpötila-anturi 2 

Ei ole  - 

5950 I Tulon H1 toiminta 
LP:n+KV:n käyttöt. vaihtok. ¦ Lämm.piirien käyttöt. vaih-

tok. ¦ Lämm.piirin LP1 käyttöt.vaiht ¦ Lämm.piirin LP2 

käyttöt.vaiht ¦ Lämm.piirin LPP käyttöt.vaiht ¦ Häiriö-/häly-

tysviesti ¦ Menoveden min. asetusarvo ¦ Lämmönpyyntö 

10V ¦ Kastepistevahti ¦ Menov. as.arvon kor. hygros ¦ 

Jäähdytyspyyntö ¦ Jäähdytyspyyntö 10V ¦ Painemittaus 

10V ¦ Suht. huonekosteus 10V ¦ Huonelämpötila 10V ¦ 

Uima-altaan vapautus ¦ Lämpöp. 1. porras On-käsky ¦ 

Lämpöp. 2. porras On-käsky ¦ Sykäysmittaus 

LP:n+KV:n käyttöt. vaihtok.  - 

5951 K Koskettimen toimisuunta H1 
Avautuva kosketin ¦ Sulkeutuva kosketin* 

  - 

5952 K Koskett. toiminta-arvo H1 30 0 130 °C 

5953 K Jännitearvo 1 H1 0 0 10 V 

5954 K Toiminta-arvo 1 H1 0 -100 500 - 

5955 K Jännitearvo 2 H1 10 0 10 V 

5956 K Toiminta-arvo 2 H1 10 -100 500 - 

5960 I Tulon H3 toiminta 
LP:n+KV:n käyttöt. vaihtok. ¦ Lämm.piirien käyttöt. vaih-

tok. ¦ Lämm.piirin LP1 käyttöt.vaiht ¦ Lämm.piirin LP2 

käyttöt.vaiht ¦ Lämm.piirin LPP käyttöt.vaiht ¦ Häiriö-/hä-

lytysviesti ¦ Menoveden min. asetusarvo ¦ Lämmönpyyntö 

10V ¦ Kastepistevahti ¦ Menov. as.arvon kor. hygros ¦ 

Jäähdytyspyyntö ¦ Jäähdytyspyyntö 10V ¦ Painemittaus 

10V ¦ Suht. huonekosteus 10V ¦ Huonelämpötila 10V ¦ 

Uima-altaan vapautus ¦ Lämpöp. 1. porras On-käsky ¦ 

Lämpöp. 1. porras On-käsky¦ Sykäysmittaus 

LP:n+KV:n käyttöt. vaihtok. - 

5960 I Tulon H3 toiminta 
LP:n+KV:n käyttöt. vaihtok. ¦ Lämm.piirien käyttöt. vaih-

tok. ¦ Lämm.piirin LP1 käyttöt.vaiht ¦ Lämm.piirin LP2 

käyttöt.vaiht ¦ Lämm.piirin LPP käyttöt.vaiht ¦ Häiriö-/hä-

lytysviesti ¦ Menoveden min. asetusarvo ¦ Lämmönpyyntö 

10V ¦ Kastepistevahti ¦ Menov. as.arvon kor. hygros ¦ 

Jäähdytyspyyntö ¦ Jäähdytyspyyntö 10V ¦ Painemittaus 

10V ¦ Suht. huonekosteus 10V ¦ Huonelämpötila 10V ¦ 

Uima-altaan vapautus ¦ Lämpöp. 1. porras On-käsky ¦ 

Lämpöp. 2. porras On-käsky¦ Sykäysmittaus 

LP:n+KV:n käyttöt. vaihtok.  - 
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5961 K Koskettimen toimisuunta H3 
Avautuva kosketin ¦ Sulkeutuva kosketin 

30 0 130 °C 

5962 K Koskett. toiminta-arvo H3 0 0 10 V 

5963 K Jännitearvo 1 H3 0 -100 500 - 

5964 K Toiminta-arvo 1 H3 10 0 10 V 

5965 K Jännitearvo 2 H3 10 -100 500 - 

5966 K Toiminta-arvo 2 H3 Sähkölaitoksen esto E6  - 

5980 K Tulon EX1 toiminta 
Ei ole ¦ Sähkölaitoksen esto E6 ¦ Alhainen tariffi E5 ¦ 

Kompr. 2 ylikuorma E12 ¦ Lähteen ylikuorma E14 ¦ Läh-

teen painevahti E26 ¦ Lähteen virtausvahti E15 ¦ Kulut-

tajien virtausvahti ¦ Manuaalinen sulatus E17 ¦ Lämpö-

pumpun yht.häiriö E20 ¦ Pehmokäynnist. häiriö E25 

Alhainen tariffi E5  - 

5982 K Tulon EX2 toiminta 
Ei ole ¦ Sähkölaitoksen esto ¦ Alhainen tariffi E5 ¦ Kompr. 

2 ylikuorma E12 ¦ Lähteen ylikuorma E14 ¦ Lähteen 

painevahti E26 ¦ Lähteen virtausvahti E15 ¦ Kuluttajien 

virtausvahti ¦ Manuaalinen sulatus E17 ¦ Lämpöpumpun 

yht.häiriö E20 ¦ Pehmokäynnist. häiriö E25 

Lähteen ylikuorma E14  - 

5984 K Tulon EX3 toiminta 
Ei ole ¦ Sähkölaitoksen esto ¦ Alhainen tariffi E5 ¦ Kompr. 

2 ylikuorma E12 ¦ Lähteen ylikuorma E14 ¦ Lähteen 

painevahti E26 ¦ Lähteen virtausvahti E15 ¦ Kuluttajien 

virtausvahti ¦ Manuaalinen sulatus E17 ¦ Lämpöpumpun 

yht.häiriö E20 ¦ Pehmokäynnist. häiriö E25 

Lähteen painevahti E26  - 

5986 K Tulon EX4 toiminta 
Ei ole ¦ Sähkölaitoksen esto ¦ Alhainen tariffi E5 ¦ Kompr. 

2 ylikuorma E12 ¦ Lähteen ylikuorma E14 ¦ Lähteen 

painevahti E26 ¦ Lähteen virtausvahti E15 ¦ Kuluttajien 

virtausvahti ¦ Manuaalinen sulatus E17 ¦ Lämpöpumpun 

yht.häiriö E20 ¦ Pehmokäynnist. häiriö E25 

Lähteen virtausvahti E15  - 

5988 K Tulon EX5 toiminta 
Ei ole ¦ Sähkölaitoksen esto ¦ Alhainen tariffi E5 ¦ Kompr. 

2 ylikuorma E12 ¦ Lähteen ylikuorma E14 ¦ Lähteen 

painevahti E26 ¦ Lähteen virtausvahti E15 ¦ Kuluttajien 

virtausvahti ¦ Manuaalinen sulatus E17 ¦ Lämpöpumpun 

yht.häiriö E20 ¦ Pehmokäynnist. häiriö E25 ¦ 3-vaihevirta 

Kuluttajien virtausvahti E24  - 

5990 K Tulon EX6 toiminta 
Ei ole ¦ Sähkölaitoksen esto ¦ Alhainen tariffi E5 ¦ Kompr. 

2 ylikuorma E12 ¦ Lähteen ylikuorma E14 ¦ Lähteen 

painevahti E26 ¦ Lähteen virtausvahti E15 ¦ Kuluttajien 

virtausvahti ¦ Manuaalinen sulatus E17 ¦ Lämpöpumpun 

yht.häiriö E20 ¦ Pehmokäynnist. häiriö E25 ¦ 3-vaihevirta 

Ei ole  - 

5992 K Tulon EX7 toiminta 
Ei ole ¦ Sähkölaitoksen esto ¦ Alhainen tariffi E5 ¦ Kompr. 

2 ylikuorma E12 ¦ Lähteen ylikuorma E14 ¦ Lähteen 

painevahti E26 ¦ Lähteen virtausvahti E15 ¦ Kuluttajien 

virtausvahti ¦ Manuaalinen sulatus E17 ¦ Lämpöpumpun 

yht.häiriö E20 ¦ Pehmokäynnist. häiriö E25 ¦ 3-vaihevirta 

Lämmityspiiri 1  - 

6014 K Sekoitusryhmän 1 toiminta 
Ei ole ¦ Lämmityspiiri 1 ¦ Jäähdytyspiiri 2 ¦ 

Lämm.piiri/jäähd.piiri 1 ¦ Esisäädin/järjestelmäpumppu ¦ 

Käyttöveden esisäädin ¦ Käyttöv. läpivirtauslämmitin 

Ei ole  - 

6020 K Lisämoduulin 1 toiminta 
Ei ole ¦ Monitoimi ¦ Jäähdytyspiiri 2 ¦ Lämmityspiiri 2 ¦ 

Käyttöveden aurinkolämmitys ¦ Esisäädin/järjestelmä-

pumppu ¦ Käyttöveden esisäädin ¦ Käyttöv. läpivirtaus-

lämmitin 

Ei ole  - 

6021 K Lisämoduulin 2 toiminta 
Ei ole ¦ Monitoimi ¦ Jäähdytyspiiri 2 ¦ Lämmityspiiri 2 ¦ 

Käyttöveden aurinkolämmitys ¦ Esisäädin/järjestelmä-

pumppu ¦ Käyttöveden esisäädin ¦ Käyttöv. läpivirtaus-

Ei ole  - 
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lämmitin 

6030 K Relelähtö QX21 
Ei ole ¦ Sähkölämmit. 1 menov. K25 ¦ Sähkölämmit. 2 

menov. K26 ¦ Jäähd.läht. jakoventt. Y28 ¦ Järjestelmä-

pumppu Q14 ¦ Kaskadipumppu Q25 ¦ Lämm.tuoton esto-

ventt. Y4 ¦ Käyttöv. sähkölämmitin K6 ¦ Kiertovesipumppu 

Q4 ¦ Varaajan siirtopumppu Q11 ¦ KV-välipiirin pumppu 

Q33 ¦ Käyttöv. sekoit.pumppu Q35 ¦ Keräimen pumppu 

Q5 ¦ Keräimen pumppu 2 Q16 ¦ Ulk. vaihtimen aur. 

pumppu K9 ¦ Lisävar. aur.ohj.elem. K8 ¦ Uima-alt. 

aur.ohj.elem. K18 ¦ Lisävar. sähkölämmitin K16 ¦ H1-

pumppu Q15 ¦ H2-pumppu Q18 ¦ H3-pumppu Q19 ¦ 

Lämm.piirin pumppu LPP Q20 ¦ 2. pumppuporras LP1 

Q21 ¦ 2. pumppuporras LP2 Q22 ¦ 2. pumppuporras LPP 

Q23 ¦ Jäähd. jakoventtiili Y21 ¦ Ilmankuivaaja K29 ¦ 

Lämmönpyyntö K27 ¦ Jäähdytyspyyntö K28 ¦ Hälytyslähtö 

K10 ¦ Aikaohjelma 5 K13 

Ei ole  - 

6031 K Relelähtö QX22 
Ei ole ¦ Sähkölämmit. 1 menov. K25 ¦ Sähkölämmit. 2 

menov. K26 ¦ Jäähd.läht. jakoventt. Y28 ¦ Järjestelmä-

pumppu Q14 ¦ Kaskadipumppu Q25 ¦ Lämm.tuoton 

estoventt. Y4 ¦ Käyttöv. sähkölämmitin K6 ¦ Kiertovesi-

pumppu Q4 ¦ Varaajan siirtopumppu Q11 ¦ KV-välipiirin 

pumppu Q33 ¦ Käyttöv. sekoit.pumppu Q35 ¦ Keräimen 

pumppu Q5 ¦ Keräimen pumppu 2 Q16 ¦ Ulk. vaihtimen 

aur.pumppu K9 ¦ Lisävar. aur.ohj.elem. K8 ¦ Uima-alt. 

aur.ohj.elem. K18 ¦ Lisävar. sähkölämmitin K16 ¦ H1-

pumppu Q15 ¦ H2-pumppu Q18 ¦ H3-pumppu Q19 ¦ 

Lämm.piirin pumppu LPP Q20 ¦ 2. pumppuporras LP1 

Q21 ¦ 2. pumppuporras LP2 Q22 ¦  2. pumppuporras LPP 

Q23 ¦ Jäähd. jakoventtiili Y21 ¦ Ilmankuivaaja K29 ¦ 

Lämmönpyyntö K27 ¦ Jäähdytyspyyntö K28 ¦ Hälytyslähtö 

K10 ¦ Aikaohjelma 5 K13 

Ei ole  - 

6032 K Relelähtö QX23 
Ei ole ¦ Sähkölämmit. 1 menov. K25 ¦ Sähkölämmit. 2 

menov. K26 ¦ Jäähd.läht. jakoventt. Y28 ¦ Järjestelmä-

pumppu Q14 ¦ Kaskadipumppu Q25 ¦ Lämm.tuoton 

estoventt. Y4 ¦ Käyttöv. sähkölämmitin K6 ¦ Kiertovesi-

pumppu Q4 ¦ Varaajan siirtopumppu Q11 ¦ KV-välipiirin 

pumppu Q33 ¦ Käyttöv. sekoit.pumppu Q35 ¦ Keräimen 

pumppu Q5 ¦ Keräimen pumppu 2 Q16 ¦ Ulk. vaihtimen 

aur.pumppu K9 ¦ Lisävar. aur.ohj.elem. K8 ¦ Uima-alt. 

aur.ohj.elem. K18 ¦ Lisävar. sähkölämmitin K16 ¦ H1-

pumppu Q15 ¦ H2-pumppu Q18 ¦ H3-pumppu Q19 ¦ 

Lämm.piirin pumppu LPP Q20 ¦ 2. pumppuporras LP1 

Q21 ¦ 2. pumppuporras LP2 Q22 ¦  2. pumppuporras LPP 

Q23 ¦ Jäähd. jakoventtiili Y21 ¦ Ilmankuivaaja K29 ¦ 

Lämmönpyyntö K27 ¦ Jäähdytyspyyntö K28 ¦ Hälytyslähtö 

K10 ¦ Aikaohjelma 5 K13 

Ei ole  - 

6040 K Anturitulo BX21 
Ei ole ¦ Lisävaraajan anturi B4 ¦ Lisävaraajan anturi B41 ¦ 

Keräimen anturi B6 ¦ Käyttövesianturi B31 ¦ Kuuman 

kaasun anturi B82 ¦ Kylmäaineanturi, neste B83 ¦ Käyt-

töv. latausanturi B36 ¦ Käyttöv. kulutusanturi B38 ¦ KV:n 

kiertovesianturi B39 ¦ Uima-altaan anturi B13 ¦ Keräimen 

anturi 2 B61 ¦ Aurinkol. menovesiant. B63 ¦ Aurinkol. 

paluuvesiant. B64 ¦ Lisävaraajan anturi B42 ¦ Yhteinen 

menovesiant. B10 ¦ Kaskadipaluuvesianturi B70 

Ei ole  - 

6041 K Anturitulo BX22 
Ei ole ¦ Lisävaraajan anturi B4 ¦ Lisävaraajan anturi B41 ¦ 

Keräimen anturi B6 ¦ Käyttövesianturi B31 ¦ Kuuman 

kaasun anturi B82 ¦ Kylmäaineanturi, neste B83 ¦ Käyt-

töv. latausanturi B36 ¦ Käyttöv. kulutusanturi B38 ¦ KV:n 

kiertovesianturi B39 ¦ Uima-altaan anturi B13 ¦ Keräimen 

anturi 2 B61 ¦ Aurinkol. menovesiant. B63 ¦ Aurinkol. 

paluuvesiant. B64 ¦ Lisävaraajan anturi B42 ¦ Yhteinen 

menovesiant. B10 ¦ Kaskadipaluuvesianturi B70 

LP:n+KV:n käyttöt. vaihtok. - 

6046 K Anturitulo H2 
LP:n+KV:n käyttöt. vaihtok. ¦ Lämm.piirien käyttöt. vaih-

Sulkeutuva kosketin  - 
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tok. ¦ Lämm.piirin LP1 käyttöt.vaiht ¦ Lämm.piirin LP2 

käyttöt.vaiht ¦ Lämm.piirin LPP käyttöt.vaiht ¦ Häiriö-/häly-

tysviesti ¦ Menoveden min. asetusarvo ¦ Lämmönpyyntö 

10V ¦ Kastepistevahti ¦ Menov. as.arvon kor. hygros ¦ 

Jäähdytyspyyntö ¦ Jäähdytyspyyntö 10V ¦ Painemittaus 

10V ¦ Suht. huonekosteus 10V ¦ Huonelämpötila 10V ¦ 

Uima-altaan vapautus ¦ Lämpöp. 1. porras On-käsky ¦ 

Lämpöp. 2. porras On-käsky 

6047 K Koskettimen toimisuunta H2 
Avautuva kosketin ¦ Sulkeutuva kosketin 

30 0 130 °C 

6048 K Koskettimen toim.arvo H2 0 0 10 V 

6049 K Jännitearvo 1 H2 0 -100 500 - 

6050 K Toiminta-arvo 1 H2 10 0 10 V 

6051 K Jännitearvo 2 H2 10 -100 500 - 

6052 K Toiminta-arvo 2 H2 Ei ole  - 

6070 K Lähdön UX arvo 
Ei ole ¦ Lähdepumppu Q8/puhall. K19 ¦ Käyttövesipump-

pu Q3 ¦ KV-välipiirin pumppu Q33 ¦ KV:n läpivirt.lämmitin 

Q34 ¦ Keräimen pumppu Q5 ¦ Keräimen pumppu 2 Q16 ¦ 

Lisävaraajan aur.pumppu K8 ¦ Ulk. vaihtimen aur.pump-

pu K9 ¦ Uima-altaan aur.pumppu K18 ¦ Lämm.piirin 

pumppu LP1 Q2 ¦ Lämm.piirin pumppu LP2 Q6 ¦ Lämm. 

piirin pumppu LPP Q20 ¦ Lämpöpumpun asetusarvo ¦ 

Tehonpyyntö ¦ Lämmönpyyntö ¦ Jäähdytyspyyntö ¦ 

Lämpöpumpun modulointi 

Standardi  - 

6071 K Viestilogiikkalähtö UX 
Standardi ¦ Käänteinen  

0…10 V  - 

6072 K Viestilähtö UX 
0…10 V ¦ PWM  

100 5 130 °C 

6075 K Lämpötila-arvo 10V UX 1 1 2 - 

6097 A Keräimen anturin tyyppi 
NTC* ¦ Pt 1000 

0 -20 20 °C 

6098 A Keräimen anturin korjaus 0 -20 20 °C 

6099 A Keräimen anturin 2 korjaus 0.0 -3.0 3.0 °C 

6100 A Ulkoanturin korjaus 20 0 50 h 

6110 A Rakennuksen aikavakio On  - 

6120 A Laitoksen jäätymissuojaus 
Off ¦ On 

Off  - 

6135 A Ilmankuivaaja 
Off ¦ On 

24 h/vrk  - 

6136 A Ilmankuivaajan vapautus 
24 h/vrk ¦ Lämmityspiirin aikaohjelma ¦ Aikaohjelma 5 

55 0 100 % 

6137 A Ilmankuivaaja On suht.kost. 5 2 50 % 

6138 A Ilmankuiv. suht.kost. kytk.ero Ei  - 

6200 A Tallenna anturit 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

6201 A Poista antureita  
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

6204 A Tallenna parametrit  
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

6205 A Palauta parametrit 
Ei ¦ Kyllä 

- 0 199999 - 

6212 K Lämm.lähteen 1 kontr.nro - 0 199999 - 

6213 K Lämm.lähteen 2 kontr.nro - 0 199999 - 

6215 K Varaajan kontr.nro - 0 199999 - 

6217 K Lämmityspiirin kont.nro - 0 99.9 - 

6220 K Ohjelmaversio 
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LPB-
järjest
elmä 

  1 0 16 - 

6600 K Laiteosoite 0 0 14 - 

6601 A Segmentin osoite Automaattinen  - 

6604 A Väylän tehonsyötön toim. 
Off ¦ Automaattinen  

On  - 

6605 A Väyläsyötön tila 
Off ¦ On 

Järjestelmä  - 

6620 A Vaihtokytk. vaikutusalue 
Segmentti ¦ Järjestelmä 

Paikallinen  - 

6621 A Kesän vaihtokytkentä 
Paikallinen ¦ Keskitetty  

Keskitetty  - 

6623 A Käyttötavan vaihtokytkentä 
Paikallinen ¦ Keskitetty 

Kaikki järjest. lämm.piirit  - 

6625 A Käyttöveden kytkentä 
Paikalliset lämmityspiirit ¦ Kaikki segmentin lämm.piirit ¦ 

Kaikki järjest. lämm.piirit 

Keskitetty   

6627 A Jäähdytyspyyntö  
Paikallinen ¦ Keskitetty 

Itsenäinen  - 

6632 F Bit Eco ulkop. lähteestä 
Ei ¦ Kyllä 

Kyllä  - 

6640 K Kellokäyttö 
Itsenäinen ¦ Orja ilman kaukoasetusta ¦ Orja kauko-

asetuksen kera ¦ Isäntä 

0 0 239 - 

6650 A Ulkolämpötilan lähde 

Häiriö   Ei  - 

6710 K Hälytysreleen resetointi 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

6711 K Lämpöpumpun resetointi  
Ei ¦ Kyllä 

      / 10 240 min 

6740 A Menovesilämp. 1 hälytys       / 10 240 min 

6741 A Menovesilämp. 2 hälytys       / 1 48 h 

6745 A Käyttöveden lat. hälytys       / 10 240 min 

6746 A Jäähd. menov.lämp. 1 hälytys -    

6800 A Historia 1 - 0 255 - 

6801 A Virhekoodi 1 -    

6802 A Historia 2 - 0 255 - 

6803 A Virhekoodi 2 -    

6804 A Historia 3 - 0 255 - 

6805 A Virhekoodi 3 -    

6806 A Historia 4 - 0 255 - 

6807 A Virhekoodi 4 -    

6808 A Historia 5 - 0 255 - 

6809 A Virhekoodi 5 -    

6810 A Historia 6 - 0 255 - 

6811 A Virhekoodi 6 -    

6812 A Historia 7 - 0 255 - 

6813 A Virhekoodi 7 -    

6814 A Historia 8 - 0 255 - 

6815 A Virhekoodi 8 -    

6816 A Historia 9 - 0 255 - 

6817 A Virhekoodi 9 -    
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6818 A Historia 10 - 0 255 - 

6819 A Virhekoodi 10 

Huolto
/erikoi
skäytt
ö 

        / 1 240 kk 

7070 K Lämpöpumpun aikaväli 0 0 240 kk 

7071 K Lämpöp. aika huollosta       / 0.1 12.0 - 

7072 K Maks. käynn. kompr1/ajoaika 0 0 12.0 - 

7073 K Akt. käynn. kompr1/ajoaika       / 0.1 12.0 - 

7074 K Maks. käynn. kompr2/ajoaika 0 0 12.0 - 

7075 K Akt. käynn. kompr2/ajoaika       / 1 250 - 

7076 K Kondens. erotus maks./vko 0 0 250 - 

7077 K Akt. kond. erotus maks./vko       / 1 250 - 

7078 K Kondens. erotus min./vko 0 0 250 - 

7079 K Akt. kond. erotus min./vko       / 1 250 - 

7080 K Höyryst. erotus maks./vko 0 0 250 - 

7081 K Akt. höyr. erotus maks./vko       / 1 250 - 

7082 K Höyryst. erotus min./vko 0 0 250 - 

7083 K Akt. höyr. erotus min./vko       / 1 240 kk 

7090 K Käyttöv.varaajan aikaväli 0 0 240 kk 

7091 K Käyttöv.varaaja huollon jälk. 40 8 80 °C 

7092 K KV-latauslämp. lämpöp. min. - 8 80 °C 

7093 KI Akt. KV-latauslämp. lämpöp. Estetty  - 

7119 A Säästötoiminto 
Estetty ¦ Vapautettu 

Off  - 

7120 L Säästökäyttö 
Off¦ On 

Off  - 

7141 L Hätäkäyttö  
Off ¦ On 

Manuaalinen  - 

7142 A Hätäkäytön toimintatapa  
Manuaalinen ¦ Automaattinen 

      / -50 50 °C 

7150 K Ulkolämpötilan simulointi Ei  - 

7152 K Sulatuksen laukaisu 
Ei ¦ Kyllä 

Ei  - 

7181 K Vastaavan 1 puh.nro  0 16 luvut 

7183 K Vastaavan 2 puh.nro  0 16 luvut 

Tulon/
lähdö
n 
testau
s 

  Reletesti  - 

7700 K Reletesti 
Reletesti ¦ Kaikki Off ¦ Lähdepumppu Q8 / Puhallin K19 ¦ 

Kompressori 1 K1 ¦ Kondensaattorin pumppu Q9 ¦ Käyttöve-

sipumppu Q3 ¦ Lämm.piirin pumppu Q2¦ Lämm.piirin sek. 

ventt auki Y1¦ Lämm.piirin sek.ventt sulj. Y2 ¦ Relelähtö QX23 

modul. 1 ¦ Relelähtö QX21 modul. 1 ¦ Relelähtö QX22 modul. 

1 ¦ Relelähtö QX1 ¦ Relelähtö QX2 ¦ Relelähtö QX3 ¦ Releläh-

tö QX4 ¦ Relelähtö QX5 ¦ Relelähtö QX6 ¦ Relelähtö QX23 

modul. 2 ¦ Relelähtö QX21 modul. 2 ¦ Relelähtö QX22 mod. 2 

      / 0 100 % 

7710 K Lähdön testi UX - 0.0 10.0 Volt 

7711 K Jänniteviesti UX - 0 100 % 
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7714 K PWM-viesti P1 - -50.0 50.0 °C 

7730 K Ulkolämpötila B9 - 0.0 140.0 °C 

7732 K Menoveden lämpötila B1 - 0.0 140.0 °C 

7750 K Käyttöveden lämpötila B3 - 0.0 140.0 °C 

7770 K Lämpöp. menov.lämp. B21 - 0.0 140.0 °C 

7771 K Lämpöp. paluuv.lämp. B71 - 0.0 180.0 °C 

7772 K Kuuman kaasun lämp. B81 - -50.0 50.0 °C 

7775 K Lähteen sisääntulolämp. B91 - -50.0 50.0 °C 

7777 K Anturin lämpötila B92, B84 - -28 350 °C 

7820 K Anturin lämpötila BX 1 - -28 350 °C 

7821 K Anturin lämpötila BX 2 - -28 350 °C 

7822 K Anturin lämpötila BX 3 - -28 350 °C 

7823 K Anturin lämpötila BX 4 - -28 350 °C 

7824 KI Anturin lämpötila BX 5 - -28 350 °C 

7830 K Anturin lämp. BX21 modul. 1 - -28 350 °C 

7831 K Anturin lämp. BX22 modul. 1 - -28 350 °C 

7832 K Anturin lämp. BX21 modul. 2 - -28 350 °C 

7833 K Anturin lämp. BX22 modul. 2 - 0.0 10.0 Volt 

7840 K Jänniteviesti H1 - 0 1 - 

7841 K Koskettimen tila H1 
Auki ¦ Suljettu 

- 0.0 10.0 Volt 

7842 I Sykäysmittari H1 - 0 66535 - 

       

7845 K Jänniteviesti H2 - 0 1 - 

7846 K Koskettimen tila H2 
Auki ¦ Suljettu 

- 0.0 10.0 Volt 

7854 K Jänniteviesti H3 - 0 1 - 

7855 K Koskettimen tila H3 
Auki ¦ Suljettu 

- 0 1 - 

7856 I Sykäysmittari H3 -  0 66535 - 

       

7889 K Alipainevahti E9 
0 V ¦ 230 V 

- 0 1 - 

7890 K Ylipainevahti E10 
0V ¦ 230V 

- 0 1 - 

7891 K Kompr. 1 ylikuorma E11 
0 V ¦ 230 V 

- 0 1 - 

7911 K Tulo EX1 
0 V ¦ 230 V 

- 0 1 - 

7912 K Tulo EX2 
0 V ¦ 230 V 

- 0 1 - 

7913 K Tulo EX3 
0 V ¦ 230 V 

- 0 1 - 

7914 K Tulo EX4 
0 V ¦ 230 V 

- 0 1 - 

7915 K Tulo EX5 
0 V ¦ 230 V 

- 0 1 - 

7916 K Tulo EX6 
0 V ¦ 230 V 

- 0 1 - 

7917 K Tulo EX7 
0 V ¦ 230 V 

Tila   - 0 255 - 
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8000 K Lämmityspiirin 1 tila - 0 255 - 

8001 K Lämmityspiirin 2 tila - 0 255 - 

8002 K Lämmityspiirin P tila - 0 255 - 

8003 K Käyttöveden tila - 0 255 - 

8004 K Jäähdytyspiirin 1 tila - 0 255 - 

8006 K Lämpöpumpun tila - 0 255 - 

8007 K Aurinkolämmityksen tila - 0 255 - 

8010 K Lisävaraajan tila - 0 255 - 

8011 K Uima-altaan tila -    

8050 K Historia 1 - 0 255 - 

8051 K Tilakoodi 1 -    

8052 K Historia 2 - 0 255 - 

8053 K Tilakoodi 2 -    

8054 K Historia 3 - 0 255 - 

8055 K Tilakoodi 3 -    

8056 K Historia 4 - 0 255 - 

8057 K Tilakoodi 4 -    

8058 K Historia 5 - 0 255 - 

8059 K Tilakoodi 5 -    

8060 K Historia 6 - 0 255 - 

8061 K Tilakoodi 6 -    

8062 K Historia 7 - 0 255 - 

8063 K Tilakoodi 7 -    

8064 K Historia 8 - 0 255 - 

8065 K Tilakoodi 8 -    

8066 K Historia 9 - 0 255 - 

8067 K Tilakoodi 9 -    

8068 K Historia 10 - 0 255 - 

8069 K Tilakoodi 10 

Kaska
din 
diagn
oosi 

  - 0 16  

8100 

  … 

8130 

K Lähteen 1…16 prioriteetti Puuttuu   

8101 

  … 

8131 

K Lähteen 1…16 tila 
Puuttuu ¦ Häiriötilassa ¦ Käsikäyttö aktiivinen ¦ Lämm.tuot. es-

to aktiivinen ¦ Nuohoustoiminto aktiivinen ¦ Käyttöveden 

erillispiiri ¦ Ulkolämpötilaraja aktiivinen ¦ Ei vapautettu ¦ 

Vapautettu 

- 0.0 140.0 °C 

8138 K Kaskadimenoveden lämpötila - 0.0 140.0 °C 

8139 K Kaskadimenoveden as.arvo - 0.0 140.0 °C 

8140 K Kaskadipaluuveden lämpötila - 0.0 140.0 °C 

8141 K Kaskadipaluuveden as.arvo - 0 990 h 

8150 K Lähdesarjan nyk. vaihtokytk. 
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Lämm
.tuotta
jan 
diagn
oosi 

  - 0 1 - 

8400 K Kompressori 1  
Off ¦ On 

- 0 1 - 

8401 K Kompressori 2  
Off ¦ On 

- 0 1 - 

8402 K Menoveden sähkölämmitin 1 
Off ¦ On 

- 0 1 - 

8403 K Menoveden sähkölämmitin 2 
Off ¦ On 

- 0 1 - 

8404 K Lähdepumppu  
Off ¦ On 

- 0 100 % 

8405 K Lähdepumpun kierrosluku 
Off ¦ On 

- 0 1 - 

8406 K Kondensaattorin pumppu  
Off ¦ On 

- 0.0 140.0 °C 

8410 L Lämpöpumpun paluuv.lämp. - 0.0 140.0 °C 

8411 L Lämpöpumpun asetusarvo - 0.0 140.0 °C 

8412 L Lämpöpumpun menovesilämp. - 0 100 % 

8413 L Kompressorin modulointi - 0.0 180.0 °C 

8415 K Kuuman kaasun lämpötila 1 - 0.0 180.0 °C 

8416 A Kuuman kaasun maks. lämp. - 0.0 180.0 °C 

8417 K Kuuman kaasun lämpötila 2 - 0.0 140.0 °C 

8420 K Kylmäaineen lämp., neste - -50.0 140.0 °C 

8425 K Kondensaattorin lämpötilaero - -50.0 140.0 °C 

8426 K Höyrystimen lämpötilaero - -50.0 50.0 °C 

8427 L Lähteen sisääntulolämpötila - -50.0 50.0 °C 

8428 K Lähteen min. sisääntulolämp. - -50.0 50.0 °C 

8429 L Lähteen ulosmenolämpötila - -50.0 50.0 °C 

8430 K Lähteen min. ulosmenolämp. --- (0) 1 255 min 

8440 K Port. 1 min.seisokkiaikaa jälj --- (0) 1 255 min 

8441 K Port. 2 min.seisokkiaikaa jälj --- (0) 1 255 min 

8442 K Port. 1 min.ajoaikaa jäljellä --- (0) 1 255 min 

8443 K Port. 2 min.ajoaikaa jäljellä --- (0) 1 65535 min 

8444 K Lähdelämp. min.raj.aikaa jälj --- 0 1 - 

8446 K Kompressorisarja  
1-2 ¦ 2-1 

0 0 65535 h 

8450 A Kompressorin 1 ajotunnit 0 0 199'999 - 

8451 A Kompr. 1 käynnistyslaskuri 0 0 65535 h 

8452 A Kompressorin 2 ajotunnit 0 0 199'999 - 

8453 A Kompr. 2 käynnistyslaskuri 0 0 65535 h 

8454 A Lämpöpumpun eston kesto 0 0 65535 - 

8455 A Lämpöp. estojen lkm-laskuri 0 0 65535 h 

8456 A Menov. sähkölämm. ajotunnit 0 0 65535 - 

8457 A Menov. sähköl. käynn.laskuri * 0 100 % 

8469 A Puhaltimen nopeus Off  - 

8470 K Puhallin 
Off ¦ On 

Off  - 

8471 K Prosessinkääntöventtiili  
Off ¦ On 

0 -50 50 °C 



67/243 

Siemens Schweiz AG Käyttäjän käsikirja RVS61.843 CE1U2355fi_02 

HVAC Products 5 Käsittely 16.9.2007 

O
h
ja

u
s
ri
v
i 

K
ä
y
tt

ö
ta

s
o
 

T
o

im
in

to
 

O
le

tu
s
a
rv

o
 

M
in

im
i 

M
a
k
s
im

i 

Y
k
s
ik

k
ö
 

8475 K Höyrystimen lämpötila 0 -50 50 °C 

8477 K Jäänpoiston lämpötilaero, senhetkinen arvo 0 -50 50 °C 

8478 K Sulatuksen lämp.eron as.arvo 0 0 255 min 

8480 K Sulatuksen eston aikaa jälj. 00:00 00:00 07:00 h/min 

8481 K Pakkosulatusaikaa jäljellä 0 0 10 - 

8485 K Sulatusyritysten määrä 0 0 100 % 

8505 A Keräinpumpun 1 kierrosluku 0 0 100 % 

8506 A Aur.pump. k-luvun ulk. vaihto 0 0 100 % 

8507 A Lisävar. aur.pumpun k-luku 0 0 100 % 

8508 A Uima-alt. aur.pumpun k-luku - -28 350 °C 

8510 K Keräimen lämpötila 1 200 -28 350 °C 

8511 K Keräimen lämpötila 1 maks. -28 -28 350 °C 

8512 K Keräimen lämpötila 1 min. 0 -28 350 °C 

8513 K Lämp.ero keräin 1/käyttöv. 0 -168 350 °C 

8514 K Lämp.ero keräin 1/lisävar. 0 -168 350 °C 

8515 K Lämp.ero keräin 1/uima-allas 0 -28 350 °C 

8519 K Aurinkol. menovesilämpötila 0 -28 350 °C 

8520 K Aurinkol. paluuvesilämpötila 0 0 999.9 kWh 

8526 K Aur.energian vrk-osuus 0 0 9999999.9 kWh 

8527 K Aur.energian kokonaisosuus 00:00 00:00 65535 h 

8530 A Ajotunnit aurinkoenergialla 00:00 00:00 65535 h 

8531 A Keräimen ylilämpös. ajotunnit 0 0 100 % 

8543 A Keräinpumpun 2 kierrosluku 0 -28 350 °C 

8547 K Keräimen lämpötila 2 -28 -28 350 °C 

8548 K Keräimen lämpötila 2 maks. 350 -28 350 °C 

8549 K Keräimen lämpötila 2 min. 0 -168 350 °C 

8550 K Lämp.ero keräin 2/käyttöv. 0 -168 350 °C 

8551 K Lämp.ero keräin 2/lisävar. 0 -168 350 °C 

8552 K Lämp.ero keräin 2/uima-allas 

Kulutt
ajien 
diagn
oosi 

  - -50.0 50.0 °C 

8700 L Ulkolämpötila - -50.0 50.0 °C 

8701 L Minimi ulkolämpötila - -50.0 50.0 °C 

8702 L Maksimi ulkolämpötila - -50.0 50.0 °C 

8703 K Vaimennettu ulkolämpötila - -50.0 50.0 °C 

8704 K Sekoitettu ulkolämpötila - 0 100 % 

8720 K Suhteellinen huonekosteus - 0 50 °C 

8721 K Huonelämpötila - 0 50 °C 

8722 K Kastepistelämpötila 1 Off  - 

8730 K Lämm.piirin pumppu Q2 
Off ¦ On 

Off  - 

8731 K Lämm.piirin sek.ventt auki Y1 
Off ¦ On 

Off  - 

8732 K Lämm.piirin sek.ventt sulj. Y2 
Off ¦ On 

- 0 100 % 

8735 A Lämm.piirin pumpun 1 k-luku - 0.0 50.0 °C 

8740 L Huonelämpötila 1 20 4.0 35.0 °C 

8741 L Huoneasetusarvo 1 - 0.0 140.0 °C 
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8743 L Menoveden lämpötila 1 - 0.0 140.0 °C 

8744 L Menoveden asetusarvo 1 - 0 1 - 

8751 K Jäähd.piirin pumppu 1 - 0 1 - 

8752 K Jäähd.piirin sek.ventt 1 auki - 0 1 - 

8753 K Jäähd.piirin sek.ventt 1 sulj - 0 1 - 

8754 K Jäähd. jakoventtiili 1 - 0 140 °C 

8756 L Jäähd. menovesilämpötila 1 - 0 140 °C 

8757 L Jäähd. menoveden as.arvo 1 Off  - 

8760 K Lämm.piirin pumppu Q6 
Off ¦ On 

Off  - 

8761 K Lämm.piirin sek.ventt auki Y5 
Off ¦ On 

Off  - 

8762 K Lämm.piirin sek.ventt sulj Y6 
Off ¦ On 

- 0 100 % 

8765 A Lämm.piirin pumpun 2 k-luku - 0.0 50.0 °C 

8770 L Huonelämpötila 2 20 4.0 35.0 °C 

8771 L Huoneasetusarvo 2 - 0.0 140.0 °C 

8773 L Menoveden lämpötila 2 - 0.0 140.0 °C 

8774 L Menoveden asetusarvo 2 - 0 100 % 

8795 A Lämm.piirin pumpun P k-luku - 0.0 50.0 °C 

8800 L Huonelämpötila P 20 4.0 35.0 °C 

8801 L Huoneasetusarvo P - 0.0 140.0 °C 

8803 L Menoveden asetusarvo P Off  - 

8820 K Käyttövesipumppu Q3 
Off ¦ On 

Off  - 

8821 K Käyttöv. sähkölämmitin K6  
Off ¦ On 

- 0 100 % 

8825 A Käyttövesipumpun kierr.luku - 0 100 % 

8826 A KV-välipiirin pumpun k-luku - 0 100 % 

8827 A Läpivirt.lämm. pumpun k-luku - 0.0 140.0 °C 

8830 L Käyttöveden lämpötila 1 55 8.0 80.0 °C 

8831 L Käyttöveden asetusarvo - 0.0 140.0 °C 

8832 K Käyttöveden lämpötila 2 - 0.0 140.0 °C 

8835 K Käyttöveden kiertolämpötila - 0.0 140.0 °C 

8836 K Käyttöveden latauslämpötila 0:00:00 00:00:00 2730:15:00 h/Min/s 

8840 A Käyttöv.pumpun ajotunnit 0 0 65535 - 

8841 A Käyttöv.pumpun käynn.laskuri 0:00:00 00:00:00 2730:15:00 h/Min/s 

8842 A Käyttöv. sähköl. ajotunnit 0 0 65535 - 

8843 A Käyttöv sähköl käynn.laskuri 0 0 140.0 °C 

8850 K Käyttöv. esisäätimen lämp. 0 0 140.0 °C 

8851 K Käyttöv. esisäätimen as.arvo 0 0 140.0 °C 

8852 K Käyttöv. läpivirt.lämm. lämp. 0 0 140.0 °C 

8853 K Käyttöv läpivirt.lämm as.arvo 0 0 140.0 °C 

8900 K Uima-altaan lämpötila 24 8 80.0 °C 

8901 K Uima-altaan asetusarvo 0 0 140.0 °C 

8930 K Esisäätimen lämpötila 0 0 140.0 °C 

8931 K Esisäätimen asetusarvo 0 0 140.0 °C 

8950 K Yhteisen menoveden lämpötila 0 0 140.0 °C 

8951 K Yhteisen menoveden as.arvo 0 0 140.0 °C 

8957 K Yht. menov. as.arvo, jäähd. Off  - 
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8970 K Lisävaraajan sähkölämmitin 
Off ¦ On 

- 0.0 140.0 °C 

8980 L Lisävaraajan lämpötila 1 - 0.0 140.0 °C 

8981 L Lisävaraajan asetusarvo - 0.0 140.0 °C 

8982 L Lisävaraajan lämpötila 2 - 0.0 140.0 °C 

8983 K Lisävaraajan lämpötila 3 0:00:00 00:00:00 2730:15:00 h/Min/s 

8990 A Lisävar. sähkölämm. ajotunnit 0 0 65535 - 

8991 A Lisävar. sähköl. käynn.laskuri 5 0.0 140.0 °C 

9000 K Menoveden asetusarvo H1 5 0.0 140.0 °C 

9001 K Menoveden asetusarvo H2 5 0.0 140.0 °C 

9004 K Menoveden asetusarvo H3 0 -100 500 mbar 

9005 K Vedenpaine H1 0 -100 500 mbar 

9006 K Vedenpaine H2 0 -100 500 mbar 

9009 K Vedenpaine H3 Off  - 

9031 L Relelähtö QX1 
Off ¦ On 

Off  - 

9032 L Relelähtö QX2 
Off ¦ On 

Off  - 

9033 L Relelähtö QX3 
Off ¦ On 

Off  - 

9034 L Relelähtö QX4 
Off ¦ On 

Off  - 

9035 L Relelähtö QX5 
Off ¦ On 

Off  - 

9036 L Relelähtö QX6 
Off ¦ On 

Off  - 

9050 K Relelähtö QX21 moduuli 1 
Off ¦ On 

Off  - 

9051 K Relelähtö QX22 moduuli 1 
Off ¦ On 

Off  - 

9052 K Relelähtö QX23 moduuli 1 
Off ¦ On 

Off  - 

9053 K Relelähtö QX21 moduuli 2 
Off ¦ On 

Off  - 

9054 K Relelähtö QX22 moduuli 2 
Off ¦ On 

Off  - 

9055 K Relelähtö QX23 moduuli 2 
Off ¦ On 
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5.2 QAA55… 

5.2.1 Käyttö 
 

 

Käyttöelementit 

2
3

5
8

Z
3

4

 
 

Näyttömahdollisuudet 

 Lämmitys / jäähdytys mukavuus-

asetusarvon mukaan 
 Häiriöviestit 

 Lämmitys alennetun asetusarvon 

mukaan 

  

 

Esimerkki kaikkien segmenttien näytöstä. 

 

Esimerkki kaikkien segmenttien näytöstä: Esimerkki perusnäytöstä: 

2
3

5
4

Z
0

9

 2
3
5

4
Z

0
9

  

 

Lämmityskäytön valinta 

Painiketta painamalla voidaan vaihtaa eri käyttötapojen 

välillä. Valitun käyttötavan alapuolella näkyy palkki. 

 

Automaattikäyttö   

Automaattikäytössä huonelämpötilaa säädetään aikaohjelman mukaan. 

Automaattikäytön ominaisuudet: 

 Lämmityskäyttö aikaohjelman mukaan 

 Lämpötilan asetusarvot lämmitysohjelmatyypin "Mukavuuskäytön asetusarvo"  tai 

"Alennettu asetusarvo"  mukaan 

 Suojaustoiminnot ovat aktivoituja 

 Automaattinen kesä-/talvikäytön vaihtokytkentä ja vuorokauden lämmitysraja-auto-

matiikka (ECO-toiminnot) ovat aktivoituja 

 

Näyttö 

Lämmityskäyttötavan valinta / jäähdy-

tyskäytön valinta (jos olemassa) 

Läsnäolopainike 

Huoneen mukavuusasetusarvon 
muuttaminen, navigointi ja 
asetukset 
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Jatkuva käyttö    tai   

Jatkuvassa käyttötavassa huonelämpötila pidetään jatkuvasti valitulla tasolla. 

 Lämmitys mukavuusasetusarvon mukaan 

 Lämmitys alennetun asetusarvon mukaan 

 

Jatkuvan käytön ominaisuudet: 

 Lämmityskäyttö ilman aikaohjelmaa 

 Suojaustoiminnot aktivoituja 

 Automaattinen kesä-/talvikäytön vaihtokytkentä (ECO-toiminnot) ja vuorokauden 

lämmitysraja-automatiikka ovat pois toiminnasta, kun on valittu jatkuva käyttö muka-

vuusasetusarvon mukaan 

 

Suojauskäyttö   

Suojauskäytössä lämmitys on pois päältä. Se on kuitenkin suojattu jäätymiseltä (jääty-

missuojalämpötila), edellyttäen ettei tule jännitekatkoja. 

Suojauskäytön ominaisuudet: 

 Lämmityskäyttö pois päältä 

 Lämpötila jäätymissuojauksen mukaan 

 Suojaustoiminnot aktivoituja 

 Automaattinen kesä-/talvikäytön vaihtokytkentä ja vuorokauden lämmitysraja-auto-

matiikka (ECO-toiminnot) ovat aktivoituja 

 

Jäähdytyskäytön näyttö 

Jäähdytyskäyttö   

Kun jäähdytyskäyttö vapautetaan, symbolin alapuolelle ilmestyy näytöllä 

palkki. Jäähdytyskäyttö on aktiivinen, kun lämmityskäytön palkkia ei näy.  

 

Jäähdytyskäytön ominaisuudet: 

 Jäähdytyskäyttö aikaohjelman mukaan 

 Lämpötilan asetusarvo parametriasetuksen "Mukav. as.arvo., jäähdytys" mukaan 

 Suojaustoiminnot aktivoituja 

 Jäähdytysraja ulkolämpötilan mukaan 

 

Huonelämpötilan asetusarvon asettaminen 

Aktiivisesta käyttötavasta riippuen voidaan asettaa joko lämmityk-

sen asetusarvo tai jäähdytyksen asetusarvo. 

Kun haluat asettaa mukavuusasetusarvon , käännä nuppia 

suoraan - tai + suuntaan. 

Odota korjauksen jälkeen vähintään 2 tuntia, jotta huonelämpötila 

ehtii asettua. 

 

Läsnäolopainike 

Jos huoneet ovat jonkin aikaa tyhjillään, voit alentaa lämmitystä / 

jäähdytystä väliaikaisesti painamalla läsnäolopainiketta.  

Kun huoneissa jälleen oleskellaan, paina uudelleen läsnäolo-

painiketta. 

 

 Läsnäolopainike toimii vain automaattikäytössä 

 Tehty valinta on aktiivinen ainoastaan seuraavaan lämmitysohjelman mukaiseen 

kytkentäajankohtaan saakka 

 

 

 

(Mikäli käytettävissä) 
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5.2.2 Ohjelmointi 

 

Kun läsnäolopainiketta painetaan pitkään (>3 s), päästään huoltotasolle. Kun valitaan 

parametri, senhetkinen arvo vilkkuu. Haluttu arvo voidaan asettaa kiertonuppia kääntä-

mällä. Seuraava asetus voidaan valita painamalla lyhyesti läsnäolopainiketta. 

 

Näyttö Toiminta 

ru = 1  Huoneyksikön osoitteeksi tulee "huoneyksikkö 1" (tehdasasetus) 

ru = 2 Huoneyksikön osoitteeksi tulee "huoneyksikkö 2" 

ru = 3 Huoneyksikön osoitteeksi tulee "huoneyksikkö 3" 

P1 = 1  Automaattinen tallennus:    (tehdasasetus) 

Kiertonupilla tehty asetusarvon korjaus tulee voimaan sekä painamalla 

käyttötapapainiketta että vahvistamatta asetusta (aikaviiveellä). 

P1 = 2 Tallennus ja vahvistus: 

Kiertonupilla tehty asetusarvon korjaus tulee voimaan vasta sen jälkeen, 

kun on painettu käyttötapapainiketta. 

P2 = 0 OFF: Kaikki käyttöelementit ovat vapautettuja    (tehdasasetus) 

P2 = 1 ON: Seuraavat käyttöelementit ovat lukittuja: 

 Lämmityspiirin käyttötavan vaihtokytkentä 

 Mukavuuskäytön asetusarvon muuttaminen 

 Käyttötason vaihto (läsnäolopainike) 

 

Jos käytön esto on aktiivinen ja jotain lukittua painiketta painetaan, näytöllä näkyy 3 

sekunnin ajan "OFF". 

Käytön esto ei estä pääsyä huoltotasolle. 

 

Konfiguraatio 

Asetukset 

Käytetään seuraavana: 

Suora asetus 

Käytön esto 
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6 Yksityiskohtaiset asetteluohjeet 

6.1 Kellonaika & päivämäärä 
 

Säätimessä on vuosikello, jossa on kellonaika, viikonpäivä ja päivämäärä. Jotta lämmi-

tysohjelma toimisi oikein, kellonaika ja päivämäärä täytyy asetella oikein. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

1 Tunnit / minuutit 

2 Päivä / kuukausi 

3 Vuosi 

5 Kesäajan alku 

6 Kesäajan loppu 

 

Kesä- ja talviaikaan siirtymistä varten asetetut päivämäärät huolehtivat siitä, että ensim-

mäisenä kyseisen päivämäärän jälkeisenä sunnuntaina kellonaika vaihtuu automaatti-

sesti ajasta 02:00 (talviaika) aikaan 03:00 (kesäaika) tai ajasta 03:00 (kesäaika) aikaan 

02:00 (talviaika). 

 

 

6.2 Käyttäjätoiminnot 
 

Käyttö ja näyttö 
Rivinumero Ohjausrivi 

20 Kieli 
Saksa 
Englanti 
Ranska 
Hollanti 
Suomi 

22 Info 
Väliaikainen 
Pysyvä 

26 Käytön esto 
Off 
On 

27 Ohjelmoinnin esto 
Off 
On 

28 Suora asetus 
Automaattinen tallennus 

Tallennus ja vahvistus 

Kieliasetus:     Saatavana olevat kielet vaihtelevat maan ja version mukaan.  

Väliaikainen: Info-painikkeen painamisen jälkeen näyttö palaa maks. 8 minuutin 

kuluttua tai käyttötapapainiketta painamalla (tyypissä QAA78… jo 2 

minuutin kuluttua) takaisin "esimääriteltyyn" perusnäyttöön. 

Pysyvä: Info-painikkeen painamisen jälkeen näyttö palaa maks. 8 minuutin kulut-

tua tai käyttötapapainiketta painamalla takaisin "uuteen" perusnäyttöön. 

Viimeksi valittu infoarvo otetaan tällöin uuteen perusnäyttöön. 

Tämä asetus on mahdollinen vain tyypissä QAA78…! 

 

Kun käytön esto on aktivoitu, seuraavia käyttöelementtejä ei voi enää käyttää:  

lämmityspiirin käyttötapa, käyttöveden käyttötapa, huoneen mukavuuskäytön asetus-

arvo (kiertonupilla), läsnäolopainike. 

 

Kun ohjelmoinnin esto on aktivoitu, parametriarvot voidaan näyttää, mutta niitä ei voi 

enää muuttaa. 

Kesä-/talviajan 

vaihtokytkentä 

Info 

Käytön esto 

Ohjelmoinnin esto 
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 Ohjelmoinnin väliaikainen inaktivointi 

Ohjelmoinnin esto voidaan syrjäyttää väliaikaisesti ohjelmointitasolla. Tällöin paine-

taan OK- ja ESC-painikkeita yhtä aikaa vähintään 3 sekunnin ajan. Tämä ohjelmoin-

nin eston väliaikainen syrjäytys on voimassa siihen saakka, kunnes ohjelmoinnista 

poistutaan. 

 Ohjelmoinnin pysyvä inaktivointi 

Tee ensin ohjelmoinnin väliaikainen inaktivointi, mene sen jälkeen asetteluriville 27 

"Ohjelmoinnin esto" ja poista ohjelmoinnin esto. 

 

Automaattinen tallennus: 

Kiertonupilla tehty asetusarvon muutos tulee voimaan sekä OK-painiketta painamalla 

että automaattisesti ilman vahvistusta (viiveajan jälkeen). 

Tallennus ja vahvistus: 

Kiertonupilla tehty asetusarvon muutos tulee voimaan ainoastaan OK-painikkeen pai-

namisen jälkeen. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

40 Käytetään seuraavana: 
Huoneyksikkö 1 
Huoneyksikkö 2 
Huoneyksikkö P 
Käyttöpääte 1 
Käyttöpääte 2 
Käyttöpääte P 
Huoltokoje 

 

Tälle ohjausriville asetetaan huoneyksikön käyttötarkoitus. Käyttötarkoituksesta 

riippuen tämän jälkeen on tehtävä lisäasetuksia lämmityspiirin asetuksiin. Käyttämällä 

useita käyttäjätoimintoja yksittäisten laitteiden toiminta voidaan määritellä kulloistenkin 

erikoistarpeiden mukaan. 

 Jos käytetään useampia käyttöpäätteitä, kutakin laiteosoitetta saa käyttää vain 

kerran. 

 Käyttöpääte AVS37.294 on määritelty tehtaalla käyttöpäätteeksi 1 (ohjausrivi 40), 

joka vaikuttaa kaikkiin lämmityspiireihin (ohjausrivi 42). Sen asetuksia voidaan 

muuttaa vain riveillä 44, 46 ja 48. 

 

Laitteen valitusta käyttötarkoituksesta riippuen (rivi 40) lämmityspiirin osalta voidaan 

tehdä seuraavia asetuksia (X:llä merkityt kohdat): 

Ohjausrivi 

40 42 44 46 48 54 

Huoneyksikkö 1 Lämmityspiiri 1    X 

 Lämmityspiiri 1 ja 2 X  X X 

 Lämmityspiiri 1 ja P  X X X 

 Kaikki lämmityspiirit X X X X 

Huoneyksikkö 2     X 

Huoneyksikkö P     X 

Käyttöpääte 1 Lämmityspiiri 1     

 Lämmityspiiri 1 ja 2 X  X  

 Lämmityspiiri 1 ja P  X X  

 Kaikki lämmityspiirit X X X  

Käyttöpääte 2      

Käyttöpääte P      

Huoltokoje      

 

Huoneyksikkö 1 

Huoneyksikkö tukee niitä lämmityspiirejä, jotka on vapautettu ohjausrivillä 42 ("Laitteen 

1 liittäminen") ja aktivoitu vastaavasti perusyksikössä. 

Suora asetus 

Käytetään seuraavana: 
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Huoneyksikkö 2 

Huoneyksikkö tukee ainoastaan lämmityspiiriä 2. 

 

Käyttöpääte/huoltokoje 

Käyttöpääte tukee perusyksikössä aktivoituja lämmityspiirejä. 

 

Tällä asetuksella käyttöpääte ei vastaanota eikä lähetä huonelämpötilaa. 

 

Lämmityspiirin liittäminen 

Rivinumero Ohjausrivi 

42 Laitteen 1 liittäminen 
Lämmityspiiri 1 
Lämmityspiiri 1 ja 2 

Lämmityspiiri 1 ja P 

Kaikki lämmityspiirit 
 

44 LP2:n käyttö 
Yhdessä LP1:n kanssa 
Itsenäisesti 

 

46 LPP:n käyttö 
Yhdessä LP1:n kanssa 
Itsenäisesti 

 

48 Läsnäolopainikkeen vaikutus 
Ei vaikutusta 
Lämmityspiiri 1 
Lämmityspiiri 2 
Yhteisesti 

 

 

Laitteelle 1 (asetus 40) voidaan määritellä asianomaisen käyttöyksikön vaikutus lämmi-

tyspiiriin 1 tai molempiin lämmityspiireihin. Jälkimmäistä tarvitaan erityisesti, kun käyte-

tään 2:ta lämmityspiiriä ja vain yhtä huoneyksikköä.  

 

Ohjausrivin 40 asetuksesta riippuen voidaan määritellä, millainen vaikutus ohjauksella  

(käyttötapapainikkeella tai kiertonupilla) on huoneyksikköön 1, käyttöpäätteeseen tai 

huoltokojeeseen lämmityspiirissä 2. 

Yhdessä LP1:n kanssa 

Ohjaus vaikuttaa yhdessä lämmityspiireihin 1 ja 2. 

Itsenäisesti 

Ohjauksen toimintaa kysytään näytöllä heti sen jälkeen, kun käyttötapapainiketta tai 

kiertonuppia käytetään. 

 

Ohjausrivin 40 asetuksesta riippuen voidaan määritellä, millainen vaikutus ohjauksella  

(käyttötapapainikkeella tai kiertonupilla) on huoneyksikköön 1, käyttöpäätteeseen tai 

huoltokojeeseen lämmityspiirissä P. 

Yhdessä LP1:n kanssa 

Ohjaus vaikuttaa yhdessä lämmityspiireihin 1 ja 2. 

Itsenäisesti 

Käyttötavan muutokset tai mukavuusasetusarvon muutokset on tehtävä ohjelmointi-

tilassa. 

 

Käyttöpäätteen läsnäolopainikkeen vaikutus eri lämmityspiireihin voidaan määritellä. 

Jos vain yksi lämmityspiiri on määritelty, läsnäolopainike vaikuttaa aina siihen. 

 

Huoneanturi 

Rivinumero Ohjausrivi 

54 Huonelämpötilan korjaus 

Lämpötilan näyttöä voidaan muuttaa. 

 

Laitteen 1 liittäminen 

LP2:n käyttö 

LPP:n käyttö 

Läsnäolopainikkeen 

vaikutus 
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Laitetiedot 

Rivinumero Ohjausrivi 

70 Ohjelmaversio 

Tämä näyttötieto osoittaa käytetyn huoneyksikön version. 

 

6.3 Langaton yhteys 
 

Kytkentä 
Rivinumero Ohjausrivi 

120 Kytkentä 
Ei 
Kyllä 

121 Testaustila 
Off 
On 

 

Katso langattomien komponenttien tarkempi kuvaus kappaleesta 3.8. 

Käyttöönoton yhteydessä perusyksikölle määritellään oheislaitteet (huoneyksikkö). 

 

Testaustilaa käytetään langattoman yhteyden testaukseen. Testaus tulee tehdä sen 

jälkeen, kun asennus on tehty täysin valmiiksi. 

Langattomien laitteiden lista 

Rivinumero Ohjausrivi 

130 Huoneyksikkö 1 
Puuttuu 
Toimintavalmis 
Ei vast.ottoa 
Parist. vaihto 

 

131 Huoneyksikkö 2 
Kuten ohjausrivi 130 

132 Huoneyksikkö P 
Kuten ohjausrivi 130 

133 Ulkoanturi 
Kuten ohjausrivi 130 

134 Vahvistin 
Kuten ohjausrivi 130 

135 Käyttöpääte 1 
Kuten ohjausrivi 130 

136 Käyttöpääte 2 
Kuten ohjausrivi 130 

137 Käyttöpääte P 
Kuten ohjausrivi 130 

138 Huoltokoje 
Kuten ohjausrivi 130 

140 Poista kaikki laitteet 

 

Radioyhteys kaikkiin laitteisiin poistetaan. Jos radioyhteyttä tarvitaan jälleen, on luotava 

uusi kytkentä. 

 

6.4 Aikaohjelmat 
 

Lämmityspiirejä ja käyttöveden valmistusta varten on käytettävissä erilaisia aikaohjel-

mia. Ne ovat päällekytkettyjä "Automaattinen"-käyttötavassa ja ohjaavat lämpötilataso-

jen (ja niihin liittyvien asetusarvojen) vaihtoja aseteltujen kytkentäaikojen mukaisesti. 

 

Kytkentä 

Testaustila 

Poista kaikki laitteet 

Kytkentäaikojen 

asettaminen 
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Kytkentäajat voidaan asettaa yhdistelminä useita päiviä varten tai erikseen yksittäisille 

päiville. Aikaohjelmien määrittelyä voidaan nopeuttaa huomattavasti esivalitsemalla 

päiväryhmiä, kuten ma…pe ja la…su, jolloin käytetään samoja kytkentäaikoja. 

Kytkentäpisteet 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 3/lämm. 

piiri P 

4/käyttö-

vesi 

5  

500 520 540 560 600 Esivalinta 
Ma - su 
Ma - pe 
La - su 
Ma - su 

 

501 521 541 561 601 1. jakso On 

502 522 542 562 602 1. jakso Off 

503 523 543 563 603 2. jakso On 

504 524 544 564 604 2. jakso Off 

505 525 545 565 605 3. jakso On 

506 526 546 566 606 3. jakso Off 

 

Vakio-ohjelma 

Rivinumero Ohjausrivi 

516, 536, 556, 576, 
616 

Vakioarvot 
Ei 
Kyllä 

Kaikki aikaohjelmat voidaan palauttaa tehdasasetuksiin. Jokaisella aikaohjelmalla on 

oma ohjausrivi palautuksen tekemistä varten. 

 

Yksilölliset asetukset häviävät tällöin! 

 

6.5 Lomat 
 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LP3P   

642 652 662  Alku 

643 653 663  Loppu 

648 658 668  Käyttötaso 
Jäätymissuojaus 
Alennettu 

 

 

Lomaohjelmaa käytettäessä lämmityspiirit voidaan kytkeä valitulle käyttötasolle kalen-

terin mukaan. 

 

Tärkeää 

 Lomaohjelmaa voidaan käyttää vain automaattikäytössä. 
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6.6 Lämmityspiirit 
 

 

Y1/Y2

B1

Q2

RG1

B9

H

 

Lämmityspiirejä varten on käytettävissä erilaisia toimintoja, jotka 

voidaan asetella yksilöllisesti kutakin lämmityspiiriä varten.  

 

  Toisen lämmityspiirin ohjausrivit näkyvät vasta sen jälkeen, 

kun säätimeen on liitetty lisämoduuli AVS75.390. 

Pumppulämmityspiirin ohjausrivit näkyvät vasta sen jälkeen, 

kun monitoimilähtö on määritelty pumppulämmityspiiriksi. 

 

 

Käyttötapa 
Rivinumero Ohjausrivi 

1300 Käyttötapa 
Suojauskäyttö 
Automaattinen 
Alennettu 
Mukavuus 

 

 

Lämmityspiirien 1 ja 2 käyttötapaa ohjataan suoraan käyttötavan valintapainikkeella, 

kun taas lämmityspiirin P käyttötapa täytyy asettaa ohjelmointitilassa (ohjausrivi 1300). 

 

Asetuksella voidaan vaihtaa eri käyttötapojen välillä. Toiminnallisuus vastaa käyttö-

tavan valintapainikkeella tehtyä käyttötavan valintaa. Katso lisätietoja kappaleesta 

"Käyttö". 

 

Asetusarvot 
Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LP3P   

710 1010 1310  Mukavuuskäytön asetusarvo 

712 1012 1312  Alennettu asetusarvo 

714 1014 1314  Jäätymissuojan asetusarvo 

716 1016 1316  Mukavuuden maks. as.arvo 

 

Huonelämpötilaa voidaan säätää erilaisten asetusarvojen mukaan. Nämä asetusarvot 

aktivoituvat valitun käyttötavan mukaan ja aikaansaavat siten erilaisia lämpötilatasoja 

huonetiloissa. 

Asetusarvojen asettelualueet muotoutuvat niiden keskinäisen riippuvuuden perusteella. 

Tämä ilmenee seuraavasta kaaviosta: 

 

TRKmax Mukavuuden maksimiasetusarvo 

TRK Mukavuuskäytön asetusarvo 

TRR Alennettu asetusarvo 

TRF Jäätymissuojan asetusarvo 

 

Huonelämpötila 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 °C

2358Z01

TRK

TRR

TRF

TRKmax



79/243 

Siemens Schweiz AG Käyttäjän käsikirja RVS61.843 CE1U2355fi_02 

HVAC Products 6 Yksityiskohtaiset asetteluohjeet 16.9.2007 

Suojauskäytössä estetään automaattisesti huonelämpötilan laskeminen liian alhaiseksi. 

Tällöin huonelämpötila pidetään jäätymissuoja-asetusarvon mukaisena. 

 

Lämmityksen ominaiskäyrä 
Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LP3P   

720 1020 1320  Lämmityskäyrän kaltevuus 

721 1021 1321  Lämmityskäyrän siirto 

726 1026 1326  Lämmityskäyrän mukautus 

 

Lämmityskäyrän perusteella lasketaan menovesilämpötilan asetusarvo, jota käytetään 

menoveden lämpötilan säätöön kulloistenkin sääolojen mukaisesti. Lämmityskäyrää 

voidaan muuttaa erilaisilla asetuksilla, niin että lämmitysteho ja huonelämpötila 

saadaan yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi. 

 

Mitä suurempi lämmityskäyrän kaltevuus, sitä enemmän menoveden lämpötila muuttuu 

ulkolämpötilan laskiessa. Toisin sanoen, jos huonelämpötila on väärä alhaisissa ulko-

lämpötiloissa mutta ei korkeammissa, käyrän kaltevuutta täytyy muuttaa. 

Asetuksen korottaminen: Korottaa menoveden lämpötilaa erityisesti alhaisissa 

ulkolämpötiloissa. 

Asetuksen alentaminen: Laskee menoveden lämpötilaa erityisesti korkeissa 

ulkolämpötiloissa. 

 
Lämmityskäyrän asetus perustuu 20 °C:n huonelämpötilaan. Jos huonelämpötilan ase-
tusarvoa muutetaan, lämmityskäyrä muuttuu automaattisesti uuden arvon mukaan. 

 

20 10 0 -10 -20 -30

90

80

70

60

50

40

30

°C

°C

4 3,5 3 2,75 2,5 2,25

2

1,75

1,5

1,25

1

0,75

0,5

0,25

100

2
0
0

0
D

0
2

 
 

 

Lämmityskäyrän suuntaissiirrossa menoveden lämpötila muuttuu tasaisesti koko ulko-

lämpötila-alueella. Eli kun huonelämpötila on aina liian korkea tai liian alhainen, se 

täytyy korjata käyttämällä lämmityskäyrän suuntaissiirtoa.  

Mukautusta käytettäessä säädin muuttaa lämmityksen ominaiskäyrää automaattisesti 

kulloistenkin olosuhteiden mukaan. Toiminto voidaan vain kytkeä päälle tai pois. Läm-

mityskäyrän kaltevuuden muuttamista ja suuntaissiirtoa ei tällöin käytetä. 

 

Jäätymissuojaus 

Lämmityskäyrän kaltevuus 

 

Lämmityskäyrän siirto 

Mukautus 
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Jotta toiminto olisi mahdollinen, seuraavien edellytysten täytyy täyttyä: 

 Huoneanturin täytyy olla liitettynä 

 "Huonevaikutus"-asetuksen täytyy olla välillä 1…99. 

 Referenssihuoneessa (huoneanturin asennuspaikassa) ei tulisi olla termostaattisia 

radiaattoriventtiilejä. (Jos niitä on, ne täytyy avata maksimiasentoon.) 

 

Säästötoiminnot 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LP3P   

730 1030 1330  Kesän/talven lämmitysraja 

732 1032 1332  Vuorokauden lämmitysraja 

 

Kesän/talven lämmitysraja kytkee lämmityksen päälle tai pois vuotuisten lämpötilaolo-

jen mukaan. Tämä vaihtokytkentä tapahtuu automaattikäytössä automaattisesti, eikä 

käyttäjän tarvitse tällöin kytkeä lämmitystä päälle tai pois. Kyseisiä vuosittaisia ajan-

jaksoja voidaan lyhentää tai pidentää muuttamalla asetettuja arvoja. 

Korotus: Talvikäyttö alkaa aikaisemmin 

Kesäkäyttö alkaa myöhemmin 

Alennus: Talvikäyttö alkaa myöhemmin 

Kesäkäyttö alkaa aikaisemmin 

 Toiminto ei ole käytössä käyttötavassa "Jatkuva MUKAVUUS-käyttö"  

 Näytöllä näkyy "Säästö" 

 Rakennuksen lämmönvarauskyvyn huomioimiseksi käytetään ulkolämpötilan vai-

mennusta 

 

Esimerkki: 

 
SWHG Kesän/talven lämmitysraja 

TAged Vaimennettu ulkolämpötila 

T Lämpötila 

t Päivät 

 

Kesän/talven lämmitysraja 

 

Vuorokauden lämmitysraja 

ON

17

T

SWHG

TAged°C

OFF

t

2
3

5
8

Z
0

8

SWHG +1 °C

SWHG -1 °C16

18

19

20

50 10 15
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Vuorokauden lämmitysraja kytkee lämmityksen päälle tai pois vuorokauden aikana 

esiintyvien lämpötilojen mukaan. Tätä toimintoa käytetään pääasiassa keväällä ja 

talvella, niin että järjestelmä voi reagoida lyhytaikaisiin lämpötilavaihteluihin. 

Esimerkki: 

Asettelurivi esim. 

Mukavuuskäytön asetusarvo (TRw) 22 °C 

Vuorokauden lämmitysraja (THG) -3 °C 

Vaihtokytkentälämpötila (TRw-THG), lämmitys Off = 19 °C 

 

Kytkentäero (kiinteä) -1 °C 

Vaihtokytkentälämpötila, lämmitys On = 18 °C 

 

Kyseisiä lämmitysjaksoja voidaan lyhentää tai pidentää muuttamalla asetettuja arvoja. 

Korotus: Lämmityskäyttö alkaa aikaisemmin 

Säästökäyttö alkaa myöhemmin 

Alennus: Lämmityskäyttö alkaa myöhemmin 

Säästökäyttö alkaa aikaisemmin 

 

 Toiminto ei ole käytössä käyttötavassa "Jatkuva MUKAVUUS-käyttö"  

 Näytöllä näkyy "Säästö" 

 Rakennuksen lämmönvarauskyvyn huomioimiseksi käytetään ulkolämpötilan vai-

mennusta 

 

 

Menoveden asetusarvon rajoitukset 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LP3P   

740 1040 1340  Menoveden min. asetusarvo 

741 1041 1341  Menoveden maks. asetusarvo 

 

Tällä rajoituksella voidaan määritellä raja-arvot menoveden asetusarvoalueelle. Jos 

lämmityspiirin pyytämä menovesilämpötilan asetusarvo saavuttaa vastaavan raja-

arvon, asetusarvo pysyy maksimi- tai minimiraja-arvossa lämmönpyynnön kasvaessa 

tai laskiessa. 
 

 
 
TVw Ajankohtainen menoveden asetusarvo 
TVmax Menoveden maksimiasetusarvo 
TVmin Menoveden minimiasetusarvo 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Huonevaikutus 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LP3P   

750 1050 1350  Huonevaikutus 

 

Kompensointitavat 

Kun käytetään huonelämpötila-anturia, valittavana on 3 erilaista kompensointitapaa.  

 

Asetus Kompensointitapa 

     % Pelkkä ulkolämpötilakompensointi * 

1…99 % Ulkolämpötilakompensointi ja huonevaikutus * 

100 % Pelkkä huonevaikutus 

* Ulkoanturi tarvitaan. 

 

Menoveden lämpötila lasketaan lämmityskäyrän välityksellä sekoitetun ulkolämpötilan 

mukaan. 

Tämä kompensointitapa edellyttää, että lämmityskäyrä on asetettu oikein, sillä 

säädössä ei oteta tässä tapauksessa huomioon huonelämpötilaa. 

 

Järjestelmä mittaa huonelämpötilan poikkeaman asetusarvosta ja ottaa sen huomioon 

lämpötilan säädössä. Näin voidaan ottaa huomioon ilmaislämpö ja aikaansaada tar-

kempi huonelämpötilan säätö. Poikkeaman vaikutus asetetaan prosentteina. Mitä 

parempi referenssihuone on (virheettömästi mitattu huonelämpötila, oikea asennus-

paikka jne.), sitä korkeammaksi arvo voidaan asettaa. 

 Esimerkki: 

n. 60 % Hyvä referenssihuone 

n. 20 % Epäedullinen referenssihuone 

 

Toiminnon aktivoinnin yhteydessä on huomioitava seuraavat seikat: 

 Huoneanturin täytyy olla liitetty 

 "Huonevaikutus"-asetuksen täytyy olla välillä 1…99 

 Referenssihuoneessa (huoneanturin asennuspaikassa) ei tulisi olla termostaattisia 

radiaattoriventtiilejä. (Jos niitä on, ne täytyy avata maksimiasentoon.)  

 

Menoveden lämpötilaa säädetään huonelämpötilan asetusarvon, ajankohtaisen huone-

lämpötilan sekä sen muuttumisen mukaan. Esimerkiksi pieni huonelämpötilan nousu 

saa välittömästi aikaan menoveden lämpötilan laskun. 

 

Toiminnon aktivoinnin yhteydessä on huomioitava seuraavat seikat: 

 Huoneanturin täytyy olla liitetty 

 "Huonevaikutus"-asetuksen täytyy olla 100 % 

 Referenssihuoneessa (huoneanturin asennuspaikassa) ei tulisi olla termostaattisia 

radiaattoriventtiilejä. (Jos niitä on, ne täytyy avata maksimiasentoon.)  

 

Huonelämpötilan rajoitus 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LP3P   

760 1060 1360  Huonelämpötilan rajoitus 

 

Huonelämpötilan rajoitustoiminto mahdollistaa lämmityspiirin pumpun poiskytkennän, 

jos huonelämpötila poikkeaa ajankohtaisesta huonelämpötilan asetusarvosta enemmän 

kuin asetetun erotuksen verran. 

Lämmityspiirin pumppu kytkeytyy jälleen päälle, kun huonelämpötila laskee ajankohtai-

sen huonelämpötilan asetusarvon alapuolelle. 

Pelkkä ulkolämpötila-

kompensointi 

Ulkolämpötilakom- 

pensointi ja huone-

vaikutus 

 

Pelkkä huonevaikutus 
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Huonelämpötilan rajoitustoiminnon ollessa aktiivisen lämmöntuottajaan ei lähetetä läm-

mönpyyntöjä. 

 

Huonelämpötilan rajoitus ei toimi, jos käytössä on pelkkä ulkolämpötilakompensointi. 

 

OFF

ON

P

°C

TRx

TRw+SDR

2
3

7
1
D

0
2

TRw

t

 

TRx Huonelämpötilan oloarvo 

TRw Huonelämpötilan asetusarvo 

SDR Huoneen kytkentäero 

P Pumppu 

T Aika 

 

 

 

Pikalämmitys 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LP3P   

770 1070 1370  Pikalämmitys 

 

Pikalämmitys aikaansaa sen, että uusi asetusarvo saavutetaan aikaisemmin, kun jär-

jestelmä kytkeytyy alennetusta asetusarvosta mukavuusasetusarvoon, ja samalla myös 

lämmitysaika lyhenee. Huonelämpötilan asetusarvoa korotetaan pikalämmityksen 

ajaksi tässä asetetun arvon verran. 

Asetuksen korottaminen johtaa lyhyempään lämmitysaikaan ja alentaminen pitempään. 

 

 Pikalämmitys on mahdollinen sekä huoneanturia käytettäessä että ilman sitä. 

 

TRw Huonelämpötilan asetusarvo 

TRx Huonelämpötilan oloarvo 

DTRSA Huonelämpötilan asetusarvon korotus 

 

Lämpötilan pikapudotus 
Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LP3P   

780 1080 1380  Lämpötilan pikapudotus 
Off 
Alennettuun as.arvoon asti 
Jäät.suoja-as.arvoon asti 

 

 

Lämpötilan pikapudotuksen aikana lämmityspiirin pumppu kytketään pois päältä ja 

sekoituspiireissä myös sekoitusventtiili suljetaan. 

 

 

 

 

20

15

°C

t

TRw

TRx
2
3

7
1
D

0
3

DTRSA
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 Toiminta huoneanturia käytettäessä: 

Huoneanturia käytettäessä toiminto kytkee lämmityksen pois päältä siihen saakka, 

kunnes huonelämpötila on laskenut alennettuun asetusarvoon tai jäätymissuojan 

asetusarvoon. 

Kun huonelämpötila on laskenut alennettuun asetusarvoon tai jäätymissuojan asetus-

arvoon, lämmityspiirin pumppu kytketään päälle ja sekoitusventtiili vapautetaan. 

 

 Toiminta ilman huoneanturia: 

Pikapudotustoiminto kytkee lämmitystä ulkolämpötilan mukaan ja rakennuksen aika-

vakion mukaan määrätyn ajan verran. 

 

Pikapudotuksen kesto, kun mukavuuskäytön asetusarvo – alennettu asetusarvo = 2 °C  

(esim. mukavuusasetusarvo = 20 °C ja alennettu asetusarvo = 18 °C) 

 

Sekoitettu 

ulkolämpötila: 

Rakennuksen aikavakio: 

0 2 5 10 15 20 50 

15 °C 0 3.1 7.7 15.3 23 30.6 76.6 

10 °C 0 1.3 3.3 6.7 10 13.4 33.5 

5 °C 0 0.9 2.1 4.3 6.4 8.6 21.5 

0 °C 0 0.6 1.6 3.2 4.7 6.3 15.8 

-5 °C 0 0.5 1.3 2.5 3.8 5.0 12.5 

-10 °C 0 0.4 1.0 2.1 3.1 4.1 10.3 

-15 °C 0 0.4 0.9 1.8 2.6 3.5 8.8 

-20 °C 0 0.3 0.8 1.5 2.3 3.1 7.7 

 Lämpötilan pikapudotuksen kesto tunteina 

 

 

 Lämpötilan pikapudotus on mahdollinen sekä huoneanturia käytettäessä että ilman 

sitä. 
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Päälle-/poiskytkentäajan optimointi 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LPP  

790 1090 1390 Päällekytk. optimointi maks. 

791 1091 1391 Poiskytk. optimointi maks. 

 

Lämpötilatason vaihtokytkentä optimoidaan niin, että mukavuuskäytön asetusarvo 

saavutetaan kytkentäaikoina. 

 

Lämpötilatason vaihtokytkentä optimoidaan niin, että kytkentäaikoina saavutetaan 

mukavuuskäytön asetusarvo -1/4 °C. 

 

Päälle- ja poiskytkennän optimointi on mahdollista huoneanturin kanssa tai ilman. 

 
Xein Päällekytkentäaikaa aikaistetaan 
Xaus Poiskytkentäaikaa aikaistetaan 
ZSP Aikaohjelma 
TRx Huonelämpötilan oloarvo 
TRw Huonelämpötilan asetusarvo 

 

Alennetun asetusarvon korotus 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LPP  

800 1100 1400 Al. käyt. as.arv. korot. alku 

801 1101 1401 Al. käyt. as.arv. korot. loppu 

 

Toiminnolla on käyttöä ennen kaikkea lämmityslaitoksissa, joissa on vähän varakapa-

siteettia (esim. matalaenergiatalot). Niiden lämmitysaika olisi liian pitkä alhaisissa ulko-

lämpötiloissa. Kun alennettua asetusarvoa korotetaan, huoneet eivät jäähdy liikaa, 

mikä lyhentää lämmitysaikaa, kun järjestelmä kytkeytyy nimellisasetusarvoon. 

 

2
3

5
8
Z

0
6

-15 -5

TR

TRK

TAgem

TRwA2TRwA1

TRR

 

TRwA1 Alennetun as.arvon korotuksen alku 
TRwA2 Alennetun as.arvon korotuksen loppu 
TRK Mukavuuskäytön asetusarvo 
TRR Huonelämpötilan alennettu as.arvo 
TAgem Sekoitettu ulkolämpötila 

 

 

 

Päällekytk. optimointi 

maks. 

Poiskytk. optimointi maks. 

 

0 24

2
3
5

8
Z
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2

Xein Xaus

TRx

TRw

ZSP
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Pumppupiirin ylilämpösuoja 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LPP  

820 1120 1420 Pumppupiirin ylilämpösuoja 

 

Pumppupiireillä varustetuissa lämmityslaitoksissa menoveden lämpötila voi olla muiden 

lämmönkuluttajien (lämmityksen sekoituspiiri, käyttöveden lataus, ulkoinen lämmöntar-

ve) lämmönpyyntöjen tai lämmöntuottajan parametroidun minimilämpötilan vuoksi kor-

keampi kuin lämmityksen ominaiskäyrän edellyttämä menoveden lämpötila. Pumppu-

piiri ylikuumenisi tällaisen liian korkean menoveden lämpötilan seurauksena. 

"Pumppupiirin ylilämpösuoja" -toiminto huolehtii pumppupiirin päälle- ja poiskytkentöjen 

avulla siitä, että pumppupiirin energiansyöttö vastaa lämmityskäyrän vaatimuksia. 

 

Tärkeää: 

Tämän toiminnon saa aktivoida vain sellaisissa laitoksissa, joissa on lisä- tai yhdistel-

mävaraajia. Ilman varaajaa olevissa laitoksissa on se vaara, että kompressori toimii 

ilman että kuluttajapumppu on käynnissä. 

 

Sekoitusventtiilin säätö 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2  

830 1130 Sekoitusventtiilin korotus 

832 1132 Toimilaitteen tyyppi 
2-piste ¦ 3-piste 

833 1133 Kytkentäero 2-piste 

834 1134 Toimilaitteen ajoaika 

 

Säädin lisää tässä asetetun korotuksen menovesilämpötilan ajankohtaiseen asetus-

arvoon ja käyttää näin saatua arvoa lämmöntuottajan lämpötilan asetusarvona. 

 

2-piste 

Säädin ohjaa toimilaitetta vain yhdellä relelähdöllä. Kun lähtö antaa viestin, venttiili 

avautuu. Kun viestiä ei ole, venttiili sulkeutuu itsenäisesti. 

3-piste 

Säädin ohjaa toimilaitetta kahdella relelähdöllä. Ohjattavan venttiilin avaamiseen ja 

sulkemiseen käytetään kumpaankin yhtä lähtöä. 

 

2-pistetoimilaitetta varten on tarvittaessa muutettava "Kytkentäero 2-piste" -asetusta. 

Asetuksella ei ole vaikutusta 3-pistetoimimoottoriin. 

 

3-pistekäyttöä varten voidaan muuttaa käytetyn sekoitusventtiilin toimilaitteen ajoaikaa. 

2-pistekäytössä toimilaitteen ajoaika-asetuksella ei ole vaikutusta. 

 

 

Sekoitusventtiilin korotus 

Toimilaitteen tyyppi 

Kytkentäero 2-piste 

Toimilaitteen ajoaika 
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Lattiankuivaustoiminto 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LPP  

850 1150 1450 Lattiankuivaustoiminto 
Off 
Toiminnallinen lämmitys (Fh) 
Kuivauslämmitys (Bh) 
Toiminnallinen/kuivauslämm. 
Kuivaus-/toiminnallinen lämm. 
Manuaalinen 

 

851 1151 1451 Lattiankuiv. manuaal. as.arvo 

  1455 Lattiankuiv. nykyinen as.arvo 

  1456 Nykyinen lattiankuivauspäivä 

  1457 Kuluneet päivät.nykyinen 

 

Lattiankuivaustoiminnon tarkoituksena on varmistaa, että lattia kuivuu kunnolla. Se 

säätää menoveden lämpötilaa tietyn lämpötilaprofiilin mukaan. Lattialämmitys kuivaa 

lattian sekoitus- tai pumppupiirin avulla. 

 

Off:  

Toiminto on pois päältä. 

Toiminnallinen lämmitys (Fh) : 

Lämpötilaprofiilin ensimmäinen osa ajetaan automaattisesti. 

Kuivauslämmitys (Bh) 

Lämpötilaprofiilin toinen vaihe ajetaan automaattisesti. 

Toiminnallinen/kuivauslämmitys 

Koko lämpötilaprofiili (1. ja 2. osa) ajetaan automaattisesti. 

Manuaalinen 

Lämpötilaprofiilia ei ajeta, vaan säätö tapahtuu manuaalisen asetusarvon mukaan. 

Toiminto päättyy automaattisesti 25 vuorokauden kuluttua. 

 

 Ota huomioon asianomaiset standardit ja lattian valmistajan ohjeet! 

 Oikea toiminta on mahdollinen vain sillä edellytyksellä, että laitos on asennettu oikein 

(hydrauliikka, sähkö, asetukset)! 

Ohjeista poikkeaminen voi vahingoittaa lattiaa! 

 Toiminto voidaan keskeyttää ennenaikaisesti asetuksella Off. 

 Menoveden lämpötilan maksimirajoitus säilyy voimassa. 

 

X Aloituspäivä 
Fh Toiminnallinen lämmitys 
Bh Kuivauslämmitys 

 

Lattiankuivaustoiminto 
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Menoveden asetusarvo "manuaalista" lattiankuivaustoimintoa varten voidaan asettaa 

erikseen kutakin lämmityspiiriä varten. 

 

Näyttää meneillään olevan lattiankuivaustoiminnon senhetkisen menoveden asetus-

arvon. 

 

Näyttää meneillään olevan lattiankuivaustoiminnon senhetkisen päivän. 

 

Jännitekatkon jälkeen laitos jatkaa lattiankuivaustoimintoa siitä, mihin se jäi ennen 

jännitekatkoa. 

 

Aloitus kesällä 

Jos lämpöpumppuja säädetään paluuvesianturin mukaan, kesällä voi käydä niin, ettei 

lämpöpumpun päällekytkentäpistettä saavuteta. 

Tämän vuoksi lämpöpumpun päällekytkentään tarvittava lämpötila lasketaan seuraa-

vasti: menoveden lämpötila miinus lämpötilaero (parametri 5801). Jos paluuvesianturin 

mittaama lämpötila on tätä korkeampi, lämpöpumppua ei käynnistetä ja siten lattian-

kuivaustoiminto käynnistyy liian myöhään (vasta kuin kuivaustoiminnon mukainen 

lämpötilan korotus edellyttää lämpöpumpun päällekytkentää). 

 

Ylilämmön purku 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LPP   

861 1161 1461  Ylilämmön purku 
Off 
Lämmityskäyttö 
Aina 
 

 

Ylilämmön purkamisen voi käynnistää jokin toinen laite väylän kautta tai varaajan 

uudelleenjäähdytys. 

Kun ylilämmön poisjohtaminen aktivoidaan, ylimääräinen energia voidaan käyttää 

huonelämmitykseen. Tämä voidaan asetella erikseen kutakin lämmityspiiriä varten. 

Off 

Ylilämmön purku on pois päältä. 

Lämmityskäyttö 

Ylilämmön purku toimii vain säätimen lämmityskäytön aikana. 

Aina 

Ylilämmön purku on toiminnassa kaikissa käyttötavoissa. 

 

Lisävaraaja/esisäädin 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LPP  

870 1170 1470 Lisävaraajan kanssa 

872 1172 1472 Esisäätimellä/järjest.pumpulla 

 

Jos järjestelmässä on lisävaraaja, on määriteltävä, voiko lämmityspiiri ottaa lämpöä 

lisävaraajasta.  

Jos käytetään vaihtoehtoisia energialähteitä, lisävaraajan lämpötilaa käytetään säätö-

kriteerinä lisäenergialähteiden vapautuksessa. 

 

Tässä valitaan, ottaako lämmityspiiri lämpöenergian esisäätimestä vai järjestelmä-

pumpusta (laitostyypistä riippuen). 

 

Lattiankuivauksen ma-

nuaalinen asetusarvo 

Lattiankuivauksen nykyi-

nen asetusarvo 

Nykyinen lattiankuivaus-

päivä 

 

 

Lisävaraajan kanssa 

Esisäätimellä/ 

järjest.pumpulla 
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Kauko-ohjaus 

Rivinumero Ohjausrivi 

LP1 LP2 LPP  

900 1200 1500 Käyttötavan vaihtokytkentä 
Ei ole ¦ Suojauskäyttö ¦ Alennettu ¦ Mukavuus ¦ Automaattinen 

 

Jos Hx-tulojen kautta tapahtuu ulkoinen vaihtokytkentä, tällöin voidaan valita, missä 

käyttötavassa vaihtokytkentä tehdään. 

 

Lämmityspiirin jäätymissuojaus 

Lämmityspiirin jäätymissuojaus on aina toiminnassa, eikä sitä voi asetella. 

 

Jos menoveden lämpötila laskee alle 5 °C:n, säädin kytkee lämmöntuoton ja lämmi-

tyspiirin pumput päälle lämmitysjärjestelmän senhetkisestä käyttötavasta riippumatta. 

Kun menoveden lämpötila nousee yli 7 °C:n, säädin odottaa vielä 5 minuuttia ja kytkee 

sen jälkeen lämmöntuoton ja pumput jälleen pois päältä. 

Selostus tästä löytyy sivulta 96. 

 

 

6.7 Jäähdytyspiiri 1 
 

 

Q2

RG1

B9

H

H/C

H/C

Y23/Y24

B16

Q24

C

 

Jotta jäähdytyspiiriä voitaisiin käyttää, käytettävissä täytyy olla 

vastaava lämmityksen/jäähdytyksen osakaavio. 

Jäähdytystoiminto käynnistyy automaattisesti, kun huoneläm-

pötila nousee jäähdytyskäytön mukavuusasetusarvon yläpuo-

lelle (ohjausrivi 902). Jäähdytystoiminnon täytyy olla aktivoitu 

(ohjausrivi 901 = Auto) ja vapautettu aikaohjelman mukaan 

(ohjausrivi 907). 

Jäähdytystoiminto keskeytyy, jos lämmityspiiri 1 tarvitsee läm-

pöä tai käyttöveden lämmitys tai muu lämmityspiiri pyytää 

lämpöä (vain jäähdytyksen ollessa aktiivisena). 

Käyttöveden lataus ja lämmitys jollain muulla lämmityspiirillä 

on mahdollsita jäähdytyskäytön aikana silloin, kun jäähdytys 

on passiivisena. 

2- tai 4-putkijärjestelmässä, jossa on lämpöpumppu ja prosessinkääntöventtiili, säädin 

mittaa ajankohtaista huonelämpötilaa, vertaa sitä huonelämpötilan asetusarvoon ja 

laskee näiden arvojen perusteella tarvittavan menoveden lämpötilan asetusarvon. Jos 

lisävaraajan lämpötila on tarpeeksi alhainen, jäähdytyspiiri ottaa tarvittavan kylmän 

siitä. Jos lämpötila ei ole tarpeeksi matala tai jos järjestelmässä ei ole lisävaraajaa, 

lämpöpumppua käytetään jäähdytyskoneena (prosessinkääntöventtiili Y22). 

2-putkijärjestelmä 

Q2

HK

T

Y1/Y2

B1

Q24

KK

T

Y23/Y24

B16

 

 

Jäähdytys- ja lämmityspiiri ottavat kylmän 

tai lämmön samasta lähteestä. 

 

 

 

Lämmityspiirin jäätymis-

suojaus lämmitys-

käytössä 

Lämmityspiirin jäätymis-

suojaus jäähdytys-

käytössä 

Jäähdytys yhteisellä 

lämmitys-/jäähdytys-

putkella 
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4-putkijärjestelmissä säädin mittaa ajankohtaista huonelämpötilaa, vertaa sitä huone-

lämpötilan asetusarvoon ja laskee näiden arvojen perusteella tarvittavan menoveden 

lämpötilan asetusarvon. Jos tarvittava kylmä on saatavana suoraan lämpöpumpusta, 

lähdepumppu ja jäähdytyspiirin pumppu otetaan käyttöön. Jos lähteen lämpötila on liian 

korkea, pumput pysyvät pois päältä. 

4-putkijärjestelmä 

Q2

HK

T

Y1/Y2

B1

Q24

KK

T

Y23/Y24

B16

 

 

Jäähdytys- ja lämmityspiirit ottavat kylmän 

tai lämmön eri piireistä. 

 

Käyttötapa 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

901 Käyttötapa 
Off ¦ Automaattinen* 

Käyttötapa voidaan asettaa huoneyksikön tai käyttöpäätteen käyttötapapainikkeella tai  

yllä mainitulla ohjausrivillä. 

 

Jäähdytystoiminto on pois päältä. 

 

Valittu aikaohjelma (ohjausrivi 907), lomaohjelma ja läsnäolopainike vapauttavat auto-

maattisesti jäähdytystoiminnon ja kytkevät sen tarvittaessa päälle. 

 

Asetusarvot 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

902 Mukavuuskäytön asetusarvo 

 

Huonelämpötilaa säädetään jäähdytyskäytön aikana tässä asetetun mukavuuskäytön 

asetusarvon mukaan. Jäähdytyksen mukavuusasetusarvoa voidaan muuttaa myös 

huoneyksikön kiertonupilla. 

Kesällä mukavuuskäytön asetusarvoa muutetaan liukuvasti ulkolämpötilan mukaan (ks. 

ohjausrivit 918 - 920). 

 

Vapautus 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

907 Vapautus 
24 h/vrk ¦ Lämmityspiirin aikaohjelma ¦ Aikaohjelma 5 

"Vapautus"-parametrin asetus määrää, minkä aikaohjelman mukaan jäähdytyksen 

vapautus tapahtuu. 

 

Jäähdytys on koko ajan vapautettuna (24 h/vrk). 

 

Jäähdytys vapautetaan lämmityspiirin aikaohjelman mukaan. 

 

Jäähdytys vapautetaan aikaohjelman 5 mukaan. 

 

 

Jäähdytys erillisellä 

jäähdytysputkella 

Off 

Automaattinen 

Mukavuuskäytön 

asetusarvo 

 

24 h/vrk 

Lämmityspiirin 

aikaohjelma 

Aikaohjelma 5 
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Jäähdytyksen ominaiskäyrä 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

908 Menoveden as.arvo/UL 25°C 

909 Menoveden as.arvo/UL 35°C 

Säädin määrittelee jäähdytyskäyrän mukaan tarvittavan menoveden asetusarvon tietyn 

sekoitetun ulkolämpötilan perusteella. Jäähdytyksen ominaiskäyrä määritellään asetta-

malla kaksi kiinteää pistettä (menoveden asetusarvo 25 °C:n ja 35 °C:n ulkolämpö-

tiloissa). 

Tämä määrää jäähdytykseen tarvittavan menoveden lämpötilan 25 °C:n sekoitetussa 

ulkolämpötilassa ottamatta huomioon kesäkompensointia. 

Tämä määrää jäähdytykseen tarvittavan menoveden lämpötilan 35 °C:n sekoitetussa 

ulkolämpötilassa ottamatta huomioon kesäkompensointia. 

 

 

 

TVKw Menoveden lämpötilan asetusarvo jäähdytystä varten 
TAgem Sekoitettu ulkolämpötila 

 
Asetettu jäähdytyksen ominaiskäyrä perustuu 25 °C:n huonelämpötilan asetusarvoon. 
Jos huonelämpötilan asetusarvoa muutetaan, jäähdytyksen ominaiskäyrä muuttuu 
automaattisesti uuden arvon mukaan. 

 

Säästö 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

912 Jäähdytysraja UL:ssa 

913 Estoaika lämmityksen jälkeen 

 

Jos sekoitettu ulkolämpötila on jäähdytysrajan yläpuolella, jäähdytys vapautuu. Jos 

sekoitettu ulkolämpötila laskee vähintään 0,5 K jäähdytysrajan alapuolelle, jäähdytys 

estyy. 

 

Jotta jäähdytys ei kytkeytyisi päälle liian nopeasti lämmityksen päättymisen jälkeen, 

jäähdytystoiminto estetään tässä määritellyksi ajaksi. Estoaika alkaa, kun lämmitys-

piiristä 1 ei tulee yhtään lämmönpyyntöä. Lämmityspiirin 2 tai lämmityspiirin P lämmön-

pyyntöjä ei oteta huomioon. 

 

Estoaika voidaan katkaista kytkemällä viilennyspainike ensin pois päältä ja sitten 

jälleen päälle. 

 

 

 

Menoveden as.arvo/UL 

25°C 

Menoveden as.arvo/UL 

35°C 

 

Jäähdytysraja UL:ssa 

Estoaika lämmityksen 

päätyttyä 

 

TVKw

35°C TAgem

2
3

5
5
Z

0
6

25°C

909

908
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Kesäkompensointi 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

918 Kesäkomp. alku UL:ssa 

919 Kesäkomp. loppu UL:ssa 

920 Kesäkomp. as.arvon korotus 

Kesällä jäähdytyskäytön mukavuusasetusarvoa (902) korotetaan liukuvasti ulkolämpö-

tilan kohotessa. Tämä säästää jäähdytysenergiaa ja estää liian suuret erot huone- ja 

ulkolämpötilan välillä. 

 

Tulokseksi saatu (jäähdytyskäytön) huonelämpötilan asetusarvo voidaan näyttää 

infotasolla. 

 

Kesäkompensointi alkaa toimia tässä asetetusta ulkolämpötilasta lähtien. Jos ulko-

lämpötila kohoaa lisää, mukavuuden asetusarvoa korotetaan sen myötä jatkuvasti. 

 

Tässä ulkolämpötilassa kesäkompensointi toimii täydellä teholla (920). Jos ulko-

lämpötila kohoaa vielä lisää, sillä ei ole enää vaikutusta mukavuusasetusarvoon. 

 

Tämä asetus määrää, minkä verran mukavuusasetusarvoa korotetaan enintään. 

 

 

TKw

920

919 TA

2
3

5
5
Z

0
5

918

902

 
 
TKw Mukavuusasetusarvo 
TA Ulkolämpötila 

 

Menoveden asetusarvon rajoitukset 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

923 Menov. min.as.arvo/UL 25°C 

924 Menov. min.as.arvo/UL 35°C 

Jäähdytyksessä käytettävälle menoveden lämpötilalle voidaan asettaa alaraja. 

Rajoituskäyrä määritellään asettamalla kaksi kiinteää pistettä. 

Tulokseksi saadulle menoveden asetusarvolle on lisäksi annettu alaraja, eikä se saa 

alittaa 5 °C:ta. 

Tämä asetus määrää alhaisimman sallitun menoveden lämpötilan 25 °C:n sekoitetussa 

ulkolämpötilassa. 

Tämä asetus määrää alhaisimman sallitun menoveden lämpötilan 35 °C:n sekoitetussa 

ulkolämpötilassa. 

 

Jos hyväksyttävää ulkolämpötila-arvoa ei ole käytettävissä, säädin käyttää parametrin 

"Menov. min.as.arvo/UL 35°C" asetusta. 

 

 

Kesäkomp. alku UL:ssa 

Kesäkomp. loppu UL:ssa 

Kesäkomp. as.arvon 

korotus 

Menov. min.as.arvo/UL 

25°C 

Menov. min.as.arvo/UL 

35°C 
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TVKw

35°C TAgem

2
3

5
5
Z

0
7

25°C

924

923
TVKw

TVKw_unb

 

TVKw Menovesilämpötilan asetusarvo jäähdytystä varten (minimirajoituksen kera) 
TVKw_unb Menovesilämpötilan asetusarvo jäähdytystä varten (ilman minimirajoitusta) 
TAgem Sekoitettu ulkolämpötila 

 

Huonevaikutus 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

928 Huonevaikutus 

 

Jos järjestelmässä käytetään huonelämpötila-anturia, voidaan valita 3 erilaisen 

kompensointitavan välillä.  

 

Asetus Kompensointitapa 

     % Puhdas ulkokompensointi * 

1…99 % Ulkokompensointi huonevaikutuksen kera * 

100 % Puhdas huonevaikutus 

* Ulkoanturi tarvitaan. 

 

Menoveden lämpötila lasketaan jäähdytyksen ominaiskäyrän mukaan sekoitetun ulko-

lämpötilan perusteella. 

Tämä kompensointitapa edellyttää, että jäähdytyskäyrä on asetettu oikein, sillä tätä 

asetusta käytettäessä säädin ei ota huomioon huonelämpötilaa. 

 

Huonelämpötilan ja asetusarvon erotus lasketaan ja otetaan huomioon lämpötilan sää-

dössä. Näin huonelämpötilan poikkeamat voidaan ottaa huomioon, mikä mahdollistaa 

vakaamman huonelämpötilan. Poikkeaman vaikutus asetetaan prosentteina. Mitä 

parempi referenssihuone (oikea huonelämpötila, oikea asennuspaikka jne.), sitä kor-

keampi arvo voidaan asettaa. 

 Esimerkki: 

n. 60 % Hyvä referenssihuone 

n. 20 % Epäedullinen referenssihuone 

 

Toiminnon aktivointi edellyttää seuraavaa: 

 Järjestelmään täytyy olla liitettynä huoneanturi. 

 "Huonevaikutus"-parametrin asetuksen täytyy olla välillä 1…99. 

 Referenssihuoneessa (huoneanturin asennuspaikka) ei tulisi olla säädettäviä vent-

tiilejä. (Mahdolliset venttiilit täytyy avata maksimiasentoon.) 

 

Menoveden lämpötilaa säädetään huonelämpötilan asetusarvon, ajankohtaisen huone-

lämpötilan ja sen muutosten mukaan. Esimerkiksi huonelämpötilan lievä kohoaminen 

saa välittömästi aikaan menoveden lämpötilan laskun. 

 

 

 

Kompensointitavat 

Puhdas ulkokompensointi 

Ulkokompensointi huone-

vaikutuksen kera 

 

Puhdas huonevaikutus 
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Toiminnon aktivointi edellyttää seuraavaa: 

 Järjestelmään täytyy olla liitettynä huoneanturi. 

 "Huonevaikutus"-parametrin asetuksena täytyy olla 100 %. 

 Referenssihuoneessa (huoneanturin asennuspaikka) ei tulisi olla säädettäviä vent-

tiilejä. (Mahdolliset venttiilit täytyy avata maksimiasentoon.) 

 

Huonelämpötilan rajoitus 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

932 Huonelämpötilan rajoitus 

"Huonelämpötilan rajoitus" -toiminto mahdollistaa jäähdytyspiirin pumpun poiskytken-

nän, jos huonelämpötila poikkeaa voimassa olevasta huonelämpötilan asetusarvosta 

enemmän kuin asetetun erotuksen verran (kesäkompensoinnissa ohjausrivi 920). 

Jäähdytyspiirin pumppu kytkeytyy jälleen päälle, kun huonelämpötila ylittää huone-

lämpötilan asetusarvon. 

Aktiivisen huonelämpötilan rajoitustoiminnon aikana tuottajalle ei lähetetä jäähdytys-

pyyntöä. 

Toiminto on pois päältä seuraavissa tilanteissa: 

 Huonelämpötila-anturia ei ole 

 "Huonelämpötilan rajoitus" = --- 

 "Huonevaikutus" (928) = --- (puhdas ulkokompensointi) 

 

ON

TRKw-SDR

2
3
5

5
Z

1
0

TRKw

TRx

P

OFF

°C

 

TRx Huonelämpötilan oloarvo 

TRKw Huonelämpötilan asetusarvo jäähdy- 

tyksen aikana (sis. kesäkompens.) 

SDR Huoneen kytkentäero 

P Pumppu 

t Aika 

 

 

Sekoitusventtiilin säätö 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

938 Sekoitusventt. alijäähtyminen 

939 Toimilaitteen tyyppi 
2-piste ¦ 3-piste 

940 Kytkentäero 2-piste 

941 Toimilaitteen ajoaika 

945 Sekoitusventt. lämm.käytössä 
Säätö ¦ Auki 

 

Sekoituspiirin tuottajalle lähettämää jäähdytyspyyntöä alennetaan asetetun arvon 

verran. Tämä alennus auttaa sekoitusventtiilin säädintä kompensoimaan tuottajasta 

johtuvat lämpötilanvaihtelut (2-pistesäätö). 

 

2-piste 

Säädin ohjaa toimilaitetta vain yhdellä relelähdöllä. Kun lähdöstä lähetetään viesti, 

ohjattu venttiili avautuu. Jos viestiä ei ole, venttiili sulkeutuu itsenäisesti. 

3-piste 

Säädin ohjaa toimilaitetta kahdella relelähdöllä. Ohjatun venttiilin avaamiseen ja 

sulkemiseen käytetään kumpaankin yhtä lähtöä. 

 

 

Sekoitusventtiilin 

alijäähtyminen 

Toimilaitteen tyyppi 
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2-piste-toimilaitteen "Kytkentäero 2-piste" -asetusta on tarvittaessa muutettava. Tällä 

kytkentäerolla ei ole vaikutusta 3-piste-toimilaitteisiin. 

 

3-piste-toimilaitetta varten voidaan tarvittaessa muuttaa käytetyn sekoitusventtiilin 

toimilaitteen ajoaikaa. Tällä ajoaika-asetuksella ei ole vaikutusta 2-piste-toimilaitteisiin. 

 

Määrittää sekoitusventtiilin 1 asennon (Y1 / Y2), kun lämmityskäyttö on aktiivinen. Tällä 

parametrilla ei ole vaikutusta laitoksissa, joissa on hydraulisesti erotetut lämmitys- ja 

jäähdytyspiirit. 

 

Säätö Venttiili säätää lämmitys- ja jäähdytyskäytössä 

Auki Venttiili säätää jäähdytyskäytössä. Se on auki lämmityskäytössä. 

 

Kastepisteen valvonta 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

946 Kastepistevahdin estoaika 

947 Menov. as.arvon kor. hygros 

948 Menov. as. korot. alku, s.k. 

950 Menovesilämp. ero kastepiste 

 

Kun liitetty kastepistevahti havaitsee kondensoitumista, se sulkee koskettimensa ja 

kytkee siten jäähdytyksen pois päältä. 

Heti kun kosketin jälleen avautuu, tässä asetettu "Kastepistevahdin estoaika" alkaa 

jälleen juosta. Jäähdytys voi käynnistyä vasta tämän estoajan umpeutumisen jälkeen. 

Kastepistevahti täytyy määritellä johonkin Hx-tuloon "Kastepistevahdiksi". 

 

Liian suuren ilmankosteuden aiheuttaman kondensoitumisen estämiseksi huonetilassa 

voidaan toteuttaa hygrostaatin avulla kiinteä menovesilämpötilan korotus. Kun 

ilmankosteus ylittää hygrostaattiin asetetun arvon, kosketin sulkeutuu ja menoveden 

lämpötilaa korotetaan tässä asetetun arvon verran. 

Hygrostaatti täytyy määritellä johonkin Hx-tuloon asetuksella "Menov. as.arvon kor. 

hygros". 

 

Liian suuren ilmankosteuden aiheuttaman kondensoitumisen estämiseksi huonetilassa 

voidaan toteuttaa 0…10 V:n kosteudenmittauksen avulla jatkuva menovesilämpötilan 

korotus. 

Kun huoneen suhteellinen ilmankosteus ylittää "Menov. as. korot. alku" -asetuksen, 

menoveden asetusarvoa korotetaan jatkuvasti. Korotuksen alku (ohjausrivi 948) ja 

maksimikorotus (ohjausrivi 947) voidaan asetella. 

Kosteusanturi täytyy määritellä johonkin Hx-tuloon asetuksella "Suht. huonekosteus 

10V". 

 

r. F. %

(dT TVKw)

BZ948

BZ947

100%  

dT TVKw Menoveden asetusarvon korotus 
r.F. Suhteellinen kosteus 
BZ Ohjausrivi 

Kytkentäero 2-piste 

Toimilaitteen ajoaika 

Sekoitusventt. 

lämm.käytössä 

Kastepistevahdin estoaika 

 

Menov. as.arvon kor. 

hygros 

 

Menov. as. korot. alku, s.k. 
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Kastepistelämpötila määritellään suhteellisen ilmankosteuden ja siihen liittyvän lämpö-

tilan perusteella. 

Jotta pintoihin ei kondensoituisi vettä, menoveden lämpötilalle asetetaan minimirajoitus, 

niin että se pysyy tässä asetetun arvon (ohjausrivi 950) verran kastepistelämpötilan 

yläpuolella. 

Toiminto voidaan kytkeä pois päältä asetuksella − − − . 

Kosteusanturi täytyy määritellä johonkin Hx-tuloon asetuksella "Suht. huonekosteus 

10V", ja järjestelmään täytyy olla liitettynä huonelämpötila-anturi (määritelty Hx-tuloon 

asetuksella "Huonelämpötila 10V" tai huoneyksikkö). 

TA

TVKw

TTP

T

BZ 950

 

TVKw Menoveden lämpötilan asetusarvo jäähdytyskäyttöä varten 
TTP Kastepistelämpötila 
TA Ulkolämpötila 
BZ Ohjausrivi 

 

Lisävaraaja/esisäädin 

Rivinumero Ohjausrivi 

962 Lisävaraajan kanssa 
Ei ¦ Kyllä 

963 Esisäätimellä/järjest.pumpulla 
Ei ¦ Kyllä 

 

Jos järjestelmässä on käytössä lisävaraaja, tällä asetuksella määritellään, voiko 

jäähdytyspiiri ottaa siitä kylmää.  

 

Tällä asetuksella määritellään, syötetäänkö jäähdytyspiiriä esisäätimellä vai järjes-

telmäpumpulla (laitostyypistä riippuen). 

 

Kauko-ohjaus 

Rivinumero Ohjausrivi  

969 Käyttötavan vaihtokytkentä 
Ei ole ¦ Off ¦ Automaattinen 

 

Jos tulojen H1/H2/H3 kautta tehdään ulkoinen vaihtokytkentä, tällöin voidaan valita, 

mikä käyttötapa kytketään päälle. 

 

Lämmityspiirin jäätymissuojaus 

Lämmityspiirin jäätymissuojaus on aina käytössä eikä sitä voi kytkeä pois päältä. 

 

Jos menoveden lämpötila laskee 5 °C:n alapuolelle, kun hyväksyttävä jäähdytyspyyntö 

on voimassa, lämmityspiirit kytkeytyvät pois päältä. Pumput alkavat käydä jälleen, kun 

menoveden lämpötila nousee 7 °C:n yläpuolelle ja kiinteä 5 minuutin estoaika on 

mennyt umpeen. 

Kun jäätymissuoja on aktiivinen jäähdytyskäytön aikana, tuottajaan ei lähetetä jääh-

dytys- eikä lämmityspyyntöjä. 

 

Menovesilämp. ero 

kastepiste 

 

Lisävaraajan kanssa 

Esisäätimellä/ 

järjest.pumpulla 

Lämmityspiirin jäätymis-

suojaus jäähdytyskäy-

tön aikana 
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6.8 Käyttövesi 
 

Yleistä 

B3

B31

Q3

 

RVS61.843 säätää käyttöveden lämpötilaa aikaohjelman mukaan 

tai jatkuvasti kulloisenkin asetusarvon mukaan. Tällöin voidaan 

valita käyttöveden latauksen etusija huonelämmitykseen nähden. 

Säätimessä on yksityiskohtaisesti aseteltava legionellanestotoi-

minto, joka estää legionellabakteerin kasvua varaajassa ja kierto-

vesiputkessa. Kiertovesipumppua säädetään valinnaisen aikaoh-

jelman ja käyttötavan mukaan halutun asetusarvon perusteella. 

 

Asetusarvot 

Rivinumero Ohjausrivi 

1610 Nimellinen asetusarvo 

1612 Alennettu asetusarvo 

 

Käyttövettä säädetään eri asetusarvojen mukaan. Nämä asetusarvot aktivoituvat vali-

tun käyttötavan mukaan ja aikaansaavat kulloinkin halutun lämpötilan käyttövesiva-

raajaan. 

 
TWWR Käyttöveden alennettu asetusarvo 
TWWN Käyttöveden nimellinen asetusarvo 
TWWmax Käyttöveden maksimi nimellisasetusarvo 

 

Vapautus 

Rivinumero Ohjausrivi 

1620 Vapautus 
24 h/vrk 
Lämmityspiirien aikaohjelmat 
Aikaohjelma 4/käyttövesi 

 

 

24 h/vrk 

Käyttöveden lämpötilaa säädetään aikaohjelmista riippumattomasti koko ajan käyttö-

veden lämpötilan nimellisasetusarvon mukaan. 

 

Esimerkki: 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 °C
2
3
5
8

Z
1
1

TWWR

TWWN TWWmax
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Lämmityspiirien aikaohjelmat 

Käyttöveden asetusarvo muuttuu lämmityspiirin aikaohjelman mukaan käyttöveden ni-

mellisen asetusarvon ja käyttöveden lämpötilan alennetun asetusarvon välillä. Jokaisen 

jakson ensimmäinen päällekytkentäpiste siirretään aina 1 tunti eteenpäin. 

 

Esimerkki: 

 

 

Aikaohjelma 4/käyttövesi 

Käyttöveden lämmityksessä noudatetaan paikallisen säätimen aikaohjelmaa 4. Tällöin 

sen aseteltuina kytkentäaikoina tehdään vaihtokytkentöjä käyttöveden lämpötilan 

nimellisen asetusarvon ja käyttöveden lämpötilan alennetun asetusarvon välillä. Näin 

käyttövettä ladataan lämmityspiireistä riippumattomasti. 

 

Esimerkki: 

 

Latauksen etusija 

Rivinumero Ohjausrivi 

1630 Latauksen etusija 
Absoluuttinen 
Liukuva 
Ei ole 
Sek.piiri liukuva, pump.p abs 
 

 

"Latauksen etusija" -asetus varmistaa sen, että kun huonelämmitykset ja käyttövesi 

tarvitsevat samanaikaisesti lämmitystehoa, käyttövedellä on etusija lämmitykseen 

nähden. 

 

Absoluuttinen etusija 

Sekoitus- ja pumppulämmityspiirit lukitaan siksi aikaa, kunnes käyttövesi on 

lämmitetty. 

Liukuva etusija 

Kun lämmöntuottajan lämmitysteho ei enää riitä, sekoitus- ja pumppulämmityspiirejä 

rajoitetaan, kunnes käyttövesi on lämmitetty. Lämpöpumpun asetettua rajoitinta 

korotetaan 6 K:lla (Käyttöveden asetus + 6K) jolloin varmistetaan käyttöveden 

riittävä lämpötila myös lopussa.  Älä käytä erillisessä käyttövesipiirissä. 

 

0 6 12 18 24 h

2
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7
1
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Ei etusijaa 

Käyttövettä ladataan rinnan lämmityskäytön kanssa. 

Tiukasti mitoitettujen lämmöntuottajien ja sekoituslämmityspiirien yhteydessä voi 

käydä niin, ettei käyttöveden asetusarvoa saavuteta, jos huoneiden lämmitys vaatii 

huomattavan paljon lämpöenergiaa. 

Liukuva sekoituspiiri, absoluuttinen pumppulämmityspiiri 

Pumppulämmityspiiri pysyy lukittuna, kunnes käyttövesivaraaja on lämmitetty. Jos 

lämmöntuottajan lämmitysteho ei riitä, myös sekoituslämmityspiirejä rajoitetaan. 

 

Laitokset, joissa ei ole lisä- tai yhdistelmävaraajaa: "Latauksen etusija" -parametrin 

asetuksen tulee olla "Absoluuttinen", jotta kuluttajat voidaan kytkeä pois päältä. Muussa 

tapahtuksessa tarvittavaa käyttöveden lämpötilaa ei ehkä saavuteta. 

Laitokset, joissa on lisä- tai yhdistelmävaraaja: "Latauksen etusija" -parametrin asetuk-

sen tulee olla "Ei ole". Muussa tapauksessa varaajilla varustettujen laitosten lämmitys-

piirejä rajoitetaan tarpeettomasti. 

 

"Latauksen etusija" -asetuksella ei ole vaikutusta kondensaattorin pumppuun Q9. 

 

Legionellanestotoiminto 

Rivinumero Ohjausrivi 

1640 Legionellanestotoiminto 
Off 
Jaksoittain 
Kiinteä viikonpäivä 

 

1641 Leg.estotoiminto jaksoittain 

1642 Leg.estotoiminto viikoittain 
Maanantai … sunnuntai 

 

1644 Legionellaneston ajankohta 

1645 Legionellaneston asetusarvo 

1646 Legionellaneston kesto 

1647 Leg.eston kiertovesipumppu 

 

 Jaksoittain 

Legionellanestotoiminto toistetaan asetelluin välein (ohjausrivi 1641). Jos legionellan-

eston asetusarvo saavutetaan aurinkolämmityslaitoksen välityksellä asetetusta ajasta 

riippumatta, ajanjakso käynnistetään uudelleen. 

 

 Kiinteä viikonpäivä 

Legionellanestotoiminto voidaan aktivoida kiinteästi valittuna viikonpäivänä (ohjausrivi 

1642). Tällöin varaaja lämmitetään legionellaneston asetusarvoon aseteltuna viikon-

päivänä riippumatta varaajan aiemmista lämpötiloista. 

 

Käyttöveden kiertovesipumppu voidaan kytkeä päälle, kun legionellanestotoiminto on 

päällekytkettynä. 

 

Kun legionellanestotoiminto on käynnissä, hanoja avattaessa täytyy varoa polttamasta 

käsiään. 

 

 

Legionellanestotoiminto 

Leg.eston kiertovesi-

pumppu 
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Kiertovesipumppu 

Rivinumero Ohjausrivi 

1660 Kiertovesipumpun vapautus 
Aikaohjelma 3/lämm.piiri P 
Käyttöveden vapautus 
Aikaohjelma 4/käyttöv. lämm. 

 

1661 Kiertovesipumpun sykli 

1663 Kierron asetusarvo 

 

Asetuksella "Käyttöveden vapautus" kiertovesipumppu käy, kun käyttöveden lämmitys 

on vapautettuna. 

 

Jos tämä toiminto on kytketty päälle, kiertovesipumppu kytketään vapautuksen aikana 

kiinteästi päälle aina 10 minuutiksi kerrallaan ja sen jälkeen jälleen 20 minuutiksi pois 

päältä. 

 

Kiertovesipumpun määrittely tehdään vastaavalla relelähdön 1 – 4 asetuksella (ohjaus-

rivit 5891 - 5894). 

 

Kiertopumppu Q4 kytkeytyy kun asetettu arvo alitetaan tai ylitetään jos anturi B39 

sijaitsee käyttöveden jakeluputkistossa. Pumppu on tällöin käynnissä ennalta määrätyn 

ajan 10 minuuttia tai enemmän kunnes asetettu lämpötila on jälleen saavutettu.  

Asetettu ero 8 K on aina asetetun lämpötilan ja käyttövesisäiliön ja asetetun 

anturipisteen B39 (Par 1663) välillä. Tämä varmistaa kierron lämpötilan saavuttamisen 

uudelleen ja estää kiertovesipumpun jatkuvan käytön. 

Esimerkki 1: - Käyttöveden asetettu lämpötila: 55°C ( nimellisasetus) 

       - Kiertoveden asetus: 45°C 

                 Kiertovesipumppu käynnistyy kun anturin arvo putoaa 

                     alle 45°C ja käy vähintään 10 min  

Esimerkki 2:  - Käyttöveden asetettu lämpötila: 50°C  

       - Kiertoveden asetus:: 45°C 

                  Kiertovesipumppu käynnistyy kun anturin arvo putoaa alle 

                     42°C  (50°C - 8K) ja käy vähintään 10 min 

 

6.9 Hx-pumput 
 

Yleistä 

Q15/18/19

 

Hx-pumppujen käytön edellytyksenä on, että vastaava Hx-tulo on 

määritelty (ohjausrivi 5950, 5960 tai 6046). Tulon määrityksenä 

täytyy olla lämmönpyyntö, lämmönpyyntö 10V, uima-altaan va-

pautus, jäähdytyspyyntö tai jäähdytyspyyntö 10V. 

Hx-pumput (Q15 / Q18 / Q19) otetaan käyttöön, kun vastaavas-

sa tulossa on lämmitys- tai jäähdytyspyyntö tai kun tarvitaan yli-

lämmön purkua. 

Pumput liitetään vastaavasti määriteltyjen monitoimirelelähtöjen 

Qx… välityksellä (ohjausrivi 6030 - 6032). 

 

Kiertovesipumpun 

vapautus 

Kiertovesipumpun sykli 

Kierron asetusarvo 
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Hx-pumput 

Rivinumero Ohjausrivi 

2010, 
2035, 
2046 

H1, H2, H3 Ylilämmön purku 
Off 
On 

2012, 
2037, 
2048 

H1, H2, H3 Lisävaraajan kanssa 
Ei 
Kyllä 

2014, 
2039, 
2050 

H1, H2, H3 Esisäädin/järjest.pumppu 
Ei 
Kyllä 

2015, 
2040, 
2051 

H1, H2, H3 Jäähdytyspyyntö 
2-putkijärjestelmä 
4-putkijärjestelmä 

 

Ylilämmön purku voidaan aktivoida väylän kautta toisesta laitteesta käsin tai varaajan 

uudelleenjäähdytyksen toimesta. 

Kun ylilämmön purku on aktivoitu, ylimääräinen energia voidaan käyttää huoneiden 

lämmitykseen. Tämä voidaan asettaa erikseen kutakin lämmityspiiriä (H1, H2, H3) 

varten. 

Off 

Ylilämmön purku on pois päältä. 

On 

Ylilämmön purku on kytketty päälle. 

Ylilämmön purku on aktiivinen vain silloin, jos vastaavan Hx-tulon asetuksena on 

"Lämmönpyyntö" tai "Lämmönpyyntö 10V". 

 

 

Jos järjestelmässä on lisävaraaja, on määriteltävä, voiko Hx-piiri ottaa lämpöä lisä-

varaajasta.  

Jos käytetään vaihtoehtoisia lämmönlähteitä, lisävaraajan lämpötilaa käytetään säätö-

kriteerinä lisälämmönlähteiden vapautuksessa. 

Ei 

Kuluttajaryhmä on liitetty hydraulisesti ennen lisävaraajaa, eikä se voi ottaa lisävaraa-

jasta lämpöä eikä kylmää. Lämmön- tai kylmänpyynnöt lähetetään ennen lisävaraajaa 

sijaitsevaan lämmön- tai kylmäntuottajaan. 

Kyllä 

Kuluttajaryhmä on liitetty lisävaraajan jälkeen. Se ottaa lämpöä tai kylmää lisävaraajas-

ta, ja sen lämpötilapyynnöt otetaan huomioon lisävaraajan hallinnassa. 

 

Asetuksella määritellään, onko esisäätimellä/järjestelmäpumpulla vaikutusta kuluttaja-

ryhmään. 

Ei 

Kuluttajaryhmä on liitetty hydraulisesti ennen esisäädintä/järjestelmäpumppua eikä voi 

ottaa "esisäädettyä" lämpöä tai kylmää. Lämmön- tai kylmänpyyntö menee aina ennen 

esisäädintä sijaitsevaan lämmön- tai kylmäntuottajaan. 

 

Kyllä 

Kuluttajaryhmä on liitetty esisäätimen/järjestelmäpumpun jälkeen. Esisäädin huolehtii 

lämmön- tai kylmänpyynnön säädöstä, tai vastaavasti järjestelmäpumppu kytkeytyy 

päälle. 

 

Ylilämmön purku 

 

Lisävaraajan kanssa 

Esisäätimen/järjestelmä-

pumpun kanssa 

Jäähdytyspyyntö 
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2-putkijärjestelmä 

Hx-jäähdytyspiiri ja lämmityspiirit ottavat kylmää tai lämpöä samasta piiristä. 

4-putkijärjestelmä 

Hx-jäähdytyspiiri ja lämmityspiirit ottavat kylmää tai lämpöä eri piireistä. 

 

 

6.10 Uima-allas 
 

Yleistä 

K18

1

0

 

B13

 

Säädin mahdollistaa uima-altaan lämmityksen aurinkoener-

gialla tai lämpöpumpun välityksellä siten, että kummallakin 

on erikseen aseteltava asetusarvo. Jos käytetään aurinko-

lämmitystä, uima-altaan lämmitykselle voidaan asettaa etu-

sija varaajan lataukseen nähden. 

 

Asetusarvot 

Rivinumero Ohjausrivi 

2055 Aurinkolämmityksen as.arvo 

2056 Lähdelämm. asetusarvo 

 

Aurinkoenergiaa käytettäessä uima-allas lämmitetään tässä aseteltuun asetusarvoon 

saakka. 

Keräimen ylilämpösuojatoiminto voi uudelleenaktivoida keräimen pumpun siihen 

saakka, kunnes uima-altaan maksimilämpötila on saavutettu. 

 

Kun käytetään lähdelämmitystä, uima-allas lämmitetään tässä aseteltuun asetusarvoon 

saakka. 

 

Etusija 

Rivinumero Ohjausrivi 

2065 Latauksen etusija, aurinko 

 

Ei 

Kun uima-allas lämmitetään aurinkoenergialla, etusijoja ei oteta huomioon. Jos myös 

varaajan latauksen prioriteetti (ohjausrivi 3822) on kytketty pois päältä, uima-allasta 

lämmitetään vuorotellen varaajien kanssa niin, että lämpötilan korotus on 5 °C. 

Kyllä 

Uima-altaan aurinkoenergialämmityksellä on etusija. Näin myös silloin, jos varaajan 

latauksen prioriteetti (ohjausrivi 3822) antaisi etusijan muille lämmönvaihtimille. 

 

Jos yhtään Hx-tuloa ei käytetä uima-altaan vapaukseen, uima-altaan etusija vastaa 

parametriasetusta. Uima-allas on aina vapautettu aurinkolämmitystä varten. 

Jos uima-altaan vapaukseen käytetään yhtä Hx-tuloa, uima-altaan etusija vastaa 

parametriasetusta. Aurinkolämmitys täytyy nyt vapauttaa Hx-tulon kautta. 

Jos uima-altaan vapautukseen käytetään kahta Hx-tuloa, uima-altaalla on etusija, kun 

molemmat Hx-tulot ovat vapautettuina. Jos vain toinen Hx-tulo on vapautettu, uima-

altaan etusija vastaa parametriasetusta. Jos kumpikaan Hx-tulo ei ole vapautettu, uima-

altaan aurinkolämmitys on estetty. 

Aurinkolämmityksen 

as.arvo 

 

Lähdelämm. asetusarvo 
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Laitoksen hydtauliikka 

Rivinumero Ohjausrivi 

2080 Aurinkokytkennällä 

 

Tässä määritellään, voidaanko uima-allas ladata aurinkoenergialla. 

 

 

6.11 Esisäädin / järjestelmäpumppu 
 

Yleistä 

Q14

Y19

B15

2
3
5
8

A
1
9

 

Esisäädin mahdollistaa menoveden sekoittamisen sellai-

sia lämmitys- tai jäähdytysryhmiä varten, joiden lämpötila 

on korkeampi tai alhaisempi kuin yhteisessä menovedes-

sä. 

Järjestelmäpumpulla voidaan tasata painehäviöt kauem-

pana sijaitsevien lämmitys- ja jäähdytysryhmien osalta. 

 

Esisäädin/järjestelmäpumppu 

Vain RVS61.. 

Rivinumero Ohjausrivi 

2150 Esisäädin/järjestelmäpumppu 
Ennen lisävaraajaa 
Lisävaraajan jälkeen 

 

 

Jos laitoksessa on lisävaraaja, sijaitseeko esisäädin tai järjestelmä hydraulisesti ennen 

lisävaraajaa vai sen jälkeen. 

 

Esisäädin / 

järjestelmäpumppu 
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6.12 Lämpöpumppu 
 

Lämpöpumppu ottaa energiaa ympäristöstä (suolavesi, vesi tai ilma) ja luovuttaa sen 

korkeammalta lämpötilatasolta lämmitysjärjestelmään. Jos lämpöpumppuun on liitetty 

prosessinkääntöventtiili, sitä voidaan käyttää myös aktiiviseen jäähdytykseen. 

Suolavesi-vesi- ja vesi-vesi-lämpöpumppuja voidaan käyttää myös passiiviseen jääh-

dytykseen. 

Toimintakaaviot 

Seuraavissa kaavioissa näkyy kuvauksessa käytetyt komponentit ja niiden selitykset: 

 Suolavesi-vesi-lämpöpumppu Vesi-vesi-lämpöpumppu 

 

B21

K1/E11

B71B92

B91

E26 P

E15 F

Q8/E14

Q9

E9

PP B81

E10

B83

K2/E12
B82

E24 F

K25/26

 

B21

K1/E11

B71

Q9

E9

PP B81

E10

B92Q8/E14

B91

E26 P

E15 F

K2/E12
B82

E24 F

B83

K25/26

  
 

 Ilma-vesi-lämpöpumppu 

 

K1/E11

B71

E9

PP

B81

E10

B83

Y22

B91

B84

K19/E14

K2/E12

B82

B21

Q9

E24 F

K25/26

 

Verkkojännite K25 Sähkölämmitin 1 
E5 Alhainen tariffi K26 Sähkölämmitin 2 
E6 Lämpöpumpun esto Q8  Lähdepumppu 
E9  Alipainevahti Q9  Kondensaattorin pumppu 
E10  Ylipainevahti Y22 Prosessinkääntöventtiili, 

ilma-vesi-lämpöpumppu 
E11  Kompressorin 1 ylikuorma   
E12 Kompressorin 2 ylikuorma Pienjännite 
E14 Lähteen / puhaltimen ylikuorma B21 Lämpöpumpun menovesilämpötila 
E15 Lähteen virtausvahti B71 Lämpöpumpun paluuvesilämpötila 
E17 Manuaalinen sulatus B81 Kuuman kaasun lämp., kompressori 1 
E24 Kuluttajien virtausvahti B82 Kuuman kaasun lämp., kompressori 2 
E26 Lähteen painevahti B83 Kylmäaineen lämp., neste 
K1  Kompressori 1 B84 Ilma-vesi-lämpöpumpun höyrystyslämp. 
K2 Kompressori 2 B91 Lähteen sisääntulolämpötila 
K19 Ilma-vesi-lämpöpumpun puhallin B92 Lähteen ulosmenolämpötila 

 



105/243 

Siemens Schweiz AG Käyttäjän käsikirja RVS61.843 CE1U2355fi_02 

HVAC Products 6 Yksityiskohtaiset asetteluohjeet 16.9.2007 

Kondensaattorin pumppu 

Rivinumero Ohjausrivi 

2800 Kondens.pumpun jäät.suoja 
Off 
On 

2801 Kondens.pumpun ohjaus 

2802 Kondens.pumpun esiajoaika 

2803 Kondens.pumpun jälkikäynti 

 

Tässä määritellään, pitääkö kondensaattorin pumpun olla toiminnassa, kun laitoksen 

jäätymissuojaus on aktiivisena.  

Off 

Kondensaattorin pumppu ei käy, kun laitoksen jäätymissuojaus on aktivoitu. 

On 

Kondensaattorin pumppu käy, kun laitoksen jäätymissuojaus on aktivoitu. 

 

Tässä määritellään, pitääkö pumpun käydä pyyynnön ollessa aktiivisena vai vain silloin, 

kun kompressori on toiminnassa. 

Lämpötilan pyyntö 

Kondensaattorin pumppu alkaa käydä heti, kun tulee hyväksyttävä lämpötilan pyyntö. 

Rinnakk. kompressorikäyttö 

Kondensaattorin pumppu käy, kun vähintään yksi kompressori on käynnissä. 

Kondensaattorin pumppu käy myös silloin, kun menoveden sähkölämmitin on kytketty 

päälle. 

Kun käyttöveden erillispiiri on aktiivinen ja käyttöveden ohjauselementti Q3 = lataus-

pumppu (ohjausrivi 5731), kondensaattorin pumppu ei käy. 

Kondensaattorin pumpun voi aktivoida myös jokin seuraavista toiminnoista: 

 Laitoksen jäätymissuojaus 

 Lämpöpumpun jäätymissuojaus 

 Varaajan uudelleenjäähdytys 

 Passiivinen jäähdytys 

 

Ennen kompressorin käyttöönottoa täytyy aktivoida kondensaattorin pumppu, jotta 

anturit pystyisivät mittaamaan lämpötilan oikein.  

Kompressorin poiskytkennän jälkeen kompressorin pumppu käy vielä asetetun jälki-

käyntiajan verran. 

Lämpöpumpun häiriön yhteydessä kondensaattorin pumppu kytkeytyy pois päältä 

siihen saakka, kunnes häiriö on poistettu.  

Mikäli laitoksen jäätymissuojaus, lämpöpumpun jäätymissuojaus tai sähkölämmitin 

K25/K26 on aktivoitu, se voi kuitenkin käynnistää kondensaattorin pumpun.  

 

Lähdepumppu 

 

Kondensaattorin pumpun 

jäätymissuoja 

Kondensaattorin pumpun 

ohjaus 

Kondensaattorin pumpun 

esiajoaika 

Kondensaattorin pumpun 

jälkikäynti 

 

Toimintojen keskinäinen 

riippuvuus 
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TQa

t

°C

Q8
1

0

 2817

2815 /
2816

OFF
K1 ON

0
Anf

1

 2822  2821

 2821

 2819
 2820  Error

 
2815 Min. lähdelämpötila, vesi 
2817 Lähdesuoj. kytkentäero 
2821 Lähteen maks. käynnistysaika 
2822 Lähdelämp. min.rajoit. aika 
TQa  Lähteen ulosmenolämpötila 
K1 Kompressori 1 
Q8 Lähdepumppu 
Anf Lämmönpyyntö 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

2815 Min. lähdelämpötila, vesi 

2816 Min. lähdelämpötila, suolavesi 

2817 Lähdesuoj. kytkentäero 

2818 Lähdesuojalämp. korotus 

2819 Lähteen esikäyntiaika 

2820 Lähteen jälkikäyntiaika 

2821 Lähteen maks. käynnistysaika 

2822 Lähdelämp. min.rajoit. aika 

 

Tämä toiminto estää lämpöpumpun toiminnan silloin, kun lähteen ulosmenolämpötila 

on liian alhainen. Se on tarkoitettu laitoksiin, joissa käytetään lämmönlähteenä vettä. 

Jos lähteen ulosmenolämpötila laskee käytön aikana asetuksen "Min. lähdelämpötila, 

vesi" alapuolelle, pumput ja kompressori kytketään pois päältä parametrilla "Lähde-

lämp. min.rajoit. aika" (2822) määritellyksi ajaksi.  

Tämä toiminto on tarkoitettu laitoksiin, joiden lämmönlähteenä on maalämpö, ja sen 

tarkoitus on suojata liialliselta jäähtymiseltä. Toiminto on muuten samanlainen kuin 

"Min. lähdelämpötila, vesi", paitsi seuraavien kahden seikan osalta: 

 Toiminnolla 5804 voidaan valita, otetaanko huomioon lähteen sisääntulon vai 

lähteen ulosmenon lämpötila 

 Lattiankuivaustoiminnon aikana säädin korottaa lähteen minimilämpötilaa 

automaattisesti ohjausriville 2818 asetetun arvon verran 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppujen lähdesuojaus koskee myös ohjausrivillä 5800 tehtyä 

asetusta "Lämmönlähde = ulkoinen". 

 

Asetetun lähteen maksimikäynnistysajan (2821) jälkeen lähteen lämpötilan täytyy olla 

vähintään "Lähdesuoj. kytkentäero" -asetuksen (2817) verran lähdesuojalämpötilan 

(2815 tai 2816) yläpuolella, jotta kompressori voidaan kytkeä päälle, kun tulee hyväk-

syttävä lämmönpyyntö.  

Suolavesi-vesi-lämpöpumppujen yhteydessä säädin korottaa lattiankuivauksen aikana 

automaattisesti lähteen minimilämpötilaa (2816) "Lähdensuojalämp. korotus" -paramet-

rin asetuksen verran.  

Min. lähdelämpötila, vesi 

Min. lähdelämpötila, 

suolavesi 

 

Lähdesuoj. kytkentäero 

Lähdesuojalämp. korotus 
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Ennen kompressorin käyttöönottoa täytyy aktivoida lähdepumppu (tai puhallin ilma-

vesi-lämpöpumpun yhteydessä), jotta kylmäaine virtaa höyrystimen läpi ja anturi pystyy 

mittaamaan lämpötilan oikein.  

Kompressorin poiskytkennän jälkeen lähdepumppu (tai puhallin ilma-vesi-lämpöpum-

pun yhteydessä) käy vielä asetetun jälkikäyntiajan verran. 

Jos lähteen lämpötila ei saavuta asetetun "Lähteen maks. käynnistysajan" (2821) 

sisällä tarvittavaa tasoa (2815 tai 2816 plus 2817), lämpöpumppu menee häiriötilaan. 

Häiriö täytyy palauttaa manuaalisesti tai automaattisesti.  

Katso parametrin "Min. lähdelämpötila, vesi" (2815) tai "Min. lähdelämpötila, suolavesi" 

(2816) kuvaus. 

Lämpöpumpun häiriön yhteydessä lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä, kunnes häiriö 

on poistettu.  

 

Yllä kuvatuilla parametreilla ei ole – lähteen esi- ja jälkikäyntiaikaa lukuunottamatta – 

mitään vaikutusta ilma-vesi-lämpöpumppuun. 

 

Menoveden sähkölämmittimet ovat aktivoituja "Lähdelämp. min.rajoit. aika" -paramet-

rilla (2822) asetettuna aikana. 

 

Lähteen esikäyntiaika 

Lähteen jälkikäyntiaika 

Lähteen maks. 

käynnistysaika 

Lähdelämp. min.rajoit. 

aika 
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Kompressorin säätö laitoksissa, joissa ei ole lisä- tai yhdistelmävaraajaa 

Asetukset koskevat kompressoria 1 ja – mikäli käytössä – kompressoria 2. 

 

Jos laitoksessa ei ole lisä- tai yhdistelmävaraajaa, kompressori kytkeytyy päälle ja pois 

paluuveden lämpötilan (B71) ja paluuveden lämpötilan kytkentäeron (2840) mukaan. 

Päälle- ja poiskytkentäpisteen laskennassa käytetään paluuveden asetusarvoa. Se 

lasketaan tarvittavan menoveden lämpötilan asetusarvon sekä parametrin "Lämm.piirin 

erotus, UL -10°C" (5801) perusteella. Aseteltava "Paluuvesilämp. kytkentäero" (2840) 

ympäröi symmetrisesti laskettua paluuveden lämpötilan asetusarvoa. 

 

T
OFF

OFF

ON

TRL

 2840 

K

t

ON

TRLw

 
2840 Paluuvesilämp. kytkentäero 
OFF Poiskytkentäpiste 
ON Päällekytkentäpiste 
TRLw Paluuveden lämpötilan asetusarvo 
K Kompressori 

 

Päälle- ja poiskytkentäpisteeseen vaikuttaa monta eri toimintoa (maksimi poiskytkentä-

lämpötila, lämpövajeen kompensointi, kompressorin minimikäyntiaika, kompressorin 

min. off-aika, pumpun esikäyntiaika, pumpun jälkikäyntiaika). 

Tarvittavat anturit: 

Jotta säädin voisi käyttää lämpöpumppua ilman lisä- ja yhdistelmävaraajaa tapahtu-

vassa säädössä, järjestelmässä täytyy olla vähintään paluuvesianturi (B71) ja vastaava 

lähdeanturi. Ilma-vesipumppujen yhteydessä tarvitaan myös höyrystimen anturi B84. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

2840 Paluuvesilämp. kytkentäero 

Jos paluuveden lämpötila ylittää asetusarvon puolen kytkentäeron verran, lämpö-

pumppu kytkeytyy pois päältä. Jos se alittaa asetusarvon puolen kytkentäeron verran, 

säädin kytkee lämpöpumpun toimintaan.  

Jos paluuveden lämpötila laskee 30 °C:n alapuolelle, kytkentäeroa pienennetään niin, 

että päällekytkentäpiste lähenee asetusarvoa. Paluuveden asetusarvon ollessa 20 °C 

päällekytkentäpiste on sama kuin paluuveden asetusarvo. 

 2840

T OFF

ON

Ta

20°C

30°C

TRLw

 

 
OFF Poiskytkentäpiste 
ON Päällekytkentäpiste 
2840 Paluuvesilämp. kytkentäero 
Ta Ulkolämpötila 
T Lämpöpumpun paluuvesilämpötila 
TRLw Paluuvesilämpötilan asetusarvo 

 

 

Paluuveden lämpötilan asetusarvon laskeminen on selostettu ohjausrivin 5810 

(Lämm.piirin erotus, UL -10°C) yhteydessä. 

Toiminto ei ole aktiivinen, jos lämpökompensointi on kytketty pois päältä. 

 

Säätö 

 

Paluuvesilämp. 

kytkentäero 
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Katsaus asetus- ja hallinta-antureiden valikoimaan  

Useat eri tekijät vaikuttavat siihen, mitä anturia käytetään milloinkin missäkin 

asetuspisteessä. Seuraava taulukko tarjoaa katsauksen tuotantolaitoksen asetuksiin ja 

kussakin asetuspisteessä käytettäviin antureihin.  Vaatimuksena on aina kuhunkin 

pumppuun sopivat lämpövaatimukset.  

Vikatapauksia ei käsitellä tässä yhteydessä eivätkä kaikki luetellut tapaukset edusta 

kaikkia tuotantolaitosten asetuksia.  

 

 

 

Säiliö-

vaatimus 
1)

 

B21 B71 B10 BZ 
5)

 

5810  

Kompressori K1/K2 Sähköinen uppokuumennin 

K25/K26 

Anturit Asetus SD 
2)

 Anturit Asetus SD 
2)

 

Ei - - -  Poissa päältä (virhe 138) Off 

Ei - - ok  Poissa päältä (virhe 138) B10 TVw 1°K 

Ei - Ok -  B71 TRw ±BZ/2 B71 TRw ±BZ/2 

Ei - Ok ok = 0 B71 TRw ±BZ/2 B71 TRw ±BZ/2 

> 0 B10 TVw 1°K 

Ei ok - -  Poissa päältä (virhe 138) B21 TVw 1°K 

Ei ok - ok  Poissa päältä (virhe 138) B21 TVw 1°K 

Ei ok Ok - = 0 B71 TRw ±BZ/2 B71 TRw ±BZ/2 

> 0 B21 TVw 1°K 

Ei ok Ok ok = 0 B71 TRw ±BZ/2 B71 TRw ±BZ/2 

> 0 B21 TVw 1°K 

Kyllä - - -  Päällä 
3)

 On 

Kyllä - - ok  Päällä 
3)

 B10 TVw 1°K 

Kyllä - ok -  Päällä 
3)

 B71 TRw 1°K 

Kyllä - ok ok  Päällä 
3)

 B10 TVw 1°K 

Kyllä ok - -  Päällä 
3) 4)

 B21 TVw 1°K 

Kyllä ok - ok  Päällä 
3) 4)

 B21 TVw 1°K 

Kyllä ok ok -  Päällä
 3) 4)

 B21 TVw 1°K 

Kyllä ok ok ok  Päällä 
3) 4)

 B21 TVw 1°K 
1)

 Lämpövaatimus säiliöstä (käyttövesi lämmitysyksikkö puskuroitu, pakotettu varaus)  
2)

 Kytkentäero: OL => Muuttuja 2840: Kytkentäeron paluulämpötila 
3)

 Turvatoimiin liittyvä kompressorin sammutuskytkin (korkea paine, kuuma kaasu, sammutuslämpötila) 
4)

 B21 käytetään vapauttamaan  2. kompressoritaso.  
5)

 Muuttujien arvo 5810: Lämmitysyksikön lämpötilaero OT -10°C  

TVw => Virtausasetus; TRw => Paluuvirtauksen asetus 

 

 

Kompressorin säätö laitoksissa, joissa on lisä- tai yhdistelmävaraaja 

Asetukset koskevat kompressoria 1 ja – mikäli käytössä – kompressoria 2. 

 

Säätö 
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Jos samaan säätimeen lämpöpumpun kanssa on liitetty lisä- tai yhdistelmävaraaja, 

säädin käyttää kompressorin ohjaukseen antureita B4 ja B41. Kytkentäerolla (2840) ei 

ole vaikutusta. 

Jos B41 puuttuu, käytetään lämpöpumpun paluuvesianturia B71. 

Ohjausrivin 2841 asetus määrää sen, noudatetaanko kompressorin minimiajoaikaa 

(2842). 

 

Kun molempien anturien (B4 + B41) mittaama lämpötila laskee 1 K menoveden lämpö-

tilan asetusarvon alapuolelle, lämpöpumppuun lähetetään lämmönpyyntö. Se pysyy 

voimassa, kunnes molempien anturien mittaama lämpötila saavuttaa menoveden 

asetusarvon. 

ON

OFF = TVLw

B4

K

1K

B41T

OFF

ON

t  

 
B4 Ylempi lisä- tai yhdistelmävaraajan anturi 
B41 Alempi lisä- tai yhdistelmävaraajan anturi 
TVLw Menoveden lämpötilan asetusarvo 
K Kompressori 
ON Päällekytkentäpiste 
OFF Poiskytkentäpiste 

 

Päälle- ja poiskytkentäpisteeseen vaikuttaa monta eri toimintoa (maksimi poiskytkentä-

lämpötila, lämpövajeen kompensointi, kompressorin minimikäyntiaika, kompressorin 

minimi off-aika, pumpun esikäyntiaika, pumpun jälkikäyntiaika). 

Lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä heti, kun lisä- tai yhdistelmävaraaja on saavutta-

nut asetusarvon. Minimi-off-aikaa noudatetaan kuitenkin aina, myös silloin kun ylem-

män varaaja-anturin mittaama lämpötila laskee päällekytkentäpisteen alapuolelle. 

 

Tarvittavat anturit: 

Säätöjärjestelmässä, jossa käytetään lisä- tai yhdistelmävaraajaa, täytyy olla ylempi 

varaaja-anturi (B4), alempi varaaja-anturi (B41) sekä vastaava lähdeanturi. 

Jos alempi varaaja-anturi B41 puuttuu, säädin käyttää lämpöpumpun poiskytkentään 

paluuvesianturia B71. 

 

  B41 ei oleteta puskuroivan koko varausta, jos aurinkokennoilla tapahtuva lämmitys 

on määritelty. Se on aina kytketty pois päältä B71:n kanssa. B41 on varattu 

aurinkokennoilla tapahtuvaan lämmitykseen. 

 

  Kaksivaiheisen lämpöpumpun molemmat vaiheet pysyvät toiminnassa kunnes 

puskurivarasto on täynnä.  

 

 

 

Kompressorin asetukset 

Asetukset koskevat kompressoria 1 ja – mikäli käytössä – kompressoria 2. 
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Rivinumero Ohjausrivi 

2841 Pidä kompr. ajoaika minimissä 

2842 Kompressorin min. ajoaika 

2843 Kompressorin min. off-aika 

2844 Maksimi poiskytkentälämpötila 

2845 Poiskytkentälämp. maks.lasku 

2852 Käynnistyksen alipaineviive 

 

 

Asetus määrää, noudatetaanko ohjausriville 2842 asetettua kompressorin minimi-

ajoaikaa, jos lämmönpyyntö päättyy ennenaikaisesti: 

Ei 

Kompressorin minimiajoaikaa ei noudateta. Kun lämmönpyyntö päättyy, kompressori 

kytkeytyy pois päältä. 

Kyllä 

Kompressorin minimiajoaikaa noudatetaan myös lämmönpyynnön päättyessä. 

 

Jotta kompressori ei vaurioituisi liian tiheiden päälle- ja poiskytkentöjen vuoksi, komp-

ressori käy käynnistyksen jälkeen vähintään tällä parametrilla asetetun ajan verran. 

Varaajan latauksen ja aktiivisten rajoitusten aikana kompressorin minimiajoaikaa ei 

noudateta.  

Samasta syystä kompressori pysyy poiskytkennän jälkeen pois toiminnasta vähintään 

tällä parametrilla asetetun ajan verran. 

Jos meno- tai paluuveden lämpötila ylittää maksimin poiskytkentälämpötilan, kompres-

sori kytkeytyy pois päältä. 

Lämpöpumppu kytkeytyy jälleen päälle, kun molempien antureiden B21, B71 mittaamat 

lämpötilat ovat laskeneet parametrin "Paluuvesilämp. kytkentäero" (ohjausrivi 2840) 

asetuksen verran maksimin poiskytkentälämpötilan alapuolelle ja minimi off-aika on 

mennyt umpeen. 

t

T Anf

0
S1 1

 OFF

 ON

2845

0°C

2844

0
TWW 1

 SDKomp 

 OFF TWW

 
2844 Maksimi poiskytkentälämpötila 
2845 Poiskytkentälämp. maks.lasku 
Anf Kuluttajien lämmönpyynnöt 
SDKomp Kompressorin kytkentäero 
ON Päällekytkentäpiste 
OFF Poiskytkentäpiste 
OFF TWW Käyttöveden poiskytkentäpiste 
S1 Porras 1 
TWW Käyttöveden lataus 

 

"Maksimi poiskytkentälämpötilaa" (ohjausrivi 2844) alennetaan tämän arvon verran 

käyttöveden latauksen, lisävaraajan pakkolatauksen sekä toisen kompressoriportaan 

yhteydessä. 

Pidä kompr. ajoaika 

minimissä 

Kompressorin min. 

ajoaika 

Kompressorin min. off-aika 

Maksimi 

poiskytkentälämpötila  

Poiskytkentälämp. 

maks.lasku 
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Jos meno- tai paluuveden lämpötila (B21 / B71) ylittää tämän arvon, käyttöveden lataus 

tai lisävaraajan pakkolataus keskeytetään ennenaikaisesti ja järjestelmä alkaa lämmit-

tää huoneita, mikäli huonelämmitys pyytää lämpöä. 

Lämpöpumppu jatkaa tällöin keskeytymättä toimintaansa. 

 

Jos huoneiden lämmitystä ei pyydetä, lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä. 

Se voidaan käynnistää uudelleen vasta minimin off-ajan (ohjausrivi 2843) jälkeen, 

mikäli menoveden tai paluuveden lämpötila (B21 / B71) on laskenut aseteltavan 

kytkentäeron verran (ohjausrivi 2840) alennetun maksimimaalisen poiskytkentälämpö-

tilan alapuolelle.  

 

Maksimi sammutuslämpötila 

Tässä tapauksessa lämpöpumppu jatkaa toimintaansa keskeytyksettä. 

Lämmitysyksikön asetuspistettä ei oteta huomioon 21/2 minuutin mittaisessa jaksossa 

ja kun käyttöveden lämmitys on keskeytetty. Toisin sanoen kompressosri pysyy 

toiminnassa itsenäisesti paluulämpötilasta riippumatta siten, että lämpöpumppu voi 

vakautua uuteen lämpötilaan. 

Sähköinen uppokuumennin täydentää käyttöveden lämmitystä, jos se on sen säiliössä 

saatavana ja lämpöpumppu  on välittömästi huonetilan lämmitykseen. Sähköinen 

uppokuumennin täydentää lämmitysprosessia jos toinen vastaava on 

virtauslämmityksessä ja jos muuttujaa "käytä sähkövirtausta" ei ole asetettu asentoon 

"korvaa". Kompressori pysyy tällöin poissa käytöstä. 

Käyttöveden lämmitys keskeytyy jos uppokuumenninta ei ole käytettävissä.  

Muuttuja “Käyttöveden lämmityskerrat“ on luku, johon lasketaan lämpöpumpun yritykset 

varata säiliö kunnes se on peruttu tai suoritettu loppuun sähköistä uppokuumenninta 

käyttäen.  

 

Jos tilalämmityksen lisäksi ei ole tarvetta muulle lämmitykselle kytkeytyy lämpöpumppu 

pois päältä. 

Tavanomaisiin toimintoihin voidaan palata minimisulkeutumisajan (muuttuja 2843) 

kuluttua, mikäli virtauksen tai paluuvirtauksen lämpötila (B21 / B71) on pudonnut alle 

maksimi sulkeutumislämpötilan, säädettävän eroavaisuuden poiskytkettävään 

lämpötilaan nähden (muuttuja 2840). 

 

Jos käytössä on toinen kompressori, on se aina sammutettuna kun alennettu 

sammutuslämpötila on saavutettu eikä näytöllä ole tilaviestiä. Käyttöveden varaamisen 

aikana tai pakotetun puskurisäiliön varaamisen aikana 1. ja 2. kompressorit ovat poissa 

päältä yhtä aikaa. 

Maksimi sammutuslämpötilaa nostetaan määrällä, jonka muuttuja on sama kuin 

negatiivinen vähennys, jos negatiivinen arvo syötetään. Käyttöveden varaus peruuntuu, 

kun virtaus saavuttaa  sammutuslämpötilan. Kompressori jatkaa toimintojaan, jos tilan 

lämmitystarvetta on. Virtauslämpötilaa ei tarkkailla vakauttamisjakson aikana. 

Kompressori sammuu saavutettuaan maksimisammutuslämpötilan vakauttamisjakson 

umpeuduttua.   

 

 

Maksimi sammutuslämpötila, jossa negatiivinen aleneminen 
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Temperature demand
consumer

Stufe1

Reduction max.
switch off temperature

0°C

max. switch off temperature

DHW
charge

 SDKomp 

Stabilization period

 

Toiminta 2 kompressorin kanssa  

Jos virtauksen tai paluuvirtauksen lämpötila lähestyy maksimi sammutuslämpötilaa, 

tulisi 2. Kompressori 2 tulisi sammuttaa ennen kuin kompressori 1 saavuttaa 

rajoittimensa. Tästä syystä tulisi kompressori 2 aina sammuttaa saavuttaessaan 

maksimi sammutuslämpötilan miinus lämpötilan aleneminen kun tilaviestiä ei ole 

näkyvissä.  

Vain kakkosvaihe on alunperin sammutettu, jos negatiivinen aleneminen on muuttujana 

ja molemmat kompressoritasot toimivat käyttöveden varaamiseksi. Virtauksen 

lämpötilaa ei seurata vakautusjakson aikana. Käyttöveden varaaminen lakkaa kun 

virtauksen lämpötila ylittää jälleen sammutuslämpötilan vakautusjakson loputtua. 

Vain kakkosvaihe on alunperin sammutettu, jos negatiivinen aleneminen on muuttujana 

ja molemmat kompressoritasot toimivat tilan lämmittämiseksi. Virtauksen lämpötilaa ei 

seurata vakautusjakson aikana. Ensimmäinen vaihe lakkaa kun virtauksen lämpötila 

ylittää jälleen sammutuslämpötilan vakautusjakson loputtua. 

 

Huomautus: Virtauksen lämpötilaa yllä kuvatuissa olosuhteissa ei seurata 

vakautusjakson aikana, jos negatiivinen arvo on annettu muuttujaksi 2845 "Maksimi 

sammutuslämpötila“! Tällä ei ole vaikutusta muihin seurantatoimenpiteisiin (kuten 

kuuma kaasu, korkea paine jne.)  

 

 

Kompressori 2 
Rivinumero Ohjausrivi 

2860 Portaan 2 esto KV:ssä 
Off 
On 

2861 Portaan 2 vapautus, UL alle 

2862 Portaan 2 estoaika 

2863 Vapautusintegraali, porras 2 

2864 Palautusintegraali, porras 2 

2865 Kompr.sarjan vaihtokytkentä 

 

Tällä parametrilla voidaan valita, onko toinen kompressoriporras estetty käyttöveden 

latauksen aikana.  

Off 

Toinen kompressoriporras on vapautettu käyttövesivaraajan latauksen aikana. 

On 

Toinen kompressoriporras on estetty käyttövesivaraajan latauksen aikana. 

 

Portaan 2 esto KV:ssä 

Portaan 2 vapautus, UL 

alle  
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Jos vaimennettu ulkolämpötila on asetetun vapautuslämpötilan alapuolella, toinen 

kompressoriporras on vapautettu. 

 

Toinen porras voidaan vapauttaa vasta sen jälkeen, kun estoaika on mennyt umpeen ja 

vapautusintegraali on täyttynyt. Estoaika alkaa juosta, kun ensimmäinen kompressori 

vapautetaan. Vapautusintegraalin laskenta alkaa vasta estoajan mentyä umpeen. 

Estoaika mahdollistaa sen, että kompressori 1 saavuttaa vakaan toimintatilan, ennen 

kuin kompressori 2 kytketään päälle. Laitetoimittaja on esiasettanut tämän ajan. 

Kun 2. kompressori vapautetaan, 1. kompressori on aina päällekytkettynä. 2. komp-

ressori toimii tahdistetusti, jos molempien kompressorien yhteenlaskettu teho on liian 

suuri. 

 

Heti kun toisen kompressoriportaan estoaika on umpeutunut, säädin alkaa laskea mah-

dollista lämpövajetta. 

Jos vapautusintegraali täyttyy, senhetkisen lämpötilagradientin perusteella lasketaan 

odotettavissa oleva oloarvo, kun seuraava estoaika on umpeutunut. 

Toinen porras vapautetaan vasta silloin, jos odotettavissa oleva oloarvo on tarvittavan 

asetusarvon alapuolella, kun tämä toinen estoaika on mennyt umpeen. 

 

 Asetusarvoa ei saavutettu ajoissa: Asetusarvo saavutettu ajoissa: 

2863

28622862

Tx
Tw

0
S1

1

SD

0
S2

1

2862 2862

T

t t

T

 

TW Meno- tai paluuveden lämpötilan asetusarvo 
Tx Meno- tai paluuveden lämpötilan oloarvo 
SD Kytkentäero 
S1 Kompressoriporras 1 
S2 Kompressoriporras 2 
2862 Portaan 2 estoaika 
2863 Vapautusintegraali, porras 2 
T Lämpötila 
t Aika 

Menoveden lämpötilan säädössä säädin laskee vapautus- ja palautusintegraalin meno-

veden lämpötilan perusteella. Paluuveden lämpötilan säädössä laskenta tehdään 

paluuveden lämpötilan mukaan. 

Jotta 2. porras voitaisiin kytkeä ongelmitta päälle varaajien (lisä- tai käyttövesivaraaja) 

latauksessa, järjestelmään täytyy olla liitettynä menoveden lämpötila-anturi. Jos tämä 

anturi puuttuu, säädin tekee laskennan vara-arvon 0 °C mukaan. 

 

Säädin muodostaa mahdollisesta ylimääräisestä lämmöstä integraalin. Heti kun tälle 

integraalille asetettu arvo saavutetaan, toisen portaan vapautus peruutetaan ja ensim-

mäinen porras kytketään pois päältä. Kun lämpötila laskee jälleen päällekytkentäpis-

teen alapuolelle, esimmäinen kompressori kytketään jälleen päälle. 

Portaan 2 estoaika 

Vapautusintegraali, porras 

2 

 

 

Palautusintegraali, porras 

2 
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SD

Tx

Tw

0
S1

1

0
S2

1

2864T

t 

TW Meno- tai paluuvesilämpötilan as.arvo 
Tx Meno- tai paluuvesilämpötilan oloarvo 
SD Kytkentäero 
S1 Lämpöpumpun porras 1 
S2 Lämpöpumpun porras 2 
2864 Palautusintegraali, porras 2 
T Lämpötila 
t Aika 

 

 

Jos molemmat portaat tuottavat yhteensä liikaa tehoa, toinen porras kytketään heti pois 

päältä, kun saavutetaan poiskytkentäpiste, tai viimeistään silloin, kun saavutetaan alen-

nettu maksimaalinen poiskytkentälämpötila (ohjausrivit 2844 ja 2845). 

 

Automaattinen kompressorien vaihtokytkentä mahdollistaa käyttötuntien tasaisen jaon 

kompressorien välillä. 

Jos käyttötuntien erotus ensimmäisen ja toisen kompressorin välillä on suurempi kuin 

tässä asetettu arvo (h), niiden käynnistysjärjestys vaihdetaan, heti kun molemmat 

kompressorit on kytketty pois päältä. Kompressorista 1 tulee kompressori 2 ja päin-

vastoin. Kompressorien kulloinenkin käyttöjärjestys näkyy ohjausrivillä 8446. 

 

Menovedessä oleva sähkölämmitin 

Releet K25 ja K26 on tarkoitettu menovedessä olevan sähkölämmittimen käyttöön. 

Niitä ohjataan kahden vastaavasti konfiguroidun monitoimireleen QX1 – QX6 välityk-

sellä. 

Jos molemmat releet ovat käytettävissä, sähkölämmitintä ohjataan 3-portaisesti (1. 

porrasta ohjaa K25, 2. porrasta K26, 3. porrasta K25 ja K26). 

Jos menoveden lämpötila-anturi (B21) on liitetty, sitä käytetään menoveden asetus-

arvon mukaiseen säätöön. Kytkentäero on 1 °C. 

Jos menoveden lämpötila-anturi puuttuu, mutta käytössä on yhteinen menovesianturi 

(B10), sitä käytetään säätöön. 

Jos menovedessä ei ole yhtään anturia, sähkölämmitintä säädetään paluuveden 

lämpötila-anturin (B71) ja paluuveden asetusarvon mukaan. Kytkentäero asetetaan 

parametrilla "Paluuvesilämp. kytkentäero" (ohjausrivi 2840). 

Sähköisen uppokuumentimet virtauksessa ovat kiinni virran ollessa katkaistuna.  

 

Rivinumero Ohjausrivi 

2880 Käytä sähkö-menovettä 

2881 Sähkö-menoveden estoaika 

2882 Sähkö-menoveden vap.integr 

2883 Sähkö-menoveden pal.integr 

2884 Sähkö-menov. vap. UL alle 

 

Sähkölämmittimen säätö riippuu valitusta käyttötavasta. 

Käyttö (manuaalisesti tai automaattisesti),  sähköinen uppokuumennin on välittömästi  

 

Korvaava 

Sähköistä uppokuumenninta käytetään vain hätätapauksissa (muuttujat 7141, 7142), 

kun minimilähteen lämpötilaraja rikkoontuu (muuttujat 2815, 2816) tai ilma/vesipumpun 

toimintarajojen ylittyessä (muuttujat 2812, 2813).  

 

Kompr.sarjan 

vaihtokytkentä 

 

Käytä sähkö-menovettä 
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Hätävapauttimen aktivoinnissa varmistu senhetkisen asetuspisteen hallinnasta. 

“Sähkövirtauksen sammutuspisteestä“  (2881) ja "Sähkövirtauksen vapautin rajoittimen 

ylittävältä osaltaan" (2884) ei tässä yhteydessä tarvitse huolehtia. 

Jos hallinta-anturia (B21, B10, B71) ei ole, sähköinen uppokuumennin kytkeytyy 

hätätoimintoon kun lämpötilamääräys on voimassa.  Kolmivaiheisen sähköisen 

uppokuumentimen ollessa kyseessä molemmat tasot (K25 ja K26) kytkeytyvät 

samanaikaisesti.  

Sähköisen uppokuumentimen säätö on tapahduttava ulkoisella termostaatilla.  

Täydentävät toiminnot, lämmitys/viilennys 

Täydentävät toiminnot, käyttövesi 

Täydentävät toiminnot, lämmitys/viilennys + käyttövesi 

Aikamääre muuttujassa 2881 “Sähkövirtauksen sammutuspisteessä“  alkaa juosta kun 

kompressori lähtee käytiin jos sähköinen uppokuumennin avautuu virtauksessa  

lämpöpumppua tukien (täydentäen kompressoria). Laskelma vapauttamisesta on 

integraali (muuttuja 2882) sammutusajan päättyessä. Sähköinen uppokuumennin 

käynnistyy täydentämään kompressoria jos käynnistyksen integraali päättyy ja vain 

lämmitystoiminnassa. Käyttöveden ollessa kyseessä molemmat sovellukset, 

asetuksesta riippuen.  Tässä tapauksessa sähköinen uppokuumennin toimii lisätasolla. 

 

Korvaava ja lämpöpumppukäytön lisänä 

Asetuksella "Käytä sähkö-menovettä" ei ole seuraavissa tapauksissa vaikutusta sähkö-

lämmittimen käyttöön: 

 jäätymissuojauksen yhteydessä 

 ilma-vesi-lämpöpumppujen yhteydessä sulatuksen aikana 

 aktiivisen rajoituksen aikana, joka johtuu liian alhaisesta lämmönlähteen lämpötilasta 

(ks. vesi-vesi-lämpöpumppujen "Lähdelämp. min.rajoit. aika", ohjausrivi 2822). 

Jos kuluttajapuolen virtausvahti havahtuu tai vedenpaine on liian matala, sähkölämmitin 

kytkeytyy pois päältä. 

 

Sähkölämmitin saa käynnistyä aikaisintaan sen jälkeen, kun tällä parametrilla asetettu 

estoaika on kulunut umpeen kompressorin käynnistyksen jälkeen. Jos käytössä on 

kaksi kompressoria, estoaika alkaa toisen kompressorin käynnistymisen jälkeen. 

 

Estoaika otetaan huomioon vain silloin, kun sähkölämmitintä käytetään "Lämpöpump-

pukäytön lisänä" (2880). Jos sähkölämmityksen asetuksena on "Korvaava", estoaikaa 

ei oteta huomioon. 

 

Kun käytetään kaksi- tai kolmiportaista sähkölämmitintä, portaat vapautetaan vapautus- 

ja palautusintegraalin mukaan (2882 ja 2883). 

 

Vapautusintegraali rivin 2880 asetuksella "Korvaava" 

Sähkölämmittimen ensimmäisen portaan vapautuksen jälkeen (K25) säädin vertaa 

lämpötilan oloarvoa päällekytkentäpisteeseen ja muodostaa mahdollisen lämpövajeen 

perusteella integraalin. Heti kun integraalin arvo saavuttaa asetetun maksimiarvon 

(2882), toinen porras vapautetaan (K25 off, K26 säätää). 

Säädin vertaa edelleen lämpötilan oloarvoa päällekytkentäpisteeseen ja laskee lämpö-

vajeen uudelleen vapautusintegraalina. 

Kun vapautusintegraali saavuttaa asetetun arvon (2882), sähkölämmittimen kolmas 

porras vapautetaan (K25 kiinteästi päällä ja K26 säätää). 

 

Vapautusintegraali asetuksella 2880 "Lämpöpumppukäytön lisänä, 

Käyttöveden lisänä sekä lämpöpumppukäytön + käyttöveden lisänä" 

 

 

Sähkö-menoveden 

estoaika 

 

Sähkö-menoveden 

vap.integr 



117/243 

Siemens Schweiz AG Käyttäjän käsikirja RVS61.843 CE1U2355fi_02 

HVAC Products 6 Yksityiskohtaiset asetteluohjeet 16.9.2007 

Kun "Sähkö-menoveden estoaika" on mennyt umpeen, säädin alkaa laskea mahdollista 

lämpövajetta. Sähkölämmittimen ensimmäinen porras (K25) vapautetaan vasta sen 

jälkeen, kun lämpövaje on saavuttanut tässä asetetun arvon. 

Sähkölämmittimen toisen ja kolmannen portaan osalta estoaikaa ei oteta huomioon, 

mutta vapautusintegraalin täytyy jälleen saavuttaa asetettu arvo. 

Tx

Tw

0
Verd1

1

SD TRL

0
1

2881

t

K25

0
1K26

2882 2882 2882

  
SD TRL Paluuveden lämpötilan kytkentäero 
Verd1 Kompressori 1 
K25 Sähkölämmittimen rele K25 
K26 Sähkölämmittimen rele K26 
Tw Lämpötilan asetusarvo (päällekytkentäpiste) 
Tx Lämpötilan oloarvo 
2881 Sähkö-menoveden estoaika 
2882 Sähkölämmittimen vapautusintegraali 
T Aika 

 

Jos oloarvo on päällekytkentäpisteen yläpuolella, säädin kytkee viimeksi kytketyn (sää-

tävän) portaan pois päältä ja alkaa muodostaa mahdollisesta lämpöylimäärästä palau-

tusintegraalia. 

Seuraavaksi alempi porras kytketään pois päältä, kun lämpöylimäärä saavuttaa asete-

tun palautusintegraalin (2883). 

Uutta vapautusta varten vapautusintegraalin täytyy jälleen täyttyä. 

 

Sähkölämmitin vapautetaan vain silloin, kun vaimennettu ulkolämpötila on tässä ase-

tetun lämpötilan alapuolella. 

 

Tämä asetus otetaan huomioon vain silloin, kun sähkölämmitintä käytetään "Lämpö-

pumppukäytön lisänä" (2880). "Korvaava"-asetuksella sähkölämmitin on aina vapau-

tettu. 

 

Lämpöpumpun suojaus käyttöveden latauksen aikana 

Lämpöpumppu kytketään pois päältä, jos ylipainekytkin havahtuu käyttöveden latauk-

sen aikana tai kuuman kaasun tai menoveden lämpötila lähestyy maksimiarvoa. 

Parametrilla "KV-latausyritysten määrä" (ohjausrivi 2893) voidaan määritellä, keskeyte-

täänkö lataus heti vai pitääkö lämpöpumpun tehdä tietty määrä latausyrityksiä. Jos 

yrityskertoja on useampia, lämpöpumppu aloittaa aina lyhyen seisonta-ajan jälkeen 

seuraavan latausyrityksen. 

Jos lämpöpumpulla on käytössä vain yksi latausyritys tai jos käyttövettä ei ole saatu 

ladattua määritellyn latausyritysmäärän jälkeen, käyttöveden lataus keskeytyy ja säädin 

tallentaa senhetkisen käyttöveden lämpötilan sekä muuttaa päällekytkentäpistettä 

vähennyslaskun käyttöveden lämpötila – käyttöveden kytkentäero tuloksella. 

Tallennettu lämpötila näkyy diagnosoinnin yhteydessä näyttörivillä "Akt. KV-latauslämp. 

lämpöp." (ohjausrivi 7093). Arvo säilyy, kunnes lämpöpumpun täytyy jälleen keskeyttää 

käyttöveden lataus rajoituksen vuoksi. 

Sähkö-menoveden 

pal.integr 

Sähkö-menov. vap. UL 

alle 
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Jos "Akt. KV-latauslämp. lämpöp." on parametrin "KV-latauslämp. lämpöp. min." arvon 

alapuolella (ohjausrivi 7092), järjestelmä antaa huoltoilmoituksen. 

Jos alennettu asetusarvo on parametrin "KV-latauslämp. lämpöp. min." arvon alapuo-

lella ja lämpöpumppu pystyy suorittamaan käyttöveden latauksen loppuun, säädin ei 

lähetä huoltoilmoitusta. 

Äkillisten asetusarvon muutosten yhteydessä päällekytkentäpiste muuttuu vähennys-

laskun asetusarvo – kytkentäero tuloksen verran. 

 

Yleiset parametrit 

Vain RVS61.. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

2886 Lämpövajeen kompensointi 
Off ¦ On ¦ Vain lattiankuiv.toiminnossa 

2893 KV-latausyritysten määrä 

2894 3-vaihevirran häiriön viive 

2895 Virtausvahdin viive 

2910 Vapautus ulkolämp. yli 

2911 Lisävar. pakkolataukseen 

2912 Lisävaraajan täysi lataus 

 

Toiminto kompensoi lämpöylimääriä ja -vajeita. 

Niitä voi syntyä seuraavissa tilanteissa: 

 Kompressorin minimiajo- ja off-aikojen yhteydessä 

 Alhaisten lämpötilanpyyntöjen yhteydessä menoveden lämpötila voi olla tar-

vittavan asetusarvon alapuolella, mutta paluuveden lämpötila ei ehkä vielä 

pitkään aikaan laske päällekytkentäpisteen alapuolelle. Tällöin on välttämä-

töntä kytkeä lämpöpumppu päälle, jotta ei pääse syntymään lämpövajetta. 

Säädin vertaa menoveden asetusarvoa jatkuvasti menoveden oloarvoon ja integroi 

lämpöylimäärät ja -vajeet. Erot kompensoidaan pidentämällä kompressorin käynti- ja 

off-aikoja. 

Jos kompressori ei kytkeydy päälle tai pois lämpöylimäärän tai -vajeen johdosta, säädin 

antaa tästä vastaavan tilaviestin. 

Toimintoa voidaan käyttää vain paluuveden mukaan tehtävässä säädössä. Asetuksella 

(on / off) ei ole vaikutusta sellaisissa laitoksissa, joissa on lisä- tai yhdistelmävaraajia. 

"Lämpövajeen kompensointi" vaikuttaa vain lämmitysäytössä. Parametrilla ei ole vaiku-

tusta jäähdytyskäytössä. 

Poiskytkentälämpötilan maksimiasetuksella on etusija kompensointitoimintoon nähden. 

Asetusarvon äkillisten muutosten yhteydessä molemmat integraalit poistetaan. 

 

Toiminta lattiankuivaustoiminnon yhteydessä 

Kun lattiankuivaustoiminto kytketään päälle, integraali asetetaan 1,5-kertaiseksi esi-

asetukseen (tehdasasetus) nähden. Jos lämpötilan oloarvo on vähintään 2 K tarvitta-

van asetusarvon alapuolella, lämpöpumppu kytketään välittömästi päälle. 

Jos lämpöylimäärien tai -vajeiden kompensoinnin tulee vaikuttaa vain lattiankuivaus-

toiminnon ollessa aktiivisena, tällöin on valittava vastaava asetus. Tällöin parametrilla ei 

ole vaikutusta normaalin lämmityskäytön aikana. 

 

Integraalin laskeminen 

Jos menovesianturi (B21) on liitetty ja lämmityskäyrä on asetettu menoveden asetus-

arvon mukaan, säädin käyttää integraalien laskemiseen menoveden lämpötilaa ja 

menoveden asetusarvoa. 

Lämpövajeen 

kompensointi 
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Jos anturia B21 ei ole, poiskytketyn kompressorin yhteydessä käytetään paluuveden 

anturia (B71), ja kun kompressori on käynnissä, käytetään B71:n lämpötilaa plus para-

metria "Kondens. lämp.eron as.arvo" (ohjausrivi 2805). 

Jos lämmityskäyrät asetetaan paluuveden mukaan (ohjausrivi 5810), integraalin 

laskemiseen käytetään paluuveden anturia (B71) ja paluuveden asetusarvoa. 

Jos näin ei ole, käytetään paluuveden anturia (B71) ja paluuveden asetusarvoa. 

 

 

Seuraavissa tilanteissa integraali asetaan 0:aan: 

 Hyväksyttäviä lämpötilanpyyntöjä ei ole tullut 

 Asetusarvon muutos > 2 K 

 Lämpöpumpun jäätymissuojaus on aktiivinen 

 Lämpöpumppu on häiriötilassa tai ei voi enää toimittaa lämpöä 

 Lämpöpumppu toimii aktiivisesta jäähdytyskäytöllä 

 Lisävaraajaa ladataan 

 Toiminto on kytketty pois päältä 

Käyttöveden latauksen ollessa aktiivinen integraalin arvo jäädytetään. 

 

Seuraavassa kompensaatioesimerkissä kompressorin miniajoajan aikana syntyy läm-

pöylimäärää. Se tasataan kompressorin asetetun minimi-off-ajan jälkeen, jolloin komp-

ressoria ei vielä vapauteta: 

0

1
WP

T

2842 2843

t

TVL/RLx Comp

TVL/RLw

2
3
5

5
_
1

6
9
a

Z
0

1

 
 
TVL / RLx  Meno- tai paluuveden lämpötilan oloarvo 

TVL / RLw  Meno- tai paluuveden lämpötilan asetusarvo 

2842  Kompressorin min. ajoaika 

2843  Kompressorin min. off-aika 

WP  Lämpöpumpun kytkentätila: 0 = off, 1 = on 

Comp  Ajoajasta johtuvan lämpöylimäärän kompensointi 

 

Tämä määrää, miten usein käyttöveden lataus tai lisävaraajan pakkolataus saa kes-

keytyä, ennen kuin menoveden tai käyttövesivaraajan sähkölämmitin suorittaa latauk-

sen loppuun. 

 

Lämpöpumpun suojaus käyttöveden varaamisen yhteydessä 

Lämpöpumppu sammuu kun korkeapainekytkin reagoi käyttöveden varaamiseen tai 

kuuman kaasun tai höyryn vuoksi tai kun virtauksen lämpötila lähestyy maksimia. 

Muuttujaa "Käyttöveden varausyritykset (muuttuja 2893) käytetään valitsemaan jos 

varaus keskeytetään välittömästi tai jos lämpöpumppu tekee tietyn määrän 

varausyrityksiä. Varausyritysten ollessa kyseessä käynnistyy lämpöpumppu seuraavan 

varausyrityksen aikana joka kerta kun minimisulkeutumisajan (muuttuja 2843) jälkeen. 

Jos lämpöpumppu tekee vain yhden varausyritykset tai jos useiden varausyritysten 

jälkeen käyttövesi ei ole saavuttanut nykyistä käyttöveden lämpötilaa säädetään 

käynnistyspiste käyttöveden lämpötilan mukaan  (miinus tämänhetkinen lämpötila). 

KV-latausyritysten määrä 
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Diagnostiikan mukaisesti tallennettu lämpötila ilmaistaan "Curr DHW charg temp HP" 

(muuttuja 7093). Arvo säilyy kunnes – rajoitusten vuoksi – lämpöpumpun on 

toistamiseen keskeytettävä käyttöveden varaaminen. 

Jos "Curr DHW charg temp HP" –arvo on alempi kuin  "DHW charg temp HP min" 

(muuttuja 7092) -arvo, huoltoilmoitus tulee näkyviin. 

Jos alempi asetus on alle "DHW charg temp HP min" –arvon ja lämpöpumppu voi 

keskeyttää käyttöveden varaamisen, säädin ei anna huoltoilmoitusta.  

 

Kompressori kytkeytyy pois päältä, jos 3-vaihevirran häiriö jatkuu tässä asetetun ajan 

verran. Kun minimi off-aika on mennyt umpeen, lämpöpumppu käynnistyy uudelleen. 

Jos 3-vaihevirran häiriö toistuu "Häiriön toiston kesto" -parametrilla määritellyn ajan 

sisällä ja kestää vähintään viiveajan verran, lämpöpumppu menee häiriötilaan, mikäli 

esiaseteltu häiriöiden sallittu lukumäärä ylittyy. 

 

Kompressori kytkeytyy pois päältä, jos virtausvahdin viesti on jatkuvasti läsnä tässä 

asetetun ajan verran. Kun minimi off-aika on mennyt umpeen, lämpöpumppu käyn-

nistyy uudelleen. Jos virtausvahti reagoi uudelleen "Häiriön toiston kesto" -parametrilla 

määritellyn ajan sisällä, lämpöpumppu menee häiriötilaan, mikäli esiaseteltu häiriöiden 

sallittu lukumäärä ylittyy. 

Jos vastaava tulo Ex1…7 on konfiguroitu painevahdiksi, noudatetaan kiinteää 3 s:n 

viiveaikaa. 

 

Lämpöpumppu vapautetaan vain silloin, kun sekoitettu ulkolämpötila on tässä asetetun 

arvon yläpuolella. Tämän ulkolämpötilan alapuolella tarvittava lämpömäärä täytyy saa-

da jostain muusta lämmönlähteestä (bivalentti käyttö). Tämä estää huonon hyötysuh-

teen ja samalla lämpöpumpun kannattamattoman toiminnan. 

 

Määrää lämpöpumpun toiminnan lisävaraajan latauksen yhteydessä. 

Estetty 

Lämpöpumppua ei käytetä lisävaraajan pakkolataukseen. 

Vapautettu 

Lämpöpumppua saa käyttää lisävaraajan pakkolataukseen. 

 

Määrää lämpöpumpun toiminnan lisävaraajan täyden latauksen yhteydessä. 

Lisävaraajan täysi varaus koskee vain lämmitystä. Se laukeaa kun säiliövaatimuksia ei 

ole automaattilämmön tuottolaukaisimesta. Täysi varaus pidentää lämpöpumpun 

käyttöaikaa.  

 

3-vaihevirran häiriön viive 

Virtausvahdin viive, 

lämmönlähde / kuluttajat 

 

Vapautus ulkolämp. yli 

Lisävar. pakkolataukseen 

Lisävaraajan täysi lataus 
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Lämpöpumppu on osallisena täyteen varaukseen, jos se on toiminnassa ja toiminta on 

kytkettynä  varasäiliön täyteen varaukseen. Lämpöpumpun käyttöaika säilyy 

minimissään.  

 

Off 

Lämpöpumpun toiminta on estetty, kunnes jokin muu lämmöntuottaja on suorittanut 

lisävaraajan latauksen loppuun. Se vapautetaan vain silloin, kun senhetkisen lämmön-

tarpeen kattamiseen ei ole riittävästi energiaa (ohjausrivi 4720 "Autom. tuotannon 

esto"). 

On 

Lämpöpumppu on vapautettu lisävaraajan täyden latauksen aikana. 
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Ilma-vesi-lämpöpumpun 

sulatustoiminto 

Jäätyneen höyrystimen sulatus tapahtuu – ulkolämpötilasta riippuen – joko puhaltimella 

tai kompressorilla prosessinkäännön välityksellä: 

 Asetetun ulkolämpötilan ( OEM 2971 muk.) yläpuolella puhaltimella 

 Asetetun ulkolämpötilan ( OEM 2971 muk.)  alapuolella prosessinkäännöllä 

Seuraavassa on esimerkki lämpöpumpun käytöstä lämmityskäytössä ja sulatuskäytös-

sä, kun käytetään prosessinkääntöä. 

Ulkolämpötilan mukaan "Sulata puhallin yllä" (2971) asetettuna sulatus tapahtuu 

puhaltimessa. Jos ulkolämpötila putoaa tämän alle, sulatus tapahtuu vastakkaisella 

menetelmällä kompressoria käyttäen. Jos kaksi muuttujaa "Sulata puhallin yllä" (2971) 

ja “Sulatuksen vapautus OT-pisteen alla“ (2951) on asetettu samaan arvoon, sulatus 

alkaa suoraan aktiivisulatuksesta  "Sulatus vastakkaismenetelmällä". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2951:          Sulatuksen vap. OT-pisteen alla 

2971 OEM: Sulatuspuhallin yllä 

2972 OEM: Sulatusaika puhallin minimi 

2973 OEM: Sulatusaika puhallin maksimi 

 

Laitos lämmityskäytössä 

Kun lämpötila on alhainen, ilma-vesi-lämpöpumpun normaalin lämmityskäytön aikana 

höyrystimeen saattaa kondensoitua vettä ja jäätyä siihen kiinni. Tämä alentaa lämpö-

pumpun lämmitystehoa ja voi aiheuttaa alipainehäiriöitä tai höyrystimen vaurioitumisen. 

B21

B71

Q9

B91

T

T

T

K19

B84
T

K1

Y22

E17

 
 

 

 

Kaasun alipaine 

Kaasun ylipaine 

Nestemäinen 

 

 

Par 2951

Defrost release 

below  Temp B91  

Par 2971

Defrost fan above Temp 

B91

B91 (°C)

T min

Defrost time 

fan min

Par 2972 Defrost

locked

Defrost with 

fan

Defrost with 

process revers

Defrost time

fan max

Par 2973
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Laitos sulatuskäytössä (prosessinkääntö) 

Jäätyneen höyrystimen sulatus tapahtuu puhaltimella tai – kuten alla olevassa esi-

merkissä – prosessinkääntöventtiilin Y22 avulla. Prosessinkääntöön on käytettävä 

lämpöpumpun osakaaviota, jossa on prosessinkääntöventtiili (Y22). 

Tarpeenmukainen sulatuksen ohjaus huolehtii siitä, että lämmityspiiristä otettava sula-

tusenergia pysyy minimaalisena prosessinkäännön yhteydessä. Puhallin on pois päältä 

prosessinkäännön avulla tehtävän sulatuksen aikana. 

B21

B71

Q9

B91

T

T

T

K19

B84

T

K1

Y22

E17

2
3
5

5
Z

1
2

 

 

 

Kaasun alipaine 

Kaasun ylipaine 

Nestemäinen 
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Automaattinen sulatustoiminto 

Kun kompressori on päällä, parametreilla "Sulatuksen eston kesto" (2962) ja "Aika 

pakkosulatukseen" (2963) asetetut ajat juoksevat loppuun. Jos lähdelämpötila (B91) 

laskee alle sulatuksen vapautuslämpötilan (2951), sulatustoiminto vapautetaan. Läm-

pöpumppu voi kytkeytyä sulatuskäyttöön aikaisintaan "sulatuksen eston keston" jälkeen 

ja viimeistään "ajan pakkosulatukseen" mentyä umpeen. 

Jos sisääntulevan ulkoilman (B91) ja höyrystimen (B84) välinen lämpötilaero (8477) 

nousee tänä aikana jäätymisen vuoksi asetusarvon (8478) yläpuolelle, sulatustoiminto 

laukeaa päälle. 

 2965

 2963

 2962

 8478

 2951

 2959 OEM

 (2963)

 (2962)

 8477

 2952 OEM

 8477

 2954 OEM

 8478

t

°C

1

0

2
3
5

5
Z

1
6

1

0

1

0

Y22

B91

K19

K1

B84

 
B91 Lähteen sisääntulolämpötila  2951 Sulatuksen vapautus, UL alle 

B84 Höyrystimen lämpötila  2952 OEM Sulatuksen kytkentäero 

Y22 Prosessinkääntöventtiili  2954 OEM Höyryst. lämp. sulat. lopussa 

K19 Lähteen sisääntulon puhallin  2959 Sulatuksen asettumisaika 

K1 Kompressori 1  2962 Sulatuksen eston kesto 

   2963 Aika pakkosulatukseen 

   2965 Höyrystimen tippumisaika 

   8477 Sulatuksen lämp.eron oloarvo 

   8478 Sulatuksen lämp.eron as.arvo 

 

Onnistuneen sulatuksen yhteydessä höyrystimen lämpötila (B84) kohoaa. Jos höy-

rystimen lämpötila ylittää parametrin "Höyryst. lämp. sulat. lopussa" (2954 OEM) 

asetuksen, sulatus voidaan viedä onnistuneesti loppuun ja kompressori kytketään pois 

päältä tippumisen ajaksi (2965). Sen jälkeen lämmityskäyttö käynnistyy jälleen. 

 

Puhaltimella tehtävä sulatus katsotaan päättyneeksi, kun jompikumpi seuraavista 

ehdoista täyttyy: 

 Sisääntulevan ulkoilman (B91) ja höyrystimen (B84) välinen lämpötilaero 

(8477) on laitetoimittajan asettamaa arvoa pienempi 

 Puhaltimella tehtävää sulatusta varten asetettu aika menee umpeen 

Sulatus kestää kauemmin alhaisissa ulkolämpötiloissa kuin korkeammissa ulko-

lämpötiloissa. 

 

Sulatuksen loppu pro-

sessinkäännöllä tapah-

tuvassa sulatuksessa 

Sulatuksen loppu pu-

haltimella tapahtuvassa 

sulatuksessa 

 

Paluu lämmityskäyttöön 

ja seuraavan sulatuksen 

valmistelu 
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Kun prosessinkäännön tai puhaltimen avulla tehtävä sulatus on viety onnistuneesti 

loppuun, lämmityskäyttö alkaa jälleen. "Sulatuksen eston kesto", "Aika pakkosulatuk-

seen" ja "Sulatuksen asettumisaika" (2959 OEM) alkavat jälleen juosta. 

Kun "Sulatuksen asettumisaika" (2959  OEM) on mennyt umpeen, mitataan "Jään-

poiston lämpötilaero", jonka perusteella muodostetaan uusi asetusarvo (8478). 

 

Kun lämpöpumpun esto aktivoituu, aktiivinen sulatusprosessi viedään loppuun. 

Prosessinkäännöllä tehtävä sulatus voidaan aktivoida myös manuaalisesti joko tulon 

Ex1...7 kautta tai ohjausrivllä (7152). Manuaalisen sulatuksen yhteydessä ei oteta 

huomioon vapautuslämpötilaa (2951) eikä "Sulatuksen eston kestoa" (2962). 

Manuaalinen sulatus on mahdollista myös "Sulatuksen eston keston" aikana sekä sil-

loin, kun lämpötila on korkeampi kuin raja-arvo "Sulatuksen vapautus, UL alle" (ohjaus-

rivi 2951). Jo aloitettu sulatustoiminto viedään loppuun asetuksesta "Sulatuksen vapau-

tus, UL alle" riippumatta. 

Rivinumero Ohjausrivi 

2951 Sulatuksen vapautus, UL alle 

2958 Sulatusyritysten maks.määrä 

2962 Sulatuksen eston kesto 

2963 Aika pakkosulatukseen 

2964 Sulatuksen maks. kesto 

2965 Höyrystimen tippumisaika 

 

Sulatustoiminnon vapautus on mahdollista vain silloin, kun lähteen sisääntulon lämpö-

tila (B91) on tässä asetetun vapautuslämpötilan alapuolella. Automaattinen sulatus-

toiminto ei ole aktiivinen tämän ulkolämpötilan yläpuolella. 

(Lukittu jos B91 > Par2952 + 1K)’ 

 

Jos sulatusta ei ole voitu viedä onnistuneesti loppuun, seuraa uusi yritys esilämmitys-

jakson (ks. "Sulatuksen eston kesto") jälkeen. Jos sulatusprosessia ei saada vietyä 

onnistuneesti loppuun tässä asetettujen yrityskertojen puitteissa, lämpöpumppu 

kytkeytyy pois päältä ja antaa virheilmoituksen. 

Jotta lämpöpumppu voisi käynnistyä uudelleen, häiriö täytyy palauttaa manuaalisesti. 

 

Kun lämpöpumppu kytketään päälle lämmityskäytössä, "Sulatuksen eston kesto" alkaa 

juosta. Aikaisintaan tämän ajan umpeuduttua säädin saa yrittää uudelleen höyrystimen 

sulattamista. 

Sulatuksen edellytyksenä on, että lähdelämpötila (B91) on asetetun vapautusrajan 

(2951) alapuolella. 

Jos sulatusyritys on keskeytynyt ennenaikaisesti (ks. "Sulatuksen maks. kesto"), lämmi-
tysvesi esilämmitetään "Sulatuksen eston keston" aikana. Jos menovedessä tai lisä-/ 
yhdistelmävaraajan yhteydessä on sähkölämmitin, se kytketään päälle esilämmityksen 
tueksi. Samalla kytkeydytään suoraan sulatustoimintoon. 

 

Jos lämpöpumppu oli käynnissä tässä asetettuna aikana, ilman että välillä tapahtui 

sulatusta, järjestelmä kytkee päälle pakkosulatuksen. 

Edellytyksenä myös tässä on se, että lähdelämpötila (B91) on asetetun vapautusläm-

pötilan (2951) alapuolella. 

 

Jos prosessinkäännöllä tehtävä sulatus ei ole onnistunut sulattamaan höyrystintä "Sula-

tuksen maks. keston" aikana tai kondenssipiirin (OEM 2970),minimilämpötilaan 

perustuen , säädin keskeyttää sulatustoiminnon ja yrittää sitä uudelleen 

esilämmitysjakson jälkeen (ks. "Sulatuksen eston kesto"). 

Sallittu sulatusyritysten määrä on rajoitettu parametrilla "Sulatusyritysten maks.määrä" 

(2958). 

 

Manuaalinen sulatus 

Sulatuksen vapautus, UL 

alle 

Sulatusyritysten 

maks.määrä 

 

Sulatuksen eston kesto 

 

Aika pakkosulatukseen 

Sulatuksen maks. kesto 
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Ennen kuin lämpöpumppu saa jälleen alkaa toimia lämmityskäytöllä, kun prosessin-

käännöllä tehty sulatus on viety onnistuneesti loppuun, on odotettava, että tällä para-

metrilla asetettu "Höyrystimen tippumisaika" on päättynyt. Vasta sen jälkeen lämpö-

pumppu otetaan jälleen käyttöön ja puhallin käynnistetään laitetoimittajan asettaman 

viiveajan jälkeen. 

 

Lämpöpumpun jäätymissuojaus 

Lämpöpumpun jäätymissuojaus vapauttaa lämpöpumpun heti, kun menoveden tai 

paluuveden lämpötila laskee 5 °C:n alapuolelle. Kun molempien antureiden mittaama 

lämpötila on noussut 6 °C:seen, vapautus pysyy aktivoituna vielä 5 minuutin ajan. 

Menoveden sähkölämmitin kytkeytyy täksi ajaksi päälle. 

3-portaisen sähkölämmittimen (K25 ja K26) yhteydessä molemmat releet aktivoituvat. 

 

 

Jäähdytys 

Aktiivisen jäähdytyksen yhteydessä lämpöpumppu toimii kesäisin jäähdytyskoneena 

prosessinkäännön välityksellä. Prosessinkääntöä varten tarvitaan lämpöpumppu ja 4-

tieventtiili (Y22) sekä lämpöpumpun osakaavio, joka tukee tätä toimintoa (LP18, 19, 38, 

39, 50, 51).  

Jäähdytyspiiri 2 (ohjausrivi 5711) ja kylmäntuotanto (ohjausrivi 5807) voidaan toteuttaa 

2- tai 4-putkijärjestelmällä. 

Laitosesimerkki: 

B4

B41

B9

Y1/Y2

Q2

B1

B21

K1/E11

B71
B91

E9

PP

B81

E10

B83

Q9

Y22
B84

K19

RG1

 

 

Passiivisessa jäähdytyksessä jäähdytys aikaansaadaan kierrättämällä kylmää vettä 

järjestelmässä, käyttämättä kylmäntuottajaa. Tätä varten kytketään päälle lämpöpum-

pun lähdepumppu sekä jäähdytyspiiri. Jäähdytyspiiri 2 (ohjausrivi 5711) sekä kylmän-

tuotanto (ohjausrivi 5807) täytyy toteuttaa 4-putkijärjestelmänä. Lämpöpumpun osa-

kaavion täytyy tukea passiivista jäähdytystä (LP14, 15, 22, 23, 34, 35, 42, 43).  

Passiivinen jäähdytys ei ole mahdollista ilma-vesipumppujen yhteydessä. 

 

Höyrystimen tippumisaika 

Aktiivinen jäähdytys 

Passiivinen jäähdytys 

suolavesi-vesi- tai 

vesi-vesi-lämpöpum-

pulla 
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Laitosesimerkki: 

B21

K1/E11

B71

B83

B81 E10

P

E9

P

B92

Q8/E14

B91

E15P

Q3

KW

TWW

Y21 Y1/Y2

B4
B3

B41

Q2

B9

B1

RG1

Y21

 
 

Laitoksissa, joissa sekä passiivinen että aktiivinen jäähdytys ovat mahdollisia, säädin 

tekee automaattisesti vaihtokytkennän eri jäähdytystapojen välillä. Aktiivinen ja passii-

vinen jäähdytys eivät voi toimia yhtä aikaa. 

Kun lähteen sisääntulon anturin (B91) mittaama lämpötila on jäähdytyspyynnön ala-

puolella, jäähdytys tapahtuu passiivisesti. 

Jos lähteen lämpötila nousee jäähdytyspyyntöä korkeammaksi, säädin kytkee järjes-

telmän aktiiviseen jäähdytykseen. 

Tähän tarvitaan lämpöpumpun osakaavio, joka tukee tätä toimintoa (LP 22, 23, 42, 43). 

Jos järjestelmässä ei ole lähteen sisääntulon anturia (B91), vaihtokytkentä tapahtuu 

lähteen ulosmenon anturin (B92) mittaaman lämpötilan perusteella. 

 

Seuraavissa kolmessa parametrointiesimerkissä on lämpöpumppukaaviot, joissa on 

mahdollista tehdä vaihtokytkentä aktiivisen ja passiivisen jäähdytyskäytön välillä. 

Aktiivisesti tuotettu jäähdytysenergia toimitetaan kuluttajille lämmitys-/jäähdytysputkien 

kautta. 

Kun käytetään passiivisesti tuotettua jäähdytystä, parametrilla "Kompressorikäytön 

aikana" (ohjausrivi 3006) voidaan valita epäsuorasti, minkä putkien kautta jäähdytys-

energia toimitetaan kuluttajille: 

Passiivinen jäähdytys kompressorikäytön aikana "off" 

Passiivinen jäähdytysenergia johdetaan lämmitys-/jäähdytysputkeen. 

Jos käyttöveden lämmityspyyntö on aktiivisena, se täytetään lämpöpumpulla yhteisen 

lämmitys-/jäähdytysputken kautta. Samanaikaista jäähdytyspyyntöä ei voida täyttää. 

Passiivinen jäähdytys kompressorikäytön aikana "on" 

Passiivinen jäähdytys tapahtuu jäähdytysputken kautta. Jos käyttöveden lämmityspyyn-

tö on aktiivisena, se täytetään lämpöpumpulla yhteisen lämmitys-/jäähdytysputken 

kautta. Samanaikainen jäähdytyspyyntö voidaan täyttää sen rinnalla jäähdytysputken 

kautta. 

 

Jos passiivinen jäähdytys tapahtuu lämmitys-/jäähdytysputken kautta, parametrilla 

"Pass. jäähd.käytön aikana" (ohjausrivi 3007) voidaan määritellä, pitääkö kondensaat-

torin pumppu kytkeä päälle vai pois. 

 

 

 

Aktiivinen ja passiivi-

nen jäähdytys 

 

Parametrointiesimerkke-

jä aktiivisen ja passiivi-

sen jäähdytyksen 

yhteydessä 
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Edellytykset kolmelle esimerkille" 

 Parametrin "Lämmönlähde" (5800) asetuksena täytyy olla suolavesi tai vesi 

 Parametrin "Kylmäntuotanto" (5807) asetuksena täytyy olla 4-putkijärjestelmä 

 Prosessinkääntöventtiilin täytyy olla konfiguroituna 

 

…jäähdytysputkesta …lämmitys-/jäädytys-

putkesta 

…lämmitys-/jäädytys-

putkesta 

Q9

Q8 B92

Y28

T

T

Q9

Q8 B92

Y28

TB91

T

Y28

Q9

Q8 B92

Y28

TB91

T

Y28

  
Passiivinen jäähdytys On Passiivinen jäähdytys Off Passiivinen jäähdytys Off 

   

   

   

Kondens.pumppu Off Kondens.pumppu On Kondens.pumppu Off 

   

   

4-putkijärjestelmä 2-putkijärjestelmä 2-putkijärjestelmä 

   

 
Rivinumero Ohjausrivi 

3000 Jäähd. maks. poiskytk.lämp. 

3002 Jäähd.käytön min. lähdelämp. 

3004 Pass/akt jäähd vaihd k-ero 

3006 Kompressorikäytön aikana 

3007 Pass. jäähd.käytön aikana 

3008 Kond.pumpun jäähd. lämp.ero 

 

Jos paluuveden lämpötila (B71) on "jäähdytyksen maksimin poiskytkentälämpötilan" 

yläpuolella, kompressoria ei saa käynnistää. Jos se on käynnissä, se sammutetaan. 

Kun asetetut pumppujen esikäyntiajat ovat menneet umpeen – kuitenkin vähintään 2 

minuutin kuluttua – pumput kytkeytyvät pois päältä, mikäli lämpötilat ovat edelleen liian 

korkeita. 

Kompressori yritetään käynnistää uudelleen, kun kompressorin minimi off-aika (2843) 

on mennyt umpeen. 

Toiminto toimii vain aktiivisen jäähdytyksen yhteydessä. Sillä ei ole vaikutusta passii-

visen jäähdytyksen aikana. Katso lisätietoja aktiivisesta ja passiivisesta jäähdytyksestä 

sivulta 86. 

 

Jotta väliaineen erottamiseen käytettävään lämmönvaihtimeen ei pääsisi muodostu-

maan jäätä passiivisen jäähdytyskäytön aikana, lähteen lämpötilalle voidaan asettaa 

minimiarvo. Jos lähteen sisääntuloanturin (B92) mittaama lämpötila laskee parametrin 

"Jäähd.käytön min. lähdelämp." arvon alapuolelle, kuluttajat lukitaan, kunnes lähteen 

sisääntulolämpötila on 1 °C minimilämpötilan yläpuolella. 

 

Jos lähteen lämpötila laskee lähdelämpötilan miinus tässä asetetun kytkentäeron 

alapuolelle ja kompressorin minimi ajoaika on päättynyt, säädin kytkee järjestelmän 

passiiviseen jäähdytykseen. 

 

Passiivinen jäähdytys… 

"Kompressorikäytön 

aikana" (rivi 3006) 

"Pass. jäähd.käytön 

aikana" (rivi 3007) 

"Jäähdytyspiiri 1" (rivi 

5711) 

Jäähd. maks. 

poiskytk.lämp. 

 

Jäähd.käytön min. 

lähdelämp. (jäätymis-

suojaus) 

Pass/akt jäähd vaihd k-ero 
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Pass/akt jäähd vaihd k-ero 

Twcool
3004

Cact

T

t

B91

Cpas Cact

  
 
B91 Lähteen sisääntulon anturi 
Twcool Jäähdytyksen asetusarvo 
3004 Aktiivisen/passiivisen jäähdytyksen vaihtokytkennän kytkentäero 
Cact Aktiivinen jäähdytyskäyttö 
Cpas Passiivinen jäähdytyskäyttö 
T Lämpötila 
t Aika 

 

Asetus määrää, onko passiivinen jäähdytys sallittu, kun kompressori on käynnissä 

(esim. käyttöveden latauksen aikana). 

Passiivinen jäähdytys Off 

Passiivinen jäähdytys on estetty kompressorin käynnin aikana. 

Passiivinen jäähdytys On 

Passiivinen jäähdytys on vapautettu kompressorin käynnin aikana. 

 

 

Asetus määrää kondensaattorin pumpun toiminnan passiivisen jäähdytyskäytön aikana. 

Kondensaattorin pumppu Off 

Kondensaattorin pumppu on pois päältä passiivisen jäähdytyskäytön aikana. 

Kondensaattorin pumppu On 

Kondensaattorin pumppu pysyy päällä passiivisen jäähdytyskäytön aikana. 

 

Jotta aktiivista jäähdytyskäyttöä varten saataisiin paluuveden lämpötilan asetusarvo, 

menoveden lämpötilan asetusarvoa (jäähdytyksen ominaiskäyrän mukaan) korotetaan 

parametrilla "Asetusarvon alennus jäähdytyskäytössä" asetetun arvon verran. 

Jos asetuksena on 0, niin laitoksissa, joita säädetään paluuveden mukaan, jäähdy-

tyksen ominaiskäyrä on asetettava paluuveden mukaan (laitokset, joissa on pumppu-

lämmityspiirit ja joissa ei ole lisä- tai yhdistelmävaraajia). 

 

Lämpötilaero virtaus- ja paluuantureiden välillä on kalibroitava toisiinsa. Tämä johtuu 

suhteellisen suuresta anturien toleranssista kun niitä käytetään määrittelemään 

kulutettua energiaa. Kalibrointi on suoritettava tuotantolaitoksessa nimenomaan 

käytössä olevilla antureilla.  

 

Anturit tulisi mahdollisuuksien mukaan kalibroida 20°C - 40°C lämpötilassa.  Molempien 

antureiden poikkeama ja korjaus tulisi normaalisti olla < 1°K eikä saa ylittää 2°K. 

 

Kompressorikäytön aikana 

Pass. jäähd.käytön aikana 

Asetusarvon alennus 

jäähdytyskäytössä 
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Rivin 
numero 

Toimintarivi 

3030 Autom. Lämpöpumpun kuntoanturin lukema   

3031 Lämpöpumpun virtausanturi 

3032 Lämpöpumpun paluuanturin lukema 

3033 Tilan lukema 

 

 

Automaattinen korjaus tapahtuu käyttämällä samoja säätimen arvoja ja laskemalla 

vuotuinen suoritustekijä samassa virtauksen ja paluuvirtauksen anturissa. Kalibrointia 

absoluuttisia lämpötiloja käyttäen ei tehdä. 

 

Molempien anturielementtien on oltava samassa lämpötilassa ennen automaattista 

korjausta.  

 

Asetus "now" laukaisee automaattisen anturikorjauksen. Kalibroinnin aikana "Readjustment 

HP flow sensor" asetetaan mitatun virtaus- ja paluuvirtausantureiden välillä vallitsevan 

lämpötilaeron  mukaan.  

 

TreadjB21 = TreadjB71 + (TB71 - TB21) 

 

Molempien anturiarvojen on oltava 5°C ja 50°C välillä kalibroinnin aikana eivätkä ne 

saa ylittää 3°C:n maksimieroa.  

 

Kondensaattoripumppu Q9 käynnistetään aluksi kahdeksaksi minuutiksi ja kalibrointi 

suoritetaan, jos "After pump prerun" valitaan. 

 

 Säädin aktivoi automaattisesti toiminnon "Relay test Q9" vaihtaakseen 

kondensaattoripumppuun. Sen seurauksena avainkuvake ja erikoistoimintotila "output 

test" on näytöllä tämän ajan. Kyseisen esitoiminnon pituutta ei voi säätää.  

 

Säätö voidaan pakottaa tapahtuvaksi välittömästi ja ajasta riippumatta pumpun esiajon 

aikana valitsemalla "now". "Off" keskeyttää esiajon ilman säätöä. 

 

Paluuanturin B71 automaattinen säätö on kalibroitava manuaalisesti jos haluat 

absoluuttisten lämpötilojen kalibrointia. Paluuanturin säätöarvo ei muutu automaattiseen 

säätöön.  

 

 

 

Antureilla B21 ja B71 mitatut lämpötilat voidaan kummatkin säätää manuaalisesti 

käyttäen erillistä muuttujaa (Muutt. 3031 virtaukseen ja muutt. 3032 paluuvirtaukseen) 

ja maksimissaan ±20°K.  

 

Valikon Input / output test osoittaa mitatut anturiarvot ilman säätöä. Säädetyt lämpötila-

arvot säätötoimissa ovat näkyvillä valikossa Diagnostics heat generation. 

 

 

Auto readj HP cond sensor –viesti: 

"now" 

 

Auto readj HP cond sensor- viesti 

"After pump prerun" 

Uudelleensäätö: Lämpöpumpun virtausanturi 

Uudelleensäätö: Lämpöpumpun paluuvirtausanturi 

 

Säätö -tila 

Tilaosoitin 
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Säätötila on näytöllä tilayksikössä/HMI:ssä suoraan säätömuuttujina virtaus- ja 

paluuvirtausantureille (kaksoisnäyttö) Tila näkyy myös erillisellä ohjausrivillä ACS-

yksikössä. Säätötila pysyy voimassa myös sähkökatkon jälkeen.  

 

 Ei säädetty: Säätöarvoa ei säädetty (manuaalisesti tai automaattisesti) tai 
automaattinen säätö keskeytyi tai se ei toiminut. 
 

 Manuaalinen säätö: Vähintään yhtä arvoa muutettiin toiminnassa. 

 

 Automaattinen säätö: Anturit kalibroitiin käyttäen automaattisia anturisäätöjä. 
Säädettyjä arvoja ei sen jälkeen muutettu. 
 

 Säätösuoritus: Pumpun esikäyttö käynnistetty anturin säätämiseksi. Säätöä ei ole 

vielä tehty.  

 

6.13 Energiamittari 
 

 

Energiamittarin valikko antaa sinulle mahdollisuuden mitata ja osoittaa sekä 

tallennettua (sähkö) energiaa sekä poistunutta (tuotettua) energiaa. Laitteessa on kaksi 

sisääntuloa sykäyksille, H1 ja H3, jotka voidaan ulkoisesti kytkeä sähkö-, 

luonnonkaasu-, lämpö- tai määrävirtausmittareihin. Mahdollisuus tarkastella hetkittäistä 

tehokkuutta (suoritustekijät) sekä pitkän aikavälin tehokkuutta (esim. vuosi).  

  

Lämmitysenergian toimituksia voidaan laitteen avulla laskea myös sisäisesti.  

 

Tallennustoiminto käytetylle/toimitetulle energialle sekä vuositasolla tapahtuvien 

suoritusten laskeminen tässä kuvatulla tavalla ja laitteeseen sisältyvällä tavalla 

perustuu seuraavaan malliin:  

 

B21

Q8/K19

K25  K26K

EQ EK

Eein

EabEum

EV

T

T

B71

Q

 

 

EQ Lähteen toimintoihin tarvittava energiaa. 

(ilmalämpöpumput, puhalilin on sisältyy aina mahdollisesti energian 

mittaustuloksiin kompressorin osalta). 

EK Kompressorin (sähkö tai kaasukäytt.)  toimintoihin tarvittavaa energiaa 

sisältäen mahdollisesti hätätapauksessa käytettäviä lämmityselementtejä. 

Eein Tarvittavaa energiaa (EQ + EK) 
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Eab Toimitettua energiaa (lämpöä lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen) 

Eum Energiaa ympäristöstä (geolämpöä, pohjavesi, ilma) 

Ev Tekninen häviö 

 

Q8 Suolavesi-vesipumput 

K19 Puhallin (ilmalämpöpumput) 

 

K25 Lämmityselementti hätätilanteita varten /El – uppokuumennin 1. virtaus 

K26 Lämmityselementti hätätilanteita varten /El – uppokuumennin 2. virtaus 

 

B21 Virtausanturi  

B71 Paluuvirtausanturi 

Q Virtausmäärä kondensaattorissa 

 

Seuraavat toiminnot ovat saatavina perusyksikköön tallentamaan yllä osoitettuja 

energiavirtauksia: 

 

EQ Laskee sähköenergia lähdepumpun tai -puhaltimen käyttämiseksi säädettävän 

suoritusmuuttujan [kW] ja todellisen käyttöajan perusteella.  

 

EK Ulkoisten sähkömittareiden käyttö: 

Sähköenergian mittaus [kWh] kompressorille ja lämmityselementeille 

sykäysten sisääntulon kautta. 

tai 

Käyttäen ulkoista maakaasumittaria: 

Virtaavan maakaasun määrän [m3] laskeminen sykäyksittäin, tällöin lasketaan 

maakaasuenergiaa kompressorille säädettävän, keskimääräisen maakaasun 

energiasisällön mukaisesti [kWh/m3]. 

 

Eein Ulkoisten sähkömittareiden käyttö: 

Sähköenergian mittaus [kWh] kompressorille ja lämmityselementeille 

sykäysten sisääntulon kautta. 

tai 

Laskettujen energiamäärien lisäys lähteen toiminnalle ja mitatulle 

kompressorin energialle (EQ + EK) 

 

Eab Ulkopuolista lämpöenergian mittaria käyttäen: 

Lämpöenergian mittaus [kWh] sykäysten sisääntulon kautta 

tai 

ulkopuolista mittausvälinettä käyttäen. 

Kondersaattorin virtauksen mittaus [l] sykäysten sisääntulon kautta, 

Lämpöpumppuvirtauksen (B21) ja paluuvirtauksen (B71) lämpötilaeron mittaus 

ja lämmön määrän mittaus. 

tai 

Laske kondensaattorin virtausmäärä pumpun säädettävän virtauksen [l/h] 

avulla ja todellisen käytön/kpms, mittaamalla lämpöpumppuvirtauksen (B21) ja 

paluuvirtauksen (B71) lämpötilaeron mittaus ja lämmön määrän mittaus ja 

lämmön määrän laskemisella. 

 

Eum Ei tallennettu 

 

Ev Ei tallennettu 
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Lämmön tilavuusmäärän mittari 

Energiamittauksen laskelmat ja päivitykset tehdään jaksoittain joka minuutti. Seuraavat 

asia tapahtuvat kun toiminnot ovat päällä:  

 

 Sykäysmittarin lukema luetaan ja energian tai tilavuuden määrä lasketaan. 

 Laskee sähköenergian lähteen toiminnassa. 

 Mittaa lämpötilaeron 

 Laskee virtausmäärän. 

 Laskee sähköenergian, maakaasuenergian ja lämmön määrän. 

 Energialaskuri sekä lisäys (kutakin toimintatilaa varten: lämmitys, viilennys, sulatus, 
käyttöveden valmistus). 

 

 
Rivinumero: Ohjausrivi 

3090 Sykäysmittari lämpö 

 

Muuttuja Sykäysmittari lämpö  määrittelee mikä sisääntulo  H1 vai H3 on käytössä 

lämmönmäärän tai veden määrän virtauksen laskemiseksi:  

 

Ei kumpikaan: 

Ei mittausta sisääntuloista H1 ja H3. Tämä asetus on tärkeä, jos sisääntuloja käytetään 

muihin sykäysmittauksiin (esim. tallentamaan käytettyä energiaa). 

 

Sisääntulolla  H1, sisääntulolla  H3: 

Sykäysmittaus tapahtuu asetetusta sisääntulosta ja aikaansaatu energia lisätään 

laskelmiin tuotetusta lämmöstä.  

 

On tärkeää, että mittauksen sisääntulo on asetettu myös konfiguraatioksi 

sykäysmittaukselle.  

 

Rivinumero Ohjausrivi 

3092 Sykäysyksikkö lämmitys 

3093 Sykäysyksikkö lämmitys, numeraalinen 

3094 Sykäysyksikkö lämmitys, nimellinen 

Sykäysarvo kirjautuu kolmella eri muuttujan arvolla sekä fyysisenä yksikkönä: 

 

Sykäysyksikköjen valinta erottaa tuotavan energian tallennuksen lämmön mittauksen 

tai virtausmäärän mittauksen ollessa kyseessä. 

 

Sykäysyksikkö lämpö = kWh 

Sykäys tai sen energiamäärä lisätään suoraan toimitetun lämmön mittaukseen. 

 

Sykäysyksikkö lämpö = Litra 

Sykäys tai sen määrällinen arvo lasketaan lämmitysenergiassa mitatun virtauksen ja 

paluuvirtauksen lämpötilaeron välillä ja lisätään toimitetun lämmön mittaukseen.  

 

Sykäysvalenssi = (nimittäjä / jakaja) * yksikkö 

 

Esimerkki 1: Sykäysyksikkö lämpö, numeraalinen = 10 

 Sykäysyksikkö, lämpö jakaja = 1 

 Sykäysyksikkö = litraa 

 

  Sykäysvalenssi = 10 litraa/sykäys 

 

Esimerkki 2: Sykäysyksikkö lämpö, numeraalinen = 1 

Sykäysmittari lämpö 

 

Sykäysyksikkö ja määrä  
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 Sykäysyksikkö, lämpö jakaja = 1 

 Sykäysyksikkö = kWh 

 

  Sykäysvalenssi = 1 sykäys / kWh 

 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

3097 Lämmitysvirtaus 

3098 Käyttöveden virtaus 

 

Määrälaskelmia voidaan käyttää sykäysmittauksilla tapahtuvien määrävirtausten 

mittausten sijaan. Tämä toiminto laskee käyttäen säädettävää virtausnopeutta, kestoa 

ja  kpms-arvoja kondensaattorin lävitse.   

 

Määrä [l] = kesto [Min] / 60 * rpms [%] * virtausnopeutta [l/h] 

 

Virtausnopeus lämmitystoiminnassa ja käyttöveden lämmityksessä voidaan syöttää 

erikseen. 

Kesto mitataan 1 minuutin tarkkuudella. Lämmitystoiminnassa kondensaattorinpumpun 

Q9 tila tallentuu, käyttöveden lämmityksessä varauspumpun/erotusventtiilin Q3 tila 

tallennetaan. 

Määritelty määrä kerrotaan mitatulla lämpötilaerolla ja lisätään lämmitysenergiana 

laskelmiin tuotetusta lämmöstä. 

 

Tuotettu lämpöenergia voidaan tallentaa tällä toiminnolla ja lämpötilaero voidaan mitata 

ilman lämpömittarin asennusta. Virtauksen (B21) ja paluuvirtauksen lämpötila (B71) 

kondensaattorissa mitataan. Lämpötilaero (lämpötilaero dT = virtauksen lämpötila HP 

(B21) – paluuvirtauksen lämpötila HP (B71)) 

 Ja kondensaattorin lävitse virtaavan veden määrää (sykäysmittaus tai määrän 

laskeminen) voidaan käyttää lämmitysenergian laskemiseen. 

 

Lämpötilaero mitataan lämmitysvirtauksesta (dT>0) pelkästään. dT=0 on rajana 

negatiiviseen eroon (viilennysvirtaus). Laskelma toimitetusta lämmitysenergiasta on 

niinikään nolla eikä viilennysvirtausta siten lasketa. 

Riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi lämpötilaeroissa, suosittelemme molempien 

antureiden B21 ja B71 kalibrointia toistensa suhteen. 

 

Toiminto on sammutettava molempien muuttujien ("---") osalta, jos lämmitysenergian 

mittausta määrälaskelmien avulla ei tarvita. 

 

 

Energialaskuri sähkö/maakaasu  

Rivinumero Ohjausrivi 

3100 Sykäysmittaus energia 

 

Muuttuja Sykäysmittaus, energia  määrittelee käytetäänkö sisääntuloa H1 tai H3 

sähköenergian tai maakaasun virtausmäärien laskuun.  

 

Ei  kumpaakaan 

Ei H1 tai H3 –sisääntuloa. Tämä asetus on tärkeä, jos sisääntuloja käytetään toisiin 

sykäysmittauksiin (esim. tallennettaessa toimitettua energiaa).  

 

Sisääntulolla  H1, sisääntulolla  H3: 

Sykäysmittaus tapahtuu asetetusta sisääntulosta ja aikaansaatu energia (sähkö tai 

maakaasu) lisätään laskelmiin tuotetusta lämmöstä. 

Virtausmäärä 

 

 

 

Sykäysmittaus, energia 
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On tärkeää, että mittauksen sisääntulo on asetettu myös konfiguraatioksi 

sykäysmittaukselle.  

 

Rivinumero Ohjausrivi 

3102 Sykäysyksikkö energia 

3103 Sykäysyksikkö numeraali  

3104 Sykäysyksikkö nimellinen 

 

Sykäysarvo kirjautuu kolmella eri muuttujan arvolla sekä fyysisenä yksikkönä: 

 

Sykäysvalenssi = (nimittäjä / jakaja) * yksikkö 

 

Esimerkki 1: Sykäysyksikkö energia nimittäjä = 1 

  Sykäysyksikkö energia jakaja = 100 

  Sykäysyksikkö energia = m3 

 

   Sykäysvalenssi = 0.01 m3/sykäys  (tai 100 sykäystä/m3) 

 

Esimerkki 2: Sykäysyksikkö energia nimittäjä = 1 

  Sykäysyksikkö energia jakaja = 100 

  Sykäysyksikkö energia = kWh 

 

   Sykäysvalenssi = 100 sykäystä/kWh (tai 0.01 kWh/sykäys) 

 

Sykäysyksikön valinta määräytyy tallennettavan käytetyn energian mukaan sähkö- tai 

maakaasukäyttöiselle lämpöpumpulle: 

 

Sykäysyksikkö = kWh 

Sykäys tai sen energiamäärä lisätään suoraan käytetyn energian laskelmaan.  

 

 

 

Sykäysyksikkö ja määrä  
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 Sykäysyksikkö = m3 

Sykäysyksikkö tai sen määrää kuvaava arvo lasketaan keskimääräisen maakaasun 

sisällön mukaan maakaasusta saatavaksi energiaksi, joka lisätään käytetyn energian 

laskelmiin. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

3106 Km. kaasun energiasisältö 

 

Käytetty maakaasun energia lasketaan käyttäen laskettua määrää ja muuttuvaa 

keskimääräistä maakaasun sisältöä,  jos sykäyslasku määrälle on muuttujan mukainen 

(sykäysyksikkö, energia = m3): 

 

Maakaasuenergia [kWh] = määrä [m3] * keskimääräinen maakaasun sisältö [kWh/m3] 

 

The value of the natural gas energy is then added to the counter for employed energy. 

 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

3108 Sähkölähteen ulostulo 

 

Tämä toiminto laskee käyttäen muuttuvaa sähkölähteen suoritusta, käyttöajan ja kpms 

sekä teoreettisetn sähköenergian käytön lähdettä käytettäessä (pumppu/puhallin). 

 

Lähteen toiminnot [kWh] = käyttöaika [Min] / 60 * kpms [%] * Sähkölähteen suorituskyky  

[kW] 

 

Käyttöaika on tallennettu 1 minuutin tarkkuudella. Lähdepumpun  Q8 tai puhaltimen 

K19 tila tallennetaan. 

 

Haluttu energiamäärä lähteen toiminnassa lisätään mitattuun kulutettuun energiaan 

(sähkö- tai maakaasuenergia). 

  

Toiminto on asetettava off-asentoon molempien muuttujien ("---")  osalta, jos 

energiamäärää suoritusta mittaavan muuttujan osalta ei ole määritelty.  

 

 

Mittaus/suoritustekijä 

Seuraavat arvot ovat näytöllä laskettuja arvoja  

 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

3110 Toimitettu lämpö 

 

Toimitettu lämpö lasketaan sykäysmittaria ja laskettua toimitettua lämpöä käyttäen ja 

ne lisätään joka minuutti Toimitettu lämpö –mittariin.  

 

Toimitettu lämpö =  

dT * määrä (laskettu) + dT * määrä (laskettu) + lämpö (laskettu 

 

Säädin käsittelee sisäisesti, toimitetun lämmön ja käyttöveden, jotka tallennetaan 

erikseen, mutta vain kokonaismäärä näkyy näytöllä. Ne on kuitenkin lueteltu  erikseen 

kunkin päivän osalta (Muutt. 3120-3188) 

  

Toimitettua lämpöä ei lasketa huonetilan viilennys- ja sulatustoiminnoista.   

Maakaasuenergia 

Sähkölähteen ulostulo 

 

 

Toimitettu lämpö 
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Määrälaskurin näyttö osoittaa  "---" jos laskutoimintoa (sykäys tai määrälaskelma) ei 

syötetä. 

 

Laskuri voidaan nollata tai asettaa mihin tahansa lukuun oikeilla käyttövaltuuksilla 

toimintojen ja ACS-työkalun avulla. Laskurin nollaus tai asetus muuttaa päivänkohtaista 

tallennettavaa tulosta.  

 
Rivinumero Ohjausrivi 

3113 Sisääntuotu energia 

 

Energian lisäys osoitetaan käyttämällä sykäysmittaria (sähkö tai maakaasu) ja laskettu 

energian lisäys lähteen toiminnasta lisätään joka minuutti mittariin Kulutettu energia.  

 

Kulutettu energia =  

Energialähteen energia (laskettu) + sähkö- tai maakaasuenergia (laskettu)  

 

Säädin käsittelee sisäisesti, toimitetun lämmön ja käyttöveden, jotka tallennetaan 

erikseen, mutta vain kokonaismäärä näkyy näytöllä. Ne on kuitenkin lueteltu  erikseen 

kunkin päivän osalta (Muutt. 3120-3188) 

 

Toimitettua lämpöä ei lasketa huonetilan viilennys- ja sulatustoiminnoista.   

Määrälaskurin näyttö osoittaa  "---" jos laskutoimintoa (sykäys tai määrälaskelma) ei 

syötetä. 

 

Laskurin nollaus tai asetus muuttaa päivänkohtaista tallennettavaa tulosta. 

 

 

itustekijä 
Rivinumero Ohjausrivi 

3116 Suoritustekijä 

 

Suoritustekijä lasketaan kahdelta laskurilta: toimitettu (muutt. 3110) ja käytetty (muutt. 

3113) energia: 

 

Suoritustekijä = Toimitettu lämpö / käytetty energia  

 

Suoritustekijä osoittaa arvoa  "---" jos jokin energiamittareista on käyttämättä (ei 

laskuritoimintoa asetettuna) ja osoittaa myös "---". 

 

Muutettu päivätaltiointi (vuositt. suoritustekijä)  

Päivätaltionnissa huomioidaan mittauksen kokonaisarvot annettuna päivämääränä ja 

siitä lasketaan vuosittainen suoritustekijä alkaen viime jakson yhteismäärästä. 

Tämänhetkiset tarkat laskelmat taltioidaan kun päivämäärä määräytyy. Voit tälloin 

laskea ja osoittaa eri arvoja kullekin määrätylle päivänkohtaiselle arvolle. 

Päivänkohtaiset arvot lasketaan ja taltioidaan vuositasolla yhdessä samaan jaksoon 

kohdistuvan vuotuisen suoritustekijän kanssa.  

Piilevät vuotuiset energia-arvot taltioidaan erikseen sekä lämmityksen että käyttöveden 

osalta käytettäväksi kulutus- tai toimipaikka-analyysiin. 

 

Seuraavat arvot kohdistuvat kuhunkin syötettyyn tietoon: 

- Tietty pvm (taltiointipvm) 

- Vuositt. suoritustekijä 

- Tuotettu lämpö lämmitykseen 

- Tuotettu lämpö käyttöveteen 

- Lämmitykseen käytetty energia 

 

Sisääntuotu energia 

 

Suor 
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- Käyttöveteen käytetty energia 

 

Näytöllä ovat tuotetun ja käytetyn energian arvot vuoden aikana (tai kahden määrätyn 

päivämäärän välisenä aikana). 

Tiettyjä päivämääriä koskeva taltio voidaan poistaa kokonaisuudessa (kaikki syötetyt 

tiedot) muuttujan 3190 avulla. 

 

Rivinumero Ohjausrivi 

3119 Tietyn päivän vuositt. suoritustekijä  

 

Muuttuja Tietyn päivän vuositt. Suoritustekijä  määrää päivän (pv / kk). 

 

Tieto laaditaan taltiossa keskiyöllä annettuna päivänä. Menetelmä toistetaan vuosittain. 

Asetettua päivämäärää ei voi mitätöidä.  

 

 

Laskelmien arvot taltioituna tietyn päivämäärän mukaisesti ovat energia-arvoja, joita 

käytetää laskemaan niihin liittyvä vuotuinen suoritustekijä. Toimitettu ja käytetty energia 

sekä lämmitykseen että käyttövettä varten osoitetaan erikseen. 

Jopa 10 arvoa (10 vuotta) voidaan taltioida tietyn päivämäärän taltioon. Ensimmäinen 

tallennettu arvo (Indeksi 1) on aina tuorein ja se pudottaa aikaisempia arvoja yhdellä 

pykälällä alaspäin. Laskennallinen arvo  "---" on näytöllä jos syötetty arvo on tyhjä. 

Katsaus toimintaan liittyviin riveihin: 

 

Tietyn 

pvm:n 

taltio 

Tietty pvm 
ja vuositt. 
Suorit. 
tekijä 

Lämmityk
seen 
toimitettu
a lämpöä 

Käyttövet
een 
toimitettu
a lämpöä  

Kulutettua 
energiaa, 
lämmitys 

Kulutettua 
energiaa, 
käyttövesi 

1. vuosi 3120 3121 3122 3124 3125 

2. vuosi 3127 3128 3129 3130 3131 

3. vuosi 3134 3135 3136 3137 3138 

4. vuosi 3141 3142 3143 3144 3145 

5. vuosi 3148 3149 3150 3151 3152 

6. vuosi 3155 3156 3157 3158 3159 

7. vuosi 3162 3163 3164 3165 3166 

8. vuosi 3169 3170 3171 3172 3173 

9. vuosi 3176 3177 3178 3179 3180 

10. vuosi 3183 3184 3185 3186 3187 

 

 

 

 

Suoritustekijä ja vuositt. suoritustekijä perustuvat seuraaviin määritelmiin: 

 

Vuosittainen suoritustekijä on määritelty toimitetun energian (Eab) j kulutetun energian 

(Eein) perusteella vuoden mittaisen jakson aikana. Energian hyöty vaihtelee 

ympäristöstä (Eum) riippuen. 

Tietyn pvm:n vuotuinen suoritustekijä 

Laskelmien arvot 

Vuositt. suoritustekijä 
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Vuositt. suoritustekijä   =  Toimitettu energia/ kulutettu energia 

                            yhden vuoden aikana 

 

Lämpöenergiaa lämmitys- ja käyttöveden lämmityksestä jne. 

 

Välitettyä energiaa lämpöpumpun (kompressori, lähdepumpun ja puhaltimen) 

toimintaan sekä hätätilanteissa lämmityselementteihin.  

 

Kaasulla toimivien pumppujen energia koostuu kulutetusta maakaasuenergiasta ja 

sähköisestä energiasta, joka käyttää lähdettä. 

Ilmalämpöpumppujen kuluttama energiaa, jota vaaditaan sulatustoimintoihin.   

Aktivista tai passiivista tilanviilennystä ei lueta toimitetuksi tai kulutetuksi energiaksi.  

Sähköenergiaa, jota on käytetty lämmön siirtoon (lämmityspiirin pumppu, 

kondensaattorin pumppu, käyttöveden varauspumppu jne) sekä säiliöissä olevia 

sähköisiä uppokuumentimia ei oteta huomioon. 

 

 

Tallennettujen energiavirtausten tehtävänä lämmityksessä tai käyttöveden 

lämmityksessä perustuu seuraaviin toimintamääritelmiin: 

 

Lämmitystila:  

Lämmitykseksi katsotaan: 
- Kaikki ne toimintatilat, joita ei seuraavassa lueta käyttöveden lämmittämiseksi, 

viilentämiseksi tai sulattamiseksi. 

 

Lämmitystilassa: 
- Tallennettu energian tuonti luetaan kulutetuksi lämmitysenergiaksi 
- Tallennettu energian toimitus luetaan lämmitysenergian toimitukseksi. 
 

Käyttöveden lämmitystila 

Käytetty ja toimitettu energia vain käyttöveden lämmitystä varten, jos varaus on  

täydellinen. Tässä tapauksessa täydellinen varaus on asetettu etusijalle, jos 

järjestys pakotetaan hydraulisesti. 

 

Käyttöveden lämmittämiseksi katsotaan tällöin: 
- Jos varaustarve on aktiivinen ja ehdottoman ensisijainen.  
- Jos varaustarve on aktiivinen ja erotusventtiili tai erillinen piiri on konfiguroitu.  

 

Käyttöveden lämmityksen aikana: 
- Energian tuonti luetaan käyttöveden lämmitykseen kuluvaksi energiaksi 
- Energian toimitus luetaan käyttöveden lämmitykseen toimitetuksi energiaksi 

 

Kaikki muunlainen käyttöveden lämmitys lasketaan lämmitystilaksi, erityisesti jos 

mitään vuorottelua tai varaustilannetta ei ole asetettu etusijalle tai käyttöveden säiliötä 

ei ole kytketty pääyksikköön.  

 

Viilennystila (huoneen viilennys) 

Viilennystilaksi lasketaan: 
- Jos aktiivinen viilennystila on aktiivinen käänteismenetelmällä.  
- Jos passiivinen viilennystila on aktiivinen suolavesipiirissä 

 

Viilennystilassa 
- Energian hankkimista ei lasketa 
- Energian tuontia ei lasketa 

 

Sulatustila (ilmalämpöpumpuissa) 

Sulatustilaksi lasketaan: 
- Jos sisäinen sulatustoiminto on aktiivi. 

Toimitettu energia 

Kulutettua energiaa 
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Sulatustilassa: 
- Energian tuonti luetaan kuluneeksi lämmitysenergiaksi  
- Energian lähdettä ei lasketa mukaan 

 

 

Rivinumero Ohjausrivi 

3190 Tietyn pvm taltion nollaus 

 

Muuttuja Tietyn pvm taltion nollaus poistaa koko taltion sekä kaikki siihen syötetyt 

tiedot.  

Kaikki syötetyt tiedot tai niiden arvot ovat näytöllä muotoa: "---". 

 

 

Tietyn pvm taltion nollaus  
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6.14 Kaskadi 
 

Säätö 

Rivinumero Ohjausrivi 

3530 Lähdesarjan vapautusintegr. 

3531 Lähdesarjan palautusintegr. 

3533 Päällekytkennän viive 

3534 Perusportaan pakoll. aika 

 

Kun parhaillaan käynnissä olevan lämmöntuottajan kapasiteetti alittaa lämmöntarpeen 

tämän vapautusintegraalin verran, myös toinen lämmöntuottaja kytketään päälle. 

Kun arvo kohoaa, lisälämmöntuottajia kytketään päälle hitaampaan tahtiin. 

Kun arvo laskee, lisälämmöntuottajia kytketään päälle nopeampaan tahtiin. 

 

Kun parhaillaan käynnissä olevan lämmöntuottajan kapasiteetti ylittää lämmöntarpeen 

tämän palautusintegraalin verran, lämmöntuottaja, jolla on korkein prioriteetti, kytketään 

pois päältä. 

Kun arvo kohoaa, lämmöntuottajat (lämpöylimäärien yhteydessä) pysyvät pidempään 

päällä. 

Kun arvo laskee, lämmöntuottajat kytketään nopeammin pois päältä. 

 

Päällekytkennän viiveen oikealla asetuksella varmistetaan laitoksen vakaa toiminta. 

Näin vältytään lämmöntuottajien liian tiheiltä päälle- ja poiskytkennöiltä (lämmönlähtei-

den tahdistus). 

Käyttöveden lämmityspyyntöjen yhteydessä viiveaika on kiinteästi 1 minuutti. 

 

Jokaista lämmöntuottajaa käytetään päällekytkennän yhteydessä perusportaalla tässä 

asetetun ajan verran. Seuraava porras vapautuu vasta tämän ajan umpeuduttua. 

 

Lämmöntuottajien järjestys 

Rivinumero Ohjausrivi 

3540 Lähdesarjan autom. vaihtok. 

3541 Lähdesarjan autom. rajoitus 
Ei ole 
Ensimmäinen 
Viimeinen 
Ensimmäinen ja viimeinen 

 

3544 Johtava lähde 
Laite 1 … laite 16 

 

Lähdesarjan automaattisella vaihtokytkennällä voidaan vaikuttaa kaskadiin liitettyjen 

lämmöntuottajien kuormiin määrittelemällä ensi- ja toissijaisen lämmöntuottajan järjes-

tys. 

Kiinteä järjestys 

Asetuksella − − − aikaansaadaan kiinteä järjestys. Johtava lämmöntuottaja voidaan 

tällöin valita ohjausrivillä 3544; muut lämmöntuottajat kytketään tällöin päälle ja pois 

LPB-laiteosoitteiden mukaisessa järjestyksessä.  

Asetus - - - määrää kiinteän järjestyksen.  

Lämmönlähteet ovat päällä ja poissa päältä LPB-laiteosoitteiden mukaisessa 

järjestyksessä.  

 

 

Käyttötuntien määrän mukainen järjestys 

Asetetun käyttötuntimäärän mentyä umpeen kaskadin lämmöntuottajien järjestys vaih-

detaan. Kulloinkin seuraavaksi korkeimman laiteosoitteen omaava lämmöntuottaja 

alkaa toimia johtavana lämmönlähteenä. 

Lähdesarjan 

vapautusintegraali 

Lähdesarjan 

palautusintegraali 

Päällekytkennän viive 

Perusportaan pakoll. aika 

Lähdesarjan automaat-

tinen vaihtokytkentä 
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    1.vaihtokytk.      2.vaihtokytk.        3.vaihtokytk.       4.vaihtokytk. 

K 1

K 2

K 3

K 4

K 2

K 3

K 4

K 1

K 3

K 4

K 1

K 2

K 4

K 1

K 2

K 3

t [h]100 300 400200

P [kW]

2
3
7

9
Z

0
7

 

 

 
 

 

Toissijainen 

lämmönlähde 

 

 

 

 

 

 

Johtava lämmön-

lähde 

 

t = kaikkien johtavien lämmönlähteiden kokonaiskäyttötunnit [h] 

P = kaskadin kokonaisteho [kW] 

 

Lähteiden rajoituksen asetusta käytetään ainoastaan silloin, kun lähdesarja on aktivoitu 

ohjausrivillä 3540. 

Lämmönlähteiden rajoituksella ensimmäinen ja/tai viimeinen lämmöntuottaja voidaan 

sulkea pois automaattisesta vaihtokytkennästä. 

 

Ei ole 

Lämmöntuottajien vaihtokytkentä tapahtuu, kun asetettu tuntimäärä on kulunut 

(ohjausrivi 3540). 

Ensimmäinen 

Osoitekaaviossa ensimmäisenä oleva lämmöntuottaja pysyy aina johtavana lämmön-

lähteenä. Muiden lämmöntuottajien kytkentäjärjestys vaihdetaan, kun asetettu tunti-

määrä (ohjausrivi 3540) on kulunut. 

Viimeinen 

Osoitekaaviossa viimeisenä oleva lämmöntuottaja pysyy aina viimeisenä lämmön-

tuottajana. Muiden lämmöntuottajien kytkentäjärjestys vaihdetaan, kun asetettu tunti-

määrä (ohjausrivi 3540) on kulunut. 

Ensimmäinen ja viimeinen 

Osoitekaaviossa ensimmäisenä oleva lämmöntuottaja pysyy aina johtavana lämmön-

lähteenä. Osoitekaaviossa viimeisenä oleva lämmöntuottaja pysyy aina viimeisenä 

lämmöntuottajana. Niiden välillä olevien lämmöntuottajien kytkentäjärjestys vaihdetaan, 

kun asetettu tuntimäärä (ohjausrivi 3540) on kulunut. 

 

Johtavan lämmönlähteen asetusta käytetään ainoastaan lähdesarjan kiinteän järjestyk-

sen asetuksen yhteydessä (ohjausrivi 3540). 

Johtavaksi lähteeksi määritelty lämmöntuottaja otetaan aina ensimmäiseksi käyttöön tai 

vastaavasti kytketään viimeiseksi pois päältä. Muita lämmöntuottajia kytketään päälle ja 

pois laiteosoitteiden mukaisessa järjestyksessä. 

 

Sähkölämmittimet kaskadissa 

Moniin lämpöpumppuihin on liitetty myös sähkölämmitin (K25), joka on sijoitettu meno-

veteen (heti kondensaattorin perään). Sähkölämmittimet voivat olla myös 2- tai 3-por-

taisia (K25 + K26). 

Jos kaskadin kaikki kompressoriportaat vapautetaan, sen lämpöpumpun, jolla on kor-

kein prioriteetti, sähkölämmitin vapautetaan. Sähkölämmittimen vapautuksessa nouda-

Lähdesarjan auto-

maattinen rajoitus 

Johtava lähde 
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tetaan samoja kriteerejä kuin lämpöpumpun vapautuksessa (vapautus- ja palautus-

integraali). Lämpöpumppu ilmoittaa lämmönlähteiden masterille, kun kaikki sähköläm-

mittimen portaat ovat vapautettuja tai kun yhtään sähkölämmitintä ei ole käytettävissä. 

 

 

 

6.15 Lisälämmön lähde (vain RVS41...) 
 

Lisälämmön lähdettä voidaan käyttää joko itsenäisesti (eli alueena) tai 

päälämmönlähteen lisänä (esim. lämpöpumppu). 

Lisälämmön lähteen säätely perustuu "kerättyyn“ yleisen virtauksen lämmönasetuksiin, 

sekä ottaen huomioon sisäisen päälähteen tai kaskadin.   

 

Toimintatila 

Rivinumero: Ohjausrivi: 

3700 Vapautus alle ulkolämpötilan 

3701 Vapautus yli ulkolämpötilan 

 

Lisälämmön lähteen toiminta vapautuu kun ulkopuolinen komposiittilämpötila on 

asetetun lämpötilan ylä- tai alapuolella. 

Tämä laukaisee lisälämmön lähteen lukkiutumisen valittuun ulkolämpötilojen alueeseen 

ja käynnistää lisälämmön lähteen ja lämpöpumpun.  Katso myös ohjausrivi 2910.  

 
TAgem

BZ3701

BZ3700

1

0
ZE

0.5°C

0.5°C

 
 

TAgem Ulkopuolinen komposiittilämpötila 

ZE Lisälämmön lähde 

 

Varmistaaksesi jatkuvan lisälämmön lähteen vapauttamisen on asetus "---" valittava 

kummallekin käyttölinjalle. 

 

Ylikuumenemissuoja 

Rivinumero Ohjausrivi 

3705 Ylikäymisaika 

 

Ylikäymisajan vapautus ulkopuoliselle lähteelle: 

Jos integraali osoittaa toista lämmönvähennystä ennen kuin ylikäymisaika on kulunut 

umpeen, vapautus pysyy aktivoituna. 

Jos asetettu ylikäymisaika kuluu loppuun ennen kuin yleinen virtauksen lämpötila 

putoaa alle yleiselle virtaukselle asetetun lämpötilan, on vapautus myös poissa päältä. 

 

Vapautus alle/yli 

ulkolämpötilan 

 

Vain RVS41.. 

Vain RVS41.. 
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Säätötoimet 

Rivinumero Ohjausrivi 

3720 Integraalin kytkentä 

3722 Erotuskytkentä Off 

3723 Lukitusaika 

 
Lämpötilan ja ajan muodostama integraali on jatkuva yhteenveto lämpötilaneroista ajan 
kuluessa. Tässä tapauksessa määräävä kriteria on ero, jolloin lämpötila on yleisen 
asetetun virtauslämpötilan ylä- tai alapuolella. 
Luomalla lämpötilan ja ajan muodostamaa integraalia, joka ei ole vain ajanjakso vaan 
myös poikkeamien suhteen. Tämä tarkoittaa risteäväisyyden olessa merkillepantavaa, 
on lisälämmön lähde vapautettu aikaisemmin, tai lukittu aikaisemmin kuin mitä pikku 
ristikkäisyyksistä voidaan havaita. 

 

t1 t2 

TVxSch

TVwSch

K27

K32

- Int

+ Int

 
 

TVx Virtauksen lämpötilan senhetkinen arvo 

TVw  Asetettu virtauksen lämpötila 

+ Int Ylimenevä integraali 

- Int Vähenevä integraali 

t1, t2 Ylimenoaika 

K27 Vapautuksen ulostulo K27 

K32 Säätäminen K32 

 

Jos yleisen virtauksen asetettu lämpötila käynnistyserotuksella tapahtuu sammutus 

välittömästi riippumatta riippumatta lisälähteen (K32) kytkennästä ja lämmöntarpeesta, 

(K27) ylikäymisajan loputtua. 

 

Lukitusaika sallii lämpöpumpun saavuttaa vakaan toimintatason ennen kuin lisälähde 

voi kytkeytyä toimintaan. 

Lisälämmön lähde vapautuu ainoastaan kun lukitusaika on kulunut loppuun. 

Lukitusaika alkaa kun vaadittu asetettu virtauslämpötila on kyseessä. Vapautuksen 

integraalin laskeminen aloitetaan kun lukitusaika on kulunut loppuun.  

 

t

TVxSch

TVwSch

K27

A

 
 
 

TVxSch Yleisen virtauslämpötilan tarkka arvo 

TVwSch Yleisen virtauslämpötilan asetus 

A Tarve 

K27 Vapautuksen ulostulo  K27 

 

Lukitusaika ei ole harkinnanvarainen, jos lämpöpumpun toiminnassa on vikaa tai se 

lukkiutuu, tai jos lisälämmönlähteen on päätettävä käyttöveden varaus. 

Toimintoa ei voi ottaa pois päältä. 

 

Integraalin kytkentä 

Erotuskytkentä Off 

Lukitusaika 

 

Vain RVS41.. 
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6.16 Aurinkolämmitys  
Yleistä 

2
3
5

8
A

2
6

B31

B3B4

B41

B6

Q5

B61

Q16

K8

1

0

K18

1

0

B13

 
 

Jos riittävästi aurinkoenergiaa on käytettävissä, sitä voidaan käyttää uima-altaan, käyt-

tövesivaraajan ja lisävaraajan lämmittämiseen. Eri varaajien lämmitysjärjestys voidaan 

asettaa. Pumppujen kierroslukuja voidaan ohjata. Laitos on suojattu jäätymis- ja yli-

lämpösuojalla. 

 

Lataussäädin (dT) 

Rivinumero Ohjausrivi 

3810 Lämpötilaero On 

3811 Lämpötilaero Off 

3812 KV-varaajan min. lat.lämp. 

3815 Lisävar. min. latauslämpötila 

3818 Uima-altaan min. latauslämp. 

 

Jotta varaaja / uima-allas voitaisiin ladata lämmönvaihtimen välityksellä, keräimen ja 

varaajan tai uima-altaan välillä on oltava riittävän suuri lämpötilaero. Lisäksi keräimen 

lämpötilan täytyy olla varaajan / uima-altaan minimilatauslämpötilaa korkeampi. 

T

t

TSp

Tkol

SdEin

SdAus

On

OFF

2
3
5
8

Z
1
2

TLmin

  
Tkol Keräimen lämpötila 
On/Off Keräimen pumppu 
SdEin Lämpötilaero On 
SdAus Lämpötilaero Off 
TSp Varaajan lämpötila 
TLmin KV-varaajan / lisävaraajan / uima-altaan min. lat.lämp. 
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Etusija 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

3822 Varaajan latauksen priorit. 
Ei ole 

Käyttövesivaraaja 

Lisävaraaja 
 

3825 Suht. priorit., latausaika  

3826 Suht. priorit., odotusaika  

3827 Rinnankäytön odotusaika 

3828 Toisiopumpun viive 

 

Uima-altaan etusijamääritys (ohjausrivi 2065) voi vaikuttaa varaajan latauksen etu-

sijaan aurinkolämmityksen yhteydessä niin, että uima-allas saatetaan ladata ennen 

varaajia. 

 

Jos laitoksessa on useita lämmönvaihtimia, liitetyille varaajille voidaan määritellä prio-

riteetti, joka määrää latausjärjestyksen. 

Ei ole 

Jokaista varaajaa ladataan vuorotellen 5 °C kerrallaan, kunnes jokainen tason A, B tai 

C asetusarvo (ks. alla oleva taulukko) on saavutettu. Vasta sen jälkeen, kun tason 

kaikki asetusarvot on saavutettu, siirrytään lämmittämään seuraavan tason mukaan. 

 

Käyttövesivaraaja 

Käyttövesivaraaja saa etusijan aurinkolämmityksen aikana. Se ladataan ensisijaisesti 

jokaisella tasolla A, B tai C (ks. alla). Vasta sen jälkeen ladataan muut samalla tasolla 

olevat kuluttajat. Kun kaikki tason asetusarvot on saavutettu, siirrytään seuraavalle 

tasolle, ja myös siellä käyttövesivaraajalla on etusija. 

 

Lisävaraaja 

Lisävaraaja saa etusijan aurinkolämmityksen aikana. Se ladataan ensisijaisesti jokai-

sella tasolla A, B tai C (ks. alla). Vasta sen jälkeen ladataan muut samalla tasolla olevat 

kuluttajat. Kun kaikki tason asetusarvot on saavutettu, siirrytään seuraavalle tasolle, ja 

myös siellä lisävaraajalla on etusija. 

Varaajan asetusarvot: 

 

Taso Käyttövesivaraaja Lisävaraaja  Uima-allas 
(1)

 

A 1610 Nimellinen asetusarvo Lisävaraajan asetusarvo 
(osoitin) 

 2055 Aurinkolämmityksen 
as.arvo 

B 5050  Maksimi latauslämpö-
tila 

4750 Maksimi latauslämpötila  2055 Aurinkolämmityksen 
as.arvo 

C 5051  Varaajan maksimi-
lämpötila 

4751 Varaajan maksimilämpö-
tila 

 2070 Uima-altaan maks. 
lämpötila 

 

(1)
 Kun uima-altaan latauksen etusija on määritelty (ohjausrivi 2065), se ladataan 

ennen varaajia. 

 

Mikäli priorisoitua varaajaa ei saada ladatuksi latauksen säädön mukaisesti, tällä 

parametrilla asetetuksi ajaksi etusija siirtyy seuraavalle varaajalle tai uima-altaalle 

(esim. liian suuri lämpötilaero keräimen ja varaajan lämpötilan välillä). 

Heti kun priorisoitu varaaja ("Varaajan latauksen priorit." -asetuksen mukaan) on jälleen 

valmiina ladattavaksi, "prioriteetin siirto" päättyy välittömästi. 

 

Jos parametri on kytketty pois toiminnasta (---), priorisointi tapahtuu parametrin "Varaa-

jan latauksen priorit." asetuksen mukaan. 

 

Varaajan latauksen priorit. 

Suht. priorit., latausaika  
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Prioriteetin siirtoa viivästetään asetetun ajan verran. Tämä estää suhteellisen prioritee-

tin liian tiheät siirrot. 

 

Jos aurinkolämmön teho ei riitä ja käytetään aurinkolatauspumppuja, rinnakkäyttö on 

mahdollista. Tällöin parhaillaan ladattavana olevan varaajan kanssa rinnan voidaan 

ladata varaaja, joka on etusijamäärittelyssä seuraavana. Rinnankäyttöä voidaan 

viivästyttää määritellyn odotusajan verran. Näin rinnan käytettävät varaajat voidaan 

kytkeä päälle porrastetusti. 

Asetuksella (---) rinnankäyttö ei ole toiminnassa. 

 

Jotta ensiöverkostosta saataisiin huuhdotuksi pois siellä mahdollisesti oleva kylmä vesi, 

ulkoisen lämmönvaihtimen toisiopumppua voidaan viivästyttää. 

 

 

Käynnistystoiminto 

Rivinumero Ohjausrivi 

3831 Keräinpumpun min. ajoaika 

3834 Keräin käynn.toim. gradientti 

 

Toiminto kytkee keräimen pumpun jaksoittain päälle vähintään aseteuksi minimi-

ajoajaksi. 

 

Heti kun keräimen anturin mittaama lämpötila kohoaa, keräimen pumppu kytkeytyy 

päälle. 

 

Keräimen jäätymissuojaus 

Rivinumero Ohjausrivi 

3840 Keräimen jäätymissuojaus 

 

Keräimen jäätymisvaaran yhteydessä otetaan käyttöön keräimen pumppu, jotta vältyt-

täisiin lämmönsiirtoaineen jäätymiseltä. 

 

 Jos keräimen lämpötila laskee jäätymissuojauslämpötilan alapuolelle, keräimen 
pumppu kytkeytyy päälle: TKol < TKolFrost. 

 Kun keräimen lämpötila nousee 1 K jäätymissuojauslämpötilan yläpuolelle, keräi-
men pumppu kytkeytyy jälleen pois päältä: TKol > TKolFrost + 1. 

 

Keräimen ylilämpösuoja 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

3850 Keräimen ylilämpösuoja 

 

Jos keräin on vaarassa ylikuumentua, varaajan latausta jatketaan, jotta ylimääräinen 

lämpö saadaan johdetuksi pois. Kun varaajan turvalämpötila saavutetaan, lataus lope-

tetaan. 

Suht. priorit., odotusaika  

Rinnankäytön odotusaika 

Toisiopumpun viive 

Keräinpumpun min. 

ajoaika 

Keräin käynn.toim. 

gradientti 
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TSpSi Varaajan turvalämpötila 
TSp Varaajan lämpötila 
TKolUe Keräimen ylilämpösuojauslämpötila 
TSpmax Maks. latauslämpötila 
Tkol Keräimen lämpötila 
On/Off Keräimen pumppu 
T Lämpötila 
t Aika 

 

Väliaineen höyrystyslämpötila 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

3860 Lämm.siirtoaineen höyrystys 

 

Jos lämpöä siirtävä väliaine on vaarassa höyrystyä keräimen korkean lämpötilan 

vuoksi, keräimen pumppu kytketään pois päältä ylilämmön estämiseksi. Kyseessä on 

pumpun suojaustoiminto. 

 

Kierrosluvun ohjaus 

Rivinumero Ohjausrivi 

3870 Pumpun minimikierrosluku 

3871 Pumpun maksimikierrosluku 

 

Aurinkopumpun kierroslukua rajoitetaan minimi- ja maksimikierrosluvun asetuksilla. 

 

 

Aurinkoenergian osuus 

Rivinumero Ohjausrivi 

3880 Jäätymissuoja-aine 

3881 Jäät.suoja-aineen pitoisuus 

3884 Pumpun kapasiteetti 

 

Aurinkoenergian vuorokausi- ja kokonaisosuus (ohjausrivit 8526, 8527) lasketaan 

näiden tietojen perusteella. 

 

Koska keräimen väliaineen sekoitussuhde vaikuttaa lämmönsiirtoon, käytetyn jäätymis-

suoja-aineen tyyppi ja pitoisuus täytyy määritellä, jotta saatu energia voitaisiin laskea. 

 

Käytetyn pumpun läpivirtausmäärä l/h on määriteltävä. Sitä käytetään toimitetun 

volyymin laskennassa. 

 

 

 

Pumpun minimi-/ 

maksimikierrosluku 

Jäätymissuoja-aine 

Pumpun kapasiteetti 

2
3
5

8
Z

1
4

Tkol

TSp

TKolUe

TSpMax

1°C

1°C

T

t

TSp

TSpSi

On

Off
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6.17 Lisävaraaja 
 

Yleistä 

B4

B41

 

Laitokseen voidaan liittää lisävaraaja. Se voidaan lämmittää 

lämpöpumpulla, aurinkoenergialla tai sähkölämmittimellä. Ak-

tiivisen jäähdytyksen yhteydessä sitä voidaan käyttää myös 

jäähdytysenergian varastointiin. 

Säädin ohjaa lisävaraajan lämmitystä / jäähdytystä ja pakko-

latausta, suojaa sitä ylilämmöltä sekä ylläpitää varaajassa 

kerrostumista niin pitkälti kuin mahdollista. 

 

Pakkolataus 

Rivinumero Ohjausrivi 

4708 Jäähd. pakkolatausas.arvo 

4709 Lämm. min. pakkolat.as.arvo 

4710 Lämm. maks. pakkolat.as.arvo 

4711 Pakkolatauksen ajankohta 

4712 Pakkolatauksen maks. kesto 

Sähkökustannusten säästämistä tai varaajan latausta varten ennen lämpöpumpun lukit-

semista voidaan aktivoida lisävaraajan pakkolataus. Tällöin lämpöpumppu käy niin 

kauan, kunnes lisävaraajaan on aikaansaatu haluttu pakkolatauksen asetusarvo 

(lämmitys / jäähdytys) tai pakkolataus ei enää ole vapautettu tai lämpöpumppu täytyy 

kytkeä pois päältä. 

Kun laitos toimii jäähdytyskäytöllä, käytetään "Jäähd.pakkolatausas.arvo" -parametrin 

mukaista arvoa. Lämmityskäytössä osoitin toimii asetusarvona. Sitä voidaan rajoittaa 

ohjausrivien "Lämm. min. pakkolat.as.arvo" ja "Lämm. maks. pakkolat. as. arvo" ase-

tuksilla. 

Pakkolataus voidaan aktivoida joko alhaisen tariffin tulosta E5 tai ohjausrivin "Pakko-

latauksen ajankohta" (4711) asetuksella. 

Jos pakkolataus keskeytyy, koska lämpöpumppu on jouduttu kytkemään pois päältä, 

sitä jatketaan jälleen, kun lisävaraajan lämpötila on laskenut (lämmityksessä) tai 

noussut (jäähdytyksessä) 5 °C. Pakkolataus täytyy aina vapauttaa tänä ajankohtana, 

eikä latausten keskeytysten sallittu määrä saa ylittyä (ohjausrivi 2893). Muussa tapauk-

sessa säädin odottaa pakkolatauksen seuraavaan säännönmukaiseen laukaisukertaan 

asti.  

Pakkolataus on estetty kesäkäytön aikana tai kun kaikki lämmityspiirit ovat suojauskäy-

tössä. 

Lisävaraajan jäähdytykseen liittyvä pakkolataus on päättynyt, kun parametrilla "Jäähd. 

pakkolatausas.arvo" (4708) asetettu arvo (°C) on saavutettu. Asetuksella "- - -" jäähdy-

tyksen pakkolataus on pois päältä. Jotta pakkolataus käynnistyisi, varaajan alaosan 

lämpötilan täytyy olla vähintään 2 K asetusarvon yläpuolella. Jos varaajan alaosassa ei 

ole anturia, käytetään varaajan yläosan anturia. 

 

 

 

Jäähd. pakkolatausas.arvo 

Lämm. min. pakkolat.as. 

arvo / Lämm. maks. 

pakkolat.as.arvo 
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Lämmityksen yhteydessä tehtävässä pakkolatauksessa asetusarvona käytettävää 

osoitinta voidaan rajoittaa alhaalta tai ylhäältä. 

Osoitin kerää lämmityspiirin lämpötilanpyyntöjen maksimiarvot ja tallentaa ne. Joka 

päivä keskiyöllä osoittimen asetusarvoa alennetaan 5 %. 

2
3
9
2

Z
0
9

°C

t

*

4710

*

*

*

*
* *

*
*

*

*

24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00

** *

*
*

*
*

*

*

*

*

**

*

*

*
*

*
*

**

4709

 

* = yksittäiset lämpötilanpyynnöt 

4709 Lämm. min. pakkolat.as.arvo 

4710 Lämm. maks. pakkolat.as.arvo 

 

Pakkolataus alkaa joka päivä tässä määriteltyyn aikaan (00:00 – 24:00). Asetuksella  

"- - -" pakkolataus on pois päältä. 

 

Pakkolataus keskeytyy, jos haluttua asetusarvoa ei ole saavutettu tässä määritellyn 

ajan sisällä. 

Pakkolataus voidaan laukaista myös tulosta Ex asetuksella "Alhainen tariffi E5". 

 

Automaattinen esto 

Ei lähetetä eteenpäin tuotantoon, jos lisäsäiliö kykenee käsittelemään 

lämmityspyynnön, joka sille on asennettu (pyyntö ei kelpaa). 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

4720 Autom. tuotannon esto 
Ei ole 

B4:llä 

B4:llä ja B42:lla/B41:llä 
 

4722 Lisävar./lämm.piirin lämp.ero 

 

Toiminto voidaan luoda muuttujaksi seuraavalla tavalla käyttäen asetusta "Autom. 

tuotannon esto“.  

 

Pakkolatauksen ajankohta 

Pakkolatauksen maks. 

kesto 

 

Autom. tuotannon esto 
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Ei ole 

Toiminto on pois päältä. 

Voimassa oleva puskuripyyntö lähetetään lämmöntuotantoon voimassa olevan 

lämmityspyynnön ollessa pysäytettynä.  

Puskurin lämpötilaan perustuvaa tuotannonsulkua ei ole  

B4:llä 

Toiminto on käytössä 

Lämmöntuottajan vapautukseen ja estoon käytetään anturia B4. Voimassa oleva 

pyyntö lähetetään edelleen tuotantoon jos puskurisäiliö ei kykene vastaamaan 

lämmöntarpeeseen anturilla B4. 

Kun anturi B4 saavuttaa halutun lämpötilan, puskuripyyntö ei ole jälleen enää 

voimassa.  

 

B4:llä ja B41:lla/B42:llä 

Toiminto on käytössä 

Lämmöntuottajan vapautukseen käytetään anturia B4. Tuottajan estoon käytetään 

anturia B42, ja jos sitä ei ole, anturia B41. 

Lämmöntuottajan vapautukseen ja estoon käytetään anturia B4. Voimassa oleva 

pyyntö lähetetään edelleen tuotantoon jos puskurisäiliö ei kykene vastaamaan 

kuluttajan lämmöntarpeeseen antureilla B4, B41 (tai B42). 

Kun anturi B4 saavuttaa halutun lämpötilan, puskuripyyntö ei ole jälleen enää 

voimassa.  

 

 

Muuttuja " Lisävar./lämm.piirin lämp.ero " voi kompensoida ´tuotannon autom. 

vapautusta.  

Sekoitusventtiilin boosteri asennetaan usein tuotantolaitokseen, jossa on suuret 

kytkennällset eroavaisuudet on/off –asennossa. Tämä sekoitusventtiilin boosteri ei ole 

tarpeen lämmönlähteelle säiliöstä ja se voidaan korvata muuttujalla Tuotannon autom. 

vapautus. 

 

Jos lisävaraajan ja lämmityspiirin lämpötilanpyynnön välinen lämpötilaero T on riittä-

vän suuri, lämmityspiirin tarvitsema lämpö otetaan lisävaraajasta. Lämmöntuottaja on 

estetty. 

 

Vapautettu 

Heti kun lisävaraajan molempien lämpötila-antureiden mittaama lämpötila laskee 

"Lisävar./lämm.piirin lämp.eron" plus 1 K verran halutun menoveden lämpötilan ala-

puolelle, lämmöntuottaja vapautetaan. 

 

 

 

 

 

Lisävar./lämm.piirin 

lämp.ero 
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Estetty 

Heti kun lisävaraajan molempien lämpötila-antureiden mittaama lämpötila on vähem-

män kuin "Lisävar./lämm.piirin lämp.ero" halutun menoveden lämpötilan alapuolella, 

lämmöntuottaja estetään. 

ON

OFF 

B4

K

1K

B41

T

OFF

ON

t

TVLw

4722 

 
4722 Lisävar./lämm.piirin lämp.ero 
B4 Lisä- tai yhdistelmävaraajan ylempi anturi 
B41 Lisä- tai yhdistelmävaraajan alempi anturi 
TVLw Menoveden lämpötilan asetusarvo 
K Kompressori 

 

"Lisävar./lämm.piirin lämp.erolla" voidaan kompensoida lämmityspiirin lämpötilan-

pyynnön seurauksena syntyvä sekoitusventtiilin lämpötilan korotus. 

 

Kerrossuojaus 

Rivinumero Ohjausrivi 

4739 Kerrossuojaus 
Off ¦ Aina 

 

Lisävaraajan kerrossuojaustoiminto mahdollistaa hydraulisen tasapainotuksen kulutta-

jien ja lämmönlähteen välillä ilman että lisävaraajaa varten tarvittaisiin ylimääräisiä 

sulkuventtiilejä. 

Kun toiminto on aktiivisena, vesimäärä sovitetaan kuluttajapuolella siten, että vältetään 

mahdollisuuksien mukaan lisävaraajasta tulevan kylmän veden pääsy veden sekaan. 

 

Off:  

Kerrossuojaustoiminto on pois päältä. 

Aina:   

Kerrossuojaustoiminto on aktiivinen, kun lämmön-

tuottaja on kytketty päälle. 

 

Järjestelmään täytyy olla liitettynä yhteinen 

menovesianturi B10 tätä toimintoa varten. 

 

 

Ylilämpösuojaus 

Rivinumero Ohjausrivi 

4750 Maksimi latauslämpötila 

 

Lisävaraaja ladataan aurinkoenergialla asetettuun maksimilatauslämpötilaan asti. 

 

Keräimen ylilämpösuojatoiminto voi uudelleenaktivoida keräimen pumpun, kunnes 

varaajan maksimilämpötila on saavutettu. 

 

 

 

2
3
5
8
A

4
2
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Uudelleenjäähdytys 

Rivinumero Ohjausrivi 

4755 Uudelleenjäähdytyslämpötila 

4756 KV-var/lämm.piirin uud.jäähd 

4757 Keräimen uudelleenjäähdytys  
Off 

Kesä 

Aina 
 

 

Jos lisävaraaja on ladattu "Maksimi latauslämpötila" -asetuksen perusteella, mahdol-

lisimman pian sen jälkeen tapahtuu uudelleenjäähdytys tässä asetettuun uudelleen-

jäähdytyslämpötilaan. 

Lisävaraajan uudelleenjäähdytystä varten on käytettävissä seuraavat kaksi toimintoa: 

 

Energia voidaan johtaa joko huonelämmitykseen tai käyttövesivaraajaan. Toiminto 

kytketään päälle tai pois tällä ohjausrivillä. Se voidan asettaa erikseen jokaista lämmi-

tyspiiriä varten (valikko "Lämmityspiiri 1…"). 

 

Kun keräin on kylmä, energia voidaan luovuttaa ympäristöön keräimen pinnan kautta. 

Off 

Uudelleenjäähdytys keräimen välityksellä on kytketty pois päältä. 

Kesä 

Uudelleenjäähdytys keräimen välityksellä on sallittua vain kesällä. 

Aina 

Uudelleenjäähdytys keräimen välityksellä on toiminnassa kautta vuoden. 

 

Sähkölämmitin 

Rivinumero Ohjausrivi 

4760 Sähkölämmittimen latausant. 

4761 Pakkolat. sähkölämmittim. 

 

Lisävaraajan sähkölämmitin vapautetaan pakkolatausta varten silloin, kun mikään läm-

möntuottaja ei pysty toimittamaan lämpöä ja kun lisävaraajan jäätymissuoja on aktiivi-

nen. 

Menoveden sähkölämmitin kytkeytyy päälle pakkolatausta varten, jos lämpöpumppu ei 

saavuta asetusarvoa ja ohjausriville 2880 "Käytä sähkö-menovettä" on annettu asetuk-

seksi "Lämpöpumppukäytön lisänä", tai kun lämpöpumppu toimii hätäkäytöllä ja ohjaus-

rivin 2880 "Käytä sähkö-menovettä" asetuksena on "Korvaava". 

 

Asetus määrää anturin, jota käytetään sähkölämmittimellä tehtävän latauksen yhtey-

dessä. 

B4 

Sähkölämmitin kytketään päälle ja pois anturin B4 välityksellä. 

B42 / B41 

Sähkölämmitin kytketään päälle anturin B41 välityksellä ja pois päältä anturin B42 

välityksellä. 

 

Jos minuutin sisällä siitä, kun pakkolataus on laukaistu, mikään järjestelmän lämmön-

tuottaja ei käynnisty lisävaraajan pakkolatausta varten, sähkölämmitin voi ottaa hoitaak-

seen pakkolatauksen. 

 

Uudelleenjäähdytys-

lämpötila 

KV-var/lämm.piirin 

uud.jäähd 

Keräimen 

uudelleenjäähdytys 

Sähkölämmittimen 

latausant. 

Pakkolat. 

sähkölämmittim. 
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Ei 

Sähkölämmitintä K16 ei käytetä pakkolataukseen. 

Kyllä 

Jos mikään muu lämmöntuottaja ei ota hoitaakseen pakkolatausta, se tehdään sähkö-

lämmittimellä K16. 

 

Aurinkokytkentä 

Rivinumero Ohjausrivi 

4783 Aurinkokytkennällä 

 

Tässä määritellään, voidaanko lisävaraaja ladata aurinkoenergialla. 

 

 

6.18 Käyttövesivaraaja 
 

Käyttöveden latauksen keskeytys 

2
3
5
8

A
0
5

B3

Q3

K6

 

Jos käyttöveden lataus keskeytyy, koska lämpö-

pumpun sallittu latausyritysten enimmäismäärä on 

ylittynyt (ohjausrivi 2893), sähkölämmitin (K6) jat-

kaa latausta, mikäli sellainen on asennettu. 

Jos sähkölämmitintä ei ole, lataus aloitetaan jäl-

leen, kun käyttövesivaraajan lämpötila on laskenut 

esiasetetun käyttöveden kytkentäeron verran. 

 

Seuraavat seikat saattavat aiheuttaa lämpöpumpulla tehtävän käyttöveden latauksen 

keskeytymisen: 

 Lämpöpumppu ei voi viedä käyttöveden latausta loppuun ylipainehäiriön 

vuoksi 

 Lämpöpumpun täytyy keskeyttää lataus, koska kuuman kaasun tai menoveden 

lämpötila lähestyy maksimiarvoa. Järjestelmään on määritelty valmiiksi, miten 

lähelle maksimiarvoa lämpötila saa mennä. 

 

Latauksen säätö 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

5020 Menoveden as.arvon korotus 

5021 Siirron korotus 

5022 Lataustapa 
B3:lla ¦ B3:lla ja B31:llä ¦ B3:lla ja B3, legion. B3 ja B31 

5024 Kytkentäero 

 

Lämmöntuottajalle annettava käyttöveden lämmityspyyntö koostuu senhetkisestä 

käyttöveden asetusarvosta plus aseteltavasta asetusarvon korotuksesta. 

 

Lämmönsiirto mahdollistaa energian siirtämisen lisävaraajasta käyttövesivaraajaan. 

Tätä varten lisävaraajan ajankohtaisen lämpötilan täytyy olla korkeampi kuin käyttö-

vesivaraajan ajankohtainen lämpötila. 

Vastaava lämpötilaero voidaan asettaa tällä parametrilla. 

 

Menoveden as.arvon 

korotus 

Siirron korotus 
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Varaajan lataus voi tapahtua yhden tai kahden anturin avulla. 

Lataus voidaan myös toteuttaa yhden anturin avulla ja legionellanestotoiminto kahden 

anturin avulla (asetus 3). 

 

Jos käyttöveden lämpötila on enemmän kuin tässä asetetun kytkentäeron verran ajan-

kohtaista asetusarvoa alhaisempi, käyttöveden lataus käynnistyy. 

Käyttöveden lataus päättyy, kun lämpötila saavuttaa ajankohtaisen asetusarvon. 

Päivän ensimmäisen käyttöveden vapautuksen yhteydessä suoritetaan pakkolataus. 

Käyttöveden lataus käynnistyy myös silloin, kun käyttöveden lämpötila on kytkentäeron 

sisällä, edellyttäen että se ei ole alle 1 K asetusarvon alapuolella. 

 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

5030 Latauksen aikaraja 

 

Käyttöveden latauksen aikana voi käydä niin, että huonelämmitys saa liian vähän tai ei 

lainkaan energiaa, riippuen valitusta latauksen etusijasta (ohjausrivi 1630) ja hydrau-

liikkapiiristä. Siksi usein kannattaa rajoittaa ajallisesti käyttöveden latausta. 

 

- - - 

Latauksella ei ole aikarajoitusta. Käyttövesi kuumennetaan nimelliseen asetusarvoon 

saakka myös silloin, kun huonelämmitys saa sinä aikana liian vähän energiaa. 

 

10 – 600 

Käyttöveden lataus pysähtyy asetetun minuuttiajan jälkeen ja estetään samaksi ajaksi, 

ennen kuin se käynnistyy jälleen. Tänä aikana lämmöntuottajan teho on huonelämmi-

tyksen käytössä. Tämä sykli toistuu, kunnes käyttöveden nimellinen asetusarvo on 

saavutettu. 

Kun huonelämmitys on kytketty pois päältä (kesäkäyttö, säästökäyttö jne.), käyttöveden 

latausta ei keskeytetä, valitusta asetuksesta riippumatta. 

 

Ylilämpösuoja 

Rivinumero Ohjausrivi 

5050 Maksimi latauslämpötila 

 

Aurinkokeräin lämmittää käyttövesivaraajaa, kunnes asetettu "Maksimi latauslämpötila" 

on saavutettu. 

 

Keräimen ylilämpösuojaustoiminto voi uudelleenkäynnistää keräimen pumpun siihen 

asti, kunnes varaajan maksimilämpötila on saavutettu. 

 

Maksimi varauslämpötila koskee myös Legionella-toimintoa. Maksimivarauslämpötilan 

on oltava sama kuin asetus Legionella –toiminnossa  + kytkentäero kun käytetään 

Legionella-toimintoa. 

 

 

Uudelleenjäähdytys 

Rivinumero Ohjausrivi 

5055 Uudelleenjäähdytyslämpötila 

5056 Lämm.tuott./-piirin uud.jäähd 
Off ¦ On 

5057 Keräimen uudelleenjäähdytys 
Off ¦ Kesä ¦ Aina 

 

Lataustapa 

Kytkentäero 

 

Latauksen aikaraja 

Latauksen aikaraja 
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Aktivoitu uudelleenjäähdytystoiminto pysyy toiminnassa, kunnes asetettu uudelleen-

jäähdytyslämpötila on saavutettu käyttövesivaraajassa. 

 

Ylimääräinen energia voidaan johtaa joko huonelämmitykseen tai lämmöntuottajaan. 

Lämmityspiiristä otettava lämpö voidaan määritellä erikseen kutakin lämmityspiiriä 

varten (valikko "Lämmityspiiri X…"). 

 

Kun keräin on kylmä, ylimääräinen energia voidaan luovuttaa ympäristöön keräimen 

pinnan kautta. 

 

Sähkölämmitin 

Rivinumero Ohjausrivi 

5060 Sähkölämmittimen käyttötapa 
Korvaava* ¦ Kesä ¦ Aina 

5061 Sähkölämmittimen vapautus 
24 h/vrk ¦ Käyttöveden vapautus* ¦ Aikaohjelma 4 

 

Korvaava 

Sähkölämmitin huolehtii käyttöveden latauksesta, jos lämpöpumppu menee häiriötilaan 

tai on pois päältä tai lämpöpumpun suorittama käyttöveden lataus keskeytyy. 

Jos sähkölämmittimen täytyy ottaa lataus hoitaakseen, koska lämpöpumppu ei pystynyt 

suorittamaan latausta loppuun, säädin tallentaa ohjausriville "Akt. KV-latauslämp. 

lämpöp." (7093) käyttöveden lämpötilan silloin, kun sähkölämmitin aloitti sen lämmittä-

misen. 

Vaihtokytkennän yhteydessä muutetaan myös päällekytkentälämpötilaa. Jos käyttöve-

den lämpötila kohoaa sähkölämmittimen tai jonkin muun lämmönlähteen (esim. aurin-

kolämmitys) toimesta, myös päällekytkentäpiste muuttuu osoittimen toimintaperiaatteen 

mukaisesti. Päällekytkentäpiste nousee enintään tasolle ajankohtainen käyttöveden 

asetusarvo miinus kytkentäero. Jos käyttöveden lämpötila laskee päällekytkentäpisteen 

alapuolelle, lämpöpumppu käynnistyy. 

 

Kesä 

Kun kaikki lämmityspiirit ovat kytkeytyneet kesäkäyttöön, sitä seuraavasta päivästä 

lähtien sähkölämmitin alkaa huolehtia käyttöveden latauksesta. Tämä tarkoittaa, että 

lämpöpumppu on kesäkäytön aikana pois toiminnasta. 

Käyttövettä aletaan lämmittää lämpöpumpulla uudelleen vasta silloin, kun vähintään 

yksi lämmityspiiri on kytkeytynyt lämmityskäyttöön. 

Lämmityskäytön aikana sähkölämmitintä ohjataan kappaleessa "Korvaava" kuvatulla 

tavalla. 

 

Aina 

Käyttövesi ladataan aina sähkölämmittimellä. 

 

Käyttöveden käyttötapapainike  ei vaikuta sähkölämmittimeen. Jotta käyttövesi 

voitaisiin ladata, käyttöveden käyttötapapainikkeen täytyy olla alaspainettuna. 

 

24 h/vrk 

Sähkölämmitin on jatkuvasti vapautettuna aikaohjelmasta riippumatta. 

 

Uudelleenjäähdytys-

lämpötila 

Lämm.tuott./-piirin 

uud.jäähd 

Keräimen 

uudelleenjäähdytys 

Sähkölämmittimen 

käyttötapa 

 

Sähkölämmittimen 

vapautus 
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Esimerkki: 

 

 

 

 

 

 

Käyttöveden vapautus 

Sähkölämmitin kytketään käyttöveden vapautuksen mukaan. 

 

Esimerkki: 

 

 

Aikaohjelma 4/käyttöv. lämm. 

Sähkölämmittimen osalta otetaan huomion paikallisen säätimen aikaohjelma 4/käyttö-

vesi. 

 

Esimerkki: 

 

 

Varsinainen vapautus tapahtuu vain silloin, kun sähkölämmitin saa käydä paramerin 

"Sähkölämmittimen käyttötapa" (5060) asetuksen mukaan. 

 

Ulkoinen termostaatti 

Varaaja ladataan säätimen ulkopuolisella termostaatilla ilman säätimen tekemää 

asetusarvon kompensointia. 

 

Käyttövesianturi 

Varaaja ladataan sähkölämmittimellä siten, että säädin huolehtii asetusarvon kompen-

soinnista. 

 

Jotta asetusarvon kompensointi toimisi oikein, säätimen ulkopuolisen termostaatin 

täytyy olla asetettu varaajan maksimilämpötilaan. 

 

Ylilämmön purku 

Rivinumero Ohjausrivi 

5085 Ylilämmön purku 
Off ¦ On 

 

Ylilämmön purku voidaan laukaista väylän kautta jostain toisesta laitteesta käsin tai 

varaajan uudelleenjäähdytyksen toimesta. 

 

Sähkölämmittimen säätö 

 

Ylilämmön purku  
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Kun ylilämmön purku aktivoituu, ylimääräinen energia voidaan johtaa huonelämmi-

tykseen. Tämä voidaan asettaa erikseen jokaista lämmityspiiriä varten. 

 

Laitoksen hydrauliikka 

Rivinumero Ohjausrivi 

5090 Lisävaraajalla 
Ei ¦ Kyllä 

5092 Esisäätimellä/järjest.pumpulla 
Ei ¦ Kyllä 

5093 Aurinkokytkennällä 
Ei ¦ Kyllä 

 

Jos järjestelmässä on lisävaraaja, on määriteltävä, voiko käyttövesivaraaja ottaa läm-

pöä lisävaraajsta. 

Kun käytetään vaihtoehtoisia lämmönlähteitä, lisävaraajan lämpötilaa käytetään säätö-

kriteerinä lisälämmönlähteiden vapautukselle.  

 

Tällä parametrilla asetetaan, saako käyttövesivaraaja lämmön esisäätimestä vai 

järjestelmäpumpusta (laitostyypistä riippuen). 

 

Tässä asetetaan, käytetäänkö käyttövesivaraajan latauksessa aurinkoenergiaa. 

 

Kierroslukuohjattu pumppu 

Rivinumero Ohjausrivi 

5101 Pumpun minimikierrosluku  

5102 Pumpun maksimikierrosluku 

 

Latauspumpun kierroslukualuetta rajoitetaan sallituilla minimi- ja maksimikierrosluvuilla. 

Pumpun luotettavan käynnistymisen varmistamiseksi sitä käytetään maksimikierroslu-

vulla ensimmäisten 10 sekunnin ajan. 

 

Latauspumpun Q3 kierrosluvun säätö 

 

Lämmönvaihdin varaajan sisällä ja anturi B36 paluu-

vedessä. 

Säädin laskee latauspumpun kierrosluvun siten, että 

anturin B36 mittaama paluuveden lämpötila on 2 K 

korkeampi kuin varaajan lämpötila (B3). 

 

2
3

5
8

A
3

0

B3Q3

Y31

B31

B35

 
 

Lämmönvaihdin varaajan sisällä sekä esisäädin. 

Säädin laskee latauspumpun kierrosluvun siten, että 

anturin B35 mittaama lämpötila on yhtä kuin käyttö-

veden asetusarvo + latauksen korotusarvo. 

 

2
3

5
8

A
3

0

B3Q3

Y31

B31

B35

 

 

Lisävaraajalla 

Esisäätimellä/järjest. 

pumpulla 

Aurinkokytkennällä 

Latauspumpun kierros-

luvun säätö 
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Lämmönvaihdin varaajan ulkopuolella sekä anturi B36 

menovedessä (osakaaviot 22, 23). 

Säädin laskee latauspumpun kierrosluvun siten, että 

anturin B36 mittaama latauslämpötila on 2 K kor-

keampi kuin käyttöveden asetusarvo. 

 

2
3

5
8

A
3

4

B3

Q3

B31

B36

Q33

 
 

Lämmönvaihdin varaajan ulkopuolella sekä esi-

säädin. 

Säädin laskee latauspumpun kierrosluvun siten, että 

anturin B35 mittaama latauslämpötila on 2 K kor-

keampi kuin käyttöveden asetusarvo. Tässä tapauk-

sessa esisäätimen anturin B35 täytyy sijaita väli-

piirissä. 

Jos järjestelmässä on myös anturi B36, B35 täytyy 

sijoittaa esisäätimen anturiksi. Tällöin säädin laskee 

kierrosluvun siten, että anturin B35 mittaama lämpö-

tila on yhtä kuin käyttöveden asetusarvo + latauksen 

korotusarvo. 
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Välipiirin pumpun Q33 kierrosluvun säätö 

 

Säädin laskee välipiirin pumpun kierrosluvun siten, että anturin B36 mittaama lataus-

lämpötila on 2 K korkeampi kuin käyttöveden asetusarvo. 

Jos anturia B36 ei ole liitetty, toiminto lasketaan anturin B35 mittausarvon mukaan. 

Jos tarvittavaa anturia ei ole liitetty, pumpun kierroslukua ei ohjata. 

 

 

6.19 Käyttöveden läpivirtauslämmitin 
 

Yleistä 

2
3

5
8

A
3

1

Y33

Q34

B38B39

FS

 

Säädin tukee käyttöveden lämmitystä 

ulkoisen lämmönvaihtimen välityksellä. 

Tarvittava energia otetaan tällöin lisä-

varaajasta. 

Käyttövesipiiriin johdetaan lämpöä tar-

peen mukaan kierroslukuohjatun tai kiin-

teällä kierrosluvulla toimivan pumpun  

sekä sekoitusventtiilin kautta. 

 

Asetusarvot    

 
Rivinumero Ohjausrivi 

5406 Min. as.arvoero var. lämpöt. 

 

 

Vain RVS61.. 
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Käyttöveden asetusarvoa säädetään niin, että se on enintään yhtä kuin varaajan 

ajankohtainen lämpötila miinus tällä parametrilla määritelty asetusarvon erotus. 

 

Kierroslukuohjattu pumppu  

Rivinumero Ohjausrivi 

5530 Pumpun minimikierrosluku  

 

Läpivirtauslämmittimen pumpun minimikierrosluku voidaan määritellä. Sillä voidaan 

rajata pois pumpun alhaisimmat nopeudet, joita ei voida ohjata tarkasti. 

 

Sekoitusventtiilin säätö  

Rivinumero Ohjausrivi 

5544 Toimilaitteen ajoaika 

 

Käytetyn sekoitusventtiilin toimilaitteen ajoaika. 

 

 

6.20 Konfigurointi 
 

Menettely 

Ensiksi tulee valita esiasetuksella laitoskaavio, joka vastaa parhaiten asianomaista 

laitosta. Sen jälkeen yksittäisiä osakaavioita voidaan muuttaa manuaalisesti siten, että 

ne vastaavat vaatimuksia. 

Vasta sen jälkeen asetellaan lisätoiminnot ja tehdään hienosäätö eri parametrien aset-

teluriveillä. 

 

Laitoskaavion esivalinta 

Rivinumero Ohjausrivi 

5700 Esiasetus 

 

"Sovellukset"-kappaleessa näytettävät laitoskaaviot voidaan esivalita syöttämällä 

kyseisen kaavion numero. Laitoskaavio muodostuu esiasetuksesta sekä liitetyistä 

antureista. 

Laitoskaavioon sisältyvien antureiden täytyy olla liitettyjä, jottei automaattinen antu-

reiden tunnistustoiminto tunnista jotain muuta laitoskaaviota. 

 

Manuaalinen asetus /  

osakaavioiden muuttaminen 

Laitoskaavio koostuu useista osakaavioista. 

Haluttu laitoskaavio voidaan koota manuaalisesti tarvittavista osakaavioista. 

On kuitenkin myös mahdollista muuttaa "Esiasetus"-parametrilla (5700) valitun 

laitoskaavion osakaavioita. 

Erikseen saatavana olevaan osakaavioluetteloon on listattu säätimeen asennetut osa-

kaaviot ryhmittäin jaoteltuina. Kaavioiden yhteyteen on listattu tarvittavat ohjausrivit, 

jotka on aseteltava kaaviota varten, samoin kuin kaavion vaatimat anturit. 

 

Voit tarkistaa ohjausriveiltä 6212 – 6217 (ks. s. 184), ovatko asetukset johtaneet 

oikeaan osakaavioon. Siellä näkyvän tarkistusnumeron täytyy olla sama kuin asian-

omaisen komponenttiryhmän osakaavion numero. 

 

Pumpun minimikierrosluku 

Toimilaitteen ajoaika 

Esiasetus 

 

 

Vain RVS61.. 

Vain RVS61.. 
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Lämmitys-/jäähdytyspiiri 1 

Rivinumero Ohjausrivi 

5710 Lämmityspiiri 1 
Off ¦ On 

5711 Jäähdytyspiiri 1 
Off ¦ 4-putkijärjestelmä ¦ 2-putkijärjestelmä¦ 

5712 Sekoitusventt. 1 käyttö 
Ei ole ¦ Lämmitys ¦ Jäähdytys ¦ Lämmitys ja jäähdytys 

 

Lämmityspiiri 1 voidaan aktivoida ja ottaa pois toiminnasta tällä asetuksella. 

 

Off 

Jäähdytyspiiri on pois toiminnasta. 

 

4-putkijärjestelmä 

Q2

HK

T

Y1/Y2

B1

Q24

KK

T

Y23/Y24

B16

 

 

Jäähdytys- ja lämmityspiiri ottavat kylmää 

tai lämpöä erillisistä piireistä. 

 

2-putkijärjestelmä 

Q2

HK

T

Y1/Y2

B1

Q24

KK

T

Y23/Y24

B16

 

 

Jäähdytys- ja lämmityspiiri ottavat kylmää 

tai lämpöä samasa piiristä. 

 

Parametrilla on vaikutusta vain 4-putkijärjestelmässä. 

Lämmitys Jäähdytys Lämmitys ja jäähdytys 

Q2

HK/KK

TB1

Y1/Y2

Y21

H

K

 K

H

 

Q2

HK/KK

TB1

Y1/Y2

Y21

H

K

 

H

K
 

Q2

HK/KK

TB1

Y1/Y2

Y21

H

K

 K

H

 

HK Lämmityspiiri 

KK Jäähdytyspiiri 

H Lämpöverkosto 

K Kylmäverkosto 

Asetus tarvitaan, kun jotain relelähtöä Qx… (konfiguraatio) käytetään jäähdytyksen 

jakoventtiiliä Y21 varten. 

 

Lämmityspiiri 2 

Rivinumero Ohjausrivi 

5715 Lämmityspiiri 2 
Off ¦ On 

 

Lämmityspiiri 1 

Jäähdytyspiiri  1 

Sekoitusventt. 1 käyttö 
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Lämmityspiiri 2 voidaan aktivoida tai ottaa pois toiminnasta tällä asetuksella. 

 

Käyttöveden ohjauselem. Q3 

Rivinumero Ohjausrivi 

5731 Käyttöveden ohjauselem. Q3 
Ei ole ¦ Latauspumppu ¦ Jakoventtiili 

Ei ole 

Ei käyttöveden latausta Q3:n välityksellä. 

Latauspumppu 

Käyttöveden lataus tapahtuu liittimiin Q3/Y3 kytketyllä pumpulla. 

Jakoventtiili 

Käyttöveden lataus tapahtuu liittimiin Q3/Y3 kytketyllä jakoventtiilillä. 

 

Käyttöveden erillispiiri 

Monikattilaisissa laitoksissa (kaskadit) yhtä lämmöntuottajaa voidaan käyttää väliaikai-

sesti pelkästään käyttöveden lataukseen. Kyseinen kattila irtautuu järjestelmästä hyd-

raulisesti aktiivisen latauksen ajaksi käyttöveden erilliskytkennän välityksellä eikä ole 

tällöin käytettävissä muuta lämmitystä varten. Käyttöveden latauksen päätyttyä läm-

mönlähde on jälleen käytettävissä lämmitystä varten, ts. se ilmoittaa kaskadiin olevan-

sa jälleen käytettävissä. 

RVS61.843:n yhteydessä kondensaattorin pumppu Q9 kytkeytyy aktiivisen erilliskyt-

kennän ajaksi pois päältä, jos parametrin "Käyttöveden ohjauselem. Q3" (ohjausrivi 

5731) asetukseksi on annettu "Latauspumppu". Tämän toiminnon mahdollinen käyttö 

ilmenee alla olevasta laitoskaaviosta. 

Tällainen laitos voidaan näin toteuttaa myös ilman järjestelmäpumppua Q14. 

2358h13

B3

Q3

Q9

B21

K1/E11

B71

B92

Q8/E14

B91

E15

E9

PP

B81 E10

B83

B4

B41

B9

Y1/Y2

Q2

B1

A6

 

 

Rivinumero Ohjausrivi 

5736 Käyttöveden erillispiiri 

 

OFF 

Käyttöveden erillispiiri on kytketty pois päältä. Jokainen järjestelmän lämmöntuottaja voi 

ladata käyttövesivaraajan. 

ON 

Käyttöveden erillispiiri on kytketty päälle. Käyttöveden latauksesta huolehtii pelkästään 

sitä varten määritelty lämmöntuottaja. 

Käyttöveden erillispiiriä varten käyttöveden ohjauselementin Q3 asetukseksi täytyy 

antaa "Jakoventtiili"! 

Lämmityspiiri 2 
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Lämpöpumppu 

Rivinumero Ohjausrivi 

5800 Lämmönlähde 
Suolavesi ¦ Vesi ¦ Ilma ¦ Ulkoinen 

5807 Kylmäntuotanto 
Off ¦ 4-putkijärjestelmä ¦ 2-putkijärjestelmä 

5810 Lämm.piirin erotus, UL -10°C 

 

Lämpöpumpun käyttämä lämmönlähde määritellään tälle asetteluriville. Tämä määrää 

tarvittavien antureiden määrän ja tyypin sekä säätää toiminnallisuuden asianomaista 

lämpöpumpputyyppiä varten. 

Suolavesi 

Esim. kun käytetään maalämpöä. 

Vesi  

Esim. kun käytetään pohjavettä, järvivettä tai jokivettä. 

Ilma 

Kun käytetään ilmaa. 

Ulkoinen 

Kun käytetään lämmönlähdettä, jota säädetään ulkoisesti. 

Ulkoista lämpöpumppua voidaan ohjata esim. Hx-lähtöjen kautta (On / Off). 

Lämpöpumpun antureiden liittäminen Siemens-säätimeen on vapaaehtoista. 

Säätimeen liitettyjä antureita käytetään, ja niihin liittyvät toiminnot vapautetaan. 

Kun liitetään anturi B71, säätimen porrassäätötoimintoja voidaan käyttää kompressorin 

säätöön. Myös kompressoriportaat täytyy tällöin liittää suoraan säätimeen. 

 

Määrää, tuotetaanko kylmää ja mitä järjestelmää varten. 

Off 

Kylmää ei tuoteta. 

4-putkijärjestelmä 

Kylmää tuotetaan 4-putkijärjestelmää varten, joko erillisten tai samojen putkien kautta 

kuin lämmitystä / jäähdytystä varten. 

2-putkijärjestelmä 

Kylmää tuotetaan 2-putkijärjestelmää varten samojen putkien kautta kuin lämmitys / 

jäähdytys. 

 

 

Jotta lämpöpumppua voitaisiin ohjata paluuveden lämpötilan mukaan, se on ensiksi 

määriteltävä.  

Tätä varten menoveden lämpötilasta (lämmityskäyrän mukaisesta) vähennetään 

kondensaattorin aiheuttama odotettavissa oleva lämpötilaero. Tulosta käytetään 

paluuveden lämpötilan asetusarvona. 

 

Lämmönlähde 

Kylmäntuotanto 

Lämm.piirin erotus, 

UL -10°C 
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Tälle ohjausriville määritelty lämpötilaero -10 °C:n ulkolämpötilassa muunnetaan ajan-

kohtaiseksi sekoitetuksi ulkolämpötilaksi. 

Menoveden lämpötilan asetusarvoa alennetaan -10 °C:n ulkolämpötilassa asetetun 

arvon verran. Sitä ei alenneta enää 20 °C:n ulkolämpötilassa. 

 

T

TRL

Ta20°C

 TVL

-10°C

 5801 

 

 
TVL Menoveden lämpötila 
TRL Paluuveden lämpötila 
Ta Ulkolämpötila 

 

 

Tärkeää! 

Sen sijaan, että syötettäisiin oikea lämpötilaero –10 °C:ssa, erotukseksi voidaan aset-

taa myös 0. Tällöin lämmityskäyrä on asetettava paluuveden lämpötilan asetusarvoa 

varten. Tämä on mahdollista vain sellaisten laitosten yhteydessä, joissa ei ole sekoitus-

piiriä. 

 

Parametrilla 5810 on vaikutusta vain silloin, kun järjestelmässä ei ole lisävaraajaa. 

 

Parametrilla ei ole vaikutusta jäähdytyskäyttöön. Jos säätö tapahtuu paluuveden 

lämpötilan mukaan, jäähdytyskäyrä täytyy asettaa paluuveden lämpötilan mukaan. 

 

Aurinkolämmitys 

Rivinumero Ohjausrivi 

5840 Aurinkolämm. ohjauselementti 
Latauspumppu 

Jakoventtiili 
 

5841 Ulkoinen aurinkovaihdin 
Yhteinen 

Käyttövesivaraaja 

Lisävaraaja 
 

 

Keräinpumpun ja varaajien liittämiseen käyttävien jakoventtiilien sijasta aurinko-

lämpölaitosta voidaan käyttää myös latauspumpuilla. 

Jos käytetään jakoventtiiliä, vain yhtä lämmönvaihdinta voidaan käyttää kerrallaan. 

Vain vuorottainen käyttö on mahdollista. 

Latauspumppua käytettäessä kaikkia lämmönvaihtimia voidaan käyttää samanaikai-

sesti. Rinnakkainen tai vuorottainen käyttö on mahdollista. 

 

Aurinkolämpölaitoksissa, joissa on kaksi varaajaliitäntää, on valittava, käytetäänkö 

ulkoista lämmönvaihdinta sekä käyttövettä varten että lisävaraajana vai pelkästään 

jompaankumpaan käyttötarkoitukseen. 

 

 

 

 

Aurinkolämm. 

ohjauselementti  

Ulkoinen aurinkovaihdin 
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Lähtörele QX 

Relelähtöjen 1…6 käyttötarkoitukset voidaan määritellä erikseen. 

Rivinumero Ohjausrivi 

5890 
5891 
5892 
5894 
5895 
5896 

Relelähtö QX1, QX2, QX3, QX4, QX5, QX6 
Ei ole 
Kompressoriporras 2 K2 
Prosessin kääntöventt. Y22 
Kuuman kaasun lämpötila K31 
Sähkölämmit. 1 menov. K25 
Sähkölämmit. 2 menov. K26 
Jäähd.läht. jakoventt. Y28 
Järjestelmäpumppu Q14 
Kaskadipumppu Q25 
Lämm.tuoton estoventt. Y4 
Käyttöv. sähkölämmitin K6 
Kiertovesipumppu Q4 
Varaajan siirtopumppu Q11 
KV-välipiirin pumppu Q33 
Käyttöv. sekoit.pumppu Q35 
Keräimen pumppu Q5 
Keräimen pumppu 2 Q16 
Ulk. vaihtimen aur.pumppu K9 
Lisävar. aur.ohj.elem. K8 
Uima-alt. aur.ohj.elem. K18 
Lisävar. sähkölämmitin K16 
H1-pumppu Q15 
H2-pumppu Q18 
H3-pumppu Q19 
Lämm.piirin pumppu LPP Q20 
2. pumppuporras LP1 Q21 
2. pumppuporras LP2 Q22 
2. pumppuporras LPP Q23 
Jäähd. jakoventtiili Y21 
Ilmankuivaaja K29 
Lämmönpyyntö K27 
Jäähdytyspyyntö K28 
Hälytyslähtö K10 
Aikaohjelma 5 K13 

Tehdyistä valinnoista riippuen relelähtöjen asetukset lisäävät peruskaavioihin vastaavia 

lisätoimintoja. Katso kappale "Sovelluskaaviot". 

 

Ei ole 

Relelähdölle ei ole määritelty toimintoa. Rele on pois toiminnasta. 

 

Kompressoriporras 2 K2 

Relettä käytetään toisen kompressorin ohjaukseen (ks. kompressori 2) 

 

Prosessin kääntöventt. Y22 

Prosessin kääntöventtiilin Y22 ohjaus. Venttiiliä tarvitaan vaihtokytkennöissä lämmitys-

käytöstä  jäähdytyskäyttöön sekä lämpöpumpun sulatustoiminnossa. 

 

Kuuman kaasun lämpötila K31 

Rele aktivoituu, kun liitetyn kuuman kaasun lämpötila-anturin B81 tai B82 mittausarvo 

ylittää parametrin "Lämm.kaasulämp. asetusarvo" (2849) arvon ja inaktivoituu, kun 

lämpötila laskee kytkentäeron (2850) verran asetusarvon alapuolelle. Koskettimen 

toimisuunta (2851) on valittavissa. 

 

Menoveden sähkölämmitin K25 

Relettä käytetään menoveden sähkölämmittimen (K25) ohjaukseen tai kaksiportaisen 

sähkölämmittimen yhteydessä ensimmäisen portaan ohjaukseen. 

 

Menoveden sähkölämmitin K26 

Relettä käytetään menoveden sähkölämmittimen (K26) toisen portaan ohjaukseen. 

 

Relelähdöt QX1 – QX6 
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Jäähd.läht. jakoventt. Y28 

Optiona käytettävän jäähdytyksen jakoventtiilin Y28 ohjaus passiiviseen jäähdytykseen 

kytkennän yhteydessä. Näin lämmityspiiri voidaan kytkeä hydraulisesti erilleen jäähdy-

tyspiiristä samaan aikaan käynnissä olevan lämmityskäytön aikana. 

 

Järjestelmäpumppu Q14 

Liitetty pumppu toimii järjestelmäpumppuna, jota voidaan käyttää toimittamaan lämpöä 

muille kuluttajille. 

Järjestelmäpumppu otetaan käyttöön heti, kun kuluttajalta tulee lämmönpyyntö. Jos 

lämmönpyyntöjä ei ole, pumppu kytkeytyy pois päältä jälkikäynnin kera. 

 

Kaskadipumppu Q25 

Yhteinen pumppu kaikille kaskadissa oleville lämmöntuottajille. 

 

Lämm.tuoton estoventt. Y4 

Jos lisävaraajassa on riittävästi lämpöä, kuluttajat voivat ottaa tarvitsemansa lämmön 

sieltä, eikä lämmöntuottajia tarvitse käynnistää. 

Automaattinen lämmöntuoton esto lukitsee lämmönlähteet ja irtikytkee ne hydraulisesti 

muusta laitoksesta sulkuventtiilillä Y4. 

Näin lämmönkuluttajat ottavat energiansa lisävaraajasta ja virheellinen kierto lämmön-

tuottajien kautta estyy. 

 

Käyttöv. sähkölämmitin K6 

Liitettyä sähkölämmitintä voidaan käyttää käyttöveden lataamiseen ohjausrivien 

"Sähkölämmittimen käyttötapa" ja "Sähkölämmittimen vapautus" (ohjausrivit 5060 ja 

5061) mukaisesti. 

 

Sähkölämmittimessä täytyy olla turvatermostaatti! 

 

"Sähkölämmittimen käyttötavan" täytyy olla asetettu vastaavasti. 

 

Kiertovesipumppu Q4 

Liitetty pumppu toimii käyttöveden kiertovesipumppuna. 

Kiertovesipumpun käyttöajat voidaan määritellä ohjausrivillä "Kiertovesipumpun vapau-

tus" (ohjausrivi 1660). "Kiertovesipumpun sykli" ja "Kierron asetusarvo" voidaan asettaa 

ohjausriveillä 1661 ja 1663. 

. 

Varaajan siirtopumppu Q11 

Jos lisävaraaja on riittävän lämmin, käyttövesivaraaja voidaan ladata lisävaraajalla. 

Tämä siirto voidaan tehdä siirtopumpun Q11 välityksellä. 

 

KV-välipiirin pumppu Q33 

Käyttövesivaraajan yhteydessä oleva latauspumppu, johon on liitetty ulkoinen 

lämmönvaihdin. 

 

Käyttöv. sekoit.pumppu Q35 

Erillinen pumppu varaajan kierrätykseen aktiivisen legionellanestotoiminnon aikana. 

 

Keräimen pumppu Q5 

Aurinkokeräinpiirin pumpun ohjaukseen. 

 

Keräimen pumppu 2 Q16 

Toisen aurinkokeräinpiirin kiertovesipumpun ohjaukseen. 
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Ulk. vaihtimen aur.pumppu K9 

Ulkoista lämmönvaihdinta varten monitoimirelelähdölle (QX) on tehtävä asetus "Ulk. 

vaihtimen aur.pumppu K9". 

Jos järjestelmässä on käytössä sekä käyttövesi- että lisävaraaja, myös ohjausrivi 5841 

"Ulkoinen aurinkovaihdin" on aseteltava. 

 

Lisävar. aur.ohj.elem. K8 

Jos järjestelmään on liitetty useita lämmönvaihtimia, lisävaraaja on asetettava vastaa-

van relelähdön yhteyteen ja lisäksi ohjausriville 5840 täytyy määritellä aurinkolämmityk-

sen ohjauselementin tyyppi. 

 

Uima-alt. aur.ohj.elem. K18 

Jos järjestelmään on liitetty useita lämmönvaihtimia, uima-allas on asetettava vastaa-

van relelähdön yhteyteen ja lisäksi ohjausriville 5840 täytyy määritellä aurinkolämmityk-

sen ohjauselementin tyyppi. 

 

Lisävar. sähkölämmitin K16 

Relettä käytetään lisävaraajan sähkölämmittimen ohjaukseen.  

Tärkeää! 

Sähkölämmittimissä täytyy olla turvatermostaatti. 

 

H1-pumppu Q15 

H1-pumppua voidaan käyttää ylimääräistä kuluttajaa varten. Yhdessä tuloon H1 

tulevan ulkoisen lämmön-/kylmänpyynnön kanssa tätä sovellusta voidaan käyttää esim. 

ilmanlämmitys- tai ilmanjäähdytyspatteria varten. Pumpulla on yleensä 1 minuutin jälki-

käyntiaika. 

 

H2-pumppu Q18 

H1-pumppua voidaan käyttää ylimääräistä kuluttajaa varten. Yhdessä tuloon H2 

tulevan ulkoisen lämmön-/kylmänpyynnön kanssa tätä sovellusta voidaan käyttää esim. 

ilmanlämmitys- tai ilmanjäähdytyspatteria varten. Pumpulla on yleensä 1 minuutin jälki-

käyntiaika. 

 

H3-pumppu Q19 

H1-pumppua voidaan käyttää ylimääräistä kuluttajaa varten. Yhdessä tuloon H3 

tulevan ulkoisen lämmön-/kylmänpyynnön kanssa tätä sovellusta voidaan käyttää esim. 

ilmanlämmitys- tai ilmanjäähdytyspatteria varten. Pumpulla on yleensä 1 minuutin jälki-

käyntiaika. 

 

Lämm.piirin pumppu LPP Q20 

Relettä käytetään lämmityspiirin pumpun Q20 ohjaukseen. 

 

2. pumppuporras LP1 Q21 / LP2 Q22 / LPP Q23 

Tällä toiminnolla voidaan ohjata 2-portaista lämmityspiirin pumppua, niin että pumpun 

tehoa voidaan alentaa alennetun lämmityskäytön aikana (esim. yöpudotuksen aikana). 

Tällöin 1. pumppuportaan jälkeen 2. porras kytketään päälle seuraavasti monitoimi-

releen QX välityksellä: 

1. porras 

Lähtö Q2/Q6/Q20 

2. porras 

Lähtö Q21/Q22/Q23 

Pumpun tila 

Off Off Off 

On Off Osakuorma 

On On Täyskuorma 
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Jäähd. jakoventtiili Y21 

Jäähdytyksen jakoventtiilin ohjaus. Tähän tarvitaan 4-putkijärjestelmä. Jäähdytyksen 

jakoventtiiliä tarvitaan yhteisesti käytetyn lämmitys- ja jäähdytyspiirin yhteydessä tehtä-

essä vaihtokytkentöjä lämmityksen ja jäähdytyksen välillä silloin, kun lämpöpumppua 

käytetään lämmityksen lisäksi samanaikaisesti myös jäähdytykseen. 

Q2

HK/KK

TB1

Y1/Y2

Y21

H

K

 K

H

 

Esimerkki: 

Energian otto 4-putkijärjestelmästä 

 

Ilmankuivaaja K29 

Jos huoneilman kosteus nousee, voidaan kytkeä päälle ulkoinen ilmankuivaaja. Sitä 

varten Hx-tuloon täytyy liittää kosteusanturi. 

Ilmankuivaajan toiminta on jäähdytystoiminnoista riippumatonta. 

Käyttötavat, lomaohjelma, läsnäolopainike jne. eivät vaikuta ilmankuivaajan toimintaan. 

 

Lämmönpyyntö K27 

Viestittää lämmöntarpeen ulkoiseen lämmöntuottajaan sulkemalla koskettimen. 

 

Jäähdytyspyyntö K28 

Kun jäähdytyspiirissä 1 on jäähdytyspyyntö, lähtö K28 aktivoituu. Tällä voidaan aktivoi-

da ulkoinen kylmäntuottaja. 

Laitteessa, jonka osoite on 1, myös järjestelmän antama kylmänpyyntö voi aktivoida 

lähdön K28. Tätä varten valikon "LPB-järjestelmä" ohjausrivin 6627 "Jäähdytyspyyntö" 

asetukseksi täytyy antaa "Keskitetty". 

 

Hälytyslähtö K10 

Jos säätimeen tai järjestelmään tulee häiriö, siitä viestitetään hälytysreleellä. 

Kyseinen kosketin sulkeutuu 10 minuutin viiveellä. 

Kun häiriö on korjattu, ts. kun häiriöilmoitusta ei enää ole, kosketin avautuu välittömästi. 

 

Aikaohjelma 5 K13 

Rele kytkee aikaohjelmassa 5 (ohjausrivit 601 - 616) asetettuina aikoina halutun liitetyn 

komponentin. 
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Lähdön toiminta QX4-mod   

Tällä asetuksella määritellään, mitä pumppua moduloidaan. 

Modulointi tapahtuu triac-ohjauksella (kokoaalto-ohjaus). 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

5909 Lähdön toiminta Q4-Mod 
Ei ole 
Lähdepumppu Q8/puhall. K19 
Käyttövesipumppu Q3 
KV-välipiirin pumppu Q33 
KV:n läpivirt.lämmitin Q34 
Keräimen pumppu Q5 
Keräimen pumppu 2 Q16 
Lisävaraajan aur.pumppu K8 
Ulk. vaihtimen aur.pumppu K9 
Uima-altaan aur.pumppu K18 
Lämm.piirin pumppu LP1 Q2 
Lämm.piirin pumppu LP2 Q6 
Lämm.piirin pumppu LPP Q20 

 

Teknisissä tiedoissa kerrottuja minimi- ja maksimikuormia on ehdottomasti noudatet-

tava. Asetukset muuttujassa 5909 saavat etuoikeuden verrattuna muuttujassa  5894 

oleviin asetuksiin.. 

 

Anturitulo BX1, BX2, BX3, BX4, BX5    

Rivinumero Ohjausrivi 

5930, 
5931, 
5932, 
5933, 
5934 

Anturitulo BX1, BX2, BX3, BX4, BX5 
Ei ole 
Lisävaraajan anturi B4 
Lisävaraajan anturi B41 
Keräimen anturi B6 
Käyttövesianturi B31 
Kuuman kaasun anturi B82 
Kylmäaineanturi, neste B83 
Käyttöv. latausanturi B36 
Käyttöv. kulutusanturi B38 
KV:n kiertovesianturi B39 
Uima-altaan anturi B13 
Keräimen anturi 2 B61 
Aurinkol. menovesiant. B63 
Aurinkol. paluuvesiant. B64 
Lisävaraajan anturi B42 
Yhteinen menovesiant. B10 
Kaskadipaluuvesianturi B70 
Erikoislämpötila-anturi 1 
Erikoislämpötila-anturi 2 

 

Anturitulojen asetukset määräytyvät sen mukaan, millaisia lisätoimintoja peruskaavioi-

hin on valittu. Katso lisätietoja kappaleesta "Sovelluskaaviot". 

 

 

Vain RVS61.. 

Vain RVS61.. 
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Tulo H1, H3  

Näillä asetteluriveillä määritellään tulon H1/H3 (Hx) toiminta. 

Valittu toiminto aktivoituu, kun potentiaalivapaa kosketin sulkeutuu tai liittimeen Hx 

tulee analoginen 0…10 V:n jänniteviesti. 

Rivinumero Ohjausrivi 

5950 
5960 

Tulon H1, H3 toiminta 
LP:n+KV:n käyttöt. vaihtok. 
Lämm.piirien käyttöt. vaihtok. 
Lämm.piirin LP1 käyttöt.vaiht 
Lämm.piirin LP2 käyttöt.vaiht 
Lämm.piirin LPP käyttöt.vaiht 
Häiriö-/hälytysviesti 
Menoveden min. asetusarvo 
Lämmönpyyntö 10V 
Kastepistevahti 
Menov. as.arvon kor. hygros 
Jäähdytyspyyntö 
Jäähdytyspyyntö 10V 
Painemittaus 10V 
Suht. huonekosteus 10V 
Huonelämpötila 10V 
Uima-altaan vapautus 
Lämpöp. 1. porras On-käsky 
Lämpöp. 2. porras On-käsky 
Sykäyslaskuri 

5951 
5961 

Koskettimen toimisuunta H1, H3 
Avautuva kosketin 
Sulkeutuva kosketin 

5952, 
5962 

Koskett. toiminta-arvo H1, H3 

5953, 
5963 

Jännitearvo 1 H1, H3 

5954, 
5964 

Toiminta-arvo 1 H1, H3 

5955, 
5965 

Jännitearvo 2 H1, H3 

5956, 
5966 

Toiminta-arvo 2 H1, H3 

 

Tulon H2 asetukset tehdään ohjausriveille 6046 – 6052. 

 

Käyttötavan vaihtokytkennät 

 Lämmityspiirit 

Kyseis(t)en lämmityspiiri(e)n käyttötapa kytketään suojauskäyttöön liittimen Hx 

kautta (esim. puhelin-kaukokytkimellä). 

 Käyttövesi 

Käyttöveden latauksen esto tapahtuu vain asetuksella 1 (LP:t+KV). Mitään lämmi-

tyspiirien ja käyttöveden lämmönpyyntöjä ei oteta huomioon. Jäätymissuojaus pysyy 

tänä aikana päällä. 

 

Häiriö-/hälytysviesti 

Tulon Hx sulkeutuminen saa aikaa säätimen sisäisen häiriöilmoituksen. 

Jos hälytyslähtö (relelähdöt QX1 – 6, ohjausrivit 5890 – 5896) on konfiguroitu vastaa-

vasti, lisäkosketin sulkeutuu ja saa aikaan häiriön jälleenlähetyksen tai indikoinnin 

(esim. ulkoisella merkkivalolla tai summerilla). 

 

Menoveden min. asetusarvo 

Kuluttajat, jotka tarvitsevat minimin menovesilämpötilan, voivat pyytää sitä Hx-kosketti-

men välityksellä (esim. ilmaverhon ilmanlämmitin). 

Kun kosketin sulkeutuu, pyydetään ohjausriveille 5952 / 5962 asetettua lämpötilan 

asetusarvoa. 

 

 

Tulon Hx toiminta 
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Lämmönpyyntö 10V 

Lämmöntuotanto vastaanottaa lämmönpyynnön jänniteviestin (0…10 V) muodossa. 

Vastaava asetusarvo lasketaan niiden suorien perusteella, jotka on määritelty ohjaus-

riveille 5952 – 5956 (H1:tä varten) tai 5962 – 5966 (H3:a varten). 

 

Kastepistevahti 

Jäähdytyspiirin kondensoitumisen havaitsemista varten tuloon Hx voidaan liittää kaste-

pistevahti. 

Kun kastepistevahti aktivoituu, jäähdytyspiiri kytkeytyy heti pois päältä. 

Jäähdytyspiiri vapautuu, kun vahti inaktivoituu ja asetettu estoaika (ohjausrivi 946) on 

umpeutunut. 

 

Menov. as.arvon kor. hygros 

Jotta huonetilassa vältyttäisiin liian suuren ilmankosteuden aiheuttamalta kondensoitu-

miselta, tuloon Hx voidaan liittää hygrostaatti. 

Kun hygrostaatti aktivoituu, menoveden asetusarvoa korotetaan kiinteästi parametrin 

"Menov. as.arvon kor. hygros" (ohjausrivi 947) asetuksen verran. Heti kun hygrostaatti 

inaktivoituu jälleen, menoveden asetusarvo palaa "normaaliarvoon". 

 

Jäähdytyspyyntö 

Kun liitetty kosketin sulkeutuu, säädin ohjaa lämpöpumppua kiinteästi ohjausriville 5952 

(H1), 6048 (H2) tai 5962 (H3) asetetun lämpötilan asetusarvon mukaan. Jos tulee al-

haisempi lämpötilanpyyntö, se otetaan huomioon. 

 

Jäähdytyspyyntö 10V 

Kylmäntuotanto vastaanottaa jäädytyspyynnön jänniteviestin (0…10 V) muodossa. 

Vastaava asetusarvo °C määritellään lineaarisen ominaiskäyrän perusteella, joka 

määritellään kahden kiintopisteen (jännitearvo 1 / toiminta-arvo 1 ja jännitearvo 2 / 

toiminta-arvo 2) avulla. 

 

Painemittaus 10V 

Säädin vastaanottaa paineviestin jänniteviestin (0…10 V) muodossa. 

Vastaava painearvo määritellään lineaarisen ominaiskäyrän perusteella, joka määritel-

lään kahden kiintopisteen (jännitearvo 1 / toiminta-arvo 1 ja jännitearvo 2 / toiminta-arvo 

2) avulla. 

Jos painearvo ylittää tai alittaa asetetut raja-arvot, siitä seuraa häiriö- tai huoltoilmoitus. 

Jos arvo alittaa kriittisen painearvon, lämpöpumppu kytketään pois päältä. 

Vedenpaineen maksimi-, minimi- ja kriittiset arvot voidaan määritellä H1:tä varten 

riveille 6140 OEM...6142 OEM, H2:ta varten riveille 6150 OEM…6152 OEM ja H3:a 

varten riveille 6180 OEM...6182 OEM. 

 

Suht. huonekosteus 10V 

Säädin vastaanottaa suhteellisen huonekosteuden jänniteviestin (0…10 V) muodossa. 

Vastaava huonekosteus määritellään lineaarisen ominaiskäyrän perusteella, joka mää-

ritellään kahden kiintopisteen (jännitearvo 1 / toiminta-arvo 1 ja jännitearvo 2 / toiminta-

arvo 2) avulla. 

Säädin vertaa huonekosteutta ohjausriveille 6137 ja 6138 asetettuihin raja-arvoihin ja 

kytkee niiden perusteella tuloon QX1 - QX6 (5890 - 5896) liitettyä ulkoista ilmankuivaa-

jaa K29 päälle ja pois. 

 

Huonelämpötila 10V 

Säädin vastaanottaa huonelämpötilan jänniteviestin (0…10 V) muodossa. Sitä käyte-

tään yhdessä huoneilman suhteellisen kosteuden kanssa jäähdytyspiirin kastepisteen 

laskentaan. 
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Jos lämmitys-/jäähdytyspiiriin 1 ei ole liitetty huoneanturilla (BSB) varustettua huoneyk-

sikköä, Hx:n huonelämpötilan mittausarvoa käytetään myös huonelämmitykseen/-jääh-

dytykseen 1 (vaihtoehto, jossa on kompensointi ja huonevaikutus). 

Vastaava huonelämpötila lasketaan lineaarisen ominaiskäyrän perusteella, joka mää-

ritellään kahden kiintopisteen (jännitearvo 1 / toiminta-arvo 1 ja jännitearvo 2 / toiminta-

arvo 2) avulla. 

 

Uima-altaan vapautus 

Toiminto mahdollistaa lämpöpumpulla ja Hx-pumpulla tapahtuvan uima-altaan suoran 

lämmityksen ulkoisen vapautuksen (esim. käsikytkimellä). 

Suora lataus edellyttää aina Hx-tulon kautta tehtävää vapautusta. 

Konfigurointi: Aseta tulon Hx toiminnaksi "Uima-altaan vapautus", ja valitse siihen 

liittyvä Hx-pumppu johonkin QX-lähtöön. 

Toiminto mahdollistaa uima-altaan aurinkolämmityksen ulkoisen vapautuksen (esim. 

käsikytkimellä) tai aurinkolatauksen prioriteetin määrittelyn varaajiin nähden. 

Konfigurointi: Aseta tulon Hx toiminnaksi "Uima-altaan vapautus". Katso toimintaselos-

tus ohjausrivin 2065 "Latauksen etusija, aurinko" yhteydestä. 

Tulon Hx 

toiminta 

(5950, 6046, 

5960) 

Lähdön Qx… 

toiminta 

Hx:n tila Lämmöntuottajan 

vapautuksen tila 

- x x Ei lämmitystä 

Uima-allas "Ei" 

Hx-pumppu 

x Ei suoraa lämmitystä (Hx 

vaikuttaa aurinkotoimintoon) 

Uima-allas Hx-pumppu Inaktiivinen Estetty 

Uima-allas Hx-pumppu Aktiivinen Vapautettu 

- = Uima-altaan vapautusta ei ole asetettu 

x = Ei merkitystä 

 

Lämpöp. 1. porras On-käsky (vain lämmitys) 

Kun tähän tuloon liitetty kosketin suljetaan (esim. ulkoisen säätimen tai ylemmän tason 

rakennusautomaatiojärjestelmän toimesta), lämpöpumpun 1. porras käynnistyy. Se 

pysyy käynnissä, kunnes Hx-kosketin avautuu jälleen tai turvatoiminto kytkee lämpö-

pumpun pois päältä (esim. ylipaine, alipaine, kuuman kaasun lämpötila). 

Sisäiset pyynnöt, käyttöveden lämmityspyynnöt ja väylältä tulevat pyynnöt vaimenne-

taan. Minimi-off-aikaa ja minimiajoaikaa ei oteta huomioon. Kondensaattorin esi- ja 

jälkikäyntiajat otetaan huomioon. Normali sulatus on mahdollista. 

 

 

Lämpöp. 2. porras On-käsky (vain lämmitys) 

Kun tähän tuloon liitetty kosketin suljetaan (esim. ulkoisen säätimen tai ylemmän tason 

rakennusautomaatiojärjestelmän toimesta), lämpöpumpun 2. porras käynnistyy. Se 

pysyy käynnissä, kunnes Hx-kosketin avautuu jälleen tai turvatoiminto kytkee lämpö-

pumpun pois päältä (esim. ylipaine, alipaine, kuuman kaasun lämpötila). 

Sisäiset pyynnöt, käyttöveden lämmityspyynnöt ja väylältä tulevat pyynnöt vaimenne-

taan. Minimi-off-aikaa ja minimiajoaikaa ei oteta huomioon. Kondensaattorin esi- ja 

jälkikäyntiajat otetaan huomioon. Normali sulatus on mahdollista. 

 

Sykäysmittari 

Perusyksikkö tarjoaa kaksi sykäysten sisäänmenoa kahden ulkoisen sähkömittarin, 

kaasumittarin, lämpömittarin tai virtausmäärämittarin kytkemiseksi. 
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Sykäykset on ristikytketty käyttäen monitoimisia ja alhaista jännitettä käyttävien 

sisääntulojen H1 ja H3 kautta. 

 

Hx-sisääntulo Configuration –valikossa rajoittuu laskurin toimintojen aktivointiin: 

Function input Hx = Pulse count. 

Käytetty määrä (sähkö, maakaasu, lämpö) on laadittava muuttujaksi esimerkiksi 

energialaskuriin.  

 

 

Muuttuja Contact type Hx ei ole relevantti sykäysmittauksen suhteen. 

Et voi käyttää laajennusmodulissa olevaa sisääntuloa H2 pulssilaskurin sisääntulona 

 

Ota huomioon seuraava tallentaaksesi oikean lukeman käytetystä energiasta ukoista 

sähkömittaria käyttäen. 

 
L-vaihe (virranhallinta) perusyksikössä ei voi olla kytkettynä sähkömittarin kautta, 
muutoin kaikki muut kytketyt virrankuluttajat (lämmityspumput, käyttövesipumppu, 
sähköinen uppokuumennin säiliössä jne) lasketaan myös huomioon. 
 
Tämän seurauksena kompressori (K1/K2), lähdepumppu (Q8) ja hätätapauksissa 
käytettävät lämpöelementit (K25/K26) on oltava kytkettyinnä ulkoisten releiden kautta 
sähkömittariin. 
 
Vaihtoehtona lähdepumpuille voit käyttää sisäistä energialaskelmaa lähteen toiminnan 
määrittelemiseksi. 

 

 

Avautuva kosketin 

Kosketin on normaalisti suljettu, ja sen täytyy avautua valitun Hx-toiminnon aktivointia 

varten. 

Sulkeutuva kosketin  

Kosketin on normaalisti auki, ja sen täytyy sulkeutua valitun Hx-toiminnon aktivointia 

varten. 

 

Hx-koskettimen toimintakuvaukset koskevat asetusta "Sulkeutuva kosketin". 

 

Jos tulo H1 / H2 / H3 (5950, 6046, 5960) on asetettu kosketintuloksi ("Menoveden min. 

asetusarvo" tai "Jäähdytyspyyntö"), säädin käyttää tässä asetettua arvoa asetusarvona. 

Lämpöpumppua ohjataan jatkuvasti tässä asetetun arvon mukaan, kunnes Hx-kosketin 

avautuu jälleen tai saapuu korkeampi lämmönpyyntö tai alhaisempi kylmänpyyntö.  

Jos esiintyy useita samanaikaisia lämmön- tai kylmänpyyntöjä (Hx-kosketin, käyttövesi 

tai säätimen sisäinen), niistä valitaan automaattisesti korkein tai vastaavasti alhaisin. 

 

Esimerkki menoveden minimiasetusarvosta: 

30 20 10 0 -10

40

30

60

50

80

70

TVw

TVw

2
3

5
5

Z
2
0

TA

°C

°C gem

 0

TVHw

 

TVHw Menoveden lämpötilan minimiasetusarvo 

 

 

Koskettimen Hx 

toimisuunta 

 

Koskettimen Hx toiminta-

arvo 
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TVw Menoveden lämpötilan asetusarvo 

 

Nämä asetukset ovat käytettävissä jokaista Hx-tuloa varten. 

Lineaarinen ominaiskäyrä määritellään kahden kiintopisteen avulla. Asetus tapahtuu 

kahdella toiminta-arvon ja jännitearvon parametriparilla (F1/U1 ja F2/U2) 

 Esimerkki lämmön- tai jäähdystyspyynnöstä10 V: 
TVLw  [°C]

Hx [V]

U2=10VU1=0V

F1=0

0.15 V

F2=130

  

TVLw Menoveden lämpötilan asetusarvo 

Hx Jännitearvo Hx:ssä 

U1 Jännitearvo 1 

F1 Toiminta-arvo 1  

U2 Jännitearvo 2 

F2 Toiminta-arvo 2 

Jos tuloviesti laskee 0,15 V:n raja-arvon alapuolelle, lämmönpyyntö ei ole hyväksyttävä 

ja siten sitä ei huomioida. 

Jännitearvo 1 

Toiminta-arvo 1  

Jännitearvo 2 

Toiminta-arvo 2 
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 Esimerkki painemittauksesta 10 V: 

P [bar]

U2=3.5V

4bar

0

F2=4

U1=0.5V

F1=0 Hx [V]

 

P Painearvo 

Hx Jännitearvo Hx:ssä 

U1 Jännitearvo 1 

F1 Toiminta-arvo 1  

U2 Jännitearvo 2 

F2 Toiminta-arvo 2 

Jos mitattu arvo on 0,15 V:n alapuolella, sitä ei hyväksytä. 

 

 Esimerkki suhteellisesta huonekosteudesta 10 V: 

U2=10VU1=0V

F1=0

F2=100

0.15V

rF [%]

Hx [V]

 

rF Suhteellinen kosteus 

Hx Jännitearvo Hx:ssä 

U1 Jännitearvo 1 

F1 Toiminta-arvo 1  

U2 Jännitearvo 2 

F2 Toiminta-arvo 2 

Jos mitattu arvo on 0,15 V:n alapuolella, sitä ei hyväksytä. 

 

 Esimerkki huonelämpötilasta 10 V: 

Tr [°C]

U2=10VU1=0V

F1=0

0.15V

F2=100

Hx [V]

 

Tr Huonelämpötila 

Hx Jännitearvo Hx:ssä 

U1 Jännitearvo 1 

F1 Toiminta-arvo 1  

U2 Jännitearvo 2 

F2 Toiminta-arvo 2 
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Jos mitattu arvo on 0,15 V:n alapuolella, sitä ei hyväksytä ja siitä annetaan häiriö-

ilmoitus. 

 

Tulo EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7 

Näillä ohjausriveillä määritellään tulojen Ex (230 V) toiminta. 
Rivinumero Ohjausrivi 

5980 
5982 
5984 
5986 
5988 
5990 
5992 

Tulon toiminta EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7 
Ei ole 
Sähkölaitoksen esto E6 
Alhainen tariffi E5 
Kompr. 2 ylikuorma 2 E11 
Lähteen ylikuorma E14 
Lähteen painevahti E26 
Lähteen virtausvahti E15 
Kuluttajien virtausvahti E24 
Manuaalinen sulatus E17 
Lämpöpumpun yht.häiriö E20  
Pehmokäynnist. häiriö E25 
3-vaihevirta (vain tuloissa Ex 5...7) 

 

Ei ole 

Tulon Ex aktivoinnilla ei ole vaikutusta. 

Sähkölaitoksen esto 

Vastaanottaa lämpöpumpun ulkoisen estoviestin (esim. sähkölaitoksesta) ja lukitsee 

lämpöpumpun. Jos ilma-vesi-lämpöpumppujen estoviesti tulee sulatuksen aikana, 

säädin vie sulatuksen loppuun, ennen kuin lukitsee lämpöpumpun. Sähköiset 

uppokuumentimet estyvät estoviestin aikaan. 

Alhainen tariffi 

Sähkölaitoksen alhaisen tariffin viesti voidaan vastaanottaa Ex-tulon kautta. Heti kun 

tulo aktivoituu, varaajan pakkolataus laukaistaan. 

Varaajan pakkolataukselle voidaan myös määritellä kiinteä ajankohta ohjausriveillä 

4711 ja 4712. 

 

Kompr. 2 ylikuorma 

Vastaanottaa kompressorin 2 ylikuormaviestin ja kytkee kompressorin 2 pois päältä. 

Jos ylikuormasuoja aktivoituu useita kertoja esiasetetun "Häiriön toiston kesto" -ajan 

sisällä, lämpöpumppu menee häiriötilaan ja täytyy uudelleenkäynnistää manuaalisella 

resetoinnilla. 

Kun kompressori käynnistetään, ylikuormasuojaa ei oteta 3 sekunnin aikana huomioon. 

 

Lähteen ylikuorma 

Vastaanottaa lähdepumpun/puhaltimen ylikuormaviestin. Heti kun kosketin sulkeutuu, 

säädin kytkee lämpöpumpun pois päältä. Jotta lämpöpumppu voitaisiin käynnistää 

uudelleen, minimi-off-ajan täytyy ensin mennä umpeen. 

Jos lähteen ylikuorma aktivoituu useita kertoja asetetun "Häiriön toiston kesto" -ajan 

sisällä, säädin lukitsee lämpöpumpun. Se voidaan uudelleenkäynnistää ainoastaan  

manuaalisella resetoinnilla. 

 

Lähteen painevahti 

Vastaanottaa lähteen painevahdin viestin. Jos kosketin sulkeutuu lähdepumpun käyn-

nin aikana vähintään 3 sekunniksi ja esiasetettu valvonta on aktiivinen (aina tai vain 

lämmityskäytössä) sekä esikäyntiaika on mennyt umpeen, lämpöpumppu kytketään 

pois päältä. 

Kun minimi off-aika on mennyt umpeen, lämpöpumppu käynnistyy uudelleen. Jos vir-

tausvahti aktivoituu uudelleen "Häiriön toiston kesto" -ajan sisällä, lämpöpumppu 

menee häiriötilaan, ja se voidaan käynnistää uudelleen ainoastaan manuaalisella 

resetoinnilla. 

Tulon toiminta EX1, 

EX2, EX3, EX4, EX5, 

EX6, EX7 
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Lähteen virtausvahti 

Vastaanottaa lähteen virtausvahdin viestin. Jos kosketin sulkeutuu lähdepumpun käyn-

nin aikana vähintään asetetun viiveen pituiseksi ajaksi (2895) ja esiasetettu valvonta on 

aktiivinen (aina tai vain lämmityskäytössä) sekä esikäyntiaika on mennyt umpeen, 

lämpöpumppu kytketään pois päältä ja voidaan käynnistää uudelleen ainoastaan 

manuaalisella resetoinnilla. 

Kun minimi off-aika on mennyt umpeen, lämpöpumppu käynnistyy uudelleen. Jos vir-

tausvahti aktivoituu uudelleen "Häiriön toiston kesto" -ajan sisällä, lämpöpumppu 

menee häiriötilaan. 

 

Kuluttajien virtausvahti 

Vastaaanottaa kuluttajien virtausvahdin viestin. 

Virtausvahti on aktiivinen vain silloin, kun kondensaattorin pumppu on toiminnassa ja 

esiajoaika on mennyt umpeen. Kompressori ei käynnisty, jos virtausvahdin viesti on 

aktiivisena, kun esiajoaika ja asetettu viiveaika (2895) ovat umpeutuneet. 

Kun minimi off-aika on mennyt umpeen, lämpöpumppu käynnistyy uudelleen. Jos vir-

tausvahti aktivoituu uudelleen "Häiriön toiston kesto" -ajan sisällä, lämpöpumppu 

menee häiriötilaan. Se voidaan käynnistää uudelleen ainoastaan manuaalisella 

resetoinnilla. 

 

Manuaalinen sulatus 

Lämpöpumpun manuaalinen sulatus aktivoidaan vastaavasti määritellyn Ex-tulon 

kautta. 

 

Lämpöpumpun yht.häiriö 

Vastaanottaa yhteishäiriön ja asettaa lämpöpumpun häiriötilaan. 

Jotta lämpöpumppu voitaisiin käynnistää uudelleen, yhteishäiriön täytyy päättyä ja min.-

off-ajan (2843) täytyy mennä umpeen. 

 

Pehmokäynnist. häiriö 

Vastaanottaa ulkoisen kompressorin pehmokäynnistimen häiriöviestin. 

Aktiivisen häiriön yhteydessä säädin kytkee molemmat kompressorit pois päältä. 

Kun häiriöviestiä ei enää ole, lämpöpumppu vapautuu jälleen. 

 

3-vaihevirta 

3-vaihevirran valvontaa varten kaikki kolme vaihetta on liitettävä tuloihin Ex5, Ex6 ja 

Ex7 oikeassa järjestyksessä L1, L2, L3. Säädin valvoo näiden kolmen vaiheen ajallista 

järjestystä. Vaiheiden epäsymmetriaa, katkoja tai yhden tai useamman vaiheen liian 

alhaista nimellisjännitettä pidetään 3-vaihevirran häiriöinä. 

Jos 3-vaihevirran häiriö on jatkuvasti läsnä "3-vaihevirran häiriön viiveen" (ohjausrivi 

2894) aikana, kompressori kytkeytyy pois päältä minimiksi off-ajaksi. Säädin antaa 

tilaviestin 355: 3-vaihevirran epäsymm. 

Jos 3-vaihevirran häiriö ilmaantuu uudelleen "Häiriön toiston keston" (ohjausrivi 2889) 

aikana ja kestää vähintään viiveajan verran, lämpöpumppu menee häiriötilaan, mikäli 

esiasetettu sallittu häiriöiden määrä ylittyy. Säädin antaa häiriöviestin 355: 3-vaihe-

virran epäsymm.. Lämpöpumppu täytyy palauttaa manuaalisesti. 

 

Pehmokäynnistys E9 

Pehmokäynnistyskytkin (AC 230 V) kompressorin ylävirtaan. 

 

Korkeapainekytkin  E10 

Korkeapainekytkimen (AC 230 V) sisääntulo kompressorista alavirtaan. 

 

Vain RVS41.. 
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Ylikuormaus – kompressori 1 E11 

Ylikuormaussuojan signaalin sisääntulo (AC 230 V) kompressorille 1. 

 

Virhe/hälytyssignaali 

Ulkoisen virhe/hälytyssignaalin sisääntulo (AC 230 V).  

 

 

Sekoitusryhmä 

Rivinumero Ohjausrivi 

6014 Sekoitusryhmän 1 toiminta 
Ei määritelty 
Lämmityspiiri 1 
Jäähdytyspiiri 1 
Lämm.piiri/jäähd.piiri 1 
Esisäädin/järjestelmäpumppu 
Käyttöveden esisäädin 
Käyttöv. läpivirtauslämmitin 

 

Määrää, mihin tarkoitukseen sekoitusryhmää 1 ja sen tuloja ja lähtöjä käytetään. 

Asetukset tehdään asianomaiseen valikkoon (Lämmityspiiri 1, Jäähdytyspiiri 2 jne.). 

Seuraavassa taulukossa näytetään sekoitusryhmätoiminnon antureiden / releiden 

loogiset kytkennät sekoitusryhmän fyysisiin liittimiin: 
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 Antureiden ja releiden loogiset kytkennät sekoi-

tusryhmän toimintoihin 
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B1 p B1 B16 B1 B15 B35 B38 

Y1 
t 

Y1 Y23 Y1 Y19 Y31 Y33 

Y2 Y2 Y24 Y2 Y20 Y32 Y34 

Q2 s Q2 Q24 Q2 Q14 Q3 Q34 

 

 

Lisämoduuli 

Rivinumero Ohjausrivi 

6020 
6021 

Lisämoduulin 1 ja 2 toiminta 
Ei ole 
Monitoimi 
Jäähdytyspiiri 2 
Lämmityspiiri 2 
Käyttöveden aurinkolämmitys 
Esisäädin/järjestelmäpumppu 
Käyttöveden esisäädin 
Käyttöv. läpivirtauslämmitin 

 

 

Moduulin liitin QX21 QX22 QX23 BX21 BX22 H2 

Monitoimi * * * * * * 

Jäähdytyspiiri 1 Y23 Y24 Q24 B16 * * 

Lämmityspiiri 2 Y5 Y6 Q6 B12 * * 

Käyttöveden 

aurinkolämmitys 

* * Q5 B6 B31 * 

Esisäädin/järjestelmäpumppu Y19 Y20 Q14 B15 * * 

Käyttöveden esisäädin Y31 Y32 Q3 B35 * * 

Sekoitusryhmän 1 

toiminta 
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Käyttöv. läpivirtauslämmitin Y33 Y34 Q34 B38 B39 FS 

* Vapaasti valittavissa tyypeissä Q…/ BX… 

FS = virtauskytkin (flow switch) 

Monitoimi 

Toiminnot, jotka voidaan määritellä monitoimituloille/-lähdöille, ilmenevät ohjausriveiltä 

6030, 6031, 6032 ja 6040, 6041. 

 

Jäähdytyspiiri 1 

Tätä sovellusta varten voidaan tehdä tarvittavat asetukset valikkoon "Jäähdytyspiiri 2". 

Lämmityspiiri 2 

Tätä sovellusta varten voidaan tehdä tarvittavat asetukset valikkoon "Lämmityspiiri 2". 

Käyttöveden aurinkolämmitys 

Tätä sovellusta varten voidaan tehdä tarvittavat asetukset valikkoon "Käyttöveden 

aurinkolämmitys". 

Esisäädin/järjestelmäpumppu 

Tätä sovellusta varten voidaan tehdä tarvittavat asetukset valikkoon "Esisäädin/ järjes-

telmäpumppu". 

Käyttöveden esisäädin 

Tätä sovellusta varten voidaan tehdä tarvittavat asetukset valikkoon "Käyttövesivaraa-

ja". 

Käyttöv. läpivirtauslämmitin 

Tätä sovellusta varten voidaan tehdä tarvittavat asetukset valikkoon "Käyttöv. läpivir-

tauslämmitin". 

 

Lisämoduulin jäätymissuojaus 

Lisämoduulin lämmityspiirin jäätymissuojaus toimii samalla tavalla kuin säätimeen liite-

tyssä lämmityspiirissä (ks. s. 89).  

Laitoksen jäätymissuojaus (ks. s. 162) vaikuttaa myös lisämoduulin lämmityspiiriin. 

 

Kun lisämoduulin jäätymissuoja aktivoituu, sen pumppu (Q24) aktivoituu ja sekoitus-

venttiili säätää jäätymissuojauksen asetusarvon (10 °C) mukaan. Jäähdytyspiiri ei 

kuitenkaan lähetä pyyntöä lämmöntuottajaan. 

Lisämoduulin jäätymissuojauksen valvonnassa käytetään anturia B16. Jos menoveden 

lämpötila-anturia ei ole, lämmityspiirin jäätymissuojaus tapahtuu yhteisen menoveden 

(B21) lämpötilan mukaan. 

Laitoksen jäätymissuojaus (ks. s. 162) vaikuttaa myös lisämoduulin jäähdytyspiiriin. 

Toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois. 

 

 

Lämmityspiiri 

Jäähdytyspiiri 
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QX-lisämoduuli 

Määrää QX…-relelähtöjen käyttötarkoituksen. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

6030 

6031 

6032 

Relelähtö QX21, QX22, QX23 
Ei ole 
Sähkölämmit. 1 menov. K25 
Sähkölämmit. 2 menov. K26 
Jäähd.läht. jakoventt. Y28 
Järjestelmäpumppu Q14 
Kaskadipumppu Q25 
Lämm.tuoton estoventt. Y4 
Käyttöv. sähkölämmitin K6 
Kiertovesipumppu Q4 
Varaajan siirtopumppu Q11 
KV-välipiirin pumppu Q33 
Käyttöv. sekoit.pumppu Q35 
Keräimen pumppu Q5 
Keräimen pumppu 2 Q16 
Ulk. vaihtimen aur.pumppu K9 
Lisävar. aur.ohj.elem. K8 
Uima-alt. aur.ohj.elem. K18 
Lisävar. sähkölämmitin K16 
H1-pumppu Q15 
H2-pumppu Q18 
H3-pumppu Q19 
Lämm.piirin pumppu LPP Q20 
2. pumppuporras LP1 Q21 
2. pumppuporras LP2 Q22 
2. pumppuporras LPP Q23 
Jäähd. jakoventtiili Y21 
Ilmankuivaaja K29 
Lämmönpyyntö K27 
Jäähdytyspyyntö K28 
Hälytyslähtö K10 
Aikaohjelma 5 K13 

 

Katso ohjausrivin "Relelähtö QX1" toimintakuvaus. 

 

 

BX-lisämoduuli 

Määrää BX…-anturitulojen käyttötarkoituksen. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

6040 

6041 

Anturitulo BX21, BX22 
Ei ole 
Lisävaraajan anturi B4 
Lisävaraajan anturi B41 
Keräimen anturi B6 
Käyttövesianturi B31 
Kuuman kaasun anturi B82 
Kylmäaineanturi, neste B83 
Käyttöv. latausanturi B36 
Käyttöv. kulutusanturi B38 
KV:n kiertovesianturi B39 
Uima-altaan anturi B13 
Keräimen anturi 2 B61 
Aurinkol. menovesiant. B63 
Aurinkol. paluuvesiant. B64 
Lisävaraajan anturi B42 
Yhteinen menovesiant. B10 
Kaskadipaluuvesianturi B70 

 

Katso ohjausrivin "Anturitulo BX1" toimintakuvaus. 
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H2-lisämoduuli 

Rivunumero Ohjausrivi 

6046 Tulon H2 toiminta 
LP:n+KV:n käyttöt. vaihtok. 
Lämm.piirien käyttöt. vaihtok. 
Lämm.piirin LP1 käyttöt.vaiht 
Lämm.piirin LP2 käyttöt.vaiht 
Lämm.piirin LPP käyttöt.vaiht 
Häiriö-/hälytysviesti 
Menoveden min. asetusarvo 
Lämmönpyyntö 10V 
Kastepistevahti 
Menov. as.arvon kor. hygros 
Jäähdytyspyyntö 
Jäähdytyspyyntö 10V 
Painemittaus 10V 
Suht. huonekosteus 10V 
Huonelämpötila 10V 
Uima-altaan vapautus 
Lämpöp. 1. porras On-käsky 
Lämpöp. 2. porras On-käsky 

6047 Koskettimen toimisuunta H2 
Avautuva kosketin 
Sulkeutuva kosketin 

6048 Koskettimen toim.arvo H2 

6049 Jännitearvo 1 H2 

6050 Toiminta-arvo 1 H2 

6051 Jännitearvo 2 H2 

6052 Toiminta-arvo 2 H2 

 

Lisämoduulin tulon H2 asetukset vastaavat perusyksikön Hx-tulojen asetuksia. Ne on 

selostettu ohjausrivin "Tulon Hx toiminta" yhteydessä. 

 

10 V:n lähtö UX 

Rivinumero Ohjausrivi 

6070 Lähdön UX toiminta 
Ei ole 
Lähdepumppu Q8/puhall. K19 
Käyttövesipumppu Q3 
KV-välipiirin pumppu Q33 
KV:n läpivirt.lämmitin Q34 
Keräimen pumppu Q5 
Keräimen pumppu 2 Q16 
Lisävaraajan aur.pumppu K8 
Ulk. vaihtimen aur.pumppu K9 
Uima-altaan aur.pumppu K18 
Lämm.piirin pumppu LP1 Q2 
Lämm.piirin pumppu LP2 Q6 
Lämm.piirin pumppu LPP Q20 
Lämpöpumpun asetusarvo 
Tehonpyyntö 
Lämmönpyyntö 
Jäähdytyspyyntö 

6071 Viestilogiikkalähtö UX 
Standardi 

Käänteinen 

6072 Viestilähtö UX 
0…10 V 

PWM 

6075 Lämpötila-arvo 10V UX 

 

Jännitemoduloitua tuloa voidaan käyttää joko kierroslukuohjattuja pumppuja varten tai 

jännitteeseen suhteutetun lämpötilanpyynnön lähtönä. 

 

Lähdön UX arvo 
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Kierroslukuohjatut pumput: 
Lähdön UX lähtöviesti vastaa valitun pumpun kierrosluvun asetusarvoa. 

Lämpöpumpun asetusarvo: 
Lähdön UX lähtöviesti vastaa valitun lämpöpumpun asetusarvoa. 

Tehonpyyntö: 
Lähdön UX lähtöviesti on suorassa suhteessa yhteisen menoveden tehontarpeeseen. 

Lämmönpyyntö ja jäähdytyspyyntö: 
Lähdön UX lähtöviesti vastaa yhteisen menoveden asetusarvoa. 

 
Jänniteviesti voidaan muuttaa käänteiseksi. Näin voidaan ohjata myös muuttuvakierros-
lukuisia pumppuja tai lämpötilanpyynnön vastaanottajia, joissa käytetään käänteistä 
viestilogiikkaa. 

 
Määrää sen, lähetetäänkö viesti 0…10 V:n viestinä vai pulssinleveysmoduloituna 
viestina (PWM). 

 
Tälle ohjausriville määritellään maksimi lämpötilanpyyntö (vastaa 10 V:n jännitettä). 

 

 

Anturityypit / korjaukset 

Rivinumero Ohjausrivi 

6097 Keräimen anturin tyyppi 
NTC 
Pt 1000 

6098 Keräimen anturin korjaus 

6099 Keräimen anturin 2 korjaus 

6100 Ulkoanturin korjaus 

 

Käytetyn anturityypin asettaminen. Säädin käyttää vastaavaa lämpötilan ominais-

käyrää. 

 

Vastaavien antureiden mittausarvoa voidaan siirtää +/- 3 K. 

 

 

Rakennus- ja huonemalli 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

6110 Rakennuksen aikavakio 

Kun ulkolämpötila muuttuu, huonelämpötila muuttuu erilaisilla nopeuksilla riippuen 

rakennuksen lämmönvarastointikyvystä (rakenteesta). 

Yllä oleva asetus vaikuttaa siihen, miten nopeasti menoveden asetusarvo reagoi 

ulkolämpötilan muutoksiin. 

 Esimerkiksi: 

> 20  

Huonelämpötila reagoi hitaasti ulkolämpötilan muutoksiin. 

10 – 20  

Tätä asetusta voidaan käyttää useimmissa rakennuksissa. 

< 10  

Huonelämpötila reagoi nopeasti ulkolämpötilan muutoksiin. 

 

Asetus 0: Toiminto pois päältä. Läsnäoleva ja sekoitettu lämpötila ovat sama kuin 

ulkopuolinen ilman lämpötila. 

 

 

Viestilogiikkalähtö UX  

Viestilähtö UX  

Lämpötila-arvo 10V UX 

Keräimen anturin tyyppi 

Anturin korjaukset 
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Laitoksen jäätymissuojaus 

Rivinumero Ohjausrivi 

6120 Laitoksen jäätymissuojaus 
On 
Off 

Lämmityspiirin pumppu ja kondensaattorin pumppu kytkeytyvät päälle ajankohtaisen 

ulkolämpötilan mukaan, vaikka lämmönpyyntöä ei ole. 

Vaikutus kondensaattorin pumppuun (ks. s. 104) voidaan kytkeä pois päältä. 

 

Ulkolämpötila Pumppu Grafiikka 

…-4 °C Jatkuvasti päällä ON 

-5…1,5 °C Käy 10 min n. 6 tunnin välein Sykli (takt) 

1,5 °C… Jatkuvasti pois päältä OFF 

 

-2

2
3

7
1

Z
3
0

TA °C

OFF

0 1 2 3 4-3-4-5-6 -1

takt

ON

 
 

 

Ilmankuivaaja 

Rivinumero Ohjausrivi 

6135 Ilmankuivaaja 
Off 
On 

6136 Ilmankuivaajan vapautus 
24 h/vrk 
Lämmityspiirin aikaohjelma 
Aikaohjelma 5 

6137 Ilmankuivaaja On suht.kost. 

6138 Ilmankuiv. suht.kost. kytk.ero 

 

Kytkee ilmankuivaustoiminnon päälle ja pois. 

 

24 h/vrk 

Ilmankuivaaja on vapautettu 24 tuntia vuorokaudessa. 

Lämmityspiirin aikaohjelma 

Ilmankuivaajan vapautus tapahtuu lämmityspiirin 1 aikaohjelman mukaan. 

Aikaohjelma 5 

Ilmankuivaajan vapautus tapahtuu aikaohjelman 5 mukaan. 

 

Jos tulon Hx kautta mitattu suhteellinen ilmankosteus nousee tässä asetetun asetus-

arvon yläpuolelle, ilmankuivaaja kytkeytyy päälle. Tätä varten ilmankuivaustoiminnon 

täytyy olla aktivoitu ja ilmankuivaajan täytyy olla vapautettu (ks. yllä olevat 2 toimintoa). 

 

Jos suhteellinen ilmankosteus laskee tässä asetetun kytkentäeron verran parametrin 

"Ilmankuivaaja On suht.kost." arvon alapuolelle, ilmankuivaaja kytkeytyy jälleen pois 

päältä. 

 

Ilmankuivaaja 

Ilmankuivaajan 

vapautus 

Ilmankuivaaja On 

suht.kost. 

Ilmankuiv. suht.kost. 

kytk.ero 
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Anturit 

Rivinumero Ohjausrivi 

6200 Tallenna anturit 

Perusyksikkö tallentaa keskiyöllä anturitiilinten tilat, mikäli säädin on ollut ennen sitä 

vähintään kaksi tuntia käynnissä. 

Jos johonkin anturiin tulee tallennuksen jälkeen häiriö, peruslaite antaa häiriöilmoituk-

sen. 

Tällä asetuksella anturit voidaan tallentaa heti. Tämä on tarpeen esim. silloin, kun jokin 

anturi poistetaan eikä sitä enää tarvita. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

6201 Poista antureita 

Tällä asetuksella poistetaan kaikki liitetyt anturit. Anturit luetaan uudelleen toiminnolla 

"Tallenna anturit" (6200) tai automaattisesti keskiyöllä, mikäli säädin on ollut sitä ennen 

vähintään kaksi tuntia käynnissä.  

 

Parametri 

Rivinumero Ohjausrivi 

6204 Tallenna parametrit 

Ajankohtaiset parametriasetukset voidaan tallentaa uusiksi oletusasetuksiksi. 

Poikkeuksena tästä ovat valikot: "Kellonaika ja päivämäärä", "Käyttäjätoiminnot", 

"Langaton" sekä käyttötunnit ja eri laskurit. 

Huom! 

Tehdasasetukset syrjäytetään tällä toiminnolla, ja ne häviävät peruuttamattomasti! 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

6205 Palauta parametrit 

Parametrit voidaan palauttaa vakioasetuksiin. Poikkeuksena tästä ovat valikot: 

"Kellonaika ja päivämäärä", "Käyttäjätoiminnot", "Langaton" sekä käyttötunnit ja eri 

laskurit. 

 

Laitoskaavio 

Rivinumero Ohjausrivi 

6212 Lämm.lähteen 1 kontr.nro 
Aurinko 

XX 
 

6213 Lämm.lähteen 2 kontr.nro 
Lämpöpumppu 

XX 
 

6215 Varaajan kontr.nro 
Yhdistelmävaraaja Lisävaraaja Käyttövesivaraaja 

XX XX XX 
 

6217 Lämmityspiirin kontr.nro 
Lämmityspiiri P Lämmityspiiri 2 Lämmityspiiri 1 

XX XX XX 
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Jotta aktiivinen laitoskaavio voitaisiin tunnistaa, peruslaite antaa sille kontrollinumeron.  

Kontrollinumero koostuu vierekkäin asetetuista osakaavioiden numeroista (ilman etu-

nollia). 

 

Numeroiden ja vastaavien ohjausrivien merkitys ilmenee seuraavista taulukoista: 

 
Aurinko 
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0  Ei aurinkolämmitystä 

1      * 

3      KV/L 

5  x     

6   x    

8  x    KV+L 

9   x   KV/L 

10  x    KV 

11   x   KV 

12  x    L 

13   x   L 

14    x   

15     x  

17    x  KV/L 

18     x KV/L 

19  x  x   

20   x  x  

22  x    KV+L 

23   x  x KV/L 

24  x  x  KV 

25   x  x KV 

26  x  x  L 

27   x  x L 

 31     * 

 33     KV/L 

 35  x    

 37 x    KV+L 

 38  x   KV+L 

 39 x    KV 

 40  x   KV 

 41  x   L 

 42    x  

 44   x  KV/L 

 45    x KV/L 

 46  x  x  

 48 x  x  KV+L 

 49  x  x KV/L 

 50 x  x  KV 

 51  x  x KV 

 52  x  x L 

 

Kontrollinumerot 

Lämmönlähteen 1 

kontrollinumero 

Lämmönlähteen 2 

kontrollinumero 



186/243 

Siemens Osakeyhtiö Käyttäjän käsikirja RVS61.843 CE1U2355fi_02 

HVAC Products 6 Yksityiskohtaiset asetteluohjeet 16.9.2007 

Lämpöpumppu 

0 Ei lämpöpumppua 
10 Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen 
11 Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen 
14 Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, passiivinen jäähdytys 
15 Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, passiivinen jäähdytys 
18 Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, prosessinkääntöventtiili 
19 Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, prosessinkääntöventtiili 
22 Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, prosessinkääntöventtiili ja passiivinen jäähdytys 
23 Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, prosessinkääntöventtiili ja passiivinen jäähdytys 
30 Vesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen 
31 Vesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen 
34 Vesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, passiivinen jäähdytys 
35 Vesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, passiivinen jäähdytys 
38 Vesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, prosessinkääntöventtiili 
39 Vesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, prosessinkääntöventtiili 
42 Vesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, prosessinkääntöventtiili ja passiivinen jäähdytys 
43 Vesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, prosessinkääntöventtiili ja passiivinen jäähdytys 
50 Ilma-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, prosessinkääntöventtiili 
51 Ilma-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, prosessinkääntöventtiili 
60 1-portainen lämpöpumppu ulkoista valvontaa varten 
61 2-portainen lämpöpumppu ulkoista valvontaa varten 

 
Lisävaraaja Käyttövesivaraaja 

0 Ei lisävaraajaa 
1 Lisävaraaja 
2 Lisävaraaja, aurinkokytkentä 
4 Lisävaraaja, tuottajan estoventtiili 
5 Lisävaraaja, aurinkokytkentä, 

tuottajan estoventtiili 

00  Ei käyttövesivaraajaa 
01 Sähkölämmitin 
02 Aurinkokytkentä 
04 Latauspumppu 
05 Latauspumppu, aurinkokytkentä 
13 Jakoventtiili 
14 Jakoventtiili, aurinkokytkentä 
16 Esisäädin, ilman lämmönvaihdinta 
17 Esisäädin, 1 lämmönvaihdin 
19 Välipiiri, ilman lämmönvaihdinta 
20 Välipiiri, 1 lämmönvaihdin 
22 Latauspumppu / välipiiri, ilman lämmönvaihdinta 
23 Latauspumppu / välipiiri, 1 lämmönvaihdin 
25 Jakoventtiili / välipiiri, ilman lämmönvaihdinta 
26 Jakoventtiili / välipiiri, 1 lämmönvaihdin 
28 Esisäädin / välipiiri, ilman lämmönvaihdinta 
29 Esidäädin / välipiiri, 1 lämmönvaihdin 

 
Lämmitys P Lämmityspiiri 2 Lämmityspiiri 1 

0 Ei lämmityspiiriä 
2 Lämm.piirin 

pumppu 
 

00 Ei lämmityspiiriä 
02 Lämm.piirin pumppu 
03 Lämm.piirin pumppu, 

sekoitusventtiili 
 

00 Ei lämmityspiiriä 
01 Kierto kattilapumpun kautta 
02 Lämm.piirin pumppu 
03 Lämm.piirin pumppu, 

sekoitusventtiili 
05...07 Lämmitys/jäähdytys, 2-putki, 

yhteinen jakelu 
08...10 Vain jäähdytys, 2-putki 
12 Lämmitys/jäähdytys, 4-putki, 

yhteinen jakelu 
14...16 Lämmitys/jäähdytys, 4-putki, 

yhteinen jakelu 
20…27 Lämmitys/jäähdytys, 2-putki, 

erillinen jakelu 
30…38 Lämmitys/jäähdytys, 4-putki, 

erillinen jakelu 
40…42 Vain jäähdytys, 4-putki 
 

 

Varaajan kontr.nro 

Lämmityspiirin kontrolli-

numero 
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Esimerkki: 

Lämmöntuottaja 2:  1-portainen vesi-vesi-lämpöpumppu 

Varaaja:    Lisävaraaja 

Lämmityspiiri 1:   Lämmityspiirin pumppu ja sekoitusventtiili 

 

 

B4

B41

B21

K1/E11

B71

B92

Q8/E14

B91

E15 F

E9

PP

B81 E10

B83

Q9

2358h4

B9

Y1/Y2

Q2

B1

A6

 
 

Näytöt käyttöpäätteessä: 

Lämm.lähteen 2 kontr.nro 30 

Varaajan kontr.nro 100 

Lämmityspiirin kontr.nro  3 

 

Laitetiedot 

Rivinumero Ohjausrivi 

6220 Ohjelmaversio 

Ohjelmaversio tarkoittaa ohjelmiston tilaa silloin, kun laite on valmistettu. 

Kaksi ensimmäistä lukua tarkoittavat ohjelmaversiota, kolmas luku kertoo ohjelma-

päivityksen (esim. 01.0)  

 

 

6.21 LPB 
 

Osoite / jännitteensyöttö 

Rivinumero Ohjausrivi 

6600 Laiteosoite 

6601 Segmentin osoite 

6604 Väylän tehonsyötön toim. 
Off 

Automaattinen 

6605 Väyläsyötön tila 
Off 

On 

 

Laiteosoite ja segmentin osoite koostuvat kumpikin kaksinumeroisesta luvusta. Ne 

muodostavat yhdessä laitteen yksilöllisen LPB-osoitteen (esim. 14.16 tarkoittaa 

segmentin nro 14 laitetta nro 16. 

 

Laiteosoite ja segmentin 

osoite 

Väylän tehonsyötön toim. 
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Väylän tehonsyöttö mahdollistaa väyläjärjestelmän tehonsyötön suoraan yksittäisistä 

säätimistä (ei keskitettyä väylän tehonsyöttöä). Väylän tehonsyötön tyyppi voidaan 

valita.  

 Off: Ei väylän tehonsyöttöä säätimestä. 

 Automaattinen: Väyläjärjestelmän (LPB) tehonsyöttö säätimestä kytketään auto-

maattisesti päälle ja pois LPB:n tehontarpeen mukaan. 

 

Näytöllä näkyy, toimittaako säädin parhaillaan tehoa väylälle: 

 Off: Säätimen tehonsyöttö väylälle on parhaillaan pois toiminnasta. 

 On: Säätimen tehonsyöttö väylälle on parhaillaan aktiivinen. Säädin toimittaa osan 

väylän tarvitsemasta tehosta. 

 

Keskusohjaustoiminnot 

Rivinumero Ohjausrivi 

6620 Vaihtokytk. vaikutusalue 
Segmentti 

Järjestelmä 

6621 Kesän vaihtokytkentä 
Paikallinen 

Keskitetty 

6623 Käyttötavan vaihtokytkentä 
Paikallinen 

Keskitetty 

6625 Käyttöveden kytkentä 
Paikalliset lämmityspiirit 

Kaikki segmentin lämm.piirit 

Kaikki järjest. lämm.piirit 

6627 Jäähdytyspyyntö  
Paikallinen 

Keskitetty 

6630 Kaskadin isäntä 
Aina 

Automaattinen 

6632 Bit Eco ulkopuolisesta lähteestä 
Ei 

Kyllä 

 

Nämä asetukset koskevat ainoastaan laiteosoitetta 1. 

 

Keskitetettyjen vaihtokytkentöjen vaikutusalue voidaan määritellä. 

Tämä koskee seuraavia: 

 Käyttötavan vaihtokytkentä H-tulon kautta (asettelurivin 6623 asetuksena 

"Keskitetty")  

 Kesän vaihtokytkentä (asettelurivin 6621 asetuksena "Keskitetty")  

Mahdolliset asetukset ovat: 

 Segmentti: Vaihtokytkentä tapahtuu kaikissa saman segmentin säätimissä. 

 Järjestelmä: Vaihtokytkentä tapahtuu koko järjestelmän kaikissa säätimissä (kaikissa 

segmenteissä). Säätimen täytyy tällöin sijaita segmentissä 0! 

 

Kesän vaihtokytkennän vaikutusalue on seuraava: 

 Paikallinen:  

Paikallinen vaikutus: paikallinen lämmityspiiri kytketään päälle ja pois asettelurivien 

730, 1030 ja 1330 perusteella. 

 Keskitetty: " 

Keskitetty vaikutus: ohjausrivin "Vaihtokytk. vaikutusalue" asetuksesta riippuen joko 

segmentin tai koko järjestelmän lämmityspiirit kytketään päälle ja pois ohjausrivin 

730 asetuksen mukaan. 

Väylän tehonsyötön tila 

 

Vaihtokytkennän 

vaikutusalue 

Kesän vaihtokytkentä 
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H-tulon kautta tehtävän käyttötavan vaihtokytkennän vaikutusalue on seuraava: 

 Paikallinen:  

Paikallinen vaikutus: paikallinen lämmityspiiri kytketään päälle ja pois. 

 Keskitetty:  

Keskitetty vaikutus: ohjausrivin "Vaihtokytk. vaikutusalue" asetuksesta riippuen joko 

segmentin tai koko järjestelmän lämmityspiirit kytketään päälle ja pois. 

 

Käyttöveden kytkentä täytyy määritellä vain silloin, kun käyttöveden valmistusta ohja-

taan lämmityspiirin aikaohjelmalla (vrt. ohjausrivit 1620 ja 5061). 

Asetus:  

 Paikalliset lämmityspiirit:  

Käyttövettä valmistetaan vain paikallista lämmityspiiriä varten. 

 Kaikki segmentin lämm.piirit:  

Käyttövettä valmistetaan kaikkia segmentin lämmityspiirejä varten. 

 Kaikki järjest. lämm.piirit:  

Käyttövettä valmistetaan kaikkia järjestelmän lämmityspiirejä varten. 

Kaikilla asetuksilla myös sellaiset säätimet, jotka ovat lomatoiminnassa, otetaan huo-

mioon käyttöveden valmistuksessa. 

 

Asetuksella "Jäähdytyspyyntö K28" QX…:n releparametri asetetaan asetetaan jäähdy-

tyspyynnön lähettämistä varten. 

Asetuksesta riippuen (paikallinen/keskitetty) lähetetään joko oman jäähdytyspiirin tai 

kaikkien järjestelmän jäähdytyspiirien pyyntö. Tämä valinta koskee vain laitetta, jonka 

laiteosoite = 1. 

 Paikallinen:  

Vain paikalliset jäähdytyspyynnöt otetaan huomioon. 

 Keskitetty: 

Koko järjestelmän jäähdytyspyynnöt otetaan huomioon. 

 

Kaskadia muodostettaessa laitteelle, jonka osoite on 1, annetaan kaskadin isännän 

tehtävä. Se aktivoi tarvittavan toiminnallisuuden ja näyttää lisäohjausvalikot, jotka 

sisältävät kaskadiin liittyvät parametrit. 

Isännäksi tunnistus tapahtuu tämän asetuksen jälkeen automaattisesti, tai se voidaan 

asettaa kiinteästi laitteeseen asetuksella "Aina". 

 

Kaskadilaitoksessa on suositeltavaa valita kaskadin isännän asetukseksi "Aina". Tämä 

varmistaa sen, että kaskadin ohjausvalikot ja yhteiset toiminnot (esim. yhteinen paluu-

veden lämpötilan ylläpito) eivät häviä jännitekatkon yhteydessä. 

 

Lisägeneraattorit, jotka on kytketty LPB bus kautta voidaan lukita tai avata omiin 

muuttujiinsa ja ulkoilman lämpötilaan (esim. ilma/vesilämpöpumppu). Tila jaetaan 

LPB:n kautta. Tällöin kaskadissa oleva isäntä tietää onko lisägeneraattoria (orja) 

saatavana omin toimintarajoituksin (ulkopuolisen ilman lämpötila tai ei), ja voi kytkeytyä 

toiseen generaattoriin sen mukaisesti.  

 

Ei: 

Ulkoisen generaattorin Ecobit ei ole mukana seurannassa.  

Huomaa: jos LMU-hallinta (orja) on kytketty lisägeneraattorina, on muuttuja asetettava 

vaihtoehtoon: "No"!

Käyttötavan 

vaihtokytkentä 

Käyttöveden kytkentä 

Jäähdytyspyyntö 

Kaskadin isäntä 

 

 



190/243 

Siemens Osakeyhtiö Käyttäjän käsikirja RVS61.843 CE1U2355fi_02 

HVAC Products 6 Yksityiskohtaiset asetteluohjeet 16.9.2007 

 

Kyllä: 

Ulkoisen generaattorin Ecobit on mukana seurannassa ja kaskadia hallitaan mukana 

olevilla generaattoreilla.  

 

 

Kello 

6640 Kellokäyttö 
Itsenäinen 

Orja ilman kaukoasetusta 

Orja kaukoasetuksen kera 

Isäntä 

6650 Ulkolämpötilan lähde 

 

Tämä asetus määrää järjestelmäajan vaikutuksen säätimen aika-asetukseen. Asetuk-

silla on seuraava vaikutus: 

 Itsenäinen: Säätimen kellonaikaa voidaan muuttaa. 

Säätimen kellonaikaa ei muuteta järjestelmäajan mukaan. 

 Orja ilman kaukoasetusta: Säätimen kellonaikaa ei voi muuttaa.  

Säätimen kellonaika asetetaan automaattisesti ja juoksevasti järjestelmäajan 

mukaan. 

 Orja kaukoasetuksen kera: Säätimen kellonaikaa voidaan muuttaa. Samalla muuttuu 

järjestelmäaika, sillä isäntä vastaanottaa muutoksen. 

Säätimen kellonaikaa ei kuitenkaan mukauteta automaattisesti järjestelmäaikaan. 

 Isäntä: Säätimen kellonaikaa voidaan muuttaa. 

Säätimen kellonaika on järjestelmän oletusasetuksena: järjestelmäaika muuttuu. 

 

LPB-laitoksessa tarvitaan vain 1 ulkolämpötila-anturi. Se liitetään haluttuun säätimeen 

ja se toimittaa viestin LPB-väylän kautta säätimiin, joissa ei ole anturia.  

Näytölle ilmestyy ensimmäisenä lukuna segmentin numero ja toisena laitteen numero. 

 

6.22 Häiriöt 
 

Kun tulee jokin häiriö , sitä koskeva häiriöilmoitus voidaan ottaa esiin infotasolla 

painamalla infopainiketta. Näytöllä kerrotaan häiriön syy. 

Resetointi 

Rivinumero Ohjausrivi 

6710 Hälytysreleen resetointi 
Ei 
Kyllä 

6711 Lämpöpumpun resetointi 
Ei 
Kyllä 

Kun tulee häiriö, releen QX… kautta voidaan laukaista hälytys. Releen QX… täytyy olla 

konfiguroitu vastaavasti. 

Rele resetoidaan tällä asetuksella, mutta hälytys jää voimaan.  

Aktiiviset lämpöpumpun häiriöviestit palautetaan tällä ohjausrivillä. Asetettu päälle-

kytkennän viive ohitetaan, jolloin vältytään ei-toivotuilta odotusajoilta käyttöönoton tai 

vianetsinnän aikana. 

Tätä toimintoa ei pidä käyttää normaalin toiminnan aikana. 

 

Häiriöilmoitukset 

 

Kellokäyttö  

Ulkolämpötilan lähde 

Hälytysreleen resetointi 

Lämpöpumpun resetointi 
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Tätä toimintoa voidaan käyttää säilyttämään haluttu virtauslämpötila.  

Jos virtauslämpötila eroaa toistuvasti vaaditusta tasosta enemmän kuin asetetun 

aikajakson puitteissa, laite antaa virheilmoituksen. Jos hälytyksen ollessa aktiivinen 

muutetaan asetusta uudelleen, virhetoiminto peruuntuu. 

Hälytystoiminto aktivoituu, jos käyttöveden säiliötä ei voi varata muuttujaksi asetettuna 

aikana vähintään kytkentäeron verran.  

 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

6740 Menovesilämp. 1 hälytys 

6741 Menovesilämp. 2 hälytys 

6745 Käyttöveden lat. hälytys 

6746 Jäähd. menov.lämp. 1 hälytys 

Asetusarvon ja lämpötilan oloarvon välistä eroa valvotaan. Jos ero säilyy asetettua 

aikaa pitempään, siitä tulee häiriöilmoitus. 

 

Häiriöilmoitus 121: Virtauksen lämpötila lämmityspiirissä 1 liian alhainen (muutt. 6740) 

Häiriöilmoitus 122: Virtauksen lämpötila lämmityspiirissä 2 liian alhainen (muutt.6741) 

Häiriöilmoitus 126: Käyttöveden latausta valvottava (muuttuja 6745) 

Häiriöilmoitus 357: Virtauksen lämpotilan viilennys saavutettu (muuttuja 6746) 

 

Virtauksen lämpötilan katsotaan mukautuneen poikkeavan alle 1°K asetetusta. Jos 

asetettua virtauksen lämpötilaa lasketaan enemmän kuin 4K, seurantatoiminto ei ole 

enää päälla kunnes virtauksen lämpötila on pudonnut seuraavaan asetukseen. 

Toiminto on passiivinen myös jos lämmityspiirin pumppu on poissa päältä ECO –

toiminnon tai nopean palautuksen vuoksi. 

 

Häiriöhistoria 

Rivinumero Ohjausrivi 

6800…6819 Historia ja virhekoodi 1 – 10 

Säädin tallentaa 10 viimeisintä häiriötä häviämättömään muistiin. Jokainen uusi 

tallenne poistaa vanhimman muistista.  

Kuhunkin häiriötallenteeseen tallennetaan virhekoodi ja ajankohta. 

ACS 700 -PC-työkalulla voidaan katsoa jokaisen häiriön olo- ja asetusarvot sekä 

relelähdöt. 

 

Häiriölista 

Seuraavan taulukon häiriöteksti vastaa käyttöpäätteen näytöllä näkyvää selväkielistä 

tekstiä.  

Häiriöilmoitukseen liittyvä anturi tai kosketin. 

Häiriön resetointi tapahtuu häiriöstä riippuen manuaalisesti tai automaattisesti (ks. 

seuraava häiriöilmoitustaulukko). 

Manuaalinen resetointi 

Infotason häiriönäytöissä, joihin ilmestyy "Resetoi?", häiriö voidaan palauttaa manuaali-

sesti. 

Ja
229: Alipaine

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Häiriö

Resetoi                                   Kyllä

 

 

Häiriöteksti 

Paikka 

Resetointi 
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Kun OK-painiketta painetaan kerran, "Kyllä" alkaa vilkkua näytöllä. Kun OK-painiketta 

painetaan uudelleen, "Kyllä" vahvistetaan ja häiriö palautetaan. 

Automaattinen resetointi 

Automaattinen kuittaus tapahtuu esiasetetun ajan mentyä umpeen (OEM-parametri). 

Kun tämä aika on mennyt umpeen (oletusasetus 6 h), säädin yrittää palauttaa häiriön. 

Jos taulukossa näkyy "Lkm" (lukumäärä), voidaan asettaa, miten usein häiriö pitää 

palauttaa, ennen kuin lämpöpumppu menee vikatilaan. 

Kertoo, voiko lämpöpumppu jatkaa toimintaansa häiriön ilmaantumisen jälkeen. 

Kyllä 

Lämpöpumppu jatkaa toimintaansa häiriöilmoituksesta huolimatta. 

Ei 

Häiriö aiheuttaa lämpöpumpun poiskytkennän. 

Ei jos suolavesi 

Suolavesi-lämpöpumppujen yhteydessä häiriö aiheuttaa lämpöpumpun poiskytkennän, 

vesi- ja ilmalämpöpumput jatkavat toimintaansa. 

Ei jos vesi 

Vesilämpöpumppujen yhteydessä häiriö aiheuttaa lämpöpumpun poiskytkennän, 

suolavesi- ja ilmalämpöpumput jatkavat toimintaansa. 

Ei jos ilma 

Ilmalämpöpumppujen yhteydessä häiriö aiheuttaa lämpöpumpun poiskytkennän, 

suolavesi- ja vesilämpöpumput jatkavat toimintaansa. 

Laitoskaaviosta riippuen 

Lämpöpumpun poiskytkentä riippuu kyseisestä laitoskaaviosta. 

Häiriöille on määritelty prioriteetit. Prioriteetista 5 alkaen (eli prioriteetit 5 - 9) lähetetään 

hälytysilmoitukset, joita käytetään kaukovalvonnassa (OCI). Lisäksi hälytysrele palaute-

taan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavia häiriöilmoituksia voi esiintyä: 

Nro: Häiriöteksti Paikka 

Resetointi 
Lämpöpumpun 

toiminta 
Prio Manuaa-

linen 
Autom. 

0:   Ei häiriötä      

10: Ulkoanturi B9 Ei Ei Kyllä 6 

26: Yhteinen menovesiant. B10 Ei Ei Kyllä 6 

30: Menovesianturi 1 B1 Ei Ei Kyllä 6 

31: Jäähd. menovesianturi 1 B16 Ei Ei Kyllä 6 

32: Menovesianturi 2 B12 Ei Ei Kyllä 6 

33: Lämpöpumpun menov.ant B21 Ei Ei Kyllä 6 

35: Lähteen sisääntuloanturi B91 Ei Ei Ei jos suolavesi 9 

Lämpöpumpun toiminta 

Hälytysilmoitukset 
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Nro: Häiriöteksti Paikka 

Resetointi 
Lämpöpumpun 

toiminta 
Prio Manuaa-

linen 
Autom. 

36: Kuuman kaasun anturi 1 B81 Ei Ei Kyllä 6 

37: Kuuman kaasun anturi 2 B82 Ei Ei Kyllä 6 

38: Esisäätimen menovesiant. B15 Ei Ei Kyllä 6 

39: Höyrystimen anturi B84 Ei Ei Ei jos ilma 9 

44: Lämpöpumpun paluuv.ant. B71 Ei Ei Laitoskaav. riippuen 6 

45: Lähteen ulosmenon anturi B92 Ei Ei Ei jos vesi 9 

46: Kaskadin paluuvesianturi B70 Ei Ei Kyllä 6 

48: Kylmäaineen anturi, neste B83 Ei Ei Kyllä 6 

50: Käyttövesianturi 1 B3 Ei Ei Kyllä 6 

52: Käyttövesianturi 2 B31 Ei Ei Kyllä 6 

54: Käyttöveden menov.anturi B35 Ei Ei Kyllä 6 

57: Käyttöv.kierron anturi B39 Ei Ei Kyllä 6 

60: Huoneanturi 1  Ei Ei Kyllä 6 

65: Huoneanturi 2  Ei Ei Kyllä 6 

68: Huoneanturi 3  Ei Ei Kyllä 6 

70: Lisävaraajan anturi 1 B4 Ei Ei Laitoskaav. riippuen 6 

71: Lisävaraajan anturi 2 B41 Ei Ei Laitoskaav. riippuen 6 

72: Lisävaraajan anturi 3 B42 Ei Ei Kyllä 6 

73: Keräimen anturi 1 B6 Ei Ei Kyllä 6 

74: Keräimen anturi 2 B61 Ei Ei Kyllä 6 

76: Erikoisanturi 1 BX Ei Ei Kyllä 3 

81: LPB:n oikosulku/komm.  Ei Ei Kyllä 6 

82: LPB-osoitteiden törmäys  Ei Ei Kyllä 3 

83: BSB:n oikosulku  Ei Ei Kyllä 8 

84: BSB-osoitteiden törmäys  Ei Ei Kyllä 3 

85: BSB:n langaton tiedons.  Ei Ei Kyllä 8 

98: Lisämoduuli 1  Ei Ei Kyllä 8 

99: Lisämoduuli 2  Ei Ei Kyllä 8 

100: Kaksi kellonajan isäntää  Ei Ei Kyllä 3 

102: Ei kellon varakäyntiä  Ei Ei Kyllä 3 

105: Huoltoilmoitus  Ei Ei Kyllä 5 

106: Lähteen lämp. liian alh.  Kyllä Kyllä Ei 6 

107: Kuuma kaasu, kompr. 1  Kyllä Lkm * Ei 9 

108: Kuuma kaasu, kompr. 2  Kyllä Lkm * Ei 9 

117: Vedenpaine liian korkea H1 Ei Ei Kyllä 6 

118: Vedenpaine liian alhainen H1 Ei Ei Ei 6 

121: Menovesilämpötila LP1  Ei Ei Kyllä 6 

122: Menovesilämpötila LP2  Ei Ei Kyllä 6 

126: Käyttöv. lataus valv.  Ei Ei Kyllä 6 

127: Legionellanestolämpötila  Ei Ei Kyllä 6 

134: Lämpöpumpun yht.häiriö E20 Kyllä Lkm * Ei 9 

138: Ei lämpöp. säätöanturia  Ei Kyllä Ei 1 

146: Anturin/säätöelem. konf.  Ei Ei Kyllä 3 

171: Hälytyskosketin 1 akt.  Ei Ei Kyllä 6 

172: Hälytyskosketin 2 akt. H2 Ei Ei Kyllä 6 
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Nro: Häiriöteksti Paikka 

Resetointi 
Lämpöpumpun 

toiminta 
Prio Manuaa-

linen 
Autom. 

174: Hälytyskosketin 4 akt. H3 Ei Ei Kyllä 6 

176: Vedenpaine 2 liian kork. H2 Ei Ei Kyllä 6 

177: Vedenpaine 2 liian alh. H2 Ei Ei Ei 6 

178: Lämpötilavahti LP1  Ei Ei Kyllä 3 

179: Lämpötilavahti LP2  Ei Ei Kyllä 3 

201: Jäätymishälytys B21/71 Kyllä Ei Ei 9 

204: Puhaltimen ylikuorma E16 Kyllä Lkm * Ei 9 

222: Lämpöp. käytön ylipaine E10 Kyllä Lkm * Ei 9 

223: Lämm.piir. käynn. ylipaine E10 Kyllä Ei Ei 9 

224: Käyttöv. käynn. ylipaine E10 Kyllä Ei Ei 9 

225: Alipaine E9 Kyllä Lkm * Ei 9 

226: Kompr. 1 ylikuorma E11 Kyllä Lkm * Ei 9 

227: Kompr. 2 ylikuorma E12 Kyllä Lkm * Ei 9 

228: Lämmönlähteen virt.vahti E15 Kyllä Lkm * Ei 9 

229: Lämm.lähteen painevahti E15 Kyllä Lkm * Ei 9 

230: Lähdepumpun ylikuorma E14 Kyllä Lkm * Ei 9 

241: Menovesianturin osuus B63 Ei Ei Kyllä 6 

242: Paluuvesianturin osuus B64 Ei Ei Kyllä 6 

243: Uima-altaan anturi B13 Ei Ei Kyllä 6 

247: Sulatushäiriö  Kyllä Lkm * Ei 9 

320: Käyttöv. latausanturi B36 Ei Ei Kyllä 6 

321: Käyttöv. kulutusanturi B38 Ei Ei Kyllä 6 

322: Vedenpaine 3 liian kork H3 Ei Ei Kyllä 6 

323: Vedenpaine 3 liian alh. H3 Ei Ei Ei 6 

324: BX, samat anturit  Ei Ei Kyllä 3 

325: BX/lisämod, samat ant.  Ei Ei Kyllä 3 

327: Lisämod., sama toiminta  Ei Ei Kyllä 3 

329: Lisäm./sek.r. sama toim  Ei Ei Kyllä 3 

330: BX1 ei toimintaa  Ei Ei Kyllä 3 

331: BX2 ei toimintaa  Ei Ei Kyllä 3 

332: BX3 ei toimintaa  Ei Ei Kyllä 3 

333: BX4 ei toimintaa  Ei Ei Kyllä 3 

334: BX5 ei toimintaa  Ei Ei Kyllä 3 

335: BX21 ei toimintaa  Ei Ei Kyllä 3 

336: BX22 ei toimintaa  Ei Ei Kyllä 3 

339: Ker.pumppu Q5 puuttuu  Ei Ei Kyllä 3 

340: Ker. pumppu Q16 puuttuu  Ei Ei Kyllä 3 

341: Ker.pumppu B6 puuttuu  Ei Ei Kyllä 3 

343: Aurinkokytkentä puuttuu  Ei Ei Kyllä 3 

344: Aur. lisävar. K8 puuttuu  Ei Ei Kyllä 3 

345: Uima-alt aur. K18 puutt  Ei Ei Kyllä 3 

350: Lisävaraaj. osoitevirhe  Ei Ei Kyllä 3 
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Nro: Häiriöteksti Paikka 

Resetointi 
Lämpöpumpun 

toiminta 
Prio Manuaa-

linen 
Autom. 

351: Pää/järj.pump. os.virhe  Ei Ei Kyllä 3 

352: Hydr.painetasku os.virhe  Ei Ei Kyllä 3 

353: Kaskadiant. B10 puuttuu  Ei Ei Kyllä 3 

354: Erikoisanturi 2 BX Ei Ei Kyllä 3 

355: 3-vaihevirran epäsymm. E21-23 Kyllä Lkm * Ei 9 

356: Kuluttajien virtausvahti E24 Kyllä Lkm * Ei 9 

357: Jäähd.piiri 1 menov.lämp.  Ei Ei Kyllä 6 

358: Pehmokäynnistin E25 Ei Ei Ei 9 

359: Jäähd.jakov Y21 puutt  Ei Ei Kyllä 3 

360: Pros.kääntöv Y22 puutt  Ei Ei Kyllä 3 

361: Lähdeant. B91 puuttuu  Ei Ei Kyllä 3 

362: Lähdeant. B92 puuttuu  Ei Ei Kyllä 3 

363: Höyryst.ant B83 puutt  Ei Ei Kyllä 3 

364: Lämpöp. jäähd.järj virhe  Ei Ei Kyllä 3 

365: Läpiv.l.pumppu Q43 pois  Ei Ei Kyllä 3 

 

Lkm* Nämä laitostilat eivät johda suoraan häiriöilmoitukseen, vaan tuottavat ensim-

mäisellä esiintymiskerralla tilaviestin. 

Vain siinä tapauksessa, että häiriö ilmaantuu asetetun ajan sisällä asetetun 

kertamäärän, annetaan häiriöilmoitus. 

 

Seuraavat häiriöilmoitukset näytetään LPB-järjestelmässä vain yhteishäiriöinä: 

Nro: Häiriöteksti Paikka 

Resetointi 
Lämpöpumpun 

toiminta 
Prio Manuaa-

linen 
Auto 

207: Jäähdytyspiirin häiriö LPB - - - - - - - - - - - - 

208: Virtauksen valvonta LPB - - - - - - - - - - - - 

217: Anturin häiriö LPB - - - - - - - - - - - - 

218: Paineenvalvonta LPB - - - - - - - - - - - - 

 

 

6.23 Huolto / erikoiskäyttö 
 

Huoltotoiminnot 

Huoltotoimintoja voidaan käyttää ennalta ehkäisevinä toimenpiteinä laitoksen jaksottai-

sessa valvonnassa. Kaikki huoltotoiminnot voidaan kytkeä yksitellen päälle tai pois. 

Säädin antaa automaattisesti vastaavat huoltoilmoitukset, jos huoltotoiminnoille asete-

tut arvot alitetaan tai ylitetään. 
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Rivinumero Ohjausrivi 

7070 Lämpöpumpun aikaväli 

7071 Lämpöp. aika huollosta 

7072 Maks. käynn. kompr1/ajoaika 

7073 Akt. käynn. kompr1/ajoaika 

7074 Maks. käynn. kompr2/ajoaika 

7075 Akt. käynn. kompr2/ajoaika 

7076 Kondens. erotus maks./vko 

7077 Akt. kond. erotus maks./vko 

7078 Kondens. erotus min./vko 

7079 Akt. kond. erotus min./vko 

7080 Höyryst. erotus maks./vko 

7081 Akt. höyr. erotus maks./vko 

7082 Höyryst. erotus min./vko 

7083 Akt. höyr. erotus min./vko 

7090 Käyttöv.varaajan aikaväli 

7091 Käyttöv.varaaja huollon jälk. 

7092 KV-latauslämp. lämpöp. min. 

7093 Akt. KV-latauslämp. lämpöp. 

 

Lämpöpumpun huollon aikaväli 

Asetettu aikaväli (kuukausina), jolloin lämpöpumppu täytyy huoltaa. 

Edellisestä huollosta kulunut aika (kuukausina). 

Jos arvo on parametrin "Lämpöpumpun aikaväli" (ohjausrivi 7070) asetusta suurempi, 

näytölle ilmestyy symboli  ja infotasolle huoltoilmoitus: 

17: Lämpöpumpun aikaväli (prioriteetti 6) 

Käyttäjä, jolla on riittävät pääsyoikeudet, voi palauttaa tämän parametrin. 

 

Kompressorin 1 käynnistysten maksimimäärä käyttötuntia kohti 

Kompressorin 1 käyttötuntikohtaisten käynnistysten sallitun maksimimäärän asetus. 

 

Kompressorin 1 keskimääräinen käynnistysten määrä käyttötuntia kohti, laskettuna 

viimeisten 6 viikon ajalta. 

Jos arvo on parametrin "Maks. käynn. kompr1/ajoaika" (ohjausrivi 7072) asetusta 

korkeampi, näytölle ilmestyy symboli  ja infotasolla näkyy huoltoilmoitus: 

8: Liikaa kompr. 1 käynnist. (prioriteetti 9) 

Käyttäjä, jolla on riittävät pääsyoikeudet, voi palauttaa tämän parametrin. 

 

Kompressorin 2 käynnistysten maksimimäärä käyttötuntia kohti 

Kompressorin 2 käyttötuntikohtaisten käynnistysten sallitun maksimimäärän asetus. 

 

Kompressorin 2 keskimääräinen käynnistysten määrä käyttötuntia kohti, laskettuna 

viimeisten 6 viikon ajalta. 

Jos arvo on parametrin "Maks. käynn. kompr2/ajoaika" (ohjausrivi 7074), asetusta 

korkeampi, näytölle ilmestyy symboli  ja infotasolla näkyy huoltoilmoitus: 

9: Liikaa kompr. 2 käynnist. (prioriteetti 9) 

Käyttäjä, jolla on riittävät pääsyoikeudet, voi palauttaa tämän parametrin. 

 

Maksimin lämpötilaeron ylitysten määrä kondensaattorissa viikon aikana 

Lämpöpumpun aikaväli 

Lämpöp. aika huollosta 

Resetointi 

Maks. käynn. 

kompr1/ajoaika 

Akt. käynn. 

kompr1/ajoaika 

Resetointi 

Maks. käynn. 

kompr2/ajoaika 

Akt. käynn. 

kompr2/ajoaika 

Resetointi 
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Määrää, miten monta kertaa 7 päivän sisällä kondensaattorin maksimi lämpötilaero saa 

ylittyä. 

Maksimin lämpötilaeron ylitysten määrä kondensaattorissa 7 päivän sisällä. Jos arvo on 

parametrin "Kondens. erotus maks./vko" (ohjausrivi 7076) asetuksen yläpuolella, 

näytölle ilmestyy symboli  ja infotasolla näkyy huoltoilmoitus: 

13: Kondens. maks. erotus (prioriteetti 3) 

Käyttäjä, jolla on riittävät pääsyoikeudet, voi palauttaa tämän parametrin. 

 

Minimin lämpötilaeron alitusten määrä kondensaattorissa viikon aikana 

Määrää, miten monta kertaa 7 päivän sisällä kondensaattorin minimi lämpötilaero saa 

alittua. 

Minimin lämpötilaeron alitusten määrä kondensaattorissa 7 päivän sisällä. Jos arvo on 

parametrin "Kondens. erotus min./vko" (ohjausrivi 7078) asetuksen alapuolella, näytölle 

ilmestyy symboli  ja infotasolla näkyy huoltoilmoitus: 

14: Kondens. min. erotus (prioriteetti 3) 

Käyttäjä, jolla on riittävät pääsyoikeudet, voi palauttaa tämän parametrin. 

 

Maksimin lämpötilaeron ylitysten määrä höyrystimessä viikon aikana 

Määrää, miten monta kertaa 7 päivän sisällä höyrystimen maksimi lämpötilaero saa 

ylittyä. 

Maksimin lämpötilaeron ylitysten määrä höyrystimessä 7 päivän sisällä. Jos arvo on 

parametrin "Höyryst. erotus maks./vko" (ohjausrivi 7080) asetuksen yläpuolella, näytölle 

ilmestyy symboli  ja infotasolla näkyy huoltoilmoitus: 

15: Höyrystimen maks. erotus (prioriteetti 3) 

Käyttäjä, jolla on riittävät pääsyoikeudet, voi palauttaa tämän parametrin. 

 

Minimin lämpötilaeron alitusten määrä höyrystimessä viikon aikana 

Määrää, miten monta kertaa 7 päivän sisällä höyrystimen minimi lämpötilaero saa 

alittua. 

Minimin lämpötilaeron alitusten määrä höyrystimessä 7 päivän sisällä. Jos arvo on 

parametrin "Höyryst. erotus min./vko" (ohjausrivi 7082) asetuksen yläpuolella, näytölle 

ilmestyy symboli  ja infotasolla näkyy huoltoilmoitus: 

16: Höyrystimen min. erotus (prioriteetti 3) 

Käyttäjä, jolla on riittävät pääsyoikeudet, voi palauttaa tämän parametrin. 

 

Käyttövesivaraajan huollon aikaväli 

Määrää, millaisin aikavälein (kuukausina) käyttövesivaraaja täytyy huoltaa. 

Edellisestä huollosta kulunut aika (kuukausina). 

Jos arvo on parametrin "Käyttöv.varaajan aikaväli" (ohjausrivi 7090) asetuksen 

yläpuolella, näytölle ilmestyy symboli  ja infotasolla näkyy huoltoilmoitus: 

11: KV-varaajan aikaväli (prioriteetti 6) 

Käyttäjä, jolla on riittävät pääsyoikeudet, voi palauttaa tämän parametrin. 

 

Käyttöveden minimi latauslämpötila 

Minimi lämpötila, johon lämpöpumpun täytyy varata käyttövesivaraaja latausta kes-

keyttämättä. 

Kondens. erotus 

maks./vko 

Akt. kond. erotus 

maks./vko 

Resetointi 

Kondens. erotus min./vko 

Akt. kond. erotus min./vko 

Resetointi 

Höyryst. erotus maks./vko 

Akt. höyr. erotus 

maks./vko 

Resetointi 

Höyryst. erotus min./vko 

Akt. höyr. erotus min./vko 

Resetointi 

Käyttöv.varaajan aikaväli 

Käyttöv.varaaja huollon 

jälk. 

Resetointi 

KV-latauslämp. lämpöp. 

min. 
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Säädin tallentaa käyttöveden lämpötilan, jossa lämpöpumpulla tehtävä lataus viimeksi 

keskeytyi, kun lämpöpumppu oli saavuttanut ylipainetta, kuumaa kaasua tai maksimia 

poiskytkentälämpötilaa koskevan rajoituksen.  

Jos arvo on parametrin "KV-latauslämp. lämpöp. min." (ohjausrivi 7092) asetuksen 

alapuolella, näytölle ilmestyy symboli  ja infotasolla näkyy huoltoilmoitus: 

12: Lämpöp. KV-lat.l. liian alh (prioriteetti 6) 

Tätä parametria ei voi palauttaa. 

Jos minimi käyttöveden latauslämpötila ylittyy jälleen seuraavan käyttöveden latauksen 

aikana, huoltotoiminto peruutetaan. Mutta jos sitä ei taaskaan saavuteta, huoltoilmoitus 

pysyy voimassa. 

 

Muita huoltoilmoituksia 

5:   Liian alhainen vedenpaine (prioriteetti 9) 

18: Vedenpaine 2 liian alh. (prioriteetti 9) 

22: Vedenpaine 3 liian alh. (prioriteetti 9) 

 

Säästökäyttö 

7119 Säästötoiminto 
Estetty ¦ Vapautettu 

7120 Säästökäyttö 
Off ¦ On 

 

Estetty 

Säästökäyttö ei ole mahdollinen. 

Vapautettu 

Säästökäyttö voidaan aktivoida. 

 

Kytkee säästökäytön päälle tai pois. 

 

 

Hätäkäyttö 

Jos lämpöpumppu ei toimi oikein, voidaan käynnistää hätäkäyttö. 

Hätäkäyttö mahdollistaa laitoksen käytön käytössä olevilla sähkölämmittimillä 

(menovesi, lisävaraaja, käyttövesivaraaja). 

Kompressori pysyy pois päältä. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

7141 Hätäkäyttö  
Off 
On 

7142 Hätäkäytön toimintatapa  
Manuaalinen 
Automaattinen 

 

Hätäkäyttö voidaan kytkeä manuaalisesti päälle ja pois. 

Off 

Hätäkäyttö on pois päältä. 

On 

Hätäkäyttö on kytketty päälle. 

 

Manuaalinen:  

Hätäkäyttö voidaan kytkeä päälle ja pois ainoastaan ohjelmointitasolla käyttäen para-

metria "Hätäkäyttö" (7141). 

Akt. KV-latauslämp. 

lämpöp. 

Ei resetointia 

Säästötoiminto 

Säästökäyttö 

Hätäkäyttö 

Hätäkäytön toimintatapa 
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Automaattinen:  

Kun lämpöpumppuun tulee häiriö, hätäkäyttö kytkeytyy automaattisesti päälle. Se kyt-

keytyy jälleen pois päältä, kun häiriö on korjattu ja tarvittaessa palautettu (resetoitu). 

Hätäkäyttö voidaan kytkeä manuaalisesti päälle ja pois parametrilla "Hätäkäyttö" 

(7141). 

 

Simulointi 

Rivinumero Ohjausrivi 

7150 Ulkolämpötilan simulointi 

 

Käyttöönoton ja vianetsinnän helpottamiseksi järjestelmässä voidaan simuloida ulko-

lämpötila välillä –50 … +50 °C. Simuloinnin aikana senhetkinen, sekoitettu ja vaimen-

nettu ulkolämpötila syrjäytetään asetetulla simulointilämpötilalla. 

Kolmen edellä mainitun ulkolämpötilan laskenta jatkuu simuloinnin aikana ajankohtai-

sen ulkolämpötilan mukaan, ja lämpötilat ovat jälleen käytettävissä simuloinnin pää-

tyttyä. 

 

Toiminto kytketään pois päältä tälle ohjausriville tehdyllä asetuksella - - tai automaatti-

sesti 5 tunnin aikakatkaisun jälkeen. 

 

Manuaalinen sulatus 

Rivinumero Ohjausrivi 

7152 Sulatuksen laukaisu 
Ei ¦ Kyllä 

 

Lämpöpumpun sulatustoiminto voidaan laukaista manuaalisesti tämän ohjausrivin 

välityksellä. 

 

Rajoitusten palautus 

Rivinumero Ohjausrivi 

7160 Rajoitusaikojen resetointi 
Ei 
Kyllä 

Jos lämpöpumppu on kytkeytynyt pois päältä minimin off-aika-asetuksen tai lähde-

lämpötilan minimirajoituksen vuoksi, se voidaan käynnistää uudelleen parametrilla 

"Rajoitusaikojen resetointi". 

 

Vastuiden määrittely 

Rivinumero Ohjausrivi 

7181 Vastaavan 1 puh.nro 

7183 Vastaavan 2 puh.nro 

Näille ohjausriveille asetetaan puhelinnumerot vastaavia häiriö- ja huoltoilmoituksia 

varten.  

 

6.24 Tulon / lähdön testaus 
 

Tulon / lähdön testauksessa voidaan tarkistaa liitettyjen komponenttien asianmukainen 

toiminta. 

Relelähtöjen testaus 

Kun reletestille valitaan asetus, vastaava rele vetää ja siihen liitetyt komponentit käyn-

nistyvät. Näin voidaan tarkistaa releiden toimintakyky sekä niiden johdotuksen oikeelli-

suus. 

Ulkolämpötilan simulointi 

Sulatuksen laukaisu 
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Rivinumero Ohjausrivi 

7700 Reletesti  
Ei testiä 
Kaikki Off 
Lähdepumppu Q8 / Puhallin K19 
Kompressori K1 (n. 1 – 2 s.) 
Kondensaattorin pumppu Q9 
Käyttövesipumppu Q3 
Lämm.piirin pumppu Q2 
Lämm.piirin sek.ventt auki Y1 
Lämm.piirin sek.ventt sulj. Y2 
Relelähtö QX23 modul. 1 
Relelähtö QX21 modul. 1 
Relelähtö QX22 modul. 1 
Relelähtö QX1 (n. 1 – 2 s.) 
Relelähtö QX2 
Relelähtö QX3 
Relelähtö QX4 
Relelähtö QX5 
Relelähtö QX6 
Relelähtö QX23 modul. 2 
Relelähtö QX21 modul. 2 
Relelähtö QX22 modul. 2 

 

Tärkeää: 
Reletestin aikana rajoitukset eivät ole toiminnassa. 

 

Lähdön testi UX / P1 

Kun parametrille "Lähdön testi UX / P1" valitaan asetus, vastaava viesti lähetetään ja 

voidaan siten testata. 

Rivinumero Ohjausrivi 

7710 Lähdön testi UX/ P1 

7711 Jänniteviesti UX 

7714 PWM-viesti P1 

 

Anturitulojen testaus 

Kun anturitulojen testaukselle valitaan asetus, vastaavan tulon tiedot näkyvät näytöllä 

ja voidaan siten tarkistaa. 

Rivinumero Ohjausrivi 

7730 Ulkolämpötila B9 

7732 Menoveden lämpötila B1 

7750 Käyttöveden lämpötila B3 

7770 Lämpöp. menov.lämp. B21 

7771 Lämpöp. paluuv.lämp. B71 

7772 Kuuman kaasun lämp. B81 

7775 Lähteen sisääntulolämp. B91 

7777 Anturin lämpötila B92, B84 

7820 Anturin lämpötila BX 1 

7821 Anturin lämpötila BX 2 

7822 Anturin lämpötila BX 3 

7823 Anturin lämpötila BX 4 

7824 Anturin lämpötila BX 5 

7830 Anturin lämp. BX21 moduuli 1 

7831 Anturin lämp. BX22 moduuli 1 

7832 Anturin lämp. BX21 moduuli 2 

7833 Anturin lämp. BX22 moduuli 2 

Valitut anturiarvot päivittyvät maks. 5 sekunnissa.  

Näytöllä ei näytetä mittausarvon korjauksia. 

 

 

Tulojen H1, H2, H3 

testaus 
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Rivinumero Ohjausrivi 

7840 Jänniteviesti H1 

7841 Koskettimen tila H1 
Auki 
Suljettu 

7842 Sykäyslaskuri  H1 

  

7845 Jänniteviesti H2 

7846 Koskettimen tila H2 
Auki 
Suljettu 

7854 Jänniteviesti H3 

7855 Koskettimen tila H3 
Auki 
Suljettu 

7856 Sykäyslaskuri  H3 

Näyttää jänniteviestin arvon (0 – 10 V). 

 

 

Näyttää koskettimen H1 – H3 senhetkisen tilan. 

 

 

Jokainen tallennettu sykäys on mittausväline vapaassa, ilman yksikköä olevassa  

sykäysmittarissa Hx jos Hx-sisääntulo on konfiguroitu sykäysmittariksi.  

 

Mittausvälineen erot on luettavissa tästä sykäysmittarista jaksoittain (1 minuutin välein) 

ja energian määrälisäys virtausmäärästä lasketaan.  

 

Sykäysmittaustuloksia ei tallenneta virtakatkojen ajan. Sykäykset häviävät lukujakson 

aikana.  

 

Sykäysmittari on esillä Input / output test -valikossa. 

 

 

Sykäysmittarissa on arvo "---" jos Hx-sisääntuloa ei ole konfiguroitu sykäysmittariksi. 

 

 

 

Tulojen E testaus 

Rivinumero Ohjausrivi 

7889 Alipainevahti E9 
0 V 
230 V 

7890 Ylipainevahti E10 
0 V 
230 V 

7891 Kompr. 1 ylikuorma E11 

7911 Tulo EX1 

7912 Tulo EX 2 

7913 Tulo EX 3 

7914 Tulo EX 4 

7915 Tulo EX 5 

7916 Tulo EX 6 

7917 Tulo EX 7 

Kun tulojen E testaukselle valitaan asetus, vastaavan tulon tiedot näkyvät näytöllä ja 

voidaan siten tarkistaa. 

Jänniteviesti  

H1, H2, H3 

Koskettimen tila  

H1, H2, H3 

Sykäysmittari 

 

 



202/243 

Siemens Osakeyhtiö Käyttäjän käsikirja RVS61.843 CE1U2355fi_02 

HVAC Products 6 Yksityiskohtaiset asetteluohjeet 16.9.2007 

Näyttö 0 V tarkoittaa, ettei jännitettä ole ja vastaava tulo ei ole sillä hetkellä aktiivinen. 

Näyttö 230 V tarkoittaa, että vastaavassa tulossa on 230 V:n jännite ja tulo on siten 

aktiivinen. 

 

 

6.25 Tila 
 

Laitoksen senhetkinen käyttötila näytetään tilaviestien välityksellä. 

Ilmoitukset 

Rivinumero Ohjausrivi 

8000 Lämmityspiirin 1 tila 

8001 Lämmityspiirin 2 tila 

8002 Lämmityspiirin P tila 

8003 Käyttöveden tila 

8004 Jäähdytyspiirin 1 tila 

8006 Lämpöpumpun tila 

8007 Aurinkolämmityksen tila 

8010 Lisävaraajan tila 

8011 Uima-altaan tila 

 

 
Loppukäyttäjä (infotaso) Käyttöönotto, asiantuntija  

Vahti lauennut Vahti lauennut 3 

Käsikäyttö aktiivinen Käsikäyttö aktiivinen 4 

Lattiankuivaus aktiivinen Lattiankuivaus aktiivinen 102 

 Ylilämpösuoja aktiivinen 56 

 Rajoitettu, kattilansuoja 103 

 Rajoitettu, käyttöv. etusija 104 

 Rajoitettu, lisävaraaja 105 

Lämmityskäyttö rajoitettu  106 

 Lisävaraajan pakko-otto 107 

 Käyttöveden pakko-otto 108 

 Lähteen pakko-otto 109 

 Pakko-otto 110 

 Jälkikäynti aktiivinen 17 

Pakko-otto  110 

 Päällekytk. opt.+pikalämmitys 111 

 Päällekytkennän optimointi 112 

 Pikalämmitys 113 

Mukavuus-lämmityskäyttö Mukavuus-lämmityskäyttö 114 

 Poiskytkennän optimointi 115 

Alennettu lämmityskäyttö Alennettu lämmityskäyttö 116 

 Huoneen jäät.suojaus akt. 101 

 Menov. jäät.suoja akt. 117 

 Laitoksen jäät.suoj. akt. 23 

Jäätymissuojaus aktiivinen  24 

Kesäkäyttö Kesäkäyttö 118 

 24 h säästökäyttö akt. 119 

 Alenn.käytön pudotus 120 

 Jäätymissuojan pudotus 121 

 Huonelämpötilan rajoitus 122 

Off Off 25 

 
Loppukäyttäjä (infotaso) Käyttöönotto, asiantuntija  

Vahti lauennut Vahti lauennut 3 

Käsikäyttö aktiivinen Käsikäyttö aktiivinen 4 

Kulutus Kulutus 199 

 Uud.jäähd. keräimen välit. 77 

 Uud.jäähd. tuott./LP:n välit. 78 

Uudelleenjäähdytys akt.   53 

  Latauksenpurkusuoja akt. 79 

  Latausajan rajoitus akt. 80 

  Lataus estetty 81 

Latauksen esto aktiivinen   82 

  Pakko, maks. varaajalämp. 83 

  Pakko, maks. latauslämp. 84 

Lämmityspiirin tila 

Käyttöveden tila 
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  Pakko, legion.eston as.arvo 85 

  Pakko, nimellisasetusarvo 86 

Pakkolataus aktiivinen   67 

  Sähkölataus, legion. as.arvo 87 

  Sähkölataus, nimell. as.arvo 88 

  Sähkölataus, alenn. as.arvo 89 

  Sähkölataus, jäät.s. as.arvo 90 

  Sähkölämmitin vapautettu 91 

Sähkölämmittimen lataus   66 

  Laukaisu, leg.eston as.arvo 92 

  Laukaisu, nimellisasetusarvo 93 

Laukaisu aktiivinen   94 

  Lataus, leg.eston as.arvo 95 

  Lataus, nimellisasetusarvo 96 

  Lataus, alennettu as.arvo 97 

Lataus aktiivinen   69 

Jäätymissuojaus aktiivinen Jäätymissuojaus aktiivinen 24 

Jälkikäynti aktiivinen Jälkikäynti aktiivinen 17 

Valmiuslataus Valmiuslataus 201 

 Ladattu, maks. varaajalämp. 70 

 Ladattu, maks. latauslämp. 71 

 Ladattu, leg.eston lämpötila 98 

 Ladattu, nimellislämpötila 99 

 Ladattu, alennettu lämpötila 100 

Ladattu  75 

Off Off 25 

Valmis Valmis 200 

 
Loppukäyttäjä (infotaso) Käyttöönotto, asiantuntija  

Kastepistevahti aktiivinen Kastepistevahti aktiivinen 133 

Käsikäyttö aktiivinen Käsikäyttö aktiivinen 4 

Häiriö Häiriö 2 

 Menov. jäät.suoja akt. 117 

Jäätymissuojaus aktiivinen  24 

 Estetty, lämmityskäyttö 204 

 Estoaika lämmityksen jälkeen 135 

 Estetty, lähde 205 

 Estetty, lisävaraaja 206 

Jäähdytyskäyttö estetty  146 

 Menov. as.arvon kor. hygros 136 

 Menov. min.kastepisteen raj. 177 

 Menov. min. ulkolämp. raj. 178 

Jäähdytyskäyttö rajoitettu  144 

 Mukavuus-jäähdytyskäyttö 150 

 Jälkikäynti aktiivinen 17 

Mukavuus-jäähdytyskäyttö  150 

Jäähdytyksen suojauskäyttö Jäähdytyksen suojauskäyttö 149 

 Laitoksen jäät.suoj. akt. 23 

Jäätymissuojaus aktiivinen  24 

Ulkolämp. jäähdytysraja akt. Ulkolämp. jäähdytysraja akt. 134 

 Off 25 

 Huonelämpötilan rajoitus 122 

 Menoveden raja saavutettu 179 

Off  25 

Jäähdytyskäyttö Off Jäähdytyskäyttö Off 138 

 
Loppukäyttäjä (infotaso) Käyttöönotto, asiantuntija  

Hätäkäyttö Hätäkäyttö 26 

Häiriö Häiriö 2 

 Estetty, ulkolämpötila 176 

 Esto, ulkoinen 27 

 Estetty, säästökäyttö 198 

Estetty  10 

 Epäsymmetr. 3-vaihevirta 180 

 Alipaine 181 

 Puhaltimen ylikuorma 182 

 Kompressorin 1 ylikuorma 183 

 Kompressorin 2 ylikuorma 184 

 Lähdepumpun ylikuorma 185 

 Kuluttajien virtausvahti 186 

 Käyttöraja, min. ulkolämp. 187 

 Käyttöraja, maks. ulkolämp. 188 

 Lähdelämp. min raja, vesi 189 

 Lähdelämp min.raja, suolavesi 190 

Jäähdytyspiirin tila 

Lämpöpumpun tila 
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 Lähdelämpötilan maks.raja 191 

 Lämpöp. käytön ylipaine 29 

 Lämmönlähteen virtausvahti 30 

 Lämmönlähteen painevahti 31 

 Kuuman kaasun raj. kompr. 1 32 

 Kuuman kaasun raj. kompr. 2 33 

 Poiskytk.lämp. maks.rajoitus 34 

 Ulkolämp. maks.raj., jäähd. 145 

 Poiskytkentälämp. min.raj. 139 

 Kompr. min. seisokkiaika akt. 35 

 Ylimäär. lämmön kompens. 36 

Rajoitusaika aktiivinen  37 

 Lämpöpumpun jäät.suoja 48 

Jäätymissuojaus aktiivinen  24 

 Kompressorin pakkosulatus 192 

 Puhaltimen pakkosulatus 193 

 Pakkosulatus aktiivinen 132 

 Tippuminen 126 

 Sulatus kompressorilla 194 

 Sulatus puhaltimella 195 

Sulatus aktiivinen Sulatus aktiivinen 125 

 Kompr. min. ajoaika akt. 38 

 Kompressori 1 ja 2 On 45 

 Kompressori 1 On 46 

 Kompressori 2 On 47 

Aktiivinen jäähdytyskäyttö  127 

 Höyrystimen jäähtymisaika 129 

 Kompr. min. ajoaika akt. 38 

 Lämpövajeen kompensointi 39 

 Esilämmitys sulatusta varten 130 

 Kondens. erotus maks.raj. 40 

 Kondens. erotus min.raj. 41 

 Höyryst. erotus maks.raj. 42 

 Höyryst. erotus min.raj. 43 

 Höyrystin ja sähkölämm. On 44 

 Kompressori 1 ja 2 On 45 

 Kompressori 1 On 46 

 Kompressori 2 On 47 

 Sähkö On 197 

Lämmityskäyttö  137 

 Lähdelämp. min.raja, jäähd. 196 

Passiivinen jäähdytyskäyttö Passiivinen jäähdytyskäyttö 128 

 Laitoksen jäät.suoj. akt. 23 

Jäätymissuojaus aktiivinen  24 

 Menovesi aktiivinen 49 

 Jälkikäynti aktiivinen 17 

 Vapautettu, höyrystin valmis 50 

 Ei pyyntöä 51 

Off  25 

 
Loppukäyttäjä (infotaso) Käyttöönotto, asiantuntija  

Käsikäyttö aktiivinen Käsikäyttö aktiivinen 4 

Häiriö Häiriö 2 

Keräimen jäät.suoja akt. Keräimen jäät.suoja akt. 52 

Uudelleenjäähdytys akt. Uudelleenjäähdytys akt. 53 

Maks. varaajalämp. saav. Maks. varaajalämp. saav. 54 

Höyryst.suoja aktiivinen Höyryst.suoja aktiivinen 55 

Ylilämpösuoja aktiivinen Ylilämpösuoja aktiivinen 56 

Maks. latauslämp. saavutettu Maks. latauslämp. saavutettu 57 

KV+lisävar.+uima-altaan lat. KV+lisävar.+uima-altaan lat. 151 

Käyttöv.+lisävaraajan lataus Käyttöv.+lisävaraajan lataus 152 

Käyttöv.+uima-altaan lataus Käyttöv.+uima-altaan lataus 153 

Lisävar.+uima-altaan lataus Lisävar.+uima-altaan lataus 154 

Käyttöveden lataus Käyttöveden lataus 58 

Lisävaraajan lataus Lisävaraajan lataus 59 

Uima-altaan lataus Uima-altaan lataus 60 

 Min. lat.lämp. ei saavutettu 61 

 Riittämätön lämpötilaero 62 

Riittämätön säteily Riittämätön säteily 63 

 
Loppukäyttäjä (infotaso) Käyttöönotto, asiantuntija  

Jäähdytyksen jäät.suoja akt. Jäähdytyksen jäät.suoja akt. 202 

 Estoaika lämmityksen jälkeen 135 

 Lataus estetty 81 

Aurinkolämmityksen tila 

Lisävaraajan tila 
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Lataus rajoitettu  124 

 Pakkolataus aktiivinen 67 

 Täyslataus aktiivinen 203 

Lataus aktiivinen  69 

 Ladattu, pakkolat tavoitelämp 72 

 Ladattu, tavoitelämpötila 73 

 Ladattu, min. latauslämpötila 143 

Ladattu  75 

Lämmin Lämmin 147 

Ei pyyntöä Ei pyyntöä 51 

Jäätymissuojaus aktiivinen Jäätymissuojaus aktiivinen 24 

 Sähkölämm. lat., hätäkäyttö 64 

 Sähkölämm. lat., lähdesuojaus 65 

 Sähkölataus, sulatus 131 

 Sähkölataus, pakko 164 

 Sähkölataus, vara 165 

Sähkölämmittimen lataus  66 

 Lataus estetty 81 

 Rajoitettu, käyttöv. etusija 104 

Lataus rajoitettu  124 

 Pakkolataus aktiivinen 67 

 Osalataus aktiivinen 68 

Lataus aktiivinen Lataus aktiivinen 69 

 Uud.jäähd. keräimen välit. 77 

 Pal.v. jäähd. KV:n/LP:n välit. 142 

Uudelleenjäähdytys akt.  53 

 Ladattu, maks. varaajalämp. 70 

 Ladattu, maks. latauslämp. 71 

 Ladattu, pakkolat tavoitelämp 72 

 Ladattu, tavoitelämpötila 73 

 Osaladattu, tavoitelämpötila 74 

 Ladattu, min. latauslämpötila 143 

Ladattu  75 

Kylmä Kylmä 76 

Ei pyyntöä Ei pyyntöä 51 

 
Loppukäyttäjä (infotaso) Käyttöönotto, asiantuntija  

Käsikäyttö aktiivinen Käsikäyttö aktiivinen 4 

Häiriö Häiriö 2 

Lämmityskäyttö rajoitettu Lämmityskäyttö rajoitettu 106 

Pakko-otto Pakko-otto 110 

 Lämmityskäytön lähde 155 

Lämmityskäyttö  137 

Lämmitys uima-alt. maks.lämp. Lämmitys uima-alt. maks.lämp. 156 

 Lämmitys aurinkol. as.arvoon 158 

 Lämmitys lähteen as.arvoon 157 

Lämmitetty  159 

 Aurinkolämmitys Off 160 

 Lähteen lämm.käyttö Off 161 

Lämmityskäyttö Off  162 

Kylmä Kylmä 76 

 

Historia 

Rivinumero Ohjausrivi 

8050 – 8069 Historia ja tilakoodi 1 – 10 

Viimeisimmät 10 tilailmoitusta sekä niiden tilakoodit tallennetaan ja näytetään.  

Historia 1 sisältää uusimman ilmoituksen, historia 10 vanhimman. 

 

Käyttäjää koskevat ajankohtaiset tilanäytöt saadaan esiin suoraan huoneyksikön info-

tasolta. 

ACS 700 -PC-työkalulla voidaan katsoa jokaista tilailmoitusta koskevat olo- ja asetus-

arvot sekä relelähdöt. 

 

 

Uima-altaan tila 
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6.26 Kaskadin diagnosointi 
 

Diagnooseja varten näytöllä voidaan näyttää lämmöntuottajan tila ja prioriteetti, eri 

lämpötila-arvot ja lämmöntuottajien senhetkinen järjestys ja portaat. 

Tila / prioriteetti 

Rivinumero Ohjausrivi 

8100 
8102 
... 
8130 

Lähteen 1 prioriteetti/tila 
 
… 
Lähteen 16 prioriteetti/tila 

8101 
8103 
… 
8131 

Lähteen 1 tila 
 
… 
Lähteen 16 tila 

8138 Kaskadimenoveden lämpötila 

8139 Kaskadimenoveden as.arvo 

8140 Kaskadipaluuveden lämpötila 

8141 Kaskadipaluuveden as.arvo 

8150 Lähdesarjan nyk. vaihtokytk. 

8151 Nykyinen järjestys 

 

 

6.27 Lämmöntuottajan diagnosointi 
 

Diagnooseja varten näytöllä voidaan katsoa eri asetus- ja oloarvoja, releiden kytkentä-

tiloja sekä mittarilukemia. 

Lämpöpumppu suolavesi-vesi 

Rivinumero Ohjausrivi 

8400 Kompressori 1  

8401 Kompressori 2 

8402 Menoveden sähkölämmitin 1 

8403 Menoveden sähkölämmitin 2 

8404 Lähdepumppu  

8405 Lähdepumpun kierrosluku 

8406 Kondensaattorin pumppu  

Näillä ohjausriveillä voidaan tarkistaa lämpöpumpun releiden välityksellä ohjattavien 

komponenttien käyttötilat. Näyttötieto 0 tarkoittaa, että kyseinen komponentti on par-

haillaan pois päältä. Näyttötieto 1 tarkoittaa, että komponentti on parhaillaan päällä. 

 

Tämä sääntö koskee releitä, jotka on määritelty sulkeutuviksi koskettimiksi. Jos 

kosketin on määritelty avautuvaksi, vaikutus on päinvastainen. 
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Asetus- ja oloarvot 

Rivinumero Ohjausrivi 

8410 Lämpöpumpun paluuv.lämp. 

8411 Lämpöpumpun asetusarvo 

8412 Lämpöpumpun menovesilämp. 

8413 Kompressorin modulointi 

8415 Kuuman kaasun lämpötila 1 

8416 Kuuman kaasun maks. lämp. 

8417 Kuuman kaasun lämpötila 2 

8420 Kylmäaineen lämp., neste 

8425 Kondensaattorin lämpötilaero 

8426 Höyrystimen lämpötilaero 

8427 Lähteen sisääntulolämpötila 

8428 Lähteen min. sisääntulolämp. 

8429 Lähteen ulosmenolämpötila 

8430 Lähteen min. ulosmenolämp. 

Näillä ohjausriveillä voidaan katsoa lämpöpumpun erilaisia asetus- ja oloarvoja. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

8440 Port. 1 min.seisokkiaikaa jälj 

8441 Port. 2 min.seisokkiaikaa jälj 

8442 Port. 1 min.ajoaikaa jäljellä 

8443 Port. 2 min.ajoaikaa jäljellä 

Jos portaan 1 tai 2 minimi off-aika tai minimi ajoaika on aktiivisena, näillä ohjausriveillä 

näkyy jäljellä olevan off- ja ajoajan määrä. 

Vasta kun off-aika on kulunut umpeen, näytöllä näkyy - - - ja lämpöpumppu voidaan 

jälleen vapauttaa. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

8444 Lähdelämp. min.raj.aikaa jälj 

Jos lämmöntuottajan lämpötila (B91) on liian alhainen, pumput ja kompressori lukitaan 

parametrin "Lähdelämp. min.rajoit. aika" (2822) asetuksen mukaiseksi ajaksi. Tällä 

ohjausrivillä näkyy jäljellä oleva aika siihen, kun pumput ja kompressori jälleen vapau-

tetaan. 

 

 

Rivinumero Ohjausrivi 

8446 Kompressorisarja  
1 – 2 
2 – 1 

Näyttää ajankohtaiset kompressorisarjat, ts. järjestyksen, jossa kompressorit otetaan 

käyttöön:  

1 – 2 

Ensin käynnistetään kompressori 1, sen jälkeen kompressori 2. 

2 – 1 

Ensin käynnistetään kompressori 2, sen jälkeen kompressori 1. 

 

Aika-/käynnistyslaskuri 

Rivinumero Ohjausrivi 

8450 Kompressorin 1 ajotunnit 

8451 Kompr. 1 käynnistyslaskuri 

8452 Kompressorin 2 ajotunnit 

8453 Kompr. 2 käynnistyslaskuri 

Näillä ohjausriveillä näkyy kompressorien 1 ja 2 käyttötuntien ja käynnistysten koko-

naismäärät niiden käyttöönotosta lähtien.  

 

Jäljellä olevat ajat 

Lähdelämp. min.raj.aikaa 

jälj 

Kompressori 

Kompressorisarja 
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Rivinumero Ohjausrivi 

8454 Lämpöpumpun eston kesto 

Näyttää sähkölaitoksen (E6:n kautta) tekemien lämpöpumpun estojen kokonais-

tuntimäärän pumpun käyttöönotosta lähtien. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

8455 Lämpöp. estojen lkm-laskuri 

Näyttää sähkölaitoksen (E6:n kautta) tekemien estokertojen kokonaismäärän lämpö-

pumpun käyttöönotosta lähtien. 

 
Rivinumero Ohjausrivi 

8456 Menov. sähkölämm. ajotunnit 

8457 Menov. sähköl. käynn.laskuri 

Tästä voidaan lukea menoveden sähkölämmittimen käyttötunnit ja käynnistysten luku-

määrä.  

 

Ilmalämpöpumppu 

Rivinumero Ohjausrivi 

8469 Puhaltimen nopeus 

8470 Puhallin K19 

8471 Prosessinkääntöventtiili  

8475 Höyrystimen lämpötila 

8477 Sulatuksen lämp.eron oloarvo 

8478 Sulatuksen lämp.eron as.arvo 

8480 Sulatuksen eston aikaa jälj. 

8481 Pakkosulatusaikaa jäljellä 

8485 Sulatusyritysten määrä 

 

Näyttää ilma-vesi-lämpöpumpun puhaltimen K19 ajankohtaisen käyttötilan (Off/On). 

 

Näyttää prosessinkääntöventtiilin ajankohtaisen tilan (On = prosessi on käänteinen, 

Off = prosessi toimii normaalisti) 

 

Näyttää höyrystimen senhetkisen lämpötilan anturissa B84. 

 

Näyttää lähteen sisääntulon (B91) ja höyrystimen lämpötilan (B84) välisen lämpötila-

eron. 

 

Näyttää lähteen sisääntulon (B91) ja höyrystimen lämpötilan (B84) välisen lämpötila-

eron asetusarvon, joka täytyy saavuttaa, jotta höyrystin saataisiin kokonaan jäättömäksi 

(ΔT sulatettu). 

 

Näyttää onnistuneen tai epäonnistuneen sulatuksen jälkeen, miten pitkään sulatustoi-

minto on estetty, ennen kuin uusi yritys tai sulatus on mahdollinen. 

 

Näyttää ajan seuraavaan pakkosulatukseen, mikäli sulatusta ei laukaista ennen sitä 

automaattisesti tai manuaalisesti. 

 

Näyttää sulatusyritysten enimmäismäärän, joka on tarvittu, ennen kuin sulatus on saatu 

onnistuneesti loppuun tai lämpöpumppu on lukittu. 

 

 

Puhallin K19 

Prosessinkääntöventtiili 

Y22 

Höyrystimen lämpötila 

Sulatuksen lämp.eron 

oloarvo 

Sulatuksen lämp.eron 

as.arvo 

Sulatuksen eston aikaa 

jälj. 

Pakkosulatusaikaa jäljellä 

Sulatusyritysten määrä 
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Aurinkolämmitys 

Rivinumero Ohjausrivi 

8505 Keräinpumpun 1 kierrosluku 

8506 Aur.pump. k-luvun ulk. vaihto 

8507 Lisävar. aur.pumpun k-luku 

8508 Uima-alt. aur.pumpun k-luku 

8510 Keräimen lämpötila 1 

8511 Keräimen lämpötila 1 maks. 

8512 Keräimen lämpötila 1 min. 

8513 Lämp.ero keräin 1/käyttöv. 

8514 Lämp.ero keräin 1/lisävar. 

8515 Lämp.ero keräin 1/uima-allas 

8519 Aurinkol. menovesilämpötila 

8520 Aurinkol. paluuvesilämpötila 

8526 Aur.energian vrk-osuus 

8527 Aur.energian kokonaisosuus 

8530 Ajotunnit aurinkoenergialla 

8531 Keräimen ylilämpös. ajotunnit 

8543 Keräinpumpun 2 kierrosluku 

8547 Keräinpumpun lämpötila 2 

8548 Keräimen lämpötila 2 maks. 

8549 Keräimen lämpötila 2 min. 

8550 Lämp.ero keräin 1/käyttöv. 

8551 Lämp.ero keräin 1/lisävar. 

8552 Lämp.ero keräin 1/uima-allas 

 

Näyttää keräinpumpun 1 / 2 senhetkisen kierrosluvun. 

 

 

Näyttää ulkoisen lämmönvaihtimen nro 1 aurinkopumpun senhetkisen kierrosluvun. 

 

 

Näyttää lisävaraajan lataukseen käytettävän aurinkopumpun senhetkisen kierrosluvun. 

 

 

Näyttää uima-altaan lämmitykseen käytettävän aurinkopumpun senhetkisen kierros-

luvun. 

 

Keräimen senhetkinen lämpötila anturissa B6 / B61. 

 

Anturin B6 / B61 mittaaman maksimilämpötilan näyttö. 

 

 

Anturin B6 / B61 mittaaman minimilämpötilan näyttö. 

 

 

Keräimen anturin B6 / B61 ja käyttövesiantureiden B3 ja B31 välisen lämpötilaeron 

näytttö. 

 

Keräimen anturin B6 / B61 ja lisävaraajan antureiden B4 ja B41 välisen lämpötilaeron 

näyttö. 

 

Keräimen anturin B6 / B61 ja uima-altaan anturin B13 välisen lämpötilaeron näyttö. 

 

 

Aurinkolämmityksen menovesilämpötila anturissa B63. 

 

Keräinpumpun 1 / 2 

kierrosluku 

Aur.pump. k-luvun ulk. 

vaihto 

Lisävar. aur.pumpun  

k-luku 

Uima-alt. aur.pumpun  

k-luku 

Keräimen lämpötila 1 / 2 

Keräimen lämpötila 1 / 2 

maks. 

Keräimen lämpötila 1 / 2 

min. 

Lämp.ero keräin 1, 2 / 

käyttöv. 

Lämp.ero keräin 1, 2 / 

lisävar. 

Lämp.ero keräin 1, 2 / 

uima-allas 

Aurinkol. 

menovesilämpötila 
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Aurinkolämmityksen paluuvesilämpötila anturissa B64. 

 

 

Näyttää energiamäärän, joka on syötetty vuorokauden aikana laitokseen aurinko-

keräimen välityksellä. 

 

Näyttää kaikkien aurinkoenergian osuuksien summan siitä lähtien, kun säädin on 

viimeksi palautettu. 

 

 

Näyttää niiden tuntien lukumäärän, jolloin aurinkoenergialaitos on tuottanut energiaa 

(käyttötunnit). 

 

Näyttää niiden tuntien lukumäärän, jolloin keräimen ylilämpösuoja on ollut aktiivinen. 

 

 

 

6.28 Kuluttajien diagnosointi 
 

Diagnooseja varten näytöllä voidaan katsoa eri asetus- ja oloarvoja, releiden kytkentä-

tiloja sekä mittarilukemia. 

Ulkolämpötila 

Rivinumero Ohjausrivi 

8700 Ulkolämpötila 

8701 Minimi ulkolämpötila 

8702 Maksimi ulkolämpötila 

8703 Vaimennettu ulkolämpötila 

8704 Sekoitettu ulkolämpötila 

Ajankohtaisen lämpötilan, minimi- ja maksimilämpötilan, vaimennetun ja sekoitetun 

ulkolämpötilan näyttö. 

Huone 

Rivinumero Ohjausrivi 

8720 Suhteellinen huonekosteus 

8721 Huonelämpötila 

8722 Kastepistelämpötila 1 

 

Lämmityspiiri 1, 2, P 

Rivinumero Ohjausrivi 

8730, 8760 Lämm.piirin pumppu  Q6 

8731, 8761 Lämm.piirin sek.ventt auki Y1, Y5 

8732, 8762 Lämm.piirin sek.ventt sulj. Y2, Y6  

8735, 8765, 8795 Lämm.piirin pumpun 1, 2, P k-luku 

8740, 8770, 8800 Huonelämpötila 1, 2, P 

8741, 8771, 8801 Huoneasetusarvo 1, 2, P 

8743, 8773 Menoveden lämpötila 1, 2 

8744, 8774, 8803 Menoveden asetusarvo 1, 2, P 

Jos näytöllä näkyy "Off", se tarkoittaa, että vastaava komponentti on parhaillaan pois 

päältä. "On"-näyttö tarkoittaa, että vastaava komponentti on parhaillaan toiminnassa.  

 

Ohjausriviä 8741 "Huoneasetusarvo 1" käytetään sekä lämmityksen asetusarvon että 

jäähdytyksen asetusarvon näyttöön. 

Aurinkol. 

paluuvesilämpötila 

Aur.energian vrk-osuus 

Aur.energian 

kokonaisosuus 

Ajotunnit aurinkoenergialla 

Keräimen ylilämpös. 

ajotunnit 

Huoneasetusarvo 1 
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Lämmityskäytön aikana näytetään lämmityksen asetusarvo, jäähdytyskäytön aikana 

näytetään jäähdytyksen asetusarvo. 

Silloin kun ei lämmitetä eikä jäähdytetä, rivillä näkyy viimeksi käytetty asetusarvo. 

 

Lämmityspiirin pumpun kierroskuku %:ina maksimikierrosluvusta. 

 

 

Jäähdytyspiiri 2 

Rivinumero Ohjausrivi 

8751 Jäähd.piirin pumppu 1 

8752 Jäähd.piirin sek.ventt 1 auki 

8753 Jäähd.piirin sek.ventt 1 sulj 

8754 Jäähd. jakoventtiili 1 

8756 Jäähd. menovesilämpötila 1 

8757 Jäähd. menoveden as.arvo 1 

 

Näyttävät jäähdytyspiirin pumpun, jäähdytyspiirin sekoitusventtiilin ja jakoventtiilin tilat 

sekä jäähdytyksen menovesilämpötilan olo- ja asetusarvon.  

Jäähdytyksen huoneasetusarvo näytetään ohjausrivillä 8741. 

 

Käyttövesi 

Rivinumero Ohjausrivi 

8820 Käyttövesipumppu Q3 
Off 
On 

8821 Käyttöv. sähkölämmitin K6 
Off 
On 

8825 Käyttövesipumpun kierr.luku 

8826 KV-välipiirin pumpun k-luku 

8827 Läpivirt.lämm. pumpun k-luku 

8830 Käyttöveden lämpötila 1 

8831 Käyttöveden asetusarvo 

8832 Käyttöveden lämpötila 2 

8835 Käyttöveden kiertolämpötila 

8836 Käyttöveden latauslämpötila 

8840 Käyttöv.pumpun ajotunnit 

8841 Käyttöv.pumpun käynn.laskuri 

8842 Käyttöv. sähköl. ajotunnit 

8843 Käyttöv sähköl käynn.laskuri 

8850 Käyttöv. esisäätimen lämp. 

8851 Käyttöv. esisäätimen as.arvo 

8852 Käyttöv. läpivirt.lämm. lämp. 

8853 Käyttöv läpivirt.lämm as.arvo 

Näillä riveillä näytetään käyttöveden asetus- ja oloarvot, käyttövesipumpun senhetkinen 

kierrosluku %:ina, käyttöveden kierto- ja latauslämpötila sekä käyttötunti- ja käynnistys-

laskurit ja esisäätimen ja läpivirtauslämmittimen lämpötilat ja asetusarvot.  

 

 

Lämmityspiirin pumpun 

kierrosluku 
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Uima-allas 

Rivinumero Ohjausrivi 

8900 Uima-altaan lämpötila 

8901 Uima-altaan asetusarvo 

 

Uima-altaan senhetkisen lämpötilan ja asetusarvon näyttö. 

 

Esisäädin 

Rivinumero Ohjausrivi 

8930 Esisäätimen lämpötila 

8931 Esisäätimen asetusarvo 

 

Esisäätimen senhetkisen lämpötilan ja asetusarvon näyttö. 

 

Yhteinen menovesi 

Rivinumero Ohjausrivi 

8950 Yhteisen menoveden lämpötila 

8951 Yhteisen menoveden as.arvo 

8957 Yht. menov. as.arvo, jäähd. 

 

Lisävaraaja 

Rivinumero Ohjausrivi 

8970 Lisävar. sähkölämmitin K16 
Off 
On 

8980 Lisävaraajan lämpötila 1 

8981 Lisävaraajan asetusarvo 

8982 Lisävaraajan lämpötila 2 

8983 Lisävaraajan lämpötila 3 

8990 Lisävar. sähkölämm. ajotunnit 

8991 Lisävar. sähköl. käynn.laskuri 

Lisävaraajan asetus- ja oloarvojen sekä käyttötunti- ja käynnistyslaskurin tietojen 

näyttö.  

 

H1-tulo 

Rivinumero Ohjausrivi 

9000 Menoveden asetusarvo H1 

9001 Menoveden asetusarvo H2 

9004 Menoveden asetusarvo H3 

Lämpötilan asetusarvon näyttö, kun Hx-kosketin on aktivoitu ja asetuksena on 

"Lämmönpyyntö". 

 

Vedenpaine 

Rivinumero Ohjausrivi 

9005 Vedenpaine H1 

9006 Vedenpaine H2 

9009 Vedenpaine H3 

Vedenpaineen näyttö, kun Hx-kosketin on aktivoitu ja asetuksena on "Painemittaus 

10 V". 
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Monitoimireleiden tilat 

Rivinumero Ohjausrivi 

9031 Relelähtö QX1 

9032 Relelähtö QX2 

9033 Relelähtö QX3 

9034 Relelähtö QX4 

9035 Relelähtö QX5 

9036 Relelähtö QX6 

 

Monitoimireleiden 1 – 6 kytkentätilat voidaan katsoa yksitellen näiltä ohjausriveiltä. Jos 

näytöllä näkyy "Off", lähtöön liitetty komponentti on parhaillaan pois päältä. "On" tarkoit-

taa, että vastaava komponetti on parhaillaan toiminnassa. 

 

Lisämoduulien 1 ja 2 releiden tilat 

Rivinumero Ohjausrivi 

9050 Relelähtö QX21 moduuli 1 

9051 Relelähtö QX22 moduuli 1 

9052 Relelähtö QX23 moduuli 1 

9053 Relelähtö QX21 moduuli 2 

9054 Relelähtö QX22 moduuli 2 

9055 Relelähtö QX23 moduuli 2 

 

Lisämoduulien 1 ja 2 kytkentätilat voidaan katsoa yksitellen näiltä ohjausriveiltä. Jos 

näytöllä näkyy "Off", lähtöön liitetty komponentti on parhaillaan pois päältä. "On" tarkoit-

taa, että vastaava komponetti on parhaillaan toiminnassa. 

 

6.28.1 Erikoisohjauskoodit 

 

Erikoisohjauskoodi Kuvaus 

307 Hätäkäyttö 

308 Lähtöjen testaus 

314 Säästökäyttö 
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7 Sovelluskaaviot 
 

Sovellukset on esitetty peruskaavioina, joissa näkyy lämmön- ja jäähdytyslähteiden 

vaihtoehdot sekä lisätoiminnot. 

Peruskaaviot voidaan toteuttaa vakiolähdöillä (ilman monitoimilähtöjä). 

Lämmön- ja jäähdytyslähteet voidaan valita vastaavilla parametriasetuksilla. 

Lisätoimintoja varten on tehtävä tarvittavat monitoimitulojen ja -lähtöjen asetukset. 

7.1 Peruskaaviot 
 

Seuraavassa esitetyt laitoskaaviot voidaan esivalita numeron perusteella (ohjausrivi 

5700). Laitoskaavio muodostuu laitostyypin esivalinnan ja liitettyjen antureiden perus-

teella.  

Halutun laitoskaavion sisältämien antureiden täytyy olla liitettyinä järjestelmään, jotta 

automaattinen antureiden tunnistustoiminto ei tunnista jotain muuta laitoskaaviota. 

Katkoviivalla esitetyt komponentit ovat optioita. 

7.1.1 Kaavio 1: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, yksi pumppulämmityspiiri. 

 

2358h9

B9

RG

B21

K1/E11

B71

B92

Q8/E14

B91

E15 P

Q2

E9

PP

B81 E10

B83
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7.1.2 Kaavio 2: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, yksi pumppulämmityspiiri, käyttövesivaraaja ja käyttö-

veden latauspumppu Q3. 

 

2358h10

B9

RGB3

Q3

Q2

B21

K1/E11

B71

B92

Q8/E14

B91

E15 P

E9

PP

B81 E10

B83

7 

 

 

 

7.1.3 Kaavio 3: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, pumppulämmityspiiri, käyttövesivaraaja ja käyttöveden 

jakoventtiili Q3. 

 

2358h11

B9

RGB3

Q3

B21

K1/E11

B71

B92

Q8/E14

B91

E15 P

E9

PP

B81 E10

B83

Q9
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7.1.4 Kaavio 4: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, lisävaraaja ja sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

B4

B41

B21

K1/E11

B71

B92

Q8/E14

B91

E15

E9

PP

B81 E10

B83

Q9

2358h12

B9

Y1/Y2

Q2

B1

RG

 
 

 

 

7.1.5 Kaavio 5: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, lisävaraaja, käyttövesivaraaja, latauspumpppu Q3 ja 

sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

2358h13

B3

Q3

Q9

B21

K1/E11

B71

B92

Q8/E14

B91

E15

E9

PP

B81 E10

B83

B4

B41

B9

Y1/Y2

Q2

B1

RG
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7.1.6 Kaavio 6: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, lisävaraaja, käyttövesivaraaja, jakoventtiili Q3 ja 

sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

B3

Q9

B21

K1/E11

B71

B92

Q8/E14

B91

E15 P

E9

PP

B81 E10

B83

B4

B41

B9

Y1/Y2

Q2

B1

RG

Q3

2358h14  
 

 

 

7.1.7 Kaavio 7: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, yhdistelmävaraaja ja käyttöveden latauspumppu Q3, 

sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

2355_109h7

B9

Y1/Y2

Q2

B1

RG

B3

B41

B4

Q9 Q3

B21

K1/E11

B71

B92

Q8/E14

B91

E15 P

E9

PP

B81 E10

B83

Q3  
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7.1.8 Kaavio 8: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, yhdistelmävaraaja ja käyttöveden jakoventtiili Q3, 

sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

B3

B41

B4

Q3

2358h16

B9

Y1/Y2

Q2

B1

RG

B21

K1/E11

B71

B92

Q8/E14

B91

E15 P

E9

PP

B81 E10

B83

Q9

Q3  

 

 

 

7.1.9 Kaavio 9: 
 

Ilma-vesi-lämpöpumppu ja pumppulämmityspiiri. 

 

 

B9

RG

B21

B71

Q2

K1/E11

P

B81

E10

B83

B91

K19/E14

B84

P
E9 Y22
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7.1.10 Kaavio 10: 
 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, pumppulämmityspiiri ja käyttövesivaraaja sekä käyttöveden 

latauspumppu Q3. 

 

B9

RGB3

Q3

Q2

B21

B71

K1/E11

P

B81

E10

B83

B91

K19/E14

B84

P
E9 Y22

 
 

 

 

7.1.11 Kaavio 11: 
 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, pumppulämmityspiiri ja käyttövesivaraaja sekä käyttöveden 

jakoventtiili Q3. 

 

B9

RGB3

Q3

B21

B71

Q9

K1/E11

P

B81

E10

B83

B91

K19/E14

B84

P
E9 Y22
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7.1.12 Kaavio 12: 
 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, lisävaraaja ja sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

B4

B41

B21

B71

Q9 B9

Y1/Y2

Q2

B1

RG

K1/E11

P

B81

E10

B83

B91

K19/E14

B84

P
E9 Y22

 
 

 

 

7.1.13 Kaavio 13: 
 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, lisävaraaja, käyttövesivaraaja ja latauspumppu Q3 sekä 

sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

B3

Q3

Q9

B21

B71

B4

B41

B9

Y1/Y2

Q2

B1

RG

K1/E11

P

B81

E10

B83

B91

K19/E14

B84

P
E9 Y22
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7.1.14 Kaavio 14: 
 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, lisävaraaja, käyttövesivaraaja sekä jakoventtiili Q3 ja 

sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

B3

Q9

B21

B71

B4

B41

B9

Y1/Y2

Q2

B1

RG

Q3

K1/E11

P

B81

E10

B83

B91

K19/E14

B84

P
E9 Y22

 
 

 

 

7.1.15 Kaavio 15: 
 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, yhdistelmävaraaja ja käyttöveden latauspumppu Q3 sekä 

sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

B9

Y1/Y2

Q2

B1

RG

B3

B41

B4

Q9

B21

B71

Q3

K1/E11

P

B81

E10

B83

B91

K19/E14

B84

P
E9 Y22
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7.1.16 Kaavio 16: 
 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, yhdistelmävaraaja ja käyttöveden jakoventtiili Q3 sekä 

sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

B3

B41

B4

Q3

B9

Y1/Y2

Q2

B1

RG

B21

B71

Q9

Q3

K1/E11

P

B81

E10

B83

B91

K19/E14

B84

P
E9 Y22

 
 

 

 

7.1.17 Kaavio 17: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, käyttövesivaraaja ja käyttöveden jakoventtiili Q3 sekä 

aurinkokeräin ja pumppulämmityspiiri. 

 

B9

RG

B3

Q3

B21

K1/E11

B71

B92

Q8/E14

B91

E15

E9

PP

B81 E10

B83

Q9

B31

T

B6

Q5
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7.1.18 Kaavio 18: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, yhdistelmävaraaja ja käyttöveden jakoventtiili Q3 sekä 

aurinkokeräin ja sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

B3

B42

B4

B9

Y1/Y2

Q2

B1

RG

B21

K1/E11

B71
B92

Q8/E14

B91

E15

E9

PP

B81 E10

B83

Q9

B41

T

K8

Q3

B6

Q5

Q3

B31

 
 

 

 

7.1.19 Kaavio 19: 
 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, käyttövesivaraaja ja käyttöveden jakoventtiili Q3 sekä aurinko-

keräin ja pumppulämmityspiiri. 

 

B9

RG

B3

Q3

B31

T

B6

Q5

B21

B71

Q9

K1/E11

P

B81

E10

B83

B91

K19/E14

B84

P
E9 Y22

T
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7.1.20 Kaavio 20: 
 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, yhdistelmävaraaja ja käyttöveden jakoventtiili Q3 sekä 

aurinkokeräin ja sekoitus- tai pumppulämmityspiiri. 

 

B3

B42

B4

B9 Y1/Y2

Q2

B1

RG

B21

B71

Q9

B41

T

K8

Q3

B6

Q5

Q3

K1/E11

P

B81

E10

B83

B91

K19/E14

B84

P
E9 Y22

B31

 
 

 

 

7.1.21 Kaavio 21: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, käyttövesivaraaja ja käyttöveden latauspumppu Q3 sekä 

pumppulämmityspiiri ja sekoitusjäähdytyspiiri passiivista jäähdytystä varten. 

 

B3

B21

B71
B92

Q8/E14

B91

E15 P

K1/E11

E9

PP

B81 E10

B83

B9Q9

B1

RG

Y1/Y2

Y21

Q3
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7.1.22 Kaavio 22: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, käyttövesivaraaja ja käyttöveden latauspumppu Q3, lisä-

varaaja, sekoitus tai pumppulämmityspiiri, sekoitusjäähdytyspiiri passiivista jäähdytystä 

varten. 

 

B4

B41

Y21

B9 Y1/Y2

Q2

B1

RG

B21
K1/E11

B71B92

Q8/E14

B91

E15

E9

PP

B81 E10

B83

Y28

Q9 Q3

B3

 

 

 

 

7.1.23 Kaavio 23: 
 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, yhdistelmävaraaja ja käyttöveden jakoventtiili Q3, sekoi-

tus- tai pumppulämmityspiiri, sekoitusjäähdytyspiiri passiivista jäähdytystä varten. 

 

B21
K1/E11

B71B92

Q8/E14

B91

E15

E9

PP

B81 E10

B83

Y28

Y21

B3

B41

B4

Q3

Q3

Q9
B9 Y1/Y2

Q2

B1

RG
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7.1.24 Kaavio 24: 
 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, käyttövesivaraaja ja käyttöveden jakoventtiili Q3, sekoitus- tai 

pumppulämmityspiiri, sekoitusjäähdytyspiiri aktiivista jäähdytystä varten. 

 

B9

B3

Q3

B21

B71

Q9

K1/E11

P

B81

E10

B83

B91

K19/E14

B84

P
E9 Y22

Y1/Y2

Q2

B1

RG

HK/KK

 
 

 



  227/243 

Siemens Osakeyhtiö Käyttäjän käsikirja RVS61.843 CE1U2355fi_02 

HVAC Products 7 Sovelluskaaviot 16.9.2007 

Selitykset (laitoskaavioluettelo ja lisätoiminnot) 
 
K1 Kompressori 1 RG Huonelämpötila-anturi 
K2 Kompressori 2 B1 Menoveden anturi LP1 
K8 Lisävaraajan aurinko-ohjauselementti B9 Ulkolämpötila-anturi 
K9 Ulkoisen vaihtimen aurinkopumppu B10 Yhteisen menoveden anturi 
K10 Hälytyslähtö B12 Menovesianturi LP2 
K6 Käyttöv. tai yhdist.varaajan sähkölämmitin B13 Uima-altaan anturi 
K16 Lisä- tai yhdist.varaajan sähkölämmitin B15 Esisäätimen menovesianturi 
K18 Uima-altaan aurinko-ohjauselementti B16 Menovesianturi, jäähdytys 1 
K19 Ilma-vesi-lämpöpumpun puhallin B3 Käyttöveden lämpötila-anturi  
K26 Menoveden sähkölämmitin B31 Käyttöveden toinen lämpötila-anturi 
E5 Alhainen tariffi B35 Käyttöveden esisäätimen anturi 
E6 Lämpöpumpun esto B36 Käyttöveden latausanturi 
E9  Alipainevahti B38 Käyttöveden kulutusanturi 
E10  Ylipainevahti B39 Käyttöveden kiertovesianturi 
E11  Kompressorin 1 ylikuorma B4 Lisävaraajan yläosan lämpötila-anturi 
E12 Kompressorin 2 ylikuorma B41 Lisävaraajan alaosan lämpötila-anturi 
E14 Lähteen ylikuorma B42 Lisävaraajan keskiosan lämp.anturi 
E15 Lähteen paine- tai virtausvahti B6 Keräimen anturi 
E17 Manuaalinen sulatus B61 Keräimen anturi 2 
Ex Kuluttajien virtausvahti B63 Aurinkolämmityksen menovesianturi 
Q2 1. lämmityspiirin pumppu B64 Aurinkolämmityksen paluuvesianturi 
Q3 Käyttöveden jakoventtiili / latauspumppu B9 Ulkolämpötila-anturi 
Q5 Keräimen pumppu B21 Lämpöpumpun menovesilämpötila 
Q6 2. lämmityspiirin pumppu (lisämoduuli) B70 Kaskadin paluuvesianturi 
Q8  Lähdepumppu B71 Lämpöpumpun paluuvesilämpötila 
Q9  Kondensaattorin pumppu B81 Kuuman kaasun lämp., kompressori 1 
Q11 Varaajan latauspumppu B82 Kuuman kaasun lämp., kompressori 2 
Q14 Järjestelmäpumppu B83 Kylmäaineen lämpötila, neste 
Q15 H1-pumppu B84 Kompr. lämp., ilma-vesi-lämpöpumppu 
Q18 H2-pumppu B91 Lähteen sisääntulon lämpötila 
Q19 H3-pumppu B92 Lähteen ulosmenon lämpötila 
Q20 Lämmityspiirin pumppu LPP Y1/Y2 1. lämm.piirin sek.ventt. auki/kiinni 
Q21 2. pumppuporras LP1 Y4 Lämmöntuottajan estoventtiili 
Q22 2. pumppuporras LP2 Y5/Y6 2. lämm.piirin sek.ventt. auki/kiinni 
Q23 2. pumpuporras LPP Y19/Y20 Esisäädin 
Q24 Jäähdytyspiirin pumppu Y21 Jäähdytyksen jakoventtiili 
Q25 Kaskadipumppu Y23/24 Jäähd.piirin toimilaite (lisämoduuli) 
Q33 Lämmityksen välipiiirin pumppu Y21 Jäähdytyksen jakoventtiili 
Q34 Läpivirtauslämmittimen pumppu Y22 Prosessinkääntöventtiili 
  Y31/Y32 Käyttöv. esisäätimen sekoitusventtiili 
  Y33/Y34 Läpivirtauslämmittimen venttiili 

 

 

 

7.2 Lämmöntuottajavaihtoehdot / lisätoiminnot 
 

Lämmöntuottajavaihtoehdot ja lisätoiminnot ilmenevät erikseen saatavana olevasta 

osakaavioluettelosta. 

 

 



228/243 

Siemens Osakeyhtiö Käyttäjän käsikirja RVS61.843 CE1U2355fi_02 

HVAC Products 8 Tekniset tiedot 16.9.2007 

8 Tekniset tiedot 

8.1 Perusyksikkö RVS61.843 
 

Nimellisjännite 230 VAC ( 10 %) 

Nimellistaajuus 50/60 Hz 

Maksimi tehontarve RVS61.843: 11 VA 

Syöttöjohdinten varokesuojaus maks. 10 AT 

(Jännitteensyöttö ja lähdöt) Yksittäiset johtimet tai johtimen säikeet (kierretyt 

tai holkitetut): 

1 johdin:    0,5 mm
2
…2,5 mm

2 

2 johdinta: 0,5 mm
2
...1,5 mm

2
 

Ohjelmaluokka A 

Toimintatapa EN 60730:n mukaan 1b (automaattinen toiminta) 

Digitaalitulot H1, 3 Suojajännite potentiaalivapaita pienjännite-

koskettimia varten: 

Jännite avoimelle koskettimelle: 12 VDC 

Virta suljetulle koskettimelle: DC 3 mA 

Analogitulo H1, 3 Suojajännite 

Toiminta-alue: (0…10) VDC 

Sisäinen vastus: > 100 k 

Verkkojännitetulot Ex1...7, E9 … E11 230 VAC ( 10 %) 

Sisäinen vastus: > 100 k 

Anturitulo B9 

Anturitulot B1, B3, B4, B21, B41, 

B71, B81, B91 ja B92 

NTC1k (QAC34) 

NTC10k (QAZ36, QAD36) 

 

Anturitulo Bx1..5 NTC10k (QAZ36, QAD36), PT1000 

Sallitut anturijohtimet (Cu)  

 Poikkipinta-ala: 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5  (mm
2
) 

 Maksimipituus: 20 40 60 80 120 (m) 

Relelähdöt Q2, 3, 8,9, Qx1...6, Y1, Y2 

 Nimellinen virta-alue 

 Maksimi päällekytkentävirta 

 Maksimi kokonaisvirta (kaikki releet)  

 Nimellisjännitealue 

 

AC 0,02…2 (2) A  

15 A ajalla 1 s 

AC 10 A 

(24…230) VAC (potentiaalivapaille lähdöille) 

Lähtö Q4-Mod  

Nimellinen virta-alue 

ON/OFF-käyttö 

Kierrosluvun ohjaus 

Maksimi päällekytkentävirta 

 

 

AC 0,05...2 (2) A  

AC 0,05...1,4 (1.4) A 

4 A ajalla 1 s 

Analogilähtö UX 

Lähtöjännite 

Virtakuorma 

Aaltoisuus 

Nollapisteen tarkkuus 

Jäännösalueen virhe 

Lähtö on oikosulun kestävä 

Uout = 0 ... 10.0 V 

±2 mA RMS; ±2.7 mA peak 

≦ 50 mVpp 

< ± 80 mV 

≦ 130 mV 

Jännitteensyöttö 

Liitinten johdotus 

Toimintatiedot 

Tulot 

Lähdöt 
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BSB 

 Johdinten maks.pituus 

perusyksiköstä oheislaitteeseen 

 Maksimi kokonaispituus 

 Johdinten min. poikkipinta-ala 

2-johdinliitäntä, ei vaihdettavissa 

 

200 m 

400 m (maks. kaapelin kapasitanssi: 60 nF) 

0,5 mm
2
 

LPB 

 

Väylän syöttö säätimestä (per säädin) 

Keskitetty väylän syöttö 

Väylän kuormaluku 

Cu-kaapeli 1,5 mm
2
, 2-johdinliitäntä ei 

vaihdettavissa 

250 m 

460 m 

E = 3 

Kotelointiluokka EN 60529:n mukaan IP 00 

Suojausluokka EN 60730:n mukaan Pienjännitteiset osat vastaavat asianmukaisesti 

asennettuina suojausluokan II vaatimuksia 

Likaantumisaste EN 60730:n mukaan Normaali likaantuminen 

CE-merkintä 

 EMC-direktiivi 

 - Häiriönsieto 

 - Häiriöpäästöt 

 Pienjännitedirektiivi 

 - Sähköturvallisuus 

 

2004/108/EY 

- EN 61000-6-2 

- EN 61000-6-3 

2006/95/EY 

- EN 60730-1, EN 60730-2-9 

Varastointi / EN 60721-3-1  Luokka 1K3, lämp. -20…65 °C 

Kuljetus / EN 60721-3-2  Luokka 2K3, lämp. -25…70 °C 

Käyttö / EN 60721-3-3  Luokka 3K5, lämp. -20...50 °C (ei-konden-

soituva) 

Paino ilman pakkausta RVS61.843: 607 g 

 

 

Liitännät 

Kotelointiluokka ja 

suojausluokka 

Standardit, turvallisuus, 

EMC jne. 

Ilmasto-olosuhteet 

Paino 



230/243 

Siemens Osakeyhtiö Käyttäjän käsikirja RVS61.843 CE1U2355fi_02 

HVAC Products 8 Tekniset tiedot 16.9.2007 

8.2 Lisämoduuli AVS75.390 
 

Nimellisjännite 230 VAC ( 10%) 

Nimellistaajuus 50/60 Hz 

Maksimi tehontarve 4 VA 

Syöttöjohdinten varokesuojaus maks. 10 AT 

(Jännitteensyöttö ja lähdöt) Yksittäiset johtimet tai johtimen säikeet 

(kierretyt tai holkitetut) 

1 johdin:   0,5...2,5 mm
2
 

2 johdinta 0,5…1,5 mm
2
 

Ohjelmaluokka A 

Toimintatapa EN 60730:n mukaan 1b (automaattinen toiminta) 

Digitaalitulot H2 Suojajännite potentiaalivapaita pienjännite-

koskettimia varten: 

Jännite avoimelle koskettimelle: 12 VDC 

Virta suljetulle koskettimelle: DC 3 mA 

Analogitulo H2 Suojajännite 

Toiminta-alue: (0...10) VDC 

Sisäinen vastus: > 100 k 

Verkkojännitetulo L 230 VAC ( 10 %) 

Sisäinen vastus: > 100 k 

Anturitulot BX6, BX7 NTC10k (QAZ36, QAD36) 

Sallitut anturijohtimet (Cu) 

Poikkipinta-ala: 

Maksimipituus: 

0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 mm
2
 

20 40 60 80 120 m 

Relelähdöt 

 Nimellinen virta-alue 

 Maksimi päällekytkentävirta 

 Maksimi kokonaisvirta (kaikki releet)  

 Nimellisjännitealue 

 

AC 0,02...2 (2) A  

15 A ajalla 1 s 

AC 6 A 

(24...230) VAC (pot.vapaille lähdöille) 

BSB 

 Johdinten maks.pituus 

 perusyksiköstä oheislaitteeseen 

 Maksimi kokonaispituus 

 Johdinten min. poikkipinta-ala 

2-johdinliitäntä, ei vaihdettavissa 

 

200 m 

400 m (maks. kaapelin kapasitanssi: 60 nF) 

0,5 mm
2
 

Kotelointiluokka EN 60529:n mukaan IP 00 

Suojausluokka EN 60730:n mukaan Pienjännitteiset osat vastaavat asianmukai-

sesti asennettuina suojausluokan II vaa-

timuksia 

Likaantumisaste EN 60730:n mukaan Normaali likaantuminen 

CE-merkintä 

 EMC-direktiivi 

 - Häiriönsieto 

 - Häiriöpäästöt 

 Pienjännitedirektiivi 

 - Sähköturvallisuus 

 

89/336/EY 

- EN 61000-6-2 

- EN 61000-6-3 

73/23/EEC 

- EN 60730-1, EN 60730-2-9 

Varastointi / 60721-3-1  Luokka 1K3, lämp. -20…65 °C 

Kuljetus / EN 60721-3-2  Luokka 2K3, lämp. -25…70 °C 

Käyttö / EN 60721-3-3  Luokka 3K5, lämp. 0...50 °C (ei-konden-

soituva) 

Paino ilman pakkausta 293 g 

 

Jännitteensyöttö 

Liitinten johdotus 

Toimintatiedot 

Tulot 

Lähdöt 

Liitännät 

Kotelointiluokka ja 

suojausluokka 

Standardit, turvallisuus, 

EMC jne. 

Ilmasto-olosuhteet 

Paino 
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8.3 Käyttöpääte ja huoneyksikkö AVS37... / 

QAA7x... / QAA55... 
 

Laitteet ilman paristoja:  

Väyläjännitteen syöttö BSB 

Laitteet, joissa paristot:  

Paristot 3 kpl  

Pariston tyyppi 1,5 V alkaliparisto, koko AA (LR06) 

Pariston kestoaika n. 1,5 vuotta 

Mittausalue: 0...50 °C 

EN12098:n mukaan: 

Alue 15...25 °C 

Alue 0..15 °C tai 25...50 °C 

Resoluutio 

 

0,8 K:n toleranssilla 

1,0 K:n toleranssilla 

1/10 K 

AVS37... / QAA75... / QAA55... 

 

 Johdinten maks.pituus perusyksiköstä 

oheislaitteeseen 

BSB-W, 

2-johdinliitäntä, ei vaihdettavissa 

QAA75... / QAA55...  200 m  

AVS37...  3 m 

QAA78… BSB-RF  

Taajuuskaista 868 MHz 

Kotelointiluokka EN 60529:n mukaan IP20 tyypille QAA7… 

IP40 tyypille AVS37... (asennettuna) 

Normaali likaantuminen 

Suojausluokka EN 60730:n mukaan Pienjännitteiset osat vastaavat asianmukai-

sesti asennettuina suojausluokan III vaati-

muksia 

Likaantumisaste EN 60730:n mukaan Normaali likaantuminen 

CE-merkintä 

 EMC-direktiivi 

 - Häiriönsieto 

 - Häiriöpäästöt 

 Pienjännitedirektiivi 

 - Sähköturvallisuus 

 Langaton yhteys 

 

89/336/EEC 

- EN 61000-6-2 

- EN 61000-6-3 

73/23/EEC 

- EN 60730-1, EN 50090-2-2  

EN 300 220-1 (25-1000 MHz) 

Laitteet ilman paristoja:  

Varastointi / EN 60721-3-1 Luokka 1K3, lämp. -20...65 °C 

Kuljetus / EN 60721-3-2 Luokka 2K3, lämp. -25…70 °C 

Käyttö / EN 60721-3-3 Luokka 3K5, lämp. 0…50 °C (ei-konden-

soituva) 

Laitteet, joissa paristot:  

Varastointi / EN 60721-3-1 Luokka 1K3, lämp. -20...30 °C 

Kuljetus / EN 60721-3-2 Luokka 2K3, lämp. -25...70 °C 

Käyttö / EN 60721-3-3 Luokka 3K5, lämp. 0...50 °C (ei-konden-

soituva) 

Paino ilman pakkausta AVS37.294: 160 g 

QAA75.61x: 170 g 

QAA78.610: 312 g 

QAA55.110: 115 g 

 

 

8.4 Radiomoduuli AVS71.390 
 

Jännitteensyöttö 

Huonelämpötilan 

mittaus (vain QAA7x.. / 

QAA55..) 

Liitännät 

Kotelointiluokka ja 

suojausluokka 

Standardit, turvallisuus, 

EMC jne. 

Ilmasto-olosuhteet 

Paino 

Jännitteensyöttö 
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Jännitteensyöttö perusyksiköstä RVS…   

 

5,5 VDC 

Maksimi tehontarve Maks. 0,11 VA 

Liitäntä perusyksiköihin RVS… 

(jännitteensyöttö, kommunikointi) 

6-napainen, esivalmisteltu lattakaapeli, 

kiinteästi asennettu 

Pituus 1,5 m 

Radiolähetin BSB-RF  

Taajuuskaista 868 MHz 

Kotelointiluokka EN 60529:n mukaan IP40 

Suojausluokka EN 60730:n mukaan Pienjännitteiset osat vastaavat asianmukai-

sesti asennettuina suojausluokan III vaati-

muksia 

Likaantumisaste EN 60730:n mukaan Normaali likaantuminen 

CE-merkintä 

 EMC-direktiivi 

 - Häiriönsieto 

 - Häiriöpäästöt 

 Pienjännitedirektiivi 

 - Sähköturvallisuus 

 Langaton yhteys 

 

89/336/EEC 

- EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 

- EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 

73/23/EEC 

- EN 60730, EN 50090-2-2  

EN 300 220-1, -3 (25-1000 MHz) 

EN 301 489-1, -3 

Varastointi / EN 60721-3-1  Luokka 1K3, lämp. -20…65 °C 

Kuljetus / EN 60721-3-2  Luokka 2K3, lämp. -25…70 °C 

Käyttö / EN 60721-3-3  Luokka 3K5, lämp. 0...50 °C (ei-konden-

soituva) 

Paino ilman pakkausta 54 g 

 

 

 

8.5 Langaton ulkoanturi AVS13.399 
 

Paristot 2 kpl 

Pariston tyyppi 1,5 V alkaliparisto, koko AAA (LR03) 

Pariston kestoaika n. 2 vuotta 

Radiolähetin BSB-RF  

Taajuuskaista 868 MHz 

Kotelointiluokka EN 60529:n mukaan IP20 

Suojausluokka EN 60730:n mukaan Pienjännitteiset osat vastaavat asianmukai-

sesti asennettuina suojausluokan III vaati-

muksia 

Likaantumisaste EN 60730:n mukaan Normaali likaantuminen 

CE-merkintä 

 EMC-direktiivi 

 - Häiriönsieto 

 - Häiriöpäästöt 

 Pienjännitedirektiivi 

 - Sähköturvallisuus 

 Langaton yhteys 

 

89/336/EEC 

- EN 61000-6-2 

- EN 61000-6-3 

73/23/EEC 

- EN 60730-1, EN 50090-2-2 

EN 300 220-1 (25-1000 MHz) 

Liitännät 

Kotelointiluokka ja 

suojausluokka 

Standardit, turvalli-

suus, EMC jne. 

Ilmasto-olosuhteet 

Paino 

Jännitteensyöttö 

Liitännät 

Kotelointiluokka ja 

suojausluokka 

Standardit, turvallisuus, 

EMC jne. 

Ilmasto-olosuhteet 
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Laitteet ilman paristoja:  

Varastointi / EN 60721-3-1  Luokka 1K3, lämp. -20...65 °C 

Kuljetus / EN 60721-3-2  Luokka 2K3, lämp. -25...70 °C 

Käyttö / EN 60721-3-3  Luokka 3K5, lämp. 0...50 °C (ei-konden-

soituva) 

Laitteet, joissa on paristot:  

Varastointi / EN 60721-3-1  Luokka 1K3, lämp. -20...30 °C 

Kuljetus / EN 60721-3-2  Luokka 2K3, lämp. -25...70 °C 

Käyttö / EN 60721-3-3  Luokka 3K5, lämp. 0...50 °C (ei-konden-

soituva) 

Ulkoanturi QAC34/101 

Mittausalue -50...50 °C 

Kaapelin pituus maks. 5 m 

Paino ilman pakkausta Radiolähetin 160 g 

Ulkoanturi QAC34: 73 g 

Kaapeli: 70 g 

 

 

8.6 Radiovahvistin AVS14.390 
 

Nimellisjännite 230 VAC 10 % (ensiöpuolen AC/AC-

sovitin) 

Nimellistaajuus 50 Hz 6 % 

Maksimi tehontarve Maks. 0,5 VA 

Radiolähetin BSB-RF  

Taajuuskaista 868 MHz 

Kotelointiluokka EN 60529:n mukaan IP20 

Suojausluokka EN 60730:n mukaan Pienjännitteiset osat vastaavat asianmukai-

sesti asennettuina suojausluokan III vaati-

muksia 

Likaantumisaste EN 60730:n mukaan Normaali likaantuminen 

CE-merkintä 

 EMC-direktiivi 

 - Häiriönsieto 

 - Häiriöpäästöt 

 Pienjännitedirektiivi 

 - Sähköturvallisuus 

 Langaton yhteys 

 

89/336/EEC 

- EN 61000-6-2 

- EN 61000-6-3 

73/23/EEC 

- EN 60730-1, EN 50090-2-2 

EN 300 220-1 (25-1000MHz) 

Varastointi / EN 60721-3-1  Luokka 1K3, lämp. -20…65 °C 

Kuljetus / EN 60721-3-2  Luokka 2K3, lämp. -25…70 °C 

Käyttö / EN 60721-3-3  Luokka 3K5, lämp. 0...50 °C (ei-konden-

soituva) 

Paino ilman pakkausta Radiovahvistin: 112 g 

Verkkolaite: 195 g 

 

 

 

Ulkolämpötilan mittaus 

Paino 

Jännitteensyöttö 

Liitännät 

Kotelointiluokka ja 

suojausluokka 

Standardit, turvallisuus, 

EMC jne. 

Ilmasto-olosuhteet 

Paino 
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8.7 Antureiden ominaiskäyrät 

8.7.1 NTC 1 k 

 

T [°C] R [ohm] T [°C] R [ohm] T [°C] R [ohm] 

-30,0 13 034 0,0 2 857 30,0 827 

-29,0 12 324 1,0 2 730 31,0 796 

-28,0 11 657 2,0 2 610 32,0 767 

-27,0 11 031 3,0 2 496 33,0 740 

-26,0 10 442 4,0 2 387 34,0 713 

-25,0 9 889 5,0 2 284 35,0 687 

-24,0 9 369 6,0 2 186 36,0 663 

-23,0 8 880 7,0 2 093 37,0 640 

-22,0 8 420 8,0 2 004 38,0 617 

-21,0 7 986 9,0 1 920 39,0 595 

-20,0 7 578 10,0 1 840 40,0 575 

-19,0 7 193 11,0 1 763 41,0 555 

-18,0 6 831 12,0 1 690 42,0 536 

-17,0 6 489 13,0 1 621 43,0 517 

-16,0 6 166 14,0 1 555 44,0 500 

-15,0 5 861 15,0 1 492 45,0 483 

-14,0 5 574 16,0 1 433 46,0 466 

-13,0 5 303 17,0 1 375 47,0 451 

-12,0 5 046 18,0 1 320 48,0 436 

-11,0 4 804 19,0 1 268 49,0 421 

-10,0 4 574 20,0 1 218 50,0 407 

-9,0 4 358 21,0 1 170   

-8,0 4 152 22,0 1 125   

-7,0 3 958 23,0 1 081   

-6,0 3 774 24,0 1 040   

-5,0 3 600 25,0 1 000   

-4,0 3 435 26,0 962   

-3,0 3 279 27,0 926   

-2,0 3 131 28,0 892   

-1,0 2 990 29,0 859   
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8.7.2 NTC 10 k 

 

T [°C] R [ohm] T [°C] R [ohm] T [°C] R [ohm] 

-30,0 175 203 50,0 3 605 130,0 298 

-25,0 129 289 55,0 2 989 135,0 262 

-20,0 96 360 60,0 2 490 140,0 232 

-15,0 72 502 65,0 2 084 145,0 206 

-10,0 55 047 70,0 1 753 150,0 183 

-5,0 42 158 75,0 1 481 155,0 163 

0,0 32 555 80,0 1 256 160,0 145 

5,0 25 339 85,0 1 070 165,0 130 

10,0 19 873 90,0 915 170,0 117 

15,0 15 699 95,0 786 175,0 105 

20,0 12 488 100,0 677 180,0 95 

25,0 10 000 105,0 586 185,0 85 

30,0 8 059 110,0 508 190,0 77 

35,0 6 535 115,0 443 195,0 70 

40,0 5 330 120,0 387 200,0 64 

45,0 4 372 125,0 339   

 

8.7.3 PT1000 

 

T [°C] R [ohm] T [°C] R [ohm] T [°C] R [ohm] 

–30  882,2  50  1 194,0  130  1 498,3  

–25  901,9  55  1 213,2  135  1 517,1  

–20  921,6  60  1 232,4  140  1 535,8  

–15  941,2  65  1 251,6  145  1 554,6  

–10  960,9  70  1 270,8  150  1 573,3  

–5  980,4  75  1 289,9  155  1 591,9  

0  1 000,0  80  1 309,0  160  1 610,5  

5  1 019,5  85  1 328,0  165  1 629,1  

10  1 039,0  90  1 347,1  170  1 647,7  

15  1 058,5  95  1 366,1  175  1 666,3  

20  1 077,9  100  1 385,1  180  1 684,8  

25  1 097,3  105  1 404,0  185  1 703,3  

30  1 116,7  110  1 422,9  190  1 721,7  

35  1 136,1  115  1 441,8  195  1 740,2  

40  1 155,4  120  1 460,7  200  1 758,6  

45  1174,7  125  1 479,5    
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Hakemisto 

2 

2. pumppuporras ..................................................... 146 

3 

3-vaihevirran häiriön viive ........................................ 114 

3-vaihevirta .............................................................. 155 

A 

Absoluuttinen etusija ................................................. 95 

Aikaohjelma 5 .......................................................... 147 

Aikaohjelmat .............................................................. 74 

Ajotunnit aurinkoenergialla ...................................... 187 

Alennettu asetusarvo ..................................... 38, 75, 94 

Alennetun asetusarvon korotus ................................. 82 

Alhainen tariffi .......................................................... 154 

Alipainekytkin .......................................................... 108 

Antureiden korjaus .................................................. 160 

Antureiden ominaiskäyrät ........................................ 213 

Antureiden testaus .................................................. 178 

Antureiden tilat ........................................................ 162 

Anturitulojen testaus ................................................ 178 

Anturitulot BX1, 2, 3, 4 ............................................ 148 

Asennus .................................................................... 15 

Asetukset ............................................................. 44, 70 

Asetusarvo 

Esisäädin ........................................................... 189 

Lisävaraaja ......................................................... 190 

Mukavuuskäyttö ................................................... 87 

Suojauskäyttö ...................................................... 87 

Uima-allas .......................................................... 189 

Aurinkoenergian kokonaisosuus ............................. 187 

Aurinkoenergian osuus ............................................ 187 

Aurinkoenergian vuorokausiosuus .......................... 187 

Aurinkolämm. ohjauselementti ................................ 146 

Aurinkolämmityksen lataussäädin (dT) ................... 125 

Aurinkolämmitys ...................................................... 125 

Aurinkolämpötilat ..................................................... 187 

Autom. tuotannon esto ............................................ 130 

Automaattikäyttö ........................................................ 36 

AVS14 ....................................................................... 32 

AVS37.294 ................................................................ 21 

AVS71 ....................................................................... 26 

AVS75.390 ................................................................ 75 

B 

B3 ............................................................................ 186 

B31 .......................................................................... 186 

B4 ............................................................................ 186 

B41 .......................................................................... 186 

B6 ............................................................................ 186 

B61 .......................................................................... 186 

B63 .......................................................................... 186 

B64 .......................................................................... 186 

Bivalenttinen käyttö ................................................. 114 

Bivalentti lämpötila, kompressori 2 .......................... 108 

D 

dT On / Off .............................................................. 125 

E 

Ei etusijaa ................................................................. 96 

Esiasetus 

Laitoskaavio ...................................................... 139 

Esisäädin ................................................................ 156 

Esisäätimen asetusarvo.......................................... 189 

Esisäätimen lämpötila ............................................. 189 

Estokriteerit ............................................................. 108 

Estoventtiili .............................................................. 145 

H 

H1, 2, 3 ................................................................... 190 

H1, H2, H3 .............................................................. 178 

H1/H2/H3 Esisäädin/järjest.pumppu ......................... 98 

H1/H2/H3 Lisävaraajan kanssa ................................ 98 

H1-pumppu ............................................................. 146 

H2 ........................................................................... 159 

H2-pumppu ............................................................. 146 

H3-pumppu ............................................................. 146 

Huoltokoje ................................................................. 73 

Huoneen asetusarvo................................................. 38 

Huonekosteus 

Suhteellinen ....................................................... 150 

Huonelämpötila ....................................................... 150 

Huonelämpötilan korjaus .......................................... 72 

Huonelämpötilan rajoitus .......................................... 79 

Huonelämpötilan rajoitus jäähdytyskäytössä ............ 91 

Huonevaikutus .................................................... 79, 90 

Huonevaikutus jäähdytyksen yhteydessä ................. 90 

Huoneyksikkö ..................................................... 24, 73 

Huoneyksikön 1 liittäminen ....................................... 72 

Hx ........................................................................... 149 

Hygrostaatti ............................................................. 150 

Häiriö ...................................................................... 168 

3-vaihevirta ........................................................ 155 

Pehmokäynnistin ............................................... 155 

Häiriölista ................................................................ 168 

Häiriöviesti .............................................................. 149 

Hälytyslähtö ............................................................ 147 

Hälytysviesti 

Ulkoinen ............................................................ 149 

Hätäkäyttö ............................................................... 176 

Hätäkäyttötoiminto .................................................. 176 

Höyrystimen lämpötila ............................................ 185 

I 

Ilmankuivaaja .................................................. 147, 161 

J 

Jatkuva käyttö ........................................................... 36 

Jäljellä olevat ajat ................................................... 184 

Jänniteviesti H1, H2, H3 ......................................... 178 

Järjestelmäpumppu ........................................ 145, 156 

Jäähd. maks. poiskytk.lämp. ................................... 121 
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Jäähd. menoveden as.arvo 1 .................................. 188 

Jäähd. menovesilämpötila 1 ................................... 188 

Jäähd. jakoventtiili 1 ................................................ 188 

Jäähd.käytön min. lähdelämp. ................................ 121 

Jäähd.piirin pumppu 1 ............................................. 188 

Jäähdytyksen ominaiskäyrä ...................................... 88 

Jäähdytyksen jakoventtiili ............................... 145, 147 

Jäähdytys 

Kompressorikäytön aikana ................................ 122 

Lämpötilaero ...................................................... 122 

Maks. poiskytk.lämp. ......................................... 121 

Min. lähdelämpötila ............................................ 121 

Pass/akt jäähd vaihd k-ero ................................ 121 

Passiivinen jäähdytyskäyttö ............................... 122 

Jakoventtiili ................................................ 145, 147 

Jäähdytyskäyttö .................................................. 37, 68 

Huonelämpötilan rajoitus ..................................... 91 

Jäähdytyspiiri 2 ............................................... 139, 156 

Jäähdytyspiirin sekoitusventtiili ............................... 188 

Jäähdytyspiirin vapautus ........................................... 87 

Jäähdytyspyyntö ............................. 147, 150, 152, 167 

Jäätymissuoja 

Lisämoduuli ....................................................... 157 

Jäätymissuoja-aine ................................................. 128 

Jäätymissuoja-aineen pitoisuus .............................. 128 

Jäätymissuojan asetusarvo ....................................... 75 

Jäätymissuojaus 

Kondensaattorin pumppu .................................. 102 

Lämmityspiiri .................................................. 86, 93 

K 

K10 .......................................................................... 147 

K13 .......................................................................... 147 

K16 .......................................................................... 146 

K18 .......................................................................... 146 

K19 .......................................................................... 185 

K2 ............................................................................ 144 

K25 .......................................................................... 144 

K26 .......................................................................... 144 

K27 .......................................................................... 147 

K28 .......................................................................... 147 

K29 .......................................................................... 147 

K31 .......................................................................... 144 

K6 .................................................................... 135, 145 

K8 ............................................................................ 146 

K9 ............................................................................ 146 

Kaavioiden selitykset .............................................. 205 

Kaskadin isäntä ....................................................... 167 

Kaskadipumppu ...................................................... 145 

Kastepisteen valvonta ............................................... 92 

Kastepistevahti ........................................................ 150 

Kellokäyttö .............................................................. 167 

Kellonaika ................................................................. 70 

Kellonajan asettaminen ............................................. 41 

Kerrossuojaus ......................................................... 131 

Keräimen jäätymissuojaus ...................................... 127 

Keräimen käynnistyksen gradientti .......................... 127 

Keräimen lämpötila 1, 2 ........................................... 186 

Keräimen pumppu ................................................... 145 

Minimi ajoaika .................................................... 127 

Keräimen ylilämpös. ajotunnit ................................. 187 

Keräimen ylilämpösuoja .......................... 127, 131, 187 

Keräimen ylilämpösuojatoiminto ........................ 99, 134 

Kesäkompensointi ..................................................... 89 

Kesän vaihtokytkentä .............................................. 166 

Kesän/talven lämmitysraja ........................................ 77 

Kielen asetus ............................................................. 70 

Kierrosluku 

Aurinkopumput ................................................... 186 

Keräimen pumppu .............................................. 186 

Kiertovesipumppu .............................................. 97, 145 

Kompensointitavat ............................................... 79, 90 

Kompr. 2 ylikuorma ................................................. 154 

Kompr.sarjan vaihtokytkentä ................................... 109 

Kompressori 1 ................................................. 105, 106 
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Sovellukset .............................................................. 192 

Sovelluskaaviot ....................................................... 192 

Suht.huonekosteus .................................................. 150 

Sulatuksen esto ....................................................... 186 

Sulatuksen eston aikaa jälj. ..................................... 185 

Sulatuksen lämpötilaero .......................................... 185 

Sulatuksen vapautus ............................................... 116 

Sulatus 

Eston kesto ........................................................ 118 

Höyrystimen tippumisaika .................................. 119 

Maksimikesto ..................................................... 118 

Manuaalinen ...................................................... 155 

Pakkosulatus ...................................................... 118 
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