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LK Armatur – täyden palvelun toimittaja

Toimintamme

LK Armatur perustettiin vuonna 1985, kun LK-ryhmä päätti 
lisätä venttiilien ja komponenttien tarjontaa lämmitys
laitteiden ja lämminvesivaraajien valmistajille.

Olemalla koko ajan kehityksen kärjessä ja täyttämällä 
markkinoiden vaatimukset uusista tuotteista ja palveluista, 
LK Armatur on kasvanut venttiilien, komponenttien ja val
misosatuotteiden merkittäväksi tekijäksi maailmanlaajuisil-
la OEM- ja jakelijamarkkinoilla. LK Armatur valmistaa vuodessa 
yli puolitoista miljoonaa venttiiliä, standardiventtiileistä  
vaativiin asiakaskohtaisiin erikoiskomponentteihin.

Kohderyhmämme ovat asiakkaat, joille energiansäästö ja 
ympäristöajattelu ovat itsestäänselvyyksiä. Energianpulan 
vaara, energianhintojen nopea kehitys ja maailmanlaa
juinen ilmaston lämpeneminen edellyttävät toimivia lämmitys
järjestelmiä, jotka auttavat meitä säästämään energiaa ja 
käyttämään hyväksemme uusiutuvia energianlähteitä. 
Yhteistä asiakkaillemme on korkeat vaatimukset laadun, 
asiakaskohtaisuuden ja toimitusvarmuuden suhteen.

Tavoitteenamme on olla täydellinen LVI-alan liikekumppani. 
Korkealaatuisten tuotteiden tarjoaminen ei riitä – tuotteiden 
pitää myös olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Panos-
tamme suuresti logistiseen kokonaisvastuuseen ja huoleh-
dimme, että toimituksemme saapuvat asiakkaidemme 
tuotantopaikkaan oikeaan aikaan, selkeästi merkittyinä ja 
pakattuina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Näin autamme 
asiakkaitamme vähentämään tuotantokustannuksiaan.

Kaikki kunnia koneille ja tekniikalle, mutta yrityksen menestys 
on ihmisten ansiota. Siksi LK Armaturin työntekijät ovatkin 
huomion keskipisteenä – pätevyys ja osaaminen kuuluvat 
avainsanoihimme. Koulutus ja kehitys ovat luonnollinen osa 
kulttuuriamme ja työskentelemme Lean-menetelmän mukai
sesti jatkuvat parannukset ja edistyminen mielessä.

Laadunhallintajärjestelmämme täyttää ISO 9001 2008 mukai
set vaatimukset koskien LVI-laitteiden ja - tarvikkeiden, 
lämmönsäätöautomatiikan sekä valmisosaratkaisujen 
kehitystä, valmistusta ja myyntiä.  
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Tuotteemme

Tuotteemme tulee olla korkealuokkaisia sekä laadullisesti 
että teknisesti. Samalla niiden tulee olla helppoja asentaa, 
ymmärtää ja käyttää. Kehitämme ja suunnittelemme koko 
ajan uusia tuotteita, ja vaatimukset ovat korkeat täyttääk-
semme asiakkaidemme ja omat korkealle asetetut odo-
tukset. Usein olemme mukana suunnittelussa jo luonnos-
vaiheessa ja voimme näin auttaa asiakkaitamme oikealla 
tuotteella sekä aikaa ja rahaa säästävillä kokonaisratkaisuilla.

Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman teknisiä laitteita 
ja tarvikkeita, elektronisia lämmönsäätimiä, valmisosarat
kaisuja putkista ja yksiköistä sekä täydentävän valikoiman 
kaupallisia tuotteita.

Tekniset laitteet ja tarvikkeet
LK Armaturin pääasiallinen ja alkuperäinen toiminta 
perustuu omaan venttiilien valmistukseen. Suuren 
osaamisen ja uusimman tekniikan ansiosta meillä on laaja 
valikoima niin standardiventtiilejä kuin vaativia asia-
kaskohtaisia erikoisratkaisuja. Valikoimaamme kuuluvat 
ThermoMix sekoitusventtiilit, ThermoVar termostaattiset 
venttiilit, ThermoBac takaiskuventtiilit, ThermoMat ja 
ThermoKit latausyksiköt, vaihtoventtiilit, täyttöventtiilit, 
varoventtiilit, lämpötilan rajoitusventtiilit ja automaattiset 
ilmanpoistoventtiilit.
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Elektroniset lämmönsäätimet
LK Armaturin oma valikoima elektronisia lämmönsäätimiä ja 
latausautomatiikkaa ovat nimen Smart alla. Ne ovat helppo- 
käyttöisiä ja asiakkaidemme tarpeita vastaavia älyratkai-
suja. Valikoimaan kuuluu SmartComfort lämmönsäätimet, 
SmartBio latausautomatiikka, SmartSol aurinkolämmitys- 
automatiikka ja SmartSolar aurinkolämpöpaketti.

Valmisosaratkaisut
Valmisosaratkaisumme perustuvat niin teräsputken, ruostu- 
mattoman teräsputken ja kupariputken työstöön kuin 
myös komponenttien kokoamiseen täydellisiksi yksiköiksi. 
Tiiviin yhteistyön ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme 
juuri sen ratkaisun, mikä heille sopii parhaiten. 

Kaupalliset tuotteet
Voidaksemme olla täyden palvelun toimittaja, meillä on omien  
tuotteidemme lisäksi laaja valikoima johtavien eurooppa- 
laisten valmistajien tuotteita. Asetamme samat korkeat 
vaatimukset alihankkijoidemme tuotteisiin kuin omiimme. 
Näin takaamme, että kaikki varastostamme lähtevät tuotteet 
ovat yhtä laadukkaita ja hyväksytty kansallisten ja kansain-
välisten säännösten mukaan.



8

LK 810 ThermoMat

Latausyksiköt

1. Lämmitysvaihe 2. Latausvaihe 3. Lopetusvaihe 4. Vapaakierto takaisku-
venttiilin kanssa
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ErP ready 2015

ErP ready 2015

ErP ready 2015

ErP ready 2015

ErP ready 2015

Latausyksiköt

Latausyksiköt biokattilajärjestelmille

LK 810 ThermoMat G

Yhtenäinen latauspaketti.

LK 810 ThermoMat G Eco

Yhtenäinen latauspaketti, jossa direktiivin ErP 2015 vaatimukset 
täyttävä energiatehokas kiertovesipumppu.

LK 810 ThermoMat W

Yhtenäinen latauspaketti.

LK 815 ThermoKit T Eco

Latausryhmä, jossa direktiivin ErP 2015 vaatimukset täyttävä 
energiatehokas kiertovesipumppu.

LK 816 ThermoKit E Eco

Elektroninen latausryhmä, jossa direktiivin ErP 2015 vaatimukset 
täyttävä energiatehokas kiertovesipumppu.

LK 810 ThermoMat W Eco

Yhtenäinen latauspaketti, jossa direktiivin ErP 2015 
vaatimukset täyttävä energiatehokas kiertovesipumppu.

LK 811 ThermoMat E Eco

Yhtenäinen latauspaketti, jossa direktiivin ErP 2015 vaatimukset 
täyttävä energiatehokas kiertovesipumppu sekä elektronisella 
shunttiautomatiikalla varustettava sisäänrakennettu shunttiventtiili.
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Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat G

Tekniset Tiedot

Jännite 230 VAC 50 Hz

Tehonkulutus 65–95 W pumpun 
nopeudesta riippuen

Maks. kattilateho 90 kW 30°C:ssa ΔT

Paluulämpötilat 55°C, 60°C, 65°C tai 70°C

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maksimivirtaus 2 800 l/h

Siirtoneste Vesi – glykolia maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre

Kiertovesipumppu Grundfos UPSO 65 
Low Energy

Materiaali, 
venttiilipesä

Messinki EN 1982 CB752S

Materiaali, eriste Paisutettu polypropeeni, EPP

LK 810 ThermoMat G

LK 810 ThermoMat G on latauspaketti biopolttoainekatti
loiden ja varaajajärjestelmien yhdistämiseen. Latauspaketti 
varmistaa parhaan mahdollisen lämpötilakerrostuman 
varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan korkeana lisä-
ten näin laitteiston tehoa. Tervan ja kondenssin muodos
tuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä pitenee.

LK 810 ThermoMat G on yhtenäinen yksikkö, jossa 
sisäänrakennettu kiertovesipumppu ja termostaattinen 
latausventtiili, joka säätelee kahta porttia. Latauspakettiin 
kuuluu myös kolme sulkuventtiiliä kytkennän ja huollon 
helpottamiseksi, kolme lämpömittaria, joista voi helposti 
seurata latausta, sekä eriste lämpöhäviöiden minimoi
mista varten. Latauspaketteja on kahdenlaisia – takaisku-
venttiilin kanssa tai ilman sitä. Takaiskuventtiilin ansiosta 
saadaan toiminnot, jotka on kuvattu polton eri vaiheiden 
kohdassa 4.

LK 810 ThermoMat G kytketään biopolttoainekattilan ja 
varaajan väliseen paluujohtoon. Se asennetaan pysty-
asentoon pumpun käyttöakselin ollessa vaakasuorassa. 
Latauspaketti on käännettävissä ja se voidaan asentaa 
kattilan oikealle tai vasemmalle puolelle. 

Latauspaketti on normaalisti huoltovapaa. Tarkista kyt-
kentä säännöllisesti. Sulkuventtiilien ansiosta kaikki osat 
ovat vaihdettavissa ja huolto voidaan tehdä järjestelmää 
tyhjentämättä.

Vapaakierto alkaa heti polton 
loputtua ja kiertovesipumpun 
pysähdyttyä. Jäljellä oleva kuuma 
vesi latautuu varaajaan. Sähkö-
katkoksen sattuessa tai pumpun 
mennessä rikki, takaiskuvent-
tiili avautuu automaattisesti ja 
vapaakierto alkaa. Takaiskuvent-
tiili estää myös virtauksen varaa-
jasta takaisin kattilaan.

Latausryhmän toiminto polton eri vaiheissa:

Vesi kiertää kattilan ja lataus
paketin välillä kattilan lämpötilan 
noustessa.

Termostaattielementti alkaa avau-
tua ja varaajasta tuleva paluuvesi 
sekoittuu menoveteen ennen 
veden paluuta kattilaan. Paluu-
lämpötila kattilaan pidetään 
vakiona.

Termostaattielementti on täysin 
avautunut ja ohitusjohto pysyy 
suljettuna. Tuloksena on paras 
mahdollinen lämmönsiirto katti-
lasta, ja varaaja täyttyy menove-
dellä.

1. Lämmitysvaihe

2. Latausvaihe

3. Lopetusvaihe

4. Vapaakierto takaiskuventtiilin kanssa
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Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat G

Takaiskuventtiilin kanssa Ilman takaiskuventtiiliä

Tuotenumero Rakenne Paluulämpötila Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180005 ilman takaiskuventtiiliä 55°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9
180007 ilman takaiskuventtiiliä 55°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9
180011 ilman takaiskuventtiiliä 60°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9
180013 ilman takaiskuventtiiliä 60°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9
180017 ilman takaiskuventtiiliä 65°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9
180019 ilman takaiskuventtiiliä 65°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9
180596 ilman takaiskuventtiiliä 70°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9
180598 ilman takaiskuventtiiliä 70°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9
180006 takaiskuventtiilin kanssa 55°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9
180008 takaiskuventtiilin kanssa 55°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9
180012 takaiskuventtiilin kanssa 60°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9
180014 takaiskuventtiilin kanssa 60°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9
180018 takaiskuventtiilin kanssa 65°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9
180020 takaiskuventtiilin kanssa 65°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9
180597 takaiskuventtiilin kanssa 70°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9
180599 takaiskuventtiilin kanssa 70°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9

LK 810 G – Sisäkierre
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LK 810 G – Puserrusliitin

Tuotenumero Rakenne Paluulämpötila Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180009 ilman takaiskuventtiiliä 55°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9
180015 ilman takaiskuventtiiliä 60°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9
180021 ilman takaiskuventtiiliä 65°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9
180600 ilman takaiskuventtiiliä 70°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9
180010 takaiskuventtiilin kanssa 55°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9
180016 takaiskuventtiilin kanssa 60°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9
180022 takaiskuventtiilin kanssa 65°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9
180601 takaiskuventtiilin kanssa 70°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote- 
numero

Tuotenimike Numero  
kuvassa

187014 Pumppumoottori Grundfos 
UPSO 65

1

187015 LK 810 Termostaattielementti 55°C 2
187016 LK 810 Termostaattielementti 60°C 2
187023 LK 810 Termostaattielementti 65°C 2
187024 LK 810 Termostaattielementti 70°C 2
187017 Sulkuventtiili Rp 1” 3
187018 Sulkuventtiili Rp 1¼” 4
187019 Sulkuventtiili 28 mm 5
013025 Tiiviste EPDM 1½" –  

Ø44 × Ø27 × 2 mm
6

180352 Lämpömittari 120°C –  
Ø51 × Ø7 mm, P60 mm

7

187020 EPP-eriste LK 810 8
016168 Istukka 9
014069 Jousi 10
187021 Takaiskuventtiili LK 810 11
187022 Tulppa LK 810 12

Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat G
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ErP ready 2015

Tekniset Tiedot

Jännite 230 VAC 50 Hz

Tehonkulutus 5–45 W pumpun nopeudesta 
riippuen

Maks. kattilateho 75 kW 30°C:ssa ΔT

Paluulämpötilat 55°C, 60°C, 65°C tai 70°C

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maksimivirtaus 2 300 l/h

Siirtoneste Vesi – glykolia maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre

Kiertovesipumppu Grundfos Alpha 2L 60

Materiaali, 
venttiilipesä

Messinki EN 1982 CB752S

Materiaali, eriste Paisutettu polypropeeni, EPP

LK 810 ThermoMat G Eco

LK 810 ThermoMat G Eco on latauspaketti biopoltto-
ainekattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämiseen. 
Latauspaketti varmistaa parhaan mahdollisen lämpötila-
kerrostuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan 
korkeana lisäten näin laitteiston tehoa. Tervan ja kon-
denssin muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä 
pitenee.

LK 810 ThermoMat G Eco on yhtenäinen yksikkö, jossa 
on direktiivin ErP 2015 vaatimukset täyttävä sisäänraken-
nettu energiatehokas kiertovesipumppu sekä termostaat-
tinen latausventtiili, joka säätelee kahta porttia. Lataus-
pakettiin kuuluu myös kolme sulkuventtiiliä kytkennän 
ja huollon helpottamiseksi, kolme lämpömittaria, joista 
voi helposti seurata latausta, sekä eriste lämpöhäviöiden 
minimoimista varten. Latauspaketteja on kahdenlaisia – 
takaiskuventtiilin kanssa tai ilman sitä. Takaiskuventtiilin 
ansiosta saadaan toiminnot, jotka on kuvattu polton eri 
vaiheiden kohdassa 4.

LK 810 ThermoMat G Eco kytketään biopolttoainekattilan 
ja varaajan väliseen paluujohtoon. Se asennetaan pysty-
asentoon pumpun käyttöakselin ollessa vaakasuorassa. 
Latauspaketti on käännettävissä ja se voidaan asentaa 
kattilan oikealle tai vasemmalle puolelle. 

Latauspaketti on normaalisti huoltovapaa. Tarkista 
kytkentä säännöllisesti. Sulkuventtiilien ansiosta kaikki 
osat ovat vaihdettavissa ja huolto voidaan tehdä järjestel-
mää tyhjentämättä.

Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat G Eco

Latausryhmän toiminto polton eri vaiheissa:

Vesi kiertää kattilan ja lataus
paketin välillä kattilan lämpötilan 
noustessa.

Termostaattielementti alkaa avau-
tua ja varaajasta tuleva paluuvesi 
sekoittuu menoveteen ennen 
veden paluuta kattilaan. Paluu-
lämpötila kattilaan pidetään 
vakiona.

Termostaattielementti on täysin 
avautunut ja ohitusjohto pysyy 
suljettuna. Tuloksena on paras 
mahdollinen lämmönsiirto katti-
lasta, ja varaaja täyttyy menove-
dellä.

1. Lämmitysvaihe

2. Latausvaihe

3. Lopetusvaihe

Vapaakierto alkaa heti polton 
loputtua ja kiertovesipumpun 
pysähdyttyä. Jäljellä oleva kuuma 
vesi latautuu varaajaan. Sähkö-
katkoksen sattuessa tai pumpun 
mennessä rikki, takaiskuvent-
tiili avautuu automaattisesti ja 
vapaakierto alkaa. Takaiskuvent-
tiili estää myös virtauksen varaa-
jasta takaisin kattilaan.

4. Vapaakierto takaiskuventtiilin kanssa
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Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat G Eco

Takaiskuventtiilin kanssa Ilman takaiskuventtiiliä

Tuotenumero Rakenne Paluulämpötila Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
181048 ilman takaiskuventtiiliä 55°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5
181050 ilman takaiskuventtiiliä 55°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6
181054 ilman takaiskuventtiiliä 60°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5
181056 ilman takaiskuventtiiliä 60°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6
181060 ilman takaiskuventtiiliä 65°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5
181062 ilman takaiskuventtiiliä 65°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6
181066 ilman takaiskuventtiiliä 70°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5
181068 ilman takaiskuventtiiliä 70°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6
181049 takaiskuventtiilin kanssa 55°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5
181051 takaiskuventtiilin kanssa 55°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6
181055 takaiskuventtiilin kanssa 60°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5
181057 takaiskuventtiilin kanssa 60°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6
181061 takaiskuventtiilin kanssa 65°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5
181063 takaiskuventtiilin kanssa 65°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6
181067 takaiskuventtiilin kanssa 70°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5
181069 takaiskuventtiilin kanssa 70°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6

LK 810 G Eco – Sisäkierre
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LK 810 G Eco – Puserrusliitin

Tuotenumero Rakenne Paluulämpötila Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
181052 ilman takaiskuventtiiliä 55°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6
181058 ilman takaiskuventtiiliä 60°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6
181064 ilman takaiskuventtiiliä 65°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6
181070 ilman takaiskuventtiiliä 70°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6
181053 takaiskuventtiilin kanssa 55°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6
181059 takaiskuventtiilin kanssa 60°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6
181065 takaiskuventtiilin kanssa 65°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6
181071 takaiskuventtiilin kanssa 70°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote- 
numero

Tuotenimike Numero
kuvassa

187040 Pumppumoottori Grundfos 
Alpha 2L60

1

187015 LK 810 Termostaattielementti 55°C 2
187016 LK 810 Termostaattielementti 60°C 2
187023 LK 810 Termostaattielementti 65°C 2
187024 LK 810 Termostaattielementti 70°C 2
187017 Sulkuventtiili Rp 1” 3
187018 Sulkuventtiili Rp 1¼” 4
187019 Sulkuventtiili 28 mm 5
013025 Tiiviste EPDM 1½" –  

Ø44 × Ø27 × 2 mm
6

180352 Lämpömittari 120°C –  
Ø51 × Ø7 mm, P60 mm

7

187020 EPP-eriste LK 810 8
016168 Istukka 9
014069 Jousi 10
187021 Takaiskuventtiili LK 810 11
187022 Tulppa LK 810 12

Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat G Eco
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Tekniset Tiedot

Jännite 230 VAC 50 Hz

Tehonkulutus 62–132 W pumpun 
nopeudesta riippuen

Maks. kattilateho 95 kW 30°C:ssa ΔT

Paluulämpötilat 55°C, 60°C, 65°C tai 70°C

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maksimivirtaus 2 900 l/h

Siirtoneste Vesi – glykolia maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre

Kiertovesipumppu Wilo Star RS/7-3

Materiaali, 
venttiilipesä

Messinki EN 1982 CB752S

Materiaali, eriste Paisutettu polypropeeni, EPP

LK 810 ThermoMat W

LK 810 ThermoMat W on latauspaketti biopolttoaine
kattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämiseen. 
Latauspaketti varmistaa parhaan mahdollisen lämpötila-
kerrostuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan 
korkeana lisäten näin laitteiston tehoa. Tervan ja kon-
denssin muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä 
pitenee.

LK 810 ThermoMat W on yhtenäinen yksikkö, jossa 
sisäänrakennettu kiertovesipumppu ja termostaattinen 
latausventtiili, joka säätelee kahta porttia. Latauspakettiin 
kuuluu myös kolme sulkuventtiiliä kytkennän ja huollon 
helpottamiseksi, kolme lämpömittaria, joista voi helposti 
seurata latausta, sekä eriste lämpöhäviöiden minimoi
mista varten. Latauspaketteja on kahdenlaisia – takaisku-
venttiilin kanssa tai ilman sitä. Takaiskuventtiilin ansiosta 
saadaan toiminnot, jotka on kuvattu polton eri vaiheiden 
kohdassa 4.

LK 810 ThermoMat W kytketään biopolttoainekattilan 
ja varaajan väliseen paluujohtoon. Se asennetaan pysty-
asentoon pumpun käyttöakselin ollessa vaakasuorassa. 
Latauspaketti on käännettävissä ja se voidaan asentaa 
kattilan oikealle tai vasemmalle puolelle. 

Latauspaketti on normaalisti huoltovapaa. Tarkista kyt-
kentä säännöllisesti. Sulkuventtiilien ansiosta kaikki osat 
ovat vaihdettavissa ja huolto voidaan tehdä järjestelmää 
tyhjentämättä.

Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat W

Latausryhmän toiminto polton eri vaiheissa:

Vesi kiertää kattilan ja lataus
paketin välillä kattilan lämpötilan 
noustessa.

Termostaattielementti alkaa avau-
tua ja varaajasta tuleva paluuvesi 
sekoittuu menoveteen ennen 
veden paluuta kattilaan. Paluu-
lämpötila kattilaan pidetään 
vakiona.

Termostaattielementti on täysin 
avautunut ja ohitusjohto pysyy 
suljettuna. Tuloksena on paras 
mahdollinen lämmönsiirto katti-
lasta, ja varaaja täyttyy menove-
dellä.

1. Lämmitysvaihe

2. Latausvaihe

3. Lopetusvaihe

Vapaakierto alkaa heti polton 
loputtua ja kiertovesipumpun 
pysähdyttyä. Jäljellä oleva kuuma 
vesi latautuu varaajaan. Sähkö-
katkoksen sattuessa tai pumpun 
mennessä rikki, takaiskuventtiili 
avautuu ja vapaakierto alkaa. 
Takaiskuventtiili estää myös vir-
tauksen varaajasta takaisin katti-
laan.

4. Vapaakierto takaiskuventtiilin kanssa
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Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat W

Takaiskuventtiilin kanssa Ilman takaiskuventtiiliä
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Pumpun ominaisuudet Kattilateho

Tuotenumero Rakenne Paluulämpötila Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180023 ilman takaiskuventtiiliä 55°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1
180025 ilman takaiskuventtiiliä 55°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1
180029 ilman takaiskuventtiiliä 60°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1
180031 ilman takaiskuventtiiliä 60°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1
180035 ilman takaiskuventtiiliä 65°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1
180037 ilman takaiskuventtiiliä 65°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1
181101 ilman takaiskuventtiiliä 70°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1
181103 ilman takaiskuventtiiliä 70°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1
180024 takaiskuventtiilin kanssa 55°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1
180026 takaiskuventtiilin kanssa 55°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1
180030 takaiskuventtiilin kanssa 60°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1
180032 takaiskuventtiilin kanssa 60°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1
180036 takaiskuventtiilin kanssa 65°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1
180038 takaiskuventtiilin kanssa 65°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1
181102 takaiskuventtiilin kanssa 70°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1
181104 takaiskuventtiilin kanssa 70°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1

LK 810 W – Sisäkierre
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LK 810 W – Puserrusliitin

Tuotenumero Rakenne Paluulämpötila Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180027 ilman takaiskuventtiiliä 55°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1
180033 ilman takaiskuventtiiliä 60°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1
180039 ilman takaiskuventtiiliä 65°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1
181105 ilman takaiskuventtiiliä 70°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1
180028 takaiskuventtiilin kanssa 55°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1
180034 takaiskuventtiilin kanssa 60°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1
180040 takaiskuventtiilin kanssa 65°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1
181106 takaiskuventtiilin kanssa 70°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote-
numero

Tuotenimike Numero
kuvassa

187085 Pumppumoottori Wilo RS/7-3 1
187015 LK 810 Termostaattielementti 55°C 2
187016 LK 810 Termostaattielementti 60°C 2
187023 LK 810 Termostaattielementti 65°C 2
187024 LK 810 Termostaattielementti 70°C 2
187017 Sulkuventtiili Rp 1” 3
187018 Sulkuventtiili Rp 1¼” 4
187019 Sulkuventtiili 28 mm 5
013025 Tiiviste EPDM 1½" –  

Ø44 × Ø27 × 2 mm
6

180352 Lämpömittari 120°C –  
Ø51 × Ø7 mm, P60 mm

7

187020 EPP-eriste LK 810 8
016168 Istukka 9
014069 Jousi 10
187021 Takaiskuventtiili LK 810 11
187022 Tulppa LK 810 12
026136 Tiiviste 13

Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat W
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Tekniset tiedot

Jännite 230 VAC 50 Hz

Tehonkulutus 3–45 W pumpun nopeudesta 
riippuen

Maks. kattilateho 85 kW 30°C:ssa ΔT

Paluulämpötilat 55°C, 60°C, 65°C tai 70°C

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 0,6 MPa (6 bar)

Maksimivirtaus 2 500 l/h

Siirtoneste Vesi – glykolia maks. 50 %

Kierrestandardi Rp – sisäkierre

Kiertovesipumppu Wilo Yonos PARA */6 RKC

Materiaali, 
venttiilipesä

Messinki EN 1982 CB752S

Materiaali, eriste Paisutettu polypropeeni, EPP

LK 810 ThermoMat W Eco

LK 810 ThermoMat W Eco on latauspaketti biopoltto-
ainekattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämiseen. 
Latauspaketti varmistaa parhaan mahdollisen lämpötila-
kerrostuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan 
korkeana lisäten näin laitteiston tehoa. Tervan ja kon-
denssin muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä 
pitenee.

LK 810 ThermoMat W Eco on yhtenäinen yksikkö, jossa 
on direktiivin ErP 2015 vaatimukset täyttävä sisäänra
kennettu energiatehokas kiertovesipumppu sekä termo
staattinen latausventtiili, joka säätelee kahta porttia. 
Latauspakettiin kuuluu myös kolme sulkuventtiiliä kyt-
kennän ja huollon helpottamiseksi, kolme lämpömittaria, 
joista voi helposti seurata latausta, sekä eriste lämpöhävi-
öiden minimoimista varten. Latauspaketteja on kahden-
laisia – takaiskuventtiilin kanssa tai ilman sitä. Takaisku-
venttiilin ansiosta saadaan toiminnot, jotka on kuvattu 
polton eri vaiheiden kohdassa 4.

LK 810 ThermoMat W Eco kytketään biopolttoainekattilan 
ja varaajan väliseen paluujohtoon. Se asennetaan pysty-
asentoon pumpun käyttöakselin ollessa vaakasuorassa. 
Latauspaketti on käännettävissä ja se voidaan asentaa 
kattilan oikealle tai vasemmalle puolelle. 

Latauspaketti on normaalisti huoltovapaa. Tarkista kyt-
kentä säännöllisesti. Sulkuventtiilien ansiosta kaikki osat 
ovat vaihdettavissa ja huolto voidaan tehdä järjestelmää 
tyhjentämättä.

Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat W Eco

Latausryhmän toiminto polton eri vaiheissa:

Vesi kiertää kattilan ja lataus
paketin välillä kattilan lämpötilan 
noustessa.

Termostaattielementti alkaa avau-
tua ja varaajasta tuleva paluuvesi 
sekoittuu menoveteen ennen 
veden paluuta kattilaan. Paluu-
lämpötila kattilaan pidetään 
vakiona.

Termostaattielementti on täysin 
avautunut ja ohitusjohto pysyy 
suljettuna. Tuloksena on paras 
mahdollinen lämmönsiirto katti-
lasta, ja varaaja täyttyy menove-
dellä.

1. Lämmitysvaihe

2. Latausvaihe

3. Lopetusvaihe

Vapaakierto alkaa heti polton 
loputtua ja kiertovesipumpun 
pysähdyttyä. Jäljellä oleva kuuma 
vesi latautuu varaajaan. Sähkö-
katkoksen sattuessa tai pumpun 
mennessä rikki, takaiskuvent-
tiili avautuu automaattisesti ja 
vapaakierto alkaa. Takaiskuvent-
tiili estää myös virtauksen varaa-
jasta takaisin kattilaan.

4. Vapaakierto takaiskuventtiilin kanssa
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Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat W Eco

Takaiskuventtiilin kanssa Ilman takaiskuventtiiliä

Tuotenumero Rakenne Paluulämpötila Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
181373 ilman takaiskuventtiiliä 55°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5
181374 ilman takaiskuventtiiliä 55°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5
181375 ilman takaiskuventtiiliä 60°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5
181376 ilman takaiskuventtiiliä 60°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5
181377 ilman takaiskuventtiiliä 65°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5
181378 ilman takaiskuventtiiliä 65°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5
181379 ilman takaiskuventtiiliä 70°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5
181380 ilman takaiskuventtiiliä 70°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5
181381 takaiskuventtiilin kanssa 55°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5
181382 takaiskuventtiilin kanssa 55°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5
181383 takaiskuventtiilin kanssa 60°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5
181384 takaiskuventtiilin kanssa 60°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5
181385 takaiskuventtiilin kanssa 65°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5
181386 takaiskuventtiilin kanssa 65°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5
181387 takaiskuventtiilin kanssa 70°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5
181388 takaiskuventtiilin kanssa 70°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5

LK 810 W Eco – Sisäkierre

40

60

80

100

Ef
fe

kt
 (k

W
)

0

20

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Flöde (m³/h)

30

40

50

60

70

∆
p 

(k
Pa

)

III

II

0

10

20

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Flöde (m³/h)

I

Pumpun ominaisuudet Kattilateho

Virtaus (m³/h) Virtaus (m³/h)

Δ
P 

(k
P

a)

Te
ho

 (k
W

)



B
A

C
D

E

F

1

2

3

4

5

6

9

10

1112

14

13

7

8

21

LK 810 W Eco – Puserrusliitin

Tuotenumero Rakenne Paluulämpötila Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
181389 ilman takaiskuventtiiliä 55°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5
181390 ilman takaiskuventtiiliä 60°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5
181391 ilman takaiskuventtiiliä 65°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5
181392 ilman takaiskuventtiiliä 70°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5
181393 takaiskuventtiilin kanssa 55°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5
181394 takaiskuventtiilin kanssa 60°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5
181395 takaiskuventtiilin kanssa 65°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5
181396 takaiskuventtiilin kanssa 70°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote- 
numero

Tuotenimike Numero
kuvassa

187106 Pumppumoottori Wilo Yonos 
PARA */6 RKC

1

187015 LK 810 Termostaattielementti 55°C 2
187016 LK 810 Termostaattielementti 60°C 2
187023 LK 810 Termostaattielementti 65°C 2
187024 LK 810 Termostaattielementti 70°C 2
187017 Sulkuventtiili Rp 1” 3
187018 Sulkuventtiili Rp 1¼” 4
187019 Sulkuventtiili 28 mm 5
013025 Tiiviste EPDM 1½" –  

Ø44 × Ø27 × 2 mm
6

180352 Lämpömittari 120°C –  
Ø51 × Ø7 mm, P60 mm

7

187020 EPP-eriste LK 810 8
016168 Istukka 9
014069 Jousi 10
187021 Takaiskuventtiili LK 810 11
187022 Tulppa LK 810 12
026136 Tiiviste 13
095220 Liitin 14

Latausyksiköt | LK 810 ThermoMat W Eco
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Jännite 230 VAC 50 Hz

Tehonkulutus 3–45 W pumpun nopeudesta 
riippuen

Maks. kattilateho 85 kW 30°C:ssa ΔT

Paluulämpötilat 5°C...99°C LK 100 Smart-
Comfort CT:n kanssa

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +95°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 0,6 MPa (6 bar)

Maksimivirtaus 2 500 l/h

Siirtoneste Vesi – glykolia maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre

Kiertovesipumppu Wilo Yonos PARA */6 RKC

Materiaali, 
venttiilipesä

Messinki EN 1982 CB753S

Materiaali, eriste Paisutettu polypropeeni, EPP

Tekniset Tiedot

LK 811 ThermoMat E Eco

LK 811 ThermoMat E Eco on latauspaketti biopolttoaine-
kattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämiseen. Lataus-
paketti varmistaa parhaan mahdollisen lämpötilakerro
stuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan 
korkeana lisäten näin laitteiston tehoa. Tervan ja kon-
denssin muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä 
pitenee.

LK 811 ThermoMat E Eco on yhtenäinen yksikkö, jos-
sa on direktiivin ErP 2015 vaatimukset täyttävä sisään
rakennettu energiatehokas kiertovesipumppu sekä 3-tie 
sekoitusventtiili, joka säätelee kahta porttia. Lataus
pakettiin kuuluu myös kolme sulkuventtiiliä kytkennän 
ja huollon helpottamiseksi sekä eriste lämpöhäviöiden 
minimoimista varten. Lisävarusteina voidaan tilata kolme 
lämpömittaria, joista voi helposti seurata latausta. Lataus-
paketteja on kahdenlaisia – takaiskuventtiilin kanssa tai 
ilman sitä. Takaiskuventtiilin ansiosta saadaan toiminnot, 
jotka on kuvattu polton eri vaiheiden kohdassa 4.

LK 811 ThermoMat E Eco voidaan varustaa elektronisella 
säätöautomatiikalla, ensisijaisesti  LK 100 SmartComfort 
CT:llä. Muiden valmistajien asennussarjoja säätöautoma-
tiikalle on tilattavissa – katso erillinen sivu.

LK 811 ThermoMat E Eco kytketään biopolttoainekattilan 
ja varaajan väliseen paluujohtoon. Se asennetaan pysty-
asentoon pumpun käyttöakselin ollessa vaakasuorassa. 
Latauspaketti on käännettävissä ja se voidaan asentaa 
kattilan oikealle tai vasemmalle puolelle. 

Latauspaketti on normaalisti huoltovapaa. Tarkista kyt-
kentä säännöllisesti. Sulkuventtiilien ansiosta kaikki osat 
ovat vaihdettavissa ja huolto voidaan tehdä järjestelmää 
tyhjentämättä.

Latausyksiköt | LK 811 ThermoMat E Eco

Latausryhmän toiminto polton eri vaiheissa:

Vesi kiertää kattilan ja lataus
paketin välillä kattilan lämpötilan 
noustessa.

Säätöautomatiikka alkaa avata 
sekoitusventtiiliä, kun asetettu 
lämpötila saavutetaan ja varaa-
jasta tuleva paluuvesi sekoittuu 
menoveteen ennen veden paluuta 
kattilaan. Paluulämpötila katti-
laan pidetään vakiona.

Sekoitusventtiili on täysin auki 
kohti varaajaa. Tuloksena on paras 
mahdollinen lämmönsiirto katti-
lasta, ja varaaja täyttyy menove-
dellä. Kun kattila on jäähtynyt, 
LK 100 SmartComfort CT:n säätö
automatiikka estää virtauksen 
varaajasta takaisin kattilaan. 

1. Lämmitysvaihe

2. Latausvaihe

3. Lopetusvaihe

Vapaakierto alkaa heti polton 
loputtua ja kiertovesipumpun 
pysähdyttyä. Jäljellä oleva kuuma 
vesi latautuu varaajaan. Sähkö-
katkoksen sattuessa tai pumpun 
mennessä rikki, takaiskuvent-
tiili avautuu automaattisesti ja 
vapaakierto alkaa. Takaiskuvent-
tiili estää myös virtauksen varaa-
jasta takaisin kattilaan.

4. Vapaakierto takaiskuventtiilin kanssa
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Latausyksiköt | LK 811 ThermoMat E Eco

Takaiskuventtiilin kanssa Ilman takaiskuventtiiliä

Tuotenumero Rakenne Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
181436 takaiskuventtiilin kanssa Rp 1” 219 201 228 288 88 130 3,9
181437 ilman takaiskuventtiiliä Rp 1” 219 201 228 288 88 130 3,9
181438 takaiskuventtiilin kanssa Rp 1¼” 221 205 230 290 90 130 3,9
181439 ilman takaiskuventtiiliä Rp 1¼” 221 205 230 290 90 130 3,9

LK 811 – Sisäkierre

Pumpun ominaisuudet Kattilateho
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LK 811 – Puserrusliitin

Tuotenumero Rakenne Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
181440 takaiskuventtiilin kanssa 28 mm 224 211 233 293 93 130 3,9
181441 ilman takaiskuventtiiliä 28 mm 224 211 233 293 93 130 3,9
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Tuote- 
numero

Tuotenimike Numero
kuvassa

187111 Pumppumoottori Wilo 
Yonos PARA */6 RKC

1, 3

095220 Liitin 2
187110 Korjaussarja 811 4–8
187066 Tiivistesarja 5, 6, 8
187021 Takaiskuventtiili LK 811 9
187022 Tulppa LK 811 10
013025 Tiiviste EPDM 1½" –  

Ø44 × Ø27 × 2 mm
11

187017 Sulkuventtiili Rp 1” 12
187018 Sulkuventtiili Rp 1¼” 13
187019 Sulkuventtiili 28 mm 14
187112 EPP-eriste LK 811 15
058126 Lämpömittari 120°C –  

Ø51 × Ø7 mm, P75 mm
16

Latausyksiköt | LK 811 ThermoMat E Eco

Varaosat ja Lisävarusteet
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Latausyksiköt | LK 815 ThermoKit T Eco

LK 815 ThermoKit T Eco on latausryhmä biopolttoaine
kattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämiseen. Lataus-
ryhmä varmistaa parhaan mahdollisen lämpötilakerro
stuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan 
korkeana lisäten näin laitteiston tehoa. Tervan ja kon-
denssin muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä 
pitenee.

LK 815 ThermoKit T Eco koostuu direktiivin ErP 2015 vaa-
timukset täyttävästä energiatehokkaasta kiertovesipum-
pusta, LK 823 ThermoVar termostaattisesta latausventtii-
listä varustettu eristeellä, takaiskuventtiilistä, paluuveden 
lämpömittarista sekä kolmesta kytkentää ja huoltoa 
helpottavasta sulkuventtiilistä.

LK 815 ThermoKit T Eco kytketään biopolttoainekattilan 
ja varaajan väliseen paluujohtoon. Se asennetaan pum-
pun käyttöakselin ollessa vaakasuorassa. Latausryhmä on 
käännettävissä ja se voidaan asentaa kattilan oikealle tai 
vasemmalle puolelle.

Latausryhmä on normaalisti huoltovapaa. Tarkista kyt-
kentä säännöllisesti. Sulkuventtiilien ansiosta kaikki osat 
ovat vaihdettavissa ja huolto voidaan tehdä järjestelmää 
tyhjentämättä.

Tekniset Tiedot

Jännite 230–240 VAC 50 Hz

Tehonkulutus 10–140 W pumpun 
nopeudesta riippuen

Maks. kattilateho 150 kW 20°C:ssa ΔT

Paluulämpötilat 45°C, 50°C, 55°C tai 60°C

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +95°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +40°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maksimivirtaus 6 500 l/h

Siirtoneste Vesi – glykolia maks. 50 %

Kierrestandardi Rp – sisäkierre

Kiertovesipumppu Grundfos Magna 25–80

Materiaali, 
venttiilipesä

Messinki EN 1982 CB753S

Materiaali, eriste Paisutettu polypropeeni, 
EPP

LK 815 ThermoKit T Eco 

Latausryhmän toiminto polton eri vaiheissa:

1. Lämmitysvaihe 

Vesi kiertää kattilan ja latausryhmän välillä kattilan 
lämpötilan noustessa.

2. Latausvaihe

Termostaattinen venttiili alkaa avautua ja varaajasta tuleva 
paluuvesi sekoittuu menoveteen ennen veden paluuta 
kattilaan. Paluulämpötila kattilaan pidetään vakiona.

3. Lopetusvaihe

Termostaattinen elementti on täysin auki. Tuloksena on 
paras mahdollinen lämmönsiirto kattilasta, ja varaaja 
täyttyy menovedellä.

4. Vapaakierto

Kun poltto on loppunut ja kiertovesipumppu pysähtynyt, 
kattilassa oleva kuuma vesi latautuu varaajaan niin kauan 
kuin termostaattinen venttiili on auki. Kun kattila on 
jäähtynyt, termostaattinen venttiili sulkeutuu. Takaisku
venttiili estää virtauksen varaajasta takaisin kattilaan.
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Tuotenumero Paluulämpötila Koko Paino kg
181405 45°C Rp 1½” 8,8
181406 50°C Rp 1½” 8,8
181407 55°C Rp 1½” 8,8
181408 60°C Rp 1½” 8,8

Latausyksiköt | LK 815 ThermoKit T Eco

Pumpun ominaisuudet
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Latausyksiköt | LK 816 ThermoKit E Eco

LK 816 ThermoKit T Eco on latausryhmä biopolttoaine
kattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämiseen. Lataus-
ryhmä varmistaa parhaan mahdollisen lämpötilakerro
stuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan 
korkeana lisäten näin laitteiston tehoa. Tervan ja kon-
denssin muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä 
pitenee.

LK 816 ThermoKit E Eco koostuu direktiivin ErP 2015 
vaatimukset täyttävästä energiatehokkaasta kiertovesi-
pumpusta, LK 840 ThermoMix sekoitusventtiilistä, LK 100 
SmartComfort CT säätöautomatiikasta, josta säädetään 
paluuveden minimilämpötila kattilaan 5°C...99°C, sekä 
kolmesta kytkentää ja huoltoa helpottavasta sulkuventtii-
listä. Tuotteeseen 181409 kuuluu sekoitusventtiilin eriste.

Tekniset Tiedot

Jännite 230–240 VAC 50 Hz

Tehonkulutus 10–140 W pumpun 
nopeudesta riippuen

Maks. kattilateho Riippuu 
kiertovesipumpusta

Paluulämpötilat 5°C...99°C

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +95°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +40°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maksimivirtaus Riippuu  
kiertovesipumpusta

Siirtoneste Vesi – glykolia maks. 50 %

Kierrestandardi Rp – sisäkierre

Kiertovesipumput Grundfos Magna 25–80, 
Grundfos Magna 32–80, 

Materiaali, 
venttiilipesä

Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, eriste Paisutettu polypropeeni, 
EPP

LK 100 SmartComfort CT Säätöautomatiikka:

Ensiöjännite, 
verkkolaite

100–240 VAC 50/60 Hz

Toisiojännite, 
verkkolaite

24 VDC 250 mA

Tehonkulutus 3 VA

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti 5 Nm

Käyntiaika 140 sek.

Suojaluokka IP 40

LK 816 ThermoKit E Eco

LK 816 ThermoKit E Eco kytketään biopolttoainekattilan 
ja varaajan väliseen paluujohtoon. Se asennetaan pumpun 
käyttöakselin ollessa vaakasuorassa. Latausryhmä on 
käännettävissä ja se voidaan asentaa kattilan oikealle tai 
vasemmalle puolelle.

Latausryhmä on normaalisti huoltovapaa. Tarkista kyt-
kentä säännöllisesti. Sulkuventtiilien ansiosta kaikki osat 
ovat vaihdettavissa ja huolto voidaan tehdä järjestelmää 
tyhjentämättä.

Latausryhmän toiminto polton eri vaiheissa:

1. Lämmitysvaihe 

Vesi kiertää kattilan ja latausryhmän välillä kattilan läm-
pötilan noustessa.

2. Latausvaihe

Säätöautomatiikka alkaa avata sekoitusventtiiliä, kun ase-
tettu lämpötila saavutetaan ja varaajasta tuleva paluuvesi 
sekoittuu menoveteen ennen veden paluuta kattilaan. 
Paluulämpötila kattilaan pidetään vakiona.

3. Lopetusvaihe

Sekoitusventtiili on täysin auki kohti varaajaa. Tuloksena 
on paras mahdollinen lämmönsiirto kattilasta, ja varaaja 
täyttyy menovedellä. Kun kattila on jäähtynyt, säätöauto-
matiikka estää virtauksen varaajasta takaisin kattilaan.

4. Vapaakierto

Sähkökatkoksen sattuessa tai pumpun mennessä rikki, 
elektroninen säätöautomatiikka voidaan säätää käsin ja 
varaaja ladata vapaakierrolla. 
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Pumpun ominaisuudet
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LK 816 – Sisäkierre – Grundfos Magna 25–80

 

Tuotenumero Paluulämpötila Koko Paino kg
181409 5°C...99°C Rp 1½” 8,8

LK 816 – Sisäkierre – Grundfos Magna 32–80

 

Tuotenumero Paluulämpötila Koko Paino kg
181410 5°C...99°C Rp 2” 12,4
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LK 821 ThermoVar 
3-tie termostaattinen vaihtoventtiili messingistä.

LK 823 ThermoVar 
3-tie termostaattinen latausventtiili messingistä.

LK 825 ThermoVar 
3-tie termostaattinen latausventtiili valuraudasta.

LK 826 ThermoBac 
3-tie takaiskuventtiili valuraudasta.

LK 820 ThermoVar 
3-tie termostaattinen latausventtiili messingistä.

Termostaattiset venttiilit ja ​ 
takaiskuventtiilit

Termostaattiset venttiilit ja takaiskuventtiilit

LK 822 ThermoBac 
3-tie takaiskuventtiili messingistä.

LK Eriste 
Eriste ThermoVaria, ThermoBacia ja 

ThermoMixiä varten.
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Termostaattiset venttiilit ja takaiskuventtiilit | LK 820 ThermoVar

LK 820 ThermoVar on 3-tie termostaattinen latausventtiili 
biopolttoainekattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämi-
seen. Venttiili varmistaa parhaan mahdollisen lämpötila-
kerrostuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan 
korkeana lisäten näin laitteiston tehoa. Tervan ja kon-
denssin muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä 
pitenee.

LK 820 voidaan varustaa eristeellä – katso kohdasta lisäva-
rusteet. Lisätietoja eristyksestä kertovassa tuoteselosteessa 
sivulla 47.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton. LK 820 
ThermoVar voidaan asentaa sekä oikean- että vasemman-
puolisesti. Venttiili voidaan asentaa kolmeen eri asentoon. 
Vakiotoimituksessa venttiili on tarkoitettu asennettavaksi 
asentoon II. Se voidaan helposti muuntaa asennettavaksi 
asentoon I. Asentoon III asennettavia venttiilejä voi tiedus-
tella myyntiosastoltamme.

Venttiili on normaalisti huoltovapaa. Tarkista kytkentä 
säännöllisesti.

Tekniset Tiedot

Avautumislämpötilat 45°C, 55°C, 61°C, 66°C, 
72°C tai 80°C

Käyttölämpötila, 
45°C...55°C

Min. +5°C/Maks. +95°C

Käyttölämpötilat, 
61°C...80°C

Min. +5°C/Maks. 
+110°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Siirtoneste Vesi – glykolia 
maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre 
G – ulkokierre

Materiaali, 
venttiilipesä/kansi

Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, O-rengas EPDM

LK 820 ThermoVar

Asento I
Heti kun kattila on saavuttanut asetetun avautumisläm-
pötilan, termostaattinen venttiili päästää kuumaa vettä 
varaajaan. Varaajasta tuleva paluuvesi sekoittuu meno
veden kanssa, ennen kuin se palaa kattilaan. Latauslämp
ötila on alimmillaan sama kuin asetettu avautumislämpö-
tila.

Kattilan ja latausventtiilin väliseen kiertojohtoon asenne-
taan kuristusventtiili.

Kytkentää täydennetään ensisijaisesti LK 822 ThermoBac 
takaiskuventtiilillä, joka estää virtauksen varaajasta 
takaisin kattilaan polton loputtua. Sähkökatkoksen sattu-
essa tai pumpun mennessä rikki, takaiskuventtiili avautuu 
automaattisesti ja vapaakierto alkaa.

Kiertovesipumppua tulee ohjata termostaatti, joka mittaa 
kattilan veden tai savukaasun lämpötilaa.

Asento II
Heti kun kattila on saavuttanut asetetun avautumislämpö-
tilan, termostaattinen venttiili sekoittaa varaajasta paluu
vettä menoveteen, ennen kuin se palaa kattilaan. Kattilaan 
palaavan veden lämpötila on alimmillaan sama kuin ase-
tettu avautumislämpötila. 

Kattilan ja latausventtiilin väliseen kiertojohtoon asenne-
taan kuristusventtiili.

Kiertovesipumppua tulee ohjata termostaatti, joka mittaa 
kattilan veden tai savukaasun lämpötilaa.

Asento III
Heti kun kattila on saavuttanut asetetun avautumisläm-
pötilan, termostaattinen venttiili sekoittaa varaajan paluu-
vettä menoveteen, ennen kuin se palaa kattilaan. Kattilaan 
palaavan veden lämpötila on alimmillaan sama kuin ase-
tettu avautumislämpötila.

Kattilan ja latausventtiilin väliseen kiertojohtoon asenne-
taan kuristusventtiili.

Kytkentää täydennetään ensisijaisesti LK 822 ThermoBac 
takaiskuventtiilillä, joka estää virtauksen varaajasta katti-
laan polton loputtua. Sähkökatkoksen sattuessa tai pum-
pun mennessä rikki, takaiskuventtiili avautuu automaatti-
sesti ja vapaakierto alkaa.

Kiertovesipumppua tulee ohjata termostaatti, joka mittaa 
kattilan veden tai savukaasun lämpötilaa.
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LK 820 – Sisäkierre

Tuotenumero Avautumislämpötila Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
180491 45°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180492 45°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180493 45°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7
180494 45°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8
180499 55°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180500 55°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180501 55°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7
180502 55°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8
180507 61°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180508 61°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180509 61°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7
180510 61°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8

Termostaattiset venttiilit ja takaiskuventtiilit | LK 820 ThermoVar
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Termostaattiset venttiilit ja takaiskuventtiilit | LK 820 ThermoVar

LK 820 – Sisäkierre 

Tuotenumero Avautumislämpötila Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
180515 66°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180516 66°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180517 66°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7
180518 66°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8
180523 72°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180524 72°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180525 72°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7
180526 72°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8
180531 80°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180532 80°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180533 80°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7
180534 80°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8

 
LK 820 – Ulkokierre

 
Tuotenumero Avautumislämpötila Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
180495 45°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180496 45°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180497 45°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7
180498 45°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8
180503 55°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180504 55°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180505 55°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7
180506 55°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8
180511 61°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180512 61°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180513 61°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7
180514 61°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8
180519 66°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180520 66°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180521 66°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7
180522 66°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8
180527 72°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180528 72°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180529 72°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7
180530 72°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8
180535 80°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180536 80°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7
180537 80°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7
180538 80°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8
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Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote- 
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

187025 LK 820 Termostaatti
elementti 45°C

1–3

187026 LK 820 Termostaatti
elementti 55°C

1–3

187027 LK 820 Termostaatti
elementti 61°C

1–3

187028 LK 820 Termostaatti
elementti 66°C

1–3

187029 LK 820 Termostaatti
elementti 72°C

1–3

187030 LK 820 Termostaatti
elementti 80°C

1–3

187107 Eriste, DN 15–20 4
187108 Eriste, DN 25–32 4

 
LK 820 – Puserrusliitin

 
Tuotenumero Avautumislämpötila Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
181118 45°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
181119 45°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
181120 45°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0
181121 55°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
181122 55°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
181123 55°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0
181124 61°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
181125 61°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
181126 61°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0
181133 66°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
181134 66°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
181135 66°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0
181127 72°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
181128 72°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
181129 72°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0
181130 80°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
181131 80°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
181132 80°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0
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Tekniset Tiedot

Avautumislämpötilat 45°C, 55°C, 61°C, 66°C, 
72°C tai 80°C

Käyttölämpötilat, 
45°C...55°C

Min. +5°C/Maks. +95°C

Käyttölämpötilat, 
61°C...80°C

Min. +5°C/Maks. 
+110°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Siirtoneste Vesi – glykolia 
maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre 
G – ulkokierre

Materiaali, 
venttiilipesä/kansi

Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, O-rengas EPDM

LK 821 ThermoVar

Tehokäyrät Kvs (m³/h)
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LK 821 ThermoVar on 3-tie termostaattinen vaihtoventtiili 
lämmitysjärjestelmien virtaussuunnan lämpöohjattuun 
muuttamiseen. Venttiiliä ohjaa siirtonesteen lämpötila. 
LK 821 ThermoVar asennettuna esimerkiksi aurinkoläm-
pölaitteistoon, antaa parhaan mahdollisen lämpötilaker-
rostuman varaajaan.

LK 821 voidaan varustaa eristeellä – katso kohdasta lisä-
varusteet. Lisätietoja eristyksestä kertovassa tuoteselos-
teessa sivulla 47.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton. LK 821 
ThermoVar voidaan asentaa sekä oikean- että vasemman-
puolisesti.

Venttiili on normaalisti huoltovapaa. Tarkista kytkentä 
säännöllisesti.
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LK 821 – Sisäkierre

Tuotenumero Avautumislämpötila Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
180539 45°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180540 45°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180541 45°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9
180542 45°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0
180547 55°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180548 55°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180549 55°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9
180550 55°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0
180555 61°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180556 61°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180557 61°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9
180558 61°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0
180563 66°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180564 66°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180565 66°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9
180566 66°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0
180571 72°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180572 72°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180573 72°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9
180574 72°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0
180579 80°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180580 80°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180581 80°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9
180582 80°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0
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LK 821 – Ulkokierre

Tuotenumero Avautumislämpötila Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
180543 45°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180544 45°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180545 45°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9
180546 45°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0
180551 55°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180552 55°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180553 55°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9
180554 55°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0
180559 61°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180560 61°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180561 61°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9
180562 61°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0
180567 66°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180568 66°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180569 66°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9
180570 66°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0
180575 72°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180576 72°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180577 72°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9
180578 72°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0
180583 80°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7
180584 80°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8
180585 80°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9
180586 80°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0
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LK 821 – Puserrusliitin

Tuotenumero Avautumislämpötila Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
180901 45°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
180903 45°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
180904 45°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0
180905 55°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
180907 55°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
180908 55°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0
180909 61°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
180911 61°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
180912 61°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0
180913 66°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
180915 66°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
180916 66°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0
180917 72°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
180919 72°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
180920 72°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0
180921 80°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8
180923 80°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8
180924 80°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

Tuote- 
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

187031 LK 821 Termostaatti
elementti 45°C

1–3

187032 LK 821 Termostaatti
elementti 55°C

1–3

187033 LK 821 Termostaatti
elementti 61°C

1–3

187034 LK 821 Termostaatti
elementti 66°C

1–3

187035 LK 821 Termostaatti
elementti 72°C

1–3

187036 LK 821 Termostaatti
elementti 80°C

1–3

187107 Eriste, DN 15-20 4
187108 Eriste, DN 25–32 4

Varaosat ja Lisävarusteet
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LK 823 ThermoVar on 3-tie termostaattinen latausventtiili 
biopolttoainekattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämi-
seen. Venttiili varmistaa parhaan mahdollisen lämpötila-
kerrostuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan 
korkeana lisäten näin laitteiston tehoa. Tervan ja kon
denssin muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä 
pitenee.

Venttiili säätelee kahta porttia, näin ollen kattilan ja lataus-
venttiilin väliseen kiertojohtoon ei tarvita kuristusvent-
tiiliä. Termostaattinen elementti aloittaa portti A:n avaa-
misen, kun sekoitetun paluuveden lämpötila portissa AB 
nousee lukuun 45°C, 50°C, 55°C tai 60°C. Portti B sulkeu-
tuu, kun portti A:n lämpötila ylittää nimellisen avausläm-
pötilan 10°C:eella.

LK 823 voidaan varustaa eristeellä – katso kohdasta lisäva-
rusteet. Lisätietoja eristyksestä kertovassa tuoteselosteessa 
sivulla 47.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton.  
LK 823 ThermoVar voidaan asentaa sekä oikean- että 
vasemmanpuolisesti.

Tekniset Tiedot

Avautumislämpötilat 45°C, 50°C, 55°C tai 60°C

Käyttölämpötila, 
45°C...55°C

Min. +5°C/Maks. +95°C

Käyttölämpötila, 60°C Min. +5°C/Maks. 
+110°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 100 kPa

Maks. kattilateho, Rp 1" 90 kW 30°C:ssa ∆

Maks. kattilateho, Rp 
1¼"

110 kW 30°C:ssa ∆

Vuoto < 0,5 % av Kvs:stä 
100 kPa:ssa

Siirtoneste Vesi – glykolia maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre 
G – ulkokierre

Materiaali, venttiilipesä Messinki 
EN 1982 CB753S

Materiaali, kansi Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, O-rengas EPDM
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LK 823 – Sisäkierre

Tuotenumero Avautumislämpötila Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm Paino kg
181284 45°C Rp 1” 9,0 92 114 72,5 Ø55 1,0
181288 45°C Rp 1¼” 12 105 117 76 Ø62 1,2
181285 50°C Rp 1” 9,0 92 114 72,5 Ø55 1,0
181289 50°C Rp 1¼” 12 105 117 76 Ø62 1,2
181286 55°C Rp 1” 9,0 92 114 72,5 Ø55 1,0
181290 55°C Rp 1¼” 12 105 117 76 Ø62 1,2
181287 60°C Rp 1” 9,0 92 114 72,5 Ø55 1,0
181291 60°C Rp 1¼” 12 105 117 76 Ø62 1,2

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero 
kuvassa

187102 LK 823 Termostaattielementti 45°C 1–2
187103 LK 823 Termostaattielementti 50°C 1–2
187104 LK 823 Termostaattielementti 55°C 1–2
187105 LK 823 Termostaattielementti 60°C 1–2
187109 Eriste, DN 25–32 3

LK 823 – Ulkokierre

Tuotenumero Avautumislämpötila Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm Paino kg
181300 45°C G 1½” 12 105 117 76 Ø62 1,2
181301 50°C G 1½” 12 105 117 76 Ø62 1,2
181302 55°C G 1½” 12 105 117 76 Ø62 1,2
181303 60°C G 1½” 12 105 117 76 Ø62 1,2
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Tekniset Tiedot

Avautumislämpötilat 45°C, 55°C, 61°C, 72°C 
tai 80°C

Käyttölämpötila, 
45°C...55°C

Min. +5°C/Maks. +95°C

Käyttölämpötila, 
61°C...80°C

Min. +5°C/Maks. 
+110°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C
Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)
Maks. paine-ero 50 kPa
Siirtoneste Vesi – glykolisekoitus  

maks. 50%
Kierrestandardi Rp – sisäkierre
Materiaali, venttiilipesä Valurauta EN 1561  

EN-GJL-200
Materiaali, kansi Pinnoitettu alumiini
Materiaali, kansitiiviste Kuitu
Materiaali, O-rengas EPDM

LK 825 ThermoVar

Asento I
Heti kun kattila on saavuttanut asetetun avautumisläm-
pötilan, termostaattinen venttiili päästää kuumaa vettä 
varaajaan. Varaajasta tuleva paluuvesi sekoittuu menove-
den kanssa, ennen kuin se palaa kattilaan. Latauslämpötila 
on alimmillaan sama kuin asetettu avautumislämpötila.

Kattilan ja latausventtiilin väliseen kiertojohtoon asenne-
taan kuristusventtiili.

Kytkentää täydennetään ensisijaisesti LK 826 ThermoBac 
takaiskuventtiilillä, joka estää virtauksen varaajasta katti-
laan polton loputtua. Sähkökatkoksen sattuessa tai pum-
pun mennessä rikki, takaiskuventtiili avautuu automaatti-
sesti ja vapaakierto alkaa.

Kiertovesipumppua tulee ohjata termostaatti, joka mittaa 
kattilan veden tai savukaasun lämpötilaa.

Asento II
Heti kun kattila on saavuttanut asetetun avautumisläm-
pötilan, termostaattinen venttiili sekoittaa varaajasta 
paluuvettä menoveteen ennen veden paluuta kattilaan. 
Kattilaan palaavan veden lämpötila on alimmillaan sama 
kuin asetettu avautumislämpötila. 

Kattilan ja latausventtiilin väliseen kiertojohtoon asenne-
taan kuristusventtiili.

Kiertovesipumppua tulee ohjata termostaatti, joka mittaa 
kattilan veden tai savukaasun lämpötilaa.

Asento III
Heti kun kattila on saavuttanut asetetun avautumisläm-
pötilan, termostaattinen venttiili sekoittaa varaajasta 
paluuvettä menoveteen ennen veden paluuta kattilaan. 
Kattilaan palaavan veden lämpötila on alimmillaan sama 
kuin asetettu avautumislämpötila.

Kattilan ja latausventtiilin väliseen kiertojohtoon asenne-
taan kuristusventtiili.

Kytkentää täydennetään ensisijaisesti LK 826 ThermoBac 
takaiskuventtiilillä, joka estää virtauksen varaajasta katti-
laan polton loputtua. Sähkökatkoksen sattuessa tai pum-
pun mennessä rikki, takaiskuventtiili avautuu automaatti-
sesti ja vapaakierto alkaa.

Kiertovesipumppua tulee ohjata termostaatti, joka mittaa 
kattilan veden tai savukaasun lämpötilaa.

LK 825 ThermoVar on 3-tie termostaattinen latausventtiili 
biopolttoainekattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämi-
seen. Venttiili varmistaa parhaan mahdollisen lämpötila-
kerrostuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan 
korkeana lisäten näin laitteiston tehoa. Tervan ja kon
denssin muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä 
pitenee.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton. LK 825 
ThermoVar voidaan asentaa sekä oikean- että vasemman-
puolisesti. Venttiili voidaan asentaa kolmeen eri asentoon. 
Vakiotoimituksessa venttiili on tarkoitettu asennettavaksi 
asentoon I. Se voidaan helposti muuntaa asennettavaksi 
asentoon II.  Asentoon III asennettavia venttiilejä voi tie-
dustella myyntiosastoltamme.

Venttiili on normaalisti huoltovapaa. Tarkista kytkentä 
säännöllisesti. 
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LK 825 – Sisäkierre

Tuotenumero Avautumislämpötila Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
180201 45°C Rp 1½” 17 127 63,5 103 37 85 2,5
180204 45°C Rp 2” 21 127 63,5 106 44 101 4,0
180225 55°C Rp 1½” 17 127 63,5 103 37 85 2,5
180229 55°C Rp 2” 21 127 63,5 106 44 101 4,0
180249 61°C Rp 1½” 17 127 63,5 103 37 85 2,5
180254 61°C Rp 2” 21 127 63,5 106 44 101 4,0
180269 72°C Rp 1½” 17 127 63,5 103 37 85 2,5
180272 72°C Rp 2” 21 127 63,5 106 44 101 4,0
180285 80°C Rp 1½” 17 127 63,5 103 37 85 2,5
180288 80°C Rp 2” 21 127 63,5 106 44 101 4,0

Termostaattiset venttiilit ja takaiskuventtiilit | LK 825 ThermoVar

Tehokäyrät
Kvs (m³/h)

10 0

17
21

10,0
(m

³/
h)

1,0Fl
öd

e 
(

0,1
0,1 1,0 10,0 100,0

kf ll (k )Tryckfall (kPa)

Asento I Asento II

Asento III

Painehäviö (kPa)

Vi
rta

us
 (m

³/h
)



1
2

3

42

Termostaattiset venttiilit ja takaiskuventtiilit | LK 825 ThermoVar

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote- 
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

180602 LK 825 Termostaatti
elementti 45°C

1–3

180603 LK 825 Termostaatti
elementti 55°C

1–3

180604 LK 825 Termostaatti
elementti 61°C

1–3

180605 LK 825 Termostaatti
elementti 72°C

1–3

180606 LK 825 Termostaatti
elementti 80°C

1–3
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Tekniset Tiedot

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Siirtoneste Vesi – glykolia maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre 
G – ulkokierre

Materiaali, 
venttiilipesä/kansi

Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, tiivisteet EPDM

LK 822 ThermoBac

LK 822 ThermoBac on 3-tie takaiskuventtiili, jossa on 
alhainen avautumispaine ja korkea virtauskyky. Se sopii 
erityisesti lämmitysjärjestelmiin, joissa on varaaja. Takais-
kuventtiili estää virtauksen varaajasta takaisin kattilaan 
polton loputtua. Sähkökatkoksen sattuessa tai pumpun 
mennessä rikki, LK 822 ThermoBac avautuu automaatti-
sesti ja vapaakierto alkaa. 

Venttiilin asennus tehdään niin, että takaiskuventtiilin 
läppä sulkeutuu omalla voimallaan.

LK 822 voidaan varustaa eristeellä – katso kohdasta lisä-
varusteet. Lisätietoja eristyksestä kertovassa tuoteselos-
teessa sivulla 47.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.
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LK 822 – Sisäkierre

Tuotenumero Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
181107 Rp ½” 6,0 80 40 66 21 35 0,5
181108 Rp ¾” 9,0 80 40 66 21 35 0,5
181109 Rp 1” 14 82 41 67 21 35 0,7
181110 Rp 1¼” 16 84 42 68 24 39 0,7

LK 822 – Ulkokierre

Tuotenumero Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
181111 G ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,5
181112 G 1” 9,0 80 40 66 21 35 0,5
181113 G 1¼” 14 84 42 68 21 35 0,7
181114 G 1½” 16 84 42 68 24 39 0,8

LK 822 – Puserrusliitin

 
 

Tuotenumero Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
181115 15 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,6
181116 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,5
181117 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 0,7

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero 
kuvassa

187072 Korjaussarja 822, DN 
15–32

1–5

187107 Eriste, DN 15–20 6
187108 Eriste, DN 25–32 6



45

Termostaattiset venttiilit ja takaiskuventtiilit | LK 826 ThermoBac

Tekniset Tiedot

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Siirtoneste Vesi – glykolia maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre

Materiaali, venttiilipesä Valurauta EN 1561  
EN-GJL-200

Materiaali, kansi Pinnoitettu alumiini

Materiaali, kansitiiviste Kuitu

Materiaali, tiivisteet EPDM

LK 826 ThermoBac

LK 826 ThermoBac on 3-tie takaiskuventtiili, jossa on 
alhainen avautumispaine ja korkea virtauskyky. Se sopii 
erityisesti lämmitysjärjestelmiin, joissa on varaaja. Takais-
kuventtiili estää virtauksen varaajasta takaisin kattilaan 
polton loputtua. Sähkökatkoksen sattuessa tai pumpun 
mennessä rikki, LK 826 ThermoBac avautuu automaatti-
sesti ja vapaakierto alkaa. 

Venttiilin asennus tehdään niin, että takaiskuventtiilin 
läppä sulkeutuu omalla voimallaan.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Tehokäyrät
100,0

Kvs (m³/h)
,

40

24

40

10 0(m
³/

h)

10,0

Fl
öd

e 
(

1,0
0,1 1,0 10,0 100,0

kf ll (k )Tryckfall (kPa)Painehäviö (kPa)

Vi
rta

us
 (m

³/h
)



1 2

3

A

B

C

D
E

46

Termostaattiset venttiilit ja takaiskuventtiilit | LK 826 ThermoBac

LK 826 – Sisäkierre

Tuotenumero Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Paino kg
180485 Rp 1½” 24 127 63,5 103 37 85 2,5
180486 Rp 2” 40 127 63,5 106 44 101 4,0

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero  
kuvassa

187051 Korjaussarja 826, DN 
40–50

1–3
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Termostaattiset venttiilit ja takaiskuventtiilit | LK Eriste

Käyttölämpötila Min. –20°C/Maks. +130°C

Ympäristön lämpötila Min. –20°C/Maks. +130°C

Materiaali Paisutettu polypropeeni, 
EPP

Lämmönjohtokerroin 0,035 W/mK

Tiheys 35 g/l

LK Armaturin eristeet on kehitetty antamaan ThermoVar 
termostaattiventtiileille, ThermoBac takaiskuventtiileille 
ja ThermoMix sekoitusventtiileille tehokas suoja energia-
häviöitä vastaan.

Eristeitä on kahdenlaisia. Toinen on tehty LK 823 Thermo-
Varille. Toinen taas on tarkoitettu venttiilityypeille LK 820, 
821, 822, 840 ja 841. Toimitettaessa eriste on mukautettu 
seuraavia laitteita varten: LK 820, 821 ThermoVar ja LK 822 
ThermoBac.

Karaa ja venttiiliporttia varten tehdään leikkaamalla au-
kot, jotta ne sopivat sekoitusventtiileihin LK 840 ja 841 
ThermoMix, joko säätöautomatiikka kytkettynä tai ei kyt-
kettynä. 

Eristeen kiinnitystoiminto tekee asennuksesta nopean ja 
helpon.

Tekniset Tiedot

LK Eriste

Tuotenumero Venttiilityyppi Venttiilikoko Paino kg
187107 820, 821, 822, 840, 841 G ¾”, G 1”, Rp ½”, Rp ¾” 0,1
187108 820, 821, 822, 840, 841 G 1¼”, G 1½”, Rp 1”, Rp 1¼” 0,1

LK Eriste – LK 820, 821, 822, 840, 841

Tuotenumero Venttiilityyppi Venttiilikoko Paino kg
187109 823 G 1½”, Rp 1”, Rp 1¼” 0,1

LK Eriste – LK 823
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Sovellukset
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Sekoitusventtiilit

Sekoitusventtiilit  

LK 830 ja LK 831 ThermoMix B 
Kaksitoimiset 4-tie sekoitusventtiilit messingistä.

LK 840 ja LK 841 ThermoMix

3- ja 4-tie sekoitusventtiilit messingistä.

LK 845 ja LK 846 ThermoMix 
3- ja 4-tie sekoitusventtiilit valuraudasta.

LK 850 ja LK 851 ThermoMix H 
3- ja 4-tie sekoitusventtiilit messingistä.

LK 842 ThermoMix P 
4-tie sekoitusventtiili messingistä.

LK Eriste

Eriste ThermoMixiä, ThermoVaria ja  

ThermoBacia varten.
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Sekoitusventtiilit | LK 830 ThermoMix B

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C 
(+120°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C
Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)
Maks. paine-ero 50 kPa
Vuoto < 0,5 % Kvs:stä 50 kPa:ssa
Kääntökulma 90°
Vääntömomentti < 1 Nm
Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 

maks. 50%
Kierrestandardi Rp – sisäkierre  

G – ulkokierre
Materiaali, 
venttiilipesä/kansi

Messinki EN 12165 
CW617N

Materiaali, luisti/
akseli

Messinki EN 12164 
CW614N

Materiaali, O-renkaat EPDM
Akselitiiviste Kaksi O-rengasta

LK 830 ThermoMix B kaksitoiminen 4-tie sekoitusventtiili 
on tarkoitettu lämmitysjärjestelmiin, joissa on kaksi sarja- 
tai rinnakkaiskytkettyä energian lähdettä, tai varaajajär-
jestelmiin, joissa energia saadaan kahdelta eri tasolta.

LK 830 ThermoMix B on suunniteltu käytettäväksi auto-
maattisen lämmönsäädön kanssa, mikä varmistaa edulli-
simman lämmönlähteen valinnan.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton. Liitäntäportit 
on merkitty 1–4. Vakiona venttiili asennetaan seuraavasti: 
1=meno, 2=toisiolämpö, 3=ensiölämpö ja 4=paluu. LK 830 
ThermoMix B voidaan asentaa sekä oikean- että vasem-
manpuolisesti.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Venttiilin säätöominaisuudet Tehokäyrät
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Sekoitusventtiilit | LK 830 ThermoMix B 

LK 830 – Sisäkierre

Tuotenumero Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180587 Rp ¾” 6,3 72 36 72 19 27 80 0,7
180589 Rp 1” 10 82 41 82 21 30 85 0,9

 
LK 830 – Ulkokierre

Tuotenumero Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180002 G ¾” 4,0 72 36 72 20 26 80 0,6
180004 G ¾” 6,3 72 36 72 20 26 80 0,6
180588 G 1” 6,3 72 36 72 19 27 80 0,7
180590 G 1¼” 10 82 41 82 21 30 85 1,0

LK 830 – Puserrusliitin

Tuotenumero Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180592 15 mm 4,0 87 43,5 87 20 26 80 0,7
180001 22 mm 4,0 87 43,5 87 20 26 80 0,7
180003 22 mm 6,3 87 43,5 87 20 26 80 0,7
180595 28 mm 6,3 112 56 112 19 27 80 1,1

 
Varaosat ja Lisävarusteet Tuotenumero Tuotenimike Numero  

kuvassa
187059 Tiivistesarja 830/831, 

DN 15–20
2, 3 ja 5

187060 Tiivistesarja 830,  
DN 25

2, 3 ja 5

187061 Korjaussarja 830,  
DN 15–20, Kvs 4,0

1–5

187062 Korjaussarja 830,  
DN 15–20, Kvs 6,3

1-5

187063 Korjaussarja 830,  
DN 25, Kvs 6,3

1–5

187064 Korjaussarja 830,  
DN 25, Kvs 10

1–5
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Sekoitusventtiilit | LK 831 ThermoMix B

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C 
(+120°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Vuoto < 1 % Kvs:stä 50 kPa:ssa

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti < 1 Nm

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50%

Materiaali, 
venttiilipesä/kansi

Messinki EN 12165 
CW617N

Materiaali, 
luisti/akseli

Messinki EN 12164 
CW614N

Materiaali, O-renkaat EPDM

Akselitiiviste Kaksi O-rengasta

LK 831 ThermoMix B kaksitoiminen 4-tie sekoitusventtiili 
on tarkoitettu lämmitysjärjestelmiin, joissa on kaksi sarja- 
tai rinnakkaiskytkettyä energian lähdettä, tai varaajajärjes-
telmiin, joissa energia saadaan kahdelta eri tasolta.

LK 831 ThermoMix B on suunniteltu käytettäväksi auto-
maattisen lämmönsäädön kanssa, mikä varmistaa edulli-
simman lämmönlähteen valinnan.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton. Liitäntäportit 
on merkitty 1–4. Venttiili asennetaan seuraavasti: 1=meno, 
2=paluu, 3=toisiolämpö ja 4=ensiölämpö.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Venttiilin säätöominaisuudet Tehokäyrät
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Sekoitusventtiilit | LK 831 ThermoMix B 

LK 831 – Puserrusliitin

 

Tuotenumero Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180591 22 mm 4,0 87 43,5 87 20 26 80 0,7

 
Varaosat ja Lisävarusteet

 Tuotenumero Tuotenimike Numero  
kuvassa

187059 Tiivistesarja 830/831, 
DN 15–20

2, 3 ja 5

187065 Korjaussarja 831,  
DN 20, Kvs 4,0

1–5
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Sekoitusventtiilit | LK 840 ThermoMix

LK 840 ThermoMix on 3-tie sekoitusventtiili, jota voidaan 
käyttää sekoitus- tai jakoventtiilinä lämmitysjärjestelmissä.

LK 840 ThermoMix sopii hyvin moottoroitavaksi.

LK 840 voidaan varustaa eristeellä – katso kohdasta lisä-
varusteet. 

Lisätietoja eristeestä kertovassa tuoteselosteessa sivulla 70.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton.  
LK 840 ThermoMix voidaan asentaa sekä oikean- että 
vasemmanpuolisesti.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Venttiilin säätöominaisuudet

Tekniset Tiedot

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C 
(+120°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Vuoto < 1 % Kvs:stä 50 kPa:ssa

Kääntökulma 90°/360°

Vääntömomentti < 1 Nm

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre 
G – ulkokierre

Materiaali, venttiilipesä/
luisti/akseli

Messinki EN 12165 
CW617N

Materiaali, sisäkansi PPS-komposiitti

Materiaali, ulkokansi Alumiini

Materiaali, O-renkaat EPDM
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LK 840 – Sisäkierre

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
181010 0,6 Rp ½” 80 40 75 20 28 82 0,7

181011 1,0 Rp ½” 80 40 75 20 28 82 0,7
181012 1,6 Rp ½” 80 40 75 20 28 82 0,7
180845 2,5 Rp ½” 80 40 75 20 28 82 0,7
180846 4,0 Rp ¾” 80 40 75 20 28 82 0,7
180847 6,3 Rp ¾” 80 40 75 20 28 82 0,7
180848 8,0 Rp 1” 82 41 76 22 31 87 0,8

180849 12 Rp 1” 82 41 76 22 31 87 0,8
180850 15 Rp 1¼” 84 42 77 25 32 91 0,9

Venttiili on saatavana myös karan viiste käännettynä 180° (rakenne E) – lisätietoja saa myyntiosastoltamme.

Sekoitusventtiilit | LK 840 ThermoMix

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
181196 24 Rp 1½” 118 59 95 30 36 100 2,1
181197 40 Rp 2” 127 63,5 100 35 40 109 2,4

LK 840 – Sisäkierre

LK 840 – Ulkokierre

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180851 2,5 G ¾” 80 40 75 20 28 82 0,7
180852 4,0 G 1” 80 40 75 20 28 82 0,7
180853 6,3 G 1” 80 40 75 20 28 82 0,7
180854 8,0 G 1¼” 82 41 76 22 31 87 0,8
180855 12 G 1¼” 82 41 76 22 31 87 0,8
180856 15 G 1½” 84 42 77 24 32 90 0,9
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Sekoitusventtiilit | LK 840 ThermoMix

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180857 2,5 15 mm 114 57 92 20 28 82 0,8
180858 2,5 18 mm 114 57 92 20 28 82 0,8
180859 2,5 22 mm 114 57 92 20 28 82 0,8
180893 6,3 22 mm 87 44 78 20 28 82 0,8
180860 4,0 28 mm 120 60 95 20 28 82 0,8
180861 6,3 28 mm 120 60 95 20 28 82 0,8

LK 840 – Puserrusliitin

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero  
kuvassa

187066 Tiivistesarja 840/841, 
DN 15–20

2, 3 ja 5

187067 Tiivistesarja 
840/841/842,  
DN 25–32

2, 3 ja 5

187078 Tiivistesarja 840/841, 
DN 40–50

2, 3 ja 5

187068 Korjaussarja 840,  
DN 15–20

1–5

187070 Korjaussarja 840,  
DN 25–32

1–5

187079 Korjaussarja 840,  
DN 40–50

1–5

187107 Eriste, DN 15–20 6
187108 Eriste, DN 25–32 6
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Sekoitusventtiilit | LK 841 ThermoMix

LK 841 ThermoMix 4-tie sekoitusventtiili on tarkoitettu 
lämmitysjärjestelmiin, joissa vaaditaan korkea paluuläm-
pötila korroosion välttämiseksi ja käyttöiän pidentämi
seksi.

LK 841 ThermoMix sopii hyvin moottoroitavaksi.

LK 841 voidaan varustaa eristeellä – katso kohdasta lisä-
varusteet. 

Lisätietoja eristeestä kertovassa tuoteselosteessa sivulla 70.

Venttiilin asennus on asennosta riippumaton. 

LK 841 ThermoMix voidaan asentaa sekä oikean- että 
vasemmanpuolisesti.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Venttiilin säätöominaisuudet Tehokäyrät

Tekniset Tiedot

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C 
(+120°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Vuoto < 1,5 % Kvs:stä 50 kPa:ssa

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti < 1 Nm

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre 
G – ulkokierre

Materiaali, venttiilipesä/
luisti/akseli

Messinki EN 12165 
CW617N

Materiaali, sisäkansi PPS-komposiitti

Materiaali, ulkokansi Alumiini

Materiaali, O-renkaat EPDM

Akselitiiviste Kaksi O-rengasta
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Sekoitusventtiilit | LK 841 ThermoMix

 

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180862 2,5 Rp ½” 80 40 80 20 28 82 0,7
180863 4,0 Rp ¾” 80 40 80 20 28 82 0,7
180864 6,3 Rp ¾” 80 40 80 20 28 82 0,7
180865 8,0 Rp 1” 82 41 82 22 31 87 0,8
180866 12 Rp 1” 82 41 82 22 31 87 0,8
180867 15 Rp 1¼” 84 42 84 25 32 91 0,9

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180868 2,5 G ¾” 80 40 80 20 28 82 0,7
180869 4,0 G 1” 80 40 80 20 28 82 0,7
180870 6,3 G 1” 80 40 80 20 28 82 0,7
180871 8,0 G 1¼” 82 41 82 22 31 87 0,8
180872 12 G 1¼” 82 41 82 22 31 87 0,8
180873 15 G 1½” 84 42 84 24 32 90 0,9

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
181198 24 Rp 1½” 118 59 118 30 36 100 2,3
181199 40 Rp 2” 127 63,5 127 35 40 109 2,7

LK 841 – Ulkokierre

LK 841 – Sisäkierre

LK 841 – Sisäkierre
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Sekoitusventtiilit | LK 841 ThermoMix

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero 
kuvassa

187066 Tiivistesarja 840/841,  
DN 15–20

2, 3 ja 5

187067 Tiivistesarja 840/841/842, 
DN 25–32

2, 3 ja 5

187078 Tiivistesarja 840/841,  
DN 40–50

2, 3 ja 5

187069 Korjaussarja 841, DN 
15–20

1–5

187071 Korjaussarja 841/842,  
DN 25–32

1–5

187080 Korjaussarja 841, DN 
40–50

1–5

187107 Eriste, DN 15–20 6
187108 Eriste, DN 25–32 6

LK 841 – Puserrusliitin

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180874 2,5 15 mm 114 57 114 20 28 82 1,0
180875 2,5 18 mm 114 57 114 20 28 82 1,2
180876 2,5 22 mm 114 57 114 20 28 82 1,0
180877 4,0 28 mm 120 60 120 20 28 82 1,0
180878 6,3 28 mm 120 60 120 20 28 82 1,0
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Sekoitusventtiilit | LK 845 ThermoMix

LK 845 ThermoMix on 3-tie sekoitusventtiili, jota voidaan 
käyttää sekoitus- tai jakoventtiilinä lämmitysjärjestel
missä.

LK 845 ThermoMix sopii hyvin moottoroitavaksi.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton.  
LK 845 ThermoMix voidaan asentaa sekä oikean- että 
vasemmanpuolisesti.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Venttiilin säätöominaisuudet Tehokäyrät

Tekniset Tiedot
Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C 

(+120°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Vuoto < 2 % Kvs:stä 50 kPa:ssa

Kääntökulma 90°/360°

Vääntömomentti < 1 Nm

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre

Materiaali, venttiilipesä Valurauta EN 1561  
EN-GJL-200

Materiaali, luisti/akseli Messinki EN 12165 
CW617N

Materiaali, kansi Pinnoitettu alumiini

Materiaali, O-renkaat EPDM

Akselitiiviste Kaksi O-rengasta
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Sekoitusventtiilit | LK 845 ThermoMix

LK 845 – Sisäkierre

 

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
180106 8 Rp ¾” 112 56 96 36 35 106 2,2
180107 12 Rp 1” 112 56 96 36 35 106 2,1
180108 18 Rp 1¼” 127 63,5 103 37 42 113 3,0
180109 24 Rp 1½” 127 63,5 103 37 42 113 2,8
180110 40 Rp 2” 127 63,5 106 44 51 122 4,3

Venttiili on saatavana myös karan viiste käännettynä 180° (rakenne E) – lisätietoja saa myyntiosastoltamme.

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero  
kuvassa

187074 Tiivistesarja 845/846, 
DN 20–50

2, 3 ja 4

187075 Korjaussarja 845,  
DN 20–50

1–5
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Sekoitusventtiilit | LK 846 ThermoMix

LK 846 ThermoMix 4-tie sekoitusventtiili on tarkoitettu 
lämmitysjärjestelmiin, joissa vaaditaan korkea paluuläm-
pötila korroosion välttämiseksi ja käyttöiän pidentämi
seksi.

LK 846 ThermoMix sopii hyvin moottoroitavaksi.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton.  
LK 846 ThermoMix voidaan asentaa sekä oikean- että 
vasemmanpuolisesti.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Venttiilin säätöominaisuudet Tehokäyrät

Tekniset Tiedot
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Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C 
(+120°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Vuoto < 2 % Kvs:stä 50 kPa:ssa

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti < 1 Nm

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50%

Kierrestandardi Rp – sisäkierre

Materiaali, venttiilipesä Valurauta 
EN 1561 EN-GJL-200

Materiaali, luisti/akseli Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, kansi Pinnoitettu alumiini

Materiaali, O-renkaat EPDM

Akselitiiviste Kaksi O-rengasta
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Sekoitusventtiilit | LK 846 ThermoMix

LK 846 – Sisäkierre

 

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino 
kg

180111 8 Rp ¾” 112 56 112 36 35 106 1,8
180112 12 Rp 1” 112 56 112 36 35 106 1,9
180113 18 Rp 1¼” 127 63,5 127 37 42 113 2,6
180114 24 Rp 1½” 127 63,5 127 37 42 113 3,1
180115 40 Rp 2” 127 63,5 127 44 51 122 4,6

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero kuvassa
187074 Tiivistesarja 845/846, 

DN 20–50
2, 3 ja 4

187076 Korjaussarja 846,  
DN 20–50

1–5
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Sekoitusventtiilit | LK 850 ThermoMix H

LK 850 ThermoMix H on 3-tie sekoitusventtiili, jossa on 
sisäänrakennettu säädettävä ohitusjohto. Ohitus voidaan 
säätää 50 prosentin virtaukseen asti venttiilin kokonaisvir-
tauksesta.

LK 850 ThermoMix H sopii hyvin moottoroitavaksi.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton.  
LK 850 ThermoMix H voidaan asentaa sekä oikean- että 
vasemmanpuolisesti.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Venttiilin säätöominaisuudet Tehokäyrät

Tekniset Tiedot

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C 
(+120°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Vuoto < 0,5 % Kvs:stä 50 kPa:ssa

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti < 3 Nm

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50%

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, venttiilipesä/
luisti/akseli/kansi

Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, O-renkaat EPDM

Akselitiiviste Kaksi O-rengasta
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Sekoitusventtiilit | LK 850 ThermoMix H

LK 850 – Ulkokierre / Liitinmutteri

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm Paino kg
181144 10 G 1½” 125 82 62 1,5

Kaksi 1½" liitinmutteria ja kaksi EPDM-tiivistettä kuuluvat toimitukseen.

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero  
kuvassa

187082 Tiivistesarja 850,  
DN 40

1–2 
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LK 851 ThermoMix H

Sekoitusventtiilit | LK 851 ThermoMix H

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C 
(+120°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Vuoto < 0,5 % Kvs:stä 50 kPa:ssa

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti < 3 Nm

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50%

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, venttiilipesä/
luisti/akseli/kansi

Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, O-renkaat EPDM

Akselitiiviste Kaksi O-rengasta

LK 851 ThermoMix H 4-tie sekoitusventtiili on tarkoitettu 
lämmitysjärjestelmiin, joissa vaaditaan korkea paluuläm-
pötila korroosion välttämiseksi ja käyttöiän pidentämi
seksi.

LK 851 ThermoMix H sopii hyvin moottoroitavaksi.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton.  
LK 851 ThermoMix H voidaan asentaa sekä oikean- että 
vasemmanpuolisesti.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Venttiilin säätöominaisuudet Tehokäyrät

Tekniset Tiedot
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Sekoitusventtiilit | LK 851 ThermoMix H

LK 851 – Ulkokierre / Liitinmutteri

Tuotenumero Kvs m³/h Koko A mm B mm C mm Paino kg
181145 6,3 G 1½” 125 82 55 1,6

Kaksi 1½" liitinmutteria ja kaksi EPDM-tiivistettä kuuluvat toimitukseen.

 
Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero  
kuvassa

187083 Tiivistesarja 851,  
DN 40

1–2 
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Sekoitusventtiilit | LK 842 ThermoMix P 

LK 842 ThermoMix P on 4-tie sekoitusventtiili, joka asenne
taan suoraan lämmityskattilaan.

LK 842 ThermoMix P sopii hyvin moottoroitavaksi. 

Venttiilin asennus on asentoriippumaton.  
LK 842 ThermoMix P voidaan asentaa sekä oikean- että 
vasemmanpuolisesti.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Venttiilin säätöominaisuudet Tehokäyrät

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C 
(+120°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +5°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 50 kPa

Vuoto < 1,5 % Kvs:stä 50 kPa:ssa

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti < 1 Nm

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50%

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, venttiilipesä Messinki EN 1982 CB753S

Materiaali, luisti/akseli Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, sisäkansi PPS-komposiitti

Materiaali, ulkokansi Alumiini

Materiaali, O-renkaat EPDM

Akselitiiviste Kaksi O-rengasta
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Sekoitusventtiilit | LK 842 ThermoMix P 

LK 842 – Ulkokierre

Tuote
numero

Kvs 
m³/h

Koko A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

J 
mm

K 
mm

L 
mm

M 
mm

Paino 
kg

180879 5,5 G ¾” 84 62 74 97 31 94 30 67 40 57 Ø24 Ø9 0,8

LK 842 – Puserrusliitin

  

Tuote
numero

Kvs 
m³/h

Koko A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

J 
mm

K 
mm

L 
mm

M 
mm

Paino 
kg

180880 5,5 15 mm 99 62 74 97 31 94 30 67 40 57 Ø24 Ø9 0,8
180881 5,5 22 mm 99 62 74 97 31 94 30 67 40 57 Ø24 Ø9 0,8

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero  
kuvassa

013083 Tiiviste 842 1
187067 Tiivistesarja 840/841/842,  

DN 25–32
3, 4 ja 6

187071 Korjaussarja 841/842,  
DN 25–32

2–6
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Sekoitusventtiilit | LK Eriste

LK Armaturin eristeet on kehitetty antamaan ThermoVar 
termostaattiventtiileille, ThermoBac takaiskuventtiileille 
ja ThermoMix sekoitusventtiileille tehokas suoja energia-
häviöitä vastaan.

Eristeitä on kahdenlaisia. Toinen on tehty LK 823 Thermo-
Varille. Toinen taas on tarkoitettu venttiilityypeille LK 820, 
821, 822, 840 ja 841. Toimitettaessa eriste on mukautettu 
seuraavia laitteita varten: LK 820, 821 ThermoVar ja LK 822 
ThermoBac.

Karaa ja venttiiliporttia varten tehdään leikkaamalla 
aukot, jotta ne sopivat sekoitusventtiileihin LK 840 ja 841 
ThermoMix, joko säätöautomatiikka kytkettynä tai ei kyt-
kettynä. 

Eristeen kiinnitystoiminto tekee asennuksesta nopean ja 
helpon.

Tekniset tiedot

Tuotenumero Venttiilityyppi Venttiilikoko Paino kg
187107 820, 821, 822, 840, 841 G ¾”, G 1”, Rp ½”, Rp ¾” 0,1
187108 820, 821, 822, 840, 841 G 1¼”, G 1½”, Rp 1”, Rp 1¼” 0,1

LK Eriste – LK 820, 821, 822, 840, 841

Tuotenumero Venttiilityyppi Venttiilikoko Paino kg
187109 823 G 1½”, Rp 1”, Rp 1¼" 0,1

LK Eriste – LK 823

Käyttölämpötila Min. –20°C/Maks. +130°C

Ympäristön lämpötila Min. –20°C/Maks. +130°C

Materiaali Paisutettu polypropeeni, 
EPP

Lämmönjohtokerroin 0,035 W/mK

Tiheys 35 g/l

LK Eriste
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LK 100 SmartComfort CT 
Elektroninen säätöautomatiikka, joka pitää 
lattialämmitysjärjestelmät ja kiinteän polttoaineen 
kattilat vakiolämpötilassa.

LK 110 SmartComfort 
Elektroninen ulkolämpötilaohjattu säätöautomatiikka 
vesikiertoisiin lämpöpatteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin. 

LK 120 SmartComfort 
Elektroninen huonelämpötilaohjattu säätöautomatiikka 
vesikiertoisiin lämpöpatteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin. 

LK 130 SmartComfort 
Elektroninen sisä- ja ulkolämpötilaohjattu säätöautomatiikka 
vesikiertoisiin lämpöpatteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin.

Säätöautomatiikka

Säätöautomatiikka
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LK 100 SmartComfort CT

Tekniset Tiedot

Ensiöjännite, 
verkkolaite

100–240 VAC, 50/60 Hz

Toisiojännite, 
verkkolaite

24 VDC

Ympäristölämpötila, 
toimilaite

Min. 0°C/Maks. +50°C  
(käytössä)

Tehonkulutus < 3 VA

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti 5 Nm

Säätöalue,  
virtauslämpötila

5°C...99°C

Suojausluokka,  
säätöautomatiikka

IP 40

LK 100 SmartComfort CT on elektroninen säätöautoma-
tiikka, joka pitää lattialämmitysjärjestelmän menoveden 
tai kiinteän polttoaineen kattilan paluuveden lämpötilan 
tasaisena. 

LK 100 SmartComfort CT:ssä on sekoitusventtiilin avaus-
suunnalle sopiva automaattinen suunnan valinta. LEDit 
ilmaisevat, jos moottori avaa tai sulkee venttiiliä. Virta-
uslämpötilan säätöalue on 5°C...99°C. Haluttu lämpötila 
asetetaan helposti painikkeilla + ja –. Valittu arvo näkyy 
LED-näytössä.

LK 100 SmartComfort CT on helppo kytkeä niin uusiin 
kuin vanhoihin sekoitusventtiileihin. Asennussarjoja 
muiden valmistajien sekoitusventtiileihin kytkentää 
varten on tilattavissa – katso erillinen sivu.

Sähkökytkentä tehdään nopeasti ja helposti plug-in-liitti-
millä. Sähköasentajaa ei tarvita. Sähkökatkoksen sattuessa 
automatiikka tallentaa asetukset ja moottori pysähtyy 
sen hetkiseen asentoon. Kytkemällä pois automatiikka, 
sekoitusventtiiliä voidaan ohjata manuaalisesti.

Toimitussisältö
•	Säätöautomatiikka

•	Verkkolaite

•	Sekoitusventtiilin asennussarja

•	Menovesianturi ja 1 m kaapeli

Säätöautomatiikka | LK 100 SmartComfort CT

Säätöautomatiikka vakiolämpötilan pitämiseen
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LK 100 SmartComfort CT

Tuotenumero Tuotenimike Paino kg
181242 LK 100 SmartComfort CT – EU 0,5

181248 LK 100 SmartComfort CT – UK 0,5

181249 LK 100 SmartComfort CT – US 0,5

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

187098 Säätöautomatiikka 
SmartComfort CT

1

025010 Verkkolaite 24 VDC – EU 2
025011 Verkkolaite 24 VDC – UK 2
025012 Verkkolaite 24 VDC – US 2
181260 Asennussarja LK 3
025013 Menovesianturi 1 m johto 4

Säätöautomatiikka | LK 100 SmartComfort CT
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LK 110 SmartComfort

Tekniset Tiedot

Ensiöjännite, verkkolaite 100–240 VAC, 
50/60 Hz

Toisiojännite, verkkolaite 24 VDC

Ympäristölämpötila, 
toimilaite

Min. 0°C/Maks. +50°C 
(käytössä)

Käyrän kaltevuus 1,0–9,9

Suuntaissiirto ±10°C

Menoveden lämpötilan  
minimirajoitus

+5°C...+40°C

Menoveden lämpötilan  
maksimirajoitus

+20°C...+99°C

Tehonkulutus < 3 VA

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti 5 Nm

Suojausluokka,  
säätöautomatiikka

IP 40

LK 110 SmartComfort on elektroninen ulkolämpötilaoh-
jattu säätöautomatiikka vesikiertoisiin lämpöpatteri- ja 
lattialämmitysjärjestelmiin. Mittaamalla menoveden 
ja ulkoilman lämpötilaa, LK 110 SmartComfort säätää 
sekoitusventtiiliä niin, että lämmitysjärjestelmän menove-
den lämpötila aina vastaa rakennuksen lämmöntarvetta. 
Ajankohtainen menovesi- ja ulkolämpötila voidaan lukea 
säätöautomatiikan näytöstä.

LK 110 SmartComfortissa on sekoitusventtiilin avaus-
suunnalle automaattinen suunnan valinta. LEDit ilmai-
sevat, jos moottori avaa tai sulkee venttiiliä. Menoveden 
lämpötilalle voidaan asettaa minimi- ja maksimirajoitus. 
Säätöautomatiikan symbolit näyttävät valitun toiminnon, 
jonka asetukset ja arvot näkyvät LED-näytössä. Asetukset 
tehdään helposti painikkeilla + ja –.

Riippuen lämmitysjärjestelmän mitoituksesta ja raken-
nuksen eristeestä, voidaan joutua säätämään lämpökäyrän 
tehdasasetuksia halutun huonelämpötilan saavuttami
seksi. Lämpökäyrän kaltevuus ja suuntaissiirto voidaan 
helposti säätää painonapeilla.

LK 110 SmartComfort on helppo kytkeä niin uusiin kuin 
vanhoihin sekoitusventtiileihin. Asennussarjoja muiden 
valmistajien sekoitusventtiileihin on tilattavissa – katso 
erillinen sivu.

Sähkökytkentä tehdään nopeasti ja helposti plug-in-liitti-
millä. Sähköasentajaa ei tarvita. Sähkökatkoksen sattuessa 
automatiikka tallentaa asetukset ja moottori pysähtyy 
sen hetkiseen asentoon. Kytkemällä pois automatiikka, 
sekoitusventtiiliä voidaan ohjata manuaalisesti.

Energian säästämiseksi pumppuohjain SmartComfort PC 
voidaan helposti kytkeä säätöautomatiikkaan – katso koh-
dasta lisävarusteet. SmartComfort PC pysäyttää kiertovesi
pumpun, kun lämpöä ei tarvita sekä koekäyttää pumppua 
ja sekoitusventtiiliä erikseen joka toinen päivä, jotta nämä 
eivät jumiutuisi pitkän käyttötauon aikana.

Huonesäätimet SmartComfort RT ja SmartComfort RTW 
voidaan tilata lisävarusteina. Lisätietoja  tuoteselosteissa 
LK 120 ja 130 SmartComfort.

Toimitussisältö
•	Säätöautomatiikka

•	Verkkolaite

•	Sekoitusventtiilin asennussarja

•	Menovesianturi ja 1 m kaapeli

•	Ulkoanturi ja 15 m johto sekä suojalaatikko

Säätöautomatiikka | LK 110 SmartComfort

Ulkolämpötilaohjattu säätöautomatiikka



1 2 3 

4 5 
 
 

6

7

 

8 9

10
 

11 12

13 
 
 
 
 

75

97

84

62

92

Käyrän kaltevuus

60

70

80

90

100

st
em

pe
ra
tu
r

3,0

9,9 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

4,0

20

30

40

50

-30-20-1001020

Fr
am

le
dn
in
gs

Utomhustemperatur

1,0

2,0

LK 110 SmartComfort

Tuotenumero Tuotenimike Paino kg
181243 LK 110 SmartComfort – EU 0,7

181250 LK 110 SmartComfort – UK 0,7

181251 LK 110 SmartComfort – US 0,7

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote-
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

187099 Säätöautomatiikka SmartComfort 1
025010 Verkkolaite 24 VDC – EU 2
025011 Verkkolaite 24 VDC – UK 2
025012 Verkkolaite 24 VDC – US 2
181260 Asennussarja LK 3
025013 Menovesianturi 1 m johto 4
025014 Ulkoanturi 15 m johto 5
025020 Ulkoanturin suojalaatikko 6
187096 Huonesäädin SmartComfort RT 7
025025 SmartComfort RT:n johtimet 15 m 8
025026 SmartComfort RT:n jatkojohto 15 m 9
025027 Ulkoanturi jatkojohto 15 m 10
187097 Huonesäädin SmartComfort RTW 11
025024 SmartComfort RTW:n langaton vastaanotin 12
187095 Pumppuohjain SmartComfort PC 13

Säätöautomatiikka | LK 110 SmartComfort
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LK 120 SmartComfort

Tekniset Tiedot

Ensiöjännite, verkkolaite 100–240 
VAC, 50/60 Hz

Toisiojännite, verkkolaite 24 VDC

Ympäristölämpötila, 
toimilaite

Min. 0°C/Maks. +50°C  
(käytössä)

Menoveden lämpötilan  
minimirajoitus

+5°C...+40°C

Menoveden lämpötilan  
maksimirajoitus

+20°C...+99°C

Tehonkulutus < 3 VA

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti 5 Nm

Suojausluokka,  
säätöautomatiikka

IP 40

Huonesäädin SmartComfort RT tai RTW:

Ympäristön lämpötila Min. 0°C/Maks. +40°C

Säätöalue Min. +5°C/Maks. +35°C

Suojaluokka IP 20

LK 120 SmartComfort on elektroninen huonelämpötila-
ohjattu säätöautomatiikka vesikiertoisiin lämpöpatteri- 
ja lattialämmitysjärjestelmiin. Mittaamalla menoveden 
ja sisäilman lämpötilaa, LK 120 SmartComfort säätää 
sekoitusventtiiliä niin, että lämmitysjärjestelmän menove-
den lämpötila aina vastaa rakennuksen lämmöntarvetta.

LK 120 SmartComfortissa on sekoitusventtiilin avaus-
suunnalle automaattinen suunnan valinta. LEDit ilmai-
sevat, jos moottori avaa tai sulkee venttiiliä. Menoveden 
lämpötilalle voidaan asettaa minimi- ja maksimirajoitus. 
Säätöautomatiikan symbolit näyttävät valitun toiminnon, 
jonka asetukset ja arvot näkyvät LED-näytössä. Asetukset 
tehdään helposti painikkeilla + ja –.

LK 120 SmartComfortin mukana tulee huonesäädin, josta 
voidaan helposti säätää sisälämpötila. Huonesäätimiä on 
kahdenlaisia: kiinteällä johdolla varustettu SmartComfort 
RT ja langaton SmartComfort RTW. Energian säästämi
seksi ja mukavuuden lisäämiseksi säätimessä on yhdek-
sän esiasetettua ohjelmaa, joissa on ajastettu lämpötilan 
pudotus. Myös omia ohjelmia voidaan muokata. Lisäksi 
säätimessä on loma- ja ajastintoiminnot.

Kun ohjelmoitu lämpötilan pudotusjakso loppuu, booster-
toiminto nostaa väliaikaisesti menoveden lämpötilaa, jotta 
haluttu huoneen lämpötila saavutettaisiin nopeasti. Jos 
huonesäädin tunnistaa nopean lämpötilan muutoksen, 
esim. tuuletettaessa, säädin ei huomioi tätä muutosta seu-
raavan puolen tunnin aikana.

Huonesäätimessä on myös liitäntä etäsäätöä varten, esim. 
GSM-modeemin avulla, joten esiasetettu lämpötilan 
muutos voidaan aktivoida matkapuhelimella.

LK 120 SmartComfort on helppo kytkeä niin uusiin kuin 
vanhoihin sekoitusventtiileihin. Asennussarjoja muiden 
valmistajien sekoitusventtiileihin on tilattavissa – katso 
erillinen sivu.

Sähkökytkentä tehdään nopeasti ja helposti plug-in-liitti-
millä. Sähköasentajaa ei tarvita. Sähkökatkoksen sattuessa 
automatiikka tallentaa asetukset ja moottori pysähtyy 
sen hetkiseen asentoon. Kytkemällä pois automatiikka, 
sekoitusventtiiliä voidaan ohjata manuaalisesti.

Energian säästämiseksi pumppuohjain SmartComfort PC 
voidaan helposti kytkeä säätöautomatiikkaan – katso koh-
dasta lisävarusteet. SmartComfort PC pysäyttää kiertovesi
pumpun, kun lämpöä ei tarvita, sekä käyttää pumppua ja 
sekoitusventtiiliä erikseen joka toinen päivä, jotta nämä 
eivät jumiutuisi pitkän käyttötauon aikana.

Ulkoanturi voidaan tilata lisävarusteena. Lisätietoja 
tuoteselosteissa LK 110 ja 130 SmartComfort.

Toimitussisältö
•	Säätöautomatiikka

•	Verkkolaite

•	Sekoitusventtiilin asennussarja

•	Menovesianturi ja 1 m kaapeli

•	Huonesäädin SmartComfort RT, jossa 15 m johto, 
tai huonesäädin SmartComfort RTW, jossa langaton 
vastaanotin

Säätöautomatiikka | LK 120 SmartComfort

Huonelämpötilaohjattu säätöautomatiikka
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LK 120 SmartComfort

Tuotenumero Tuotenimike Rakenne Paino kg
181244 LK 120 SmartComfort – EU sis. huonesäätimen SmartComfort RT – 15 m johto 0,8

181245 LK 120 SmartComfort – EU sis. huonesäätimen SmartComfort RTW – langaton vastaanotin 0,7

181252 LK 120 SmartComfort – UK sis. huonesäätimen SmartComfort RT – 15 m johto 0,8

181254 LK 120 SmartComfort – UK sis. huonesäätimen SmartComfort RTW – langaton vastaanotin 0,7

181253 LK 120 SmartComfort – US sis. huonesäätimen SmartComfort RT – 15 m johto 0,8

181255 LK 120 SmartComfort – US sis. huonesäätimen SmartComfort RTW – langaton vastaanotin 0,7

Säätöautomatiikka | LK 120 SmartComfort

Näyttö – huonesäädin

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote-
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

187099 Säätöautomatiikka SmartComfort 1
025010 Verkkolaite 24 VDC – EU 2
025011 Verkkolaite 24 VDC – UK 2
025012 Verkkolaite 24 VDC – US 2
181260 Asennussarja LK 3
025013 Menovesianturi 1 m johto 4
025014 Ulkoanturi 15 m johto 5
025020 Ulkoanturin suojalaatikko 6
187096 Huonesäädin SmartComfort RT 7
025025 SmartComfort RT:n johtimet 15 m 8
025026 SmartComfort RT:n jatkojohto 15 m 9
025027 Ulkoanturi jatkojohto 15 m 10
187097 Huonesäädin SmartComfort RTW 11
025024 SmartComfort RTW:n langaton vastaanotin 12
187095 Pumppuohjain SmartComfort PC 13
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LK 130 SmartComfort

Tekniset Tiedot

Ensiöjännite, verkkolaite 100–240 VAC, 50/60 Hz

Toisiojännite, verkkolaite 24 VDC

Ympäristölämpötila, 
toimilaite

Min. 0°C/Maks. +50°C  
(käytössä)

Käyrän kaltevuus 1,0–9,9

Suuntaissiirto ±10°C

Menoveden lämpötilan  
minimirajoitus

+5°C...+40°C

Menoveden lämpötilan  
maksimirajoitus

+20°C...+99°C

Tehonkulutus < 3 VA

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti 5 Nm

Suojausluokka,  
säätöautomatiikka

IP 40

Huonesäädin SmartComfort RT tai RTW:

Ympäristön lämpötila Min. 0°C/Maks. +40°C

Säätöalue Min. +5°C/Maks. +35°C

Suojaluokka IP 20

LK 130 SmartComfort on elektroninen sisä- ja ulkolämpö-
tilaohjattu säätöautomatiikka vesikiertoisiin lämpöpatteri- 
ja lattialämmitysjärjestelmiin. Mittaamalla menoveden 
sekä sisä- ja ulkoilman lämpötilaa, LK 130 SmartComfort 
säätelee shunttiventtiiliä niin, että lämmitysjärjestelmän 
menoveden lämpötila aina vastaa rakennuksen lämmön-
tarvetta.

LK 130 SmartComfortissa on sekoitusventtiilin avaus-
suunnalle automaattinen suunnan valinta. LEDit ilmai-
sevat, jos moottori avaa tai sulkee venttiiliä. Menoveden 
lämpötilalle voidaan asettaa minimi- ja maksimirajoitus. 
Säätöautomatiikan symbolit näyttävät valitun toiminnon, 
jonka asetukset ja arvot näkyvät LED-näytössä. Asetukset 
tehdään helposti painikkeilla + ja –.

Riippuen lämmitysjärjestelmän mitoituksesta ja raken-
nuksen eristeestä, voidaan joutua säätämään lämpökäyrän 
tehdasasetuksia halutun huonelämpötilan saavuttami
seksi. Lämpökäyrän kaltevuus ja suuntaissiirto voidaan 
helposti säätää painonapeilla.

LK 130 SmartComfortin mukana tulee huonesäädin, josta 
voidaan helposti säätää sisälämpötila. Huonesäätimiä on 
kahdenlaisia: kiinteällä johdolla varustettu SmartComfort 
RT ja langaton SmartComfort RTW. Energian säästämi
seksi ja mukavuuden lisäämiseksi säätimessä on yhdek-
sän esiasetettua ohjelmaa, joissa on ajastettu lämpötilan 
pudotus. Myös omia ohjelmia voidaan muokata. Lisäksi 
säätimessä on loma- ja ajastintoiminnot. Ajankohtainen 
ulkolämpötila voidaan lukea huonesäätimestä.

Kun ohjelmoitu lämpötilan pudotusjakso loppuu, booster-
toiminto nostaa väliaikaisesti menoveden lämpötilaa, jotta 
haluttu huoneen lämpötila saavutettaisiin nopeasti. Jos 
huonesäädin tunnistaa nopean lämpötilan muutoksen, 
esim. tuuletettaessa, säädin ei huomioi tätä muutosta seu-
raavan puolen tunnin aikana.

Huonesäätimessä on myös liitäntä etäsäätöä varten, esim. 
GSM-modeemin avulla, joten esiasetettu lämpötilan 
muutos voidaan aktivoida matkapuhelimella.

LK 130 SmartComfort on helppo kytkeä niin uusiin kuin 
vanhoihin sekoitusventtiileihin. Asennussarjoja muiden 
valmistajien sekoitusventtiileihin on tilattavissa – katso 
erillinen sivu.

Sähkökytkentä tehdään nopeasti ja helposti plug-in-liitti-
millä. Sähköasentajaa ei tarvita. Sähkökatkoksen sattuessa 
automatiikka tallentaa asetukset ja moottori pysähtyy 
sen hetkiseen asentoon. Kytkemällä pois automatiikka, 
sekoitusventtiiliä voidaan ohjata manuaalisesti.

Energian säästämiseksi pumppuohjain SmartComfort PC 
voidaan helposti kytkeä säätöautomatiikkaan – katso koh-
dasta lisävarusteet. SmartComfort PC pysäyttää kiertovesi
pumpun, kun lämpöä ei tarvita, sekä käyttää pumppua ja 
sekoitusventtiiliä erikseen joka toinen päivä, jotta nämä 
eivät jumiutuisi pitkän käyttötauon aikana.

Toimitussisältö

•	Säätöautomatiikka

•	Verkkolaite

•	Sekoitusventtiilin asennussarja

•	Menovesianturi ja 1 m kaapeli

•	Ulkoanturi ja 15 m johto sekä suojalaatikko

•	Huonesäädin SmartComfort RT, jossa 15 m johto, 
tai huonesäädin SmartComfort RTW, jossa langaton 
vastaanotin

Säätöautomatiikka | LK 130 SmartComfort

Sisä- ja ulkolämpötilaohjattu säätöautomatiikka
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Käyrän kaltevuus

LK 130 SmartComfort

Tuotenumero Tuotenimike Rakenne Paino kg
181246 LK 130 SmartComfort – EU sis. huonesäätimen SmartComfort RT – 15 m johto 1,0

181247 LK 130 SmartComfort – EU sis. huonesäätimen SmartComfort RTW – langaton 
vastaanotin

0,9

181256 LK 130 SmartComfort – UK sis. huonesäätimen SmartComfort RT – 15 m johto 1,0

181258 LK 130 SmartComfort – UK sis. huonesäätimen SmartComfort RTW – langaton 
vastaanotin

0,9

181257 LK 130 SmartComfort – US sis. huonesäätimen SmartComfort RT – 15 m johto 1,0

181259 LK 130 SmartComfort – US sis. huonesäätimen SmartComfort RTW – langaton 
vastaanotin
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Säätöautomatiikka | LK 130 SmartComfort

Näyttö – huonesäädin
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Varaosat ja Lisävarusteet

Säätöautomatiikka | LK 130 SmartComfort

Tuote-
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

187099 Säätöautomatiikka SmartComfort 1
025010 Verkkolaite 24 VDC – EU 2
025011 Verkkolaite 24 VDC – UK 2
025012 Verkkolaite 24 VDC – US 2
181260 Asennussarja LK 3
025013 Menovesianturi 1 m johto 4
025014 Ulkoanturi 15 m johto 5
025020 Ulkoanturin suojalaatikko 6
187096 Huonesäädin SmartComfort RT 7
025025 SmartComfort RT:n johtimet 15 m 8
025026 SmartComfort RT:n jatkojohto 15 m 9
025027 Ulkoanturi jatkojohto 15 m 10
187097 Huonesäädin SmartComfort RTW 11
025024 SmartComfort RTW:n langaton vastaanotin 12
187095 Pumppuohjain SmartComfort PC 13
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SmartComfort

SmartComfort – helppokäyttöisiä ja tarpeitanne vastaavia älyratkaisuja.

•	 Huonesäädin, jossa kaapeli tai langaton vastaanotin
•	 Suunnan automaattinen valinta
•	 Asetukset yhdellä painalluksella
•	 Esiasetetut ohjelmat
•	 Helppo kytkentä plug-in-liittimillä.
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Sovellukset
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LK 160 SmartBio 
Elektroninen latausautomatiikka varaajilla 

varustettujen lämmitysjärjestelmien ohjaamiseen.

LK 150 SmartSol 
Elektroninen latausautomatiikka 

aurinkolämpölaitteistojen ohjaamiseen.

Latausautomatiikka

Latausautomatiikka
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LK 150 SmartSol

Tekniset Tiedot

Jännite 230 VAC ±10%, 50 Hz

Tehonkulutus 3,5 VA

Relelähtö Maks. 240 VAC, 4 A

Triac-lähdöt 230 VAC ±10%, 1 A, 200 VA

Elekroninen-
pumppu

Analoginen lähtö 0–10 V, 
maks. 10 mA  
PWM-lähtö 100 Hz–10 kHz

Anturit PT 1000

Näyttö TFT-värinäyttö 47 × 35 mm  
taustavalaistu

Kotelointiluokka IP 20

Suojaluokka II

Toimitussisältö
•	Latausautomatiikka LK 150 SmartSol

•	Keräinanturi PT 1000 – 3 m johto

•	Kaksi varaaja-anturia PT 1000 – 4 m johto

Toiminnot
•	16 hydrauliikkajärjestelmää,  

joista 3 uima-allasasennuksiin

•	Ohjaa kahta keräinryhmää tai kahta varaaja

•	Kaksi nopeusohjattua lähtöä pumpuille tai venttiileille

•	Lähtö elekronisesti säädetylle pumpulle

•	Kytkentärimat neljälle PT 1000 -anturille

•	Potentiaalivapaa relelähtö

•	Käyttöaikalaskuri relelähdöille

•	Pumpun kunnossapito

•	Anturien tasaus

•	Ylikuumenemissuoja keräimille ja varaajille

•	Keräimen ja varaajan jäähdytys

•	Jäätymissuoja

•	Keräinten sulatus

•	Tyhjiöputkitoiminto

•	Lisälämpö

•	Varaajan pikalataus

•	Lomatoiminto

•	Sisäänrakennettu energiamittari

•	Sisäänrakennettu kello, jossa päivämäärä

•	Automaattinen kesä-/talviaika

•	Monikielinen graafinen näyttö

•	Itseselittävä valikko ja käyttöopas

LK 150 SmartSol on elektroninen latausautomatiikka 
aurinkolämpölaitteistojen ohjaamiseen. Automatiikassa 
on 16 esivalittua hydrauliikkajärjestelmää aurinko
lämmitysjärjestelmiin, joista 3 uima-allasasennuksiin. 
Valittu hydrauliikkajärjestelmä ja toimintatila näkyy 
taustavalaistusta värinäytöstä. Asetukset ja tarkastukset 
tehdään helposti pyörivällä painonapilla ja esc-napilla. 
LK 150 SmartSol voi ohjata elekronisesti säädettyä 
pumppua.

Latausautomatiikka | LK 150 SmartSol
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LK 150 SmartSol

Tuotenumero Tuotenimike Paino kg
180994 LK 150 SmartSol 0,7

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

025018 Latausautomatiikka SmartSol 1
181187 Keräinanturi PT 1000  

Ø 5 mm – 3 m johto
2

181186 Varaaja-anturi PT 1000  
Ø 6 mm – 4 m johto

3

180812 Anturitasku 150 mm 4

Latausautomatiikka | LK 150 SmartSol
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LK 160 SmartBio

ErP ready 2015

Tekniset Tiedot

Jännite 230 VAC ±10 %, 50 Hz

Tehonkulutus 3,5 VA

Relelähtö Maks. 240 VAC, 4 A

Triac-lähdöt 230 VAC ±10%, 1 A, 200 VA

Elekroninen
pumppu

Analoginen lähtö 0–10 V, 
maks. 10 mA  
PWM-lähtö 100 Hz–10 kHz

Anturit PT 1000

Näyttö TFT-värinäyttö 47 × 35 mm 
taustavalaistu

Kotelointiluokka IP 20

Suojaluokka II

Toimitussisältö

Vakiopaketti

•	Latausautomatiikka LK 160 SmartBio

•	Kolme varaaja-anturia PT 1000 – 4 m johto

  

Paketti hydrauliikkajärjestelmälle 1

•	Latausautomatiikka LK 160 SmartBio

•	Kaksi anturia PT 1000 – 4 m johto

•	Kaksi kiertovesipumppua Grundfos Alpha 2L 25–60 

•	Kaksi sulkuventtiiliä 1"

•	Kaksitoiminen takaiskuventtiili ThermoBac DB

•	Neljä tiivistettä EPDM

LK 160 SmartBio on elektroninen latausautomatiikka, jossa 
on kolme hydrauliikkajärjestelmää varaajilla varustettujen 
lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden lisäämiseksi. 
Valittu hydrauliikkajärjestelmä ja toimintatila näkyy 
taustavalaistusta värinäytöstä. Asetukset ja tarkastukset 
tehdään helposti pyörivällä painonapilla ja esc-napilla. 
LK 160 SmartBio voi ohjata elekronisesti säädettyä 
pumppua.

LK 160 SmartBio voi myös aktivoida sähköpatruunan tai 
polttimen, jos varaajasäiliön lämpötila laskee valitun läm-
pötilan alle. Lisälämmöllä on älykäs viivetoiminto, joka 
lisää laitteiston tehokkuutta.

Hydrauliikkajärjestelmä 1
Hydrauliikkajärjestelmä 1 on varaajasäiliöllä ja lisäsäiliöllä 
varustetuille varaajajärjestelmille. LK 160 SmartBio ohjaa 
kahta varaajien välissä olevaa kiertovesipumppua. Varaa-
jasäiliötä ladatessa, latauspumppu käynnistyy asetetussa 
lämpötilassa ja lataa vuorostaan lisäsäiliötä. Kun varaa
jasäiliön lämpötila laskee, latauspumppu käynnistyy ja 
siirtää energiaa varaajasäiliöön. 

Vapaakierron estämiseksi kumpaankin suuntaan, asenne-
taan kaksitoiminen takaiskuventtiili pumppujen väliin – 
katso kohdasta lisävarusteet.

Hydrauliikkajärjestelmä 2
Hydrauliikkajärjestelmä 2 on varaajalaitteistoille, joissa 
lämpö siirretään pääsäiliöstä varaajasäiliöön. Mittaa-
malla pääsäiliön ja varaajasäiliön välistä lämpötilaeroa, 
LK 160 SmartBio ohjaa latauspumppua.

Hydrauliikkajärjestelmä 3
Hydrauliikkajärjestelmä 3 on varaajasäiliön lataukseen 
pelletti-, öljy- tai kaasukattilan avulla. Mittaamalla varaa-
jan ja kattilan lämpötilaa, LK 160 SmartBio ohjaa poltinta 
ja latauspumppua.

Latausautomatiikka | LK 160 SmartBio
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173

47

LK 160 SmartBio

Tuotenumero Tuotenimike Paino kg
181234 LK 160 SmartBio vakiopaketti 0,7
181233 LK 160 SmartBio -paketti hydrauliikkajärjestelmälle 1 6,2

Toiminnot
•	Kolme hydrauliikkajärjestelmää

•	Kaksi nopeusohjattua lähtöä kiertovesipumpuille.

•	Lähtö elekronisesti ohjatulle pumpulle

•	Pumpun kunnossapito

•	Potentiaalivapaa relelähtö

•	Älykäs säädettävä lisälämmön viivetoiminto.

•	Sisäänrakennettu kellonaika ja päivämäärä

•	Monikielinen graafinen näyttö

•	Itseselittävä valikko ja käyttöopas

Latausautomatiikka | LK 160 SmartBio

Hydrauliikkajärjestelmä 1

Hydrauliikkajärjestelmä 2 Hydrauliikkajärjestelmä 3

    Varaajasäiliö			                   Lisäsäiliö

  Pääsäiliö	       	                               Varaajasäiliö    Lämpökattila			                 Varaajasäiliö
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ErP ready 2015

Latausautomatiikka | LK 160 SmartBio

Tuote-
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

025017 Latausautomatiikka SmartBio 1
181186 Anturi PT 1000  

Ø 6 mm – 4 m johto
2

187129 Kiertovesipumppu Grundfos Alpha 2L 
25–60, varaosa

3

187017 Sulkuventtiili 1” 4
187018 Sulkuventtiili 1¼” 5
187019 Sulkuventtiili 28 mm 6
180487 Kaksitoiminen takaiskuventtiili  

ThermoBac DB
7

180812 Anturitasku 150 mm 8
013025 Tiiviste EPDM 1½” 9

Varaosat ja Lisävarusteet
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Aurinkolämpöpaketit

Aurinkolämpöpaketit

LK 202 SmartSolar 
Yhtenäinen kaksiputkinen pumppuyksikkö 

aurinkolämmitysjärjestelmän käyttöä ja ohjausta varten.

LK 201 SmartSolar 
Yhtenäinen yksiputkinen pumppuyksikkö 

aurinkolämmitysjärjestelmän käyttöä ja ohjausta varten.
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Tekniset Tiedot

LK 201 SmartSolar

Jännite 230 VAC ±10 %, 50 Hz

Käyttölämpötila Min. 0°C/Maks. +120°C 
(+150°C hetkellisesti, 20 sek.)

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Käyttöpaine 0,6 MPa (6 bar)

Siirtoneste Vesi – propeeniglykolia 
maks. 50%

Kierrestandardi G – ulkokierre

Kotelointiluokka IP 40

Kiertovesipumppu Grundfos 
Solar Low Energy 25/65

Anturit PT 1000

Aurinkolämpöpaketit | LK 201 SmartSolar

LK 201 SmartSolar on yhtenäinen yksiputkinen pump-
puyksikkö, jossa on eristetty kupu ruostumattomasta 
harjatusta teräksestä. Pumppuyksikkö sisältää kaikki 
tarvittavat osat aurinkolämmitysjärjestelmän turvallis-
ta käyttöä ja ohjausta varten, kuten turvallisuuspaketin, 
kiertovesipumpun, lämpömittarilla varustetun pallo-
venttiilin sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä, sulku-, 
täyttö- ja tyhjennysventtiilillä varustetun virtausmittarin 
sekä kolmella anturilla varustetun elektronisen latausau-
tomatiikan LK 150 SmartSol.

LK 150 SmartSolissa on 16 esivalittua hydrauliik-
ka kaaviota aurinkolämmitysjärjestelmiin, joista 3 
uima-allasasennuksiin. Valittu hydrauliikkakaavio ja 
toimintatila näkyy taustavalaistusta värinäytöstä. Asetuk-
set ja tarkastukset tehdään helposti pyörivällä painonapilla 
ja esc-napilla.

Lisätietoja aurinkoautomatiikan toiminnoista tuotese
losteessa LK 150 SmartSol.

LK 201 SmartSolar kytketään aurinkokeräimen paluujoh-
toon. Varoventtiilin tyhjennysputki johdatetaan lämmön-
kestävään keräysastiaan. Sähkökytkentä tehdään valtuu-
tetun sähköasentajan toimesta.
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Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero 
kuvassa

025018 Latausautomatiikka 
SmartSol

1

181187 Keräinanturi PT 1000  
Ø 5 mm – 3 m johto

2

181186 Varaaja-anturi PT 1000  
Ø 6 mm – 4 m johto

3

180812 Anturitasku 150 mm 4
187100 Kiertovesipumppu 

Grundfos 25/65, varaosa
5

Aurinkolämpöpaketit | LK 201 SmartSolar

LK 201 SmartSolar – Puserrusliitin

 

Tuotenu-
mero

Koko Koko – liitäntä paisuntasäiliölle  
sekä täyttö-/tyhjennysventtiilille

Virtausalue Lisätiedot Paino kg

180987 22 mm G ¾” 2–12 l/min. 7,1
181099 22 mm G ¾” 2–12 l/min. ilman aurinkoautomatiikkaa 6,5
180989 28 mm G ¾” 8–28 l/min. 7,1
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Tekniset Tiedot

LK 202 SmartSolar

Jännite 230 VAC ±10 %, 50 Hz

Käyttölämpötila Min. 0°C/Maks. +120°C 
(+150°C hetkellisesti, 20 sek.)

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Käyttöpaine 0,6 MPa (6 bar)

Siirtoneste Vesi – propeeniglykolia 
maks. 50%

Kierrestandardi G – ulkokierre

Kotelointiluokka IP 40

Kiertovesipumppu Grundfos 
Solar Low Energy 25/65

Anturit PT 1000

Aurinkolämpöpaketit | LK 202 SmartSolar

LK 202 SmartSolar on yhtenäinen kaksiputkinen pumppu
yksikkö, jossa on eristetty kupu ruostumattomasta harja-
tusta teräksestä. Pumppuyksikkö sisältää kaikki tarvitta-
vat osat aurinkolämmitysjärjestelmän turvallista käyttöä 
ja ohjausta varten, kuten turvallisuuspaketin, kiertovesi
pumpun, lämpömittarilla varustetun palloventtiilin 
sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä, käsikäyttöisellä 
ilmausventtiilillä varustetun ilmanerottimen, sulku-, 
täyttö- ja tyhjennysventtiilillä varustetun virtausmittarin 
sekä kolmella anturilla varustetun elektronisen lataus
automatiikan LK 150 SmartSol.

LK 150 SmartSolissa on 16 esivalittua hydrauliikka
kaaviota aurinkolämmitysjärjestelmiin, joista 3 uima-
allasasennuksiin. Valittu hydrauliikkakaavio ja toimin-
tatila näkyy taustavalaistusta värinäytöstä. Asetukset ja 
tarkastukset tehdään helposti pyörivällä painonapilla ja 
esc-napilla.

Lisätietoja aurinkoautomatiikan toiminnoista tuotese
losteessa LK 150 SmartSol.

LK 202 SmartSolar kytketään aurinkokeräimen meno- ja 
paluujohtoon. Varoventtiilin tyhjennysputki johdatetaan 
lämmönkestävään keräysastiaan. Sähkökytkentä tehdään 
valtuutetun sähköasentajan toimesta.
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Varaosat ja Lisävarusteet

Aurinkolämpöpaketit | LK 202 SmartSolar

LK 202 SmartSolar – Puserrusliitin

Tuote
numero

Koko Koko – liitäntä paisuntasäiliölle  
sekä täyttö-/tyhjennysventtiilille

Virtausalue Lisätiedot Paino 
kg

180986 22 mm G ¾” 2–12 l/min. 9,6
181100 22 mm G ¾” 2–12 l/min. ilman latausautomatiikkaa 9,0
180988 28 mm G ¾” 8–28 l/min. 9,6

Tuotenumero Tuotenimike Numero 
kuvassa

025018 Latausautomatiikka 
SmartSol

1

181187 Keräinanturi PT 1000  
Ø 5 mm – 3 m johto

2

181186 Varaaja-anturi PT 1000  
Ø 6 mm – 4 m johto

3

180812 Anturitasku 150 mm 4
187100 Kiertovesipumppu 

Grundfos 25/65, varaosa
5
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Asennussarjat

Asennussarjat muiden valmistajien sekoitusventtiileille

Tuotenumero  Venttiilivalmistaja Sekoitusventtiilin tyyppi
187086 Barberi 440, 450, 451, 460, 475, 476, W28
187084 Centra DR-GMLA, DR-GFLA (DN 15–35)
187087 Centra DR-MA (DN 15–50)
180746 Danfoss
180403 ESBE VRG, VRB (DN 15–50)
187088 Holter BR80 SMD/SMV
187094 Landis & Staefa SERIES 2, VCI 31 (DN 20–40)
187089 Landis & Staefa SERIES 1, B3F (DN 20–40)
187090 Lazzari
187091 Lovato 3W, 4W
180740 Meibes 3W, 4W, H
180740 Oventrop 3W, 4W, H
187092 Satchwell MB
187093 Satchwell MBF
180747 Siemens
180740 Wita 3W, 4W, H

Asennussarjat
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LK 950 Venttiilimoottori 
Toimilaite sekoitus- ja jakoventtiilien  
motorisointiin.

Venttiilimoottorit

Venttiilimoottorit
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Jännite* 230 VAC 50/60 Hz  
24 VAC 50/60 Hz,  
24 VDC/AC 50/60 Hz

Mitoitus* 1,5–3,5 VA

Tehonkulutus* 1,5–3,5 W

Ympäristön lämpötila Min. 0°C/Maks. +50°C

Vääntömomentti* 5/10 Nm

Kääntökulma 90°, sähköisesti rajoitettu

Käyntisuunta Valinnanvarainen

Käyntiaika* 35/70/140/280 sek.

Käsisäätö Mekaaninen 
vapaakytkin

Asennonilmaisin Vääntöasteikko

Liitäntä* Johto 1,5 m, 3 x 0,75 mm²

Kotelointiluokka IP 40

Suojaluokka* II (kaksoiseristetty)

III (SELV)

Tyyppihyväksyntä  (katso Declaration of 
Conformity)

Tekniset Tiedot

LK 950 Venttiilimoottori

Venttiilimoottorit | LK 950 Venttiilimoottori

LK 950 on sarja toimilaitteita sekoitus- ja jakoventtiilien 
motorisointiin. Mallista riippuen moottoria voi ohjata 
säätökeskukset, joissa on 3-piste SPDT tai suhteellinen 2 
(0)–10 V ohjaussignaali. Moottori on varustettu päätekyt-
kimellä. Kääntökulman sähköinen rajoitus on 90°. Lisäva-
rusteena voidaan tilata potentiaalivapaa säädettävä lisä-
katkaisija. 

LK 950:n asennus on asentoriippumaton – moottoria ei 
kuitenkaan saa asentaa venttiilin alle. Moottori asennetaan 
suoraan venttiiliakseliin ja kiinnitetään ruuvilla. Kiinnitys
pultti pitää venttiilimoottorin oikeassa asennossa. Moot-
toria voidaan tarvittaessa ohjata käsin. Vaihdelaatikko 
kytketään vapaalle kääntämällä vapautusruuvia 90° 
myötäpäivään. Moottori voidaan tämän jälkeen asettaa 
valinnanvaraiseen asentoon käsikahvalla. Käännettävä 
asteikko osoittaa venttiilin asennon.

LK 950 sopii useimpiin sekoitusventtiileihin. Asennussar-
joja muiden valmistajien sekoitusventtiileihin on tilatta-
vissa – katso erillinen sivu.

* = Riippuen mallista
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LK 950 Venttiilimoottori

Tuotenumero Jännite Vääntö
momentti

Käyntiaika Lisätiedot Paino kg

180742 24 VAC 5 Nm 70 s 0,5
180744 24 VAC 5 Nm 140 s 0,5
180755 24 VAC 10 Nm 280 s 0,5
180756 230 VAC 5 Nm 70 s 0,5
180759 230 VAC 5 Nm 140 s 0,5
180760 230 VAC 5 Nm 140 s 3 m johto 0,5
180762 230 VAC 10 Nm 280 s 0,5
180763 230 VAC 10 Nm 280 s 3 m johto 0,5
180764 230 VAC 10 Nm 140 s 0,5
181208 230 VAC 5 Nm 280 s sis. lisäkatkaisijan 0,5
180978 230 VAC 5 Nm 280 s 0,5
180765 24 VDC/AC 5 Nm 70 s 2 (0)–10 V ilman johtoa 0,5
180767 24 VDC/AC 5 Nm 35 s 2 (0)–10 V ilman johtoa 0,5

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

180739 LK 950 Asennussarja 1
180741 LK 950 Lisäkatkaisija 2
026223 Lisäkatkaisijan johto, 1,5 m 3

Venttiilimoottorit | LK 950 Venttiilimoottori
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MultiFill®

LK 520 MultiFill® – kokonaisratkaisu

Miksi koota täyttöventtiiliä eri osista, kun on jo olemassa YKSI kokonaisratkaisu?

LK 520 MultiFill® on YKSI venttiili, jossa on monta toimintoa ja etua:

•	Täyttö

•	Suodatus

•	Ilmaaminen

•	Mukana tuleva eriste

•	Enintään 12 kW lämpöpumpuille – MultiFill® 25 ja 30 kW lämpöpumpuille – MultiFill® 32

•	Yhtenäinen muotoilu mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin

Täyttö ja suodatus



MultiFill®

MultiFill®
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LK 520 MultiFill® 25  
Yhdistelmäventtiili keruunesteen täyttöä varten 
maalämpöpumppujärjestelmissä. 

LK 520 MultiFill® 32 
Yhdistelmäventtiili keruunesteen täyttöä varten 
maalämpöpumppujärjestelmissä. 
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MultiFill® | LK 520 MultiFill® 25

Käyttölämpötila Min. –20°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 0,6 MPa (6 bar)

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50%

Silmäkoko, suodatin 1,0 mm

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, 
venttiilipesä

Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, kansi PPS-komposiitti

Materiaali, 
suodatinpanos

POM

Materiaali, tiivisteet EPDM

Materiaali, eriste Paisutettu polystyreeni EPS

LK 520 MultiFill® 25 on yhtenäinen yhdistelmäventtiili, 
jonka avulla täytetään maalämpöpumpun keruuletku 
keruunesteellä. Venttiilissä on suodatin, joka suojaa 
höyrystintä mahdollisilta hiukkasilta. Toimitettaessa se 
on varustettu eristeellä, joka suojaa kondenssin ja jään 
muodostumiselta. Venttiilin yhtenäisen rakenteen ansiosta 
se voidaan helposti asentaa ahtaisiin tiloihin. 

LK 520 MultiFill® 25 sopii myös muihin täyttöä ja suoda-
tusta vaativiin sovelluksiin.

Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan. Venttiili 
tulee eristää mukana tulevalla eristeellä.

Puhdistuksen lisäksi suodatin ei vaadi muita huoltotoi-
menpiteitä. Suodatin puhdistetaan heti kytkennän jälkeen, 
kuukauden kuluttua ja sen jälkeen joka toinen vuosi tai 
järjestelmän nesteentäytön yhteydessä. Tarkista kytkentä 
säännöllisesti. 

Tekniset Tiedot

LK 520 MultiFill® 25

Keruunesteen täyttö
Sulje venttiili 1. Yhdistä keruunesteen täyttö nuolen suun-
taisesti venttiiliin 2. Yhdistä keruunesteen paluu venttii-
liin 3. Kun täyttö on suoritettu, sulje venttiilit 2 ja 3. Avaa 
venttiili 1. Mukana tulevalla kahvalla voidaan avata ja 
sulkea venttiilit.

Suodattimen puhdistus
Sulje venttiili 4 ja nosta irti nuppi mukana tulevalla kah-
valla. Nosta pois suodatin ja huuhtele se puhtaaksi. 
Takaisinkasauksessa suodattimen viistetty reuna ja suo-
datinkartio tulee samalle puolelle. Ilmaa järjestelmä. 
Huom! Vesiroisketta saattaa esiintyä.
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MultiFill® | LK 520 MultiFill® 25

LK 520-25 Ulkokierre

Tuotenumero Koko – keruuletkun putkiliitäntä Koko – nesteen täytön liitäntä Kvs m³/h Paino kg
091288 2 × G 1” 2 × G ¾” 14 1,3

 
 

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero  
kuvassa

095168 Suodatin 1
095172 Vipu, jossa ilmaus 2
095169 Vipu 3
095173 Kahva 4
095171 Kiinnikkeet eristeelle 6
095170 Kiinnikkeillä varustettu 

eriste  
(P×K×S–148×168×76 mm)

5 ja 6

LK 520 MultiFill® 25 – Edellinen versio

Tuotenumero Tuotenimike Numero  
kuvassa

095011 Suodatin ja suodattimen 
pidike

1

095012 Kiinnikkeillä varustettu 
eriste  
(P×K×S–213×170×83 mm)

2

14

Kvs (m³/h)

10,0
14

/h
)

1,0öd
e 

(m
³/

Fl
ö

0,1
0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)Tryckfall (kPa)

Tehokäyrät
Vi

rta
us

 (m
³/h

)

Painehäviö (kPa)
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LK 520 MultiFill® 32 on yhtenäinen yhdistelmäventtiili, 
jonka avulla täytetään maalämpöpumpun keruuletku 
keruunesteellä. Venttiilissä on suodatin, joka suojaa 
höyrystintä mahdollisilta hiukkasilta. Toimitettaessa se 
on varustettu eristeellä, joka suojaa kondenssin ja jään 
muodostumiselta. Venttiilin yhtenäisen rakenteen ansi-
osta se voidaan helposti asentaa ahtaisiin tiloihin. LK 520 
MultiFill® 32 sopii myös muihin täyttöä ja suodatusta vaa-
tiviin sovelluksiin.

Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan. Venttiili 
tulee eristää mukana tulevalla eristeellä.

Puhdistuksen lisäksi suodatin ei vaadi muita huoltotoi-
menpiteitä. Suodatin puhdistetaan heti kytkennän jälkeen, 
kuukauden kuluttua ja sen jälkeen joka toinen vuosi tai 
järjestelmän nesteentäytön yhteydessä. Tarkista kytkentä 
säännöllisesti. 

Käyttölämpötila Min. –20°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50 %

Silmäkoko, suodatin 1,0 mm

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, 
venttiilipesä

Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, 
suodatinpanos

Ruostumatonta terästä

Materiaali, tiivisteet EPDM

Materiaali, eriste Paisutettu polystyreeni EPS

Keruunesteen täyttö
Sulje venttiili 1. Yhdistä keruunesteen täyttö nuolen suun-
taisesti venttiiliin 3. Yhdistä keruunesteen paluu venttii-
liin 4. Kun täyttö on suoritettu, sulje venttiilit 3 ja 4. Avaa 
venttiili 1.

Suodattimen puhdistus
Sulje venttiilit 1 ja 2. Avaa suodatinkansi 5. Huuhtele suo-
datin. Takaisinkasauksen yhteydessä suodatinpidikkeen 
alla oleva tappi sovitetaan sille tarkoitettuun reikään 
venttiilipesässä. Lisää sen jälkeen muutama senttilitra 
keruunestettä ilmataskujen välttämiseksi.

MultiFill® | LK 520 MultiFill® 32

Tekniset Tiedot
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LK 520-32 Ulkokierre

Tuotenumero Koko – keruuletkun putkiliitäntä Koko – nesteen täytön liitäntä Kvs m³/h Paino kg
091193 2 × G 1¼” 2 × G ¾” 22 3,2

 
Varaosat ja Lisävarusteet

 Tuote- 
numero

Tuotenimike Numero  
kuvassa

095014 Suodatin ja suodattimen pidike 1
095013 Kiinnikkeillä varustettu eriste  

(P×K×S–231×200×90 mm)
2

22

Kvs (m³/h)

10,0

22

/h
)

1 0öd
e 

(m
³/

1,0Fl
ö

0,1
0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)Tryckfall (kPa)

Tehokäyrät

MultiFill® | LK 520 MultiFill® 32

Vi
rta

us
 (m

³/h
)

Painehäviö (kPa)



104

Sovellukset
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 Vaihtoventtiilit

Vaihtoventtiilit

LK 525 MultiZone 2V

2-tie vaihtoventtiili On/Off -säätöä varten.

LK 525 MultiZone 3V 
3-tie vaihtoventtiili On/Off -säätöä varten.

LK 525 MultiZone Solar 
3-tie vaihtoventtiili On/Off -säätöä varten.

LK 525 MultiZone Polar

3-tie vaihtoventtiili On/Off -säätöä varten.
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Tekniset Tiedot

LK 525 MultiZone 2V

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +80°C 
(+90°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +1°C/Maks. +60°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 100 kPa

Vuoto < 0,1 % Kvs:stä 100 kPa:ssa

Kääntökulma 90°/360°

Materiaali, venttiili-
pesä

Messinki EN 12165 
CW617N

Materiaali, kansi Messinki EN 12164 
CW614N

Materiaali, luisti PPS-komposiitti

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50%

Toimimoottori 7 VA, 230 VAC, 50 Hz 
7 VA, 24 VAC, 50 Hz

Käyntiaika 12 sekuntia (90°)

Kierrestandardi G – ulkokierre

Sähköinen liitäntä Kiinteä johto

Signaaliliitin Yksinapainen SPST

Suojaluokka IP 40

Johdon tyyppi:

Koko 3 × 0,75 mm²

Johdinvärit Sininen, ruskea, musta

Vaippa PVC

Hyväksyntä – ainoastaan toimilaitteet:

LK 825 MultiZone on moottoroitu 2-tie vaihtoventtiili 
suunniteltu lämmitysjärjestelmiin, joissa säädetään yhden 
tai useamman vyöhykkeen virtaus. Vaihtoventtiilissä on 
On/Off -säätö ja siinä on kääntyvä luisti, minkä ansiosta 
se kestää korkeampia paine-eroja ja vähentää riskiä kiin-
nijumiutumisesta pitkän käyttötauon aikana. Moottorin 
yläpinnalla on merkkivalo, joka osoittaa mikä porteista on 
auki.

Vaihtoventtiiliä ei saa asentaa moottorin ollessa venttii-
liyksikön alla.

Sähkökatkoksen sattuessa venttiililuisti pysähtyy pai
kalleen. Virrattomassa tilassa venttiililuisti voidaan 
asettaa manuaalisesti. Irrota moottori ja käännä luisti so-
pivaan asentoon. Virran palattua venttiili kierretään ta-
kaisin alkuperäiseen asentoonsa ja moottori asennetaan 
uudelleen. 

Ota huomioon, että moottori voidaan asentaa venttiiliin 
ainoastaan yhdessä asennossa.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkista kytkentä 
säännöllisesti.

Vaihtoventtiilit | LK 525 MultiZone 2V

Tehokäyrät
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LK 525 2V – Ulkokierre

Tuotenumero Tuotenimike Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Paino kg
066102 Venttiiliyksikkö G 1” 9,0 62 31 30 118 43 106 54 0,3

066103 Venttiiliyksikkö G 1¼” 9,0 74 37 30 118 43 106 54 0,6

066111 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 1 000 mm

0,3

Vaihtoventtiilit | LK 525 MultiZone 2V 

Tuotenumero Tuotenimike Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Paino 
kg

066104 Venttiiliyksikkö 22 
mm

9,0 110 55 30 118 43 106 54 0,4

066105 Venttiiliyksikkö 28 
mm

9,0 110 55 30 118 43 106 54 0,6

066111 EMV 110-K SPST 
Moottori 230 VAC ja  
johto 1 000 mm

0,3

LK 525 2V – Puserrusliitin
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Tekniset Tiedot

LK 525 MultiZone 3V

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +80°C 
(+90°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +1°C/Maks. +60°C
Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)
Maks. paine-ero 100 kPa
Vuoto < 0,1 % Kvs:stä 100 kPa:ssa
Kääntökulma 60°/360°
Materiaali, 
venttiilipesä

Messinki 
EN 12165 CW617N

Materiaali, kansi Messinki 
EN 12164 CW614N

Materiaali, luisti PPS-komposiitti
Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 

maks. 50%
Toimimoottori 7 VA, 230 VAC, 50 Hz 

7 VA, 24 VAC, 50 Hz
Käyntiaika 8 sekuntia (60°)
Kierrestandardi G – ulkokierre
Sähköinen liitäntä Kiinteä johto tai 

Molex-yhteensopiva liitin
Signaaliliitin Yksinapainen SPST
Suojaluokka IP 40

Johdon tyyppi:
Koko 3 × 0,75 mm²
Johdinvärit Sininen, ruskea, musta
Vaippa PVC
Liitin Molex® tai Molex- 

yhteensopiva liitin, 6-napainen

Hyväksyntä – ainoastaan toimilaitteet:

LK 525 MultiZone on moottoroitu 3-tie vaihtoventtiili 
On/Off -säätöä varten. Vaihtoventtiilissä on kääntyvä 
luisti, minkä ansiosta se kestää korkeampia paine-eroja 
ja vähentää riskiä kiinnijumiutumisesta pitkän käyttö
tauon aikana. Tämän takia se sopii erityisen hyvin 
lämpöpumppusovelluksiin, joissa voi olla pitkiä taukoja 
luistin kääntelyjen välillä vuoden lämpimänä aikana. 
Moottorin yläpinnalla on merkkivalo, joka osoittaa mikä 
porteista on auki.

Vaihtoventtiiliä ei saa asentaa moottorin ollessa venttiili
yksikön alla.

Sähkökatkoksen sattuessa venttiililuisti pysähtyy pai
kalleen. Virrattomassa tilassa venttiililuisti voidaan asettaa 
käsin keskiasentoon, mikä jakaa virtauksen lämmitys- ja 
käyttövesipiirin kesken. Irrota moottori ja kierrä luistia 
noin 30° tai kunnes lämmin vesi virtaa venttiilin kumman-
kin portin läpi. Virran palattua venttiili kierretään takaisin 
alkuperäiseen asentoonsa ja moottori asennetaan uudel-
leen. 

Ota huomioon, että moottori voidaan asentaa venttiiliin 
ainoastaan yhdessä asennossa.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkista kytkentä 
säännöllisesti.

Vaihtoventtiilit | LK 525 MultiZone 3V
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LK 525 3V – Ulkokierre

Tuotenumero Tuotenimike Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Paino kg
066106 Venttiiliyksikkö G 1” 8,0 62 31 39 127 43 106 54 0,3

066107 Venttiiliyksikkö G 1¼” 8,0 74 37 40 128 43 106 54 0,6

066060 EMV 110-M SPST 
Moottori 230 VAC ja 
Molex®

0,3

066061 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 1 000 mm

0,3

066062 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 3 000 mm

0,4

066063 EMV 110-M SPST 
Moottori 24 VAC ja 
Molex®

0,3

066083 Johto-M 3 × 0,75 P=1 000 
mm ja Molex®

0,1

Vaihtoventtiilit | LK 525 MultiZone 3V

Tuotenumero Tuotenimike Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Paino 
kg

066108 Venttiiliyksikkö 22 mm 8,0 110 55 50 138 43 106 54 0,4
066109 Venttiiliyksikkö 28 mm 8,0 110 55 54 142 43 106 54 0,6
066060 EMV 110-M SPST 

Moottori 230 VAC ja 
Molex®

0,3

066061 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 1 000 mm

0,3

066062 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 3 000 mm

0,4

066063 EMV 110-M SPST 
Moottori 24 VAC ja Molex®

0,3

066083 Johto-M 3 × 0,75 P=1 000 
mm ja Molex®

0,1

LK 525 3V – Puserrusliitin
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Vaihtoventtiilit | LK 525 MultiZone Polar

Tekniset Tiedot

LK 525 MultiZone Polar

Käyttölämpötila Min. –15°C/Maks. +80°C 
(+90°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +1°C/Maks. +60°C
Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 100 kPa

Vuoto < 0,1 % Kvs:stä 100 kPa:ssa
Kääntökulma 60°/360°
Materiaali, venttiilipesä Messinki EN 12165 CW617N
Materiaali, kansi Messinki EN 12164 CW614N
Materiaali, luisti PPS-komposiitti
Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 

maks. 50%
Toimimoottori 7 VA, 230 VAC, 50 Hz 

7 VA, 24 VAC, 50 Hz
Käyntiaika 8 sekuntia (60°)
Kierrestandardi G – ulkokierre
Sähköinen liitäntä Kiinteä johto tai 

Molex-yhteensopiva liitin
Signaaliliitin Yksinapainen SPST
Suojaluokka IP 40

Johdon tyyppi:
Koko 3 × 0,75 mm²
Johdinvärit Sininen, ruskea, musta
Vaippa PVC
Liitin Molex® tai Molex- 

yhteensopiva liitin, 6-napainen

Hyväksyntä – ainoastaan toimilaitteet:

LK 525 MultiZone Polar on moottoroitu 3-tie vaihto
venttiili On/Off -säätöä varten suunniteltu jäähdytyslait-
teistoihin, joissa siirtonesteen lämpötila voi olla alle 0°C. 
Muoviadapteri asennetaan venttiiliyksikön ja moottorin 
väliin suojamaan moottoria kondenssin ja jään muodos-
tumiselta. Vaihtoventtiilissä on kääntyvä luisti, minkä 
ansiosta se kestää korkeampia paine-eroja ja vähentää 
riskiä kiinnijumiutumisesta pitkän käyttötauon aikana. 
Moottorin yläpinnalla on merkkivalo, joka osoittaa mikä 
porteista on auki.

Vaihtoventtiiliä ei saa asentaa moottorin ollessa venttiili
yksikön alla. Venttiili pitää eristää.

Sähkökatkoksen sattuessa venttiililuisti pysähtyy pai
kalleen. Virrattomassa tilassa venttiililuisti voidaan asettaa 
käsin keskiasentoon, mikä jakaa virtauksen piirien kesken. 
Irrota moottori ja kierrä luistia noin 30° tai kunnes neste 
virtaa venttiilin kummankin portin läpi. Virran palattua 
venttiili kierretään takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja 
moottori asennetaan uudelleen. 

Ota huomioon, että moottori voidaan asentaa venttiiliin 
ainoastaan yhdessä asennossa.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkista kytkentä 
säännöllisesti.
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Vaihtoventtiilit | LK 525 MultiZone Polar

LK 525 Polar – Ulkokierre

Tuotenumero Tuotenimike Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Paino 
kg

066106 Venttiiliyksikkö G 1” 8,0 62 31 39 164 43 106 54 0,3

066107 Venttiiliyksikkö G 1¼” 8,0 74 37 40 165 43 106 54 0,6
066177 Adapteri
066060 EMV 110-M SPST 

Moottori 230 VAC ja Molex®
0,3

066061 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 1 000 mm

0,3

066062 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 3 000 mm

0,4

066063 EMV 110-M SPST 
Moottori 24 VAC ja Molex®

0,3

066083 Johto-M 3 × 0,75 P=1 000 
mm ja Molex®

0,1

LK 525 Polar – Puserrusliitin

Tuotenumero Tuotenimike Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Paino 
kg

066108 Venttiiliyksikkö 22 mm 8,0 110 55 50 175 43 106 54 0,4
066109 Venttiiliyksikkö 28 mm 8,0 110 55 54 179 43 106 54 0,6
066177 Adapteri
066060 EMV 110-M SPST 

Moottori 230 VAC ja Molex®
0,3

066061 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 1 000 mm

0,3

066062 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 3 000 mm

0,4

066063 EMV 110-M SPST 
Moottori 24 VAC ja Molex®

0,3

066083 Johto-M 3 × 0,75 P=1 000 
mm ja Molex®

0,1
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Vaihtoventtiilit | LK 525 MultiZone Solar

Tekniset Tiedot

LK 525 MultiZone Solar

Käyttölämpötila Min. –15°C/Maks. +120°C 
(+160°C hetkellisesti)

Ympäristön lämpötila Min. +1°C/Maks. +60°C
Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)
Maks. paine-ero 100 kPa
Vuoto < 0,5 % Kvs:stä 100 kPa:ssa
Kääntökulma 60°/360°
Materiaali, venttiilipesä Messinki 

EN 12165 CW617N
Materiaali, kansi Messinki 

EN 12164 CW614N
Materiaali, luisti PPS-komposiitti
Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 

maks. 50%
Toimimoottori 7 VA, 230 VAC, 50 Hz 

7 VA, 24 VAC, 50 Hz
Käyntiaika 8 sekuntia (60°)
Kierrestandardi G – ulkokierre
Sähköinen liitäntä Kiinteä johto tai 

Molex-yhteensopiva liitin
Signaaliliitin Yksinapainen SPST
Suojaluokka IP 40

Johdon tyyppi:
Koko 3 × 0,75 mm²
Johdinvärit Sininen, ruskea, musta
Vaippa PVC
Liitin Molex® tai Molex- 

yhteensopiva liitin, 6-napainen

Hyväksyntä – ainoastaan toimilaitteet:

LK 525 MultiZone Solar on moottoroitu 3-tie vaihto
venttiili On/Off -säätöä varten suunniteltu aurinkolämpö
laitteistoihin, joissa siirtonesteen lämpötila voi olla erittäin 
korkea. Muoviadapteri asennetaan venttiiliyksikön ja 
moottorin väliin suojamaan moottoria korkeilta lämpöti-
loilta. Vaihtoventtiilissä on kääntyvä luisti, minkä ansiosta 
se kestää korkeampia paine-eroja ja vähentää riskiä kiinni
jumiutumisesta pitkän käyttötauon aikana. Moottorin ylä-
pinnalla on merkkivalo, joka osoittaa mikä porteista on 
auki.

Vaihtoventtiiliä ei saa asentaa moottorin ollessa venttiili
yksikön alla.

Sähkökatkoksen sattuessa venttiililuisti pysähtyy pai
kalleen. Virrattomassa tilassa venttiililuisti voidaan asettaa 
käsin keskiasentoon, mikä jakaa virtauksen piirien kesken. 
Irrota moottori ja kierrä luistia noin 30° tai kunnes neste 
virtaa venttiilin kummankin portin läpi. Virran palattua 
venttiili kierretään takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja 
moottori asennetaan uudelleen. 

Ota huomioon, että moottori voidaan asentaa venttiiliin 
ainoastaan yhdessä asennossa.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkista kytkentä 
säännöllisesti.
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Vaihtoventtiilit | LK 525 MultiZone Solar

LK 525 Solar – Ulkokierre

Tuotenumero Tuotenimike Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G 
mm

Paino 
kg

066106 Venttiiliyksikkö G 1” 8,0 62 31 39 164 43 106 54 0,3

066107 Venttiiliyksikkö G 1¼” 8,0 74 37 40 165 43 106 54 0,6
066177 Adapteri
066060 EMV 110-M SPST 

Moottori 230 VAC ja Molex®
0,3

066061 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 1 000 mm

0,3

066062 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 3 000 mm

0,4

066063 EMV 110-M SPST 
Moottori 24 VAC ja Molex®

0,3

066083 Johto-M 3 × 0,75 P=1 000 
mm ja Molex®

0,1

Tuotenumero Tuotenimike Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Paino 
kg

066108 Venttiiliyksikkö 22 mm 8,0 110 55 50 175 43 106 54 0,4
066109 Venttiiliyksikkö 28 mm 8,0 110 55 54 179 43 106 54 0,6
066177 Adapteri
066060 EMV 110-M SPST 

Moottori 230 VAC ja Molex®
0,3

066061 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 1 000 mm

0,3

066062 EMV 110-K SPST  
Moottori 230 VAC ja  
johto 3 000 mm

0,4

066063 EMV 110-M SPST 
Moottori 24 VAC ja Molex®

0,3

066083 Johto-M 3 × 0,75 P=1 000 
mm ja Molex®

0,1

LK 525 Solar – Puserrusliitin
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Sovellukset
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Varoventtiilit

Varoventtiilit

LK 510/511/512 MultiSafe
Varoventtiili käyttövesiasennuksiin tai suljettuihin 

kattilalaitteistoihin, joiden teho on korkeintaan 50 kW.

LK 514 MultiSafe 
Varoventtiili käyttövesiasennuksiin sekä lämmitys-, kierrätys- ja 
jäähdytysjärjestelmiin, joissa on ainoastaan lämpölaajeneminen.

LK 519 ThermoSafe 
Termostaattinen lämpötilan rajoitusventtiili.
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LK 510/511/512 MultiSafe

Varoventtiilit | LK 510/511/512 MultiSafe

Käyttölämpötila Min. -15°C/Maks. +90°C  
(+120°C hetkellisesti)

Kierrestandardi G - sisäkierre 
G - ulkokierre

Materiaali, 
venttiilipesä

Sinkkikadon kestävä 
messinki, EN 12165 CW602N

Materiaali, tiivisteet EPDM

Hyväksynnät:        SWEDCERT TG 0196

LK 510/511/512 MultiSafe on korkeanousuinen ja pehme
ästi tiivistävä varoventtiili käyttövesiasennuksiin tai 
suljettuihin kattilalaitteistoihin, joiden teho on korkeintaan 
50 kW. Venttiiliä ei saa käyttää höyryn kanssa. Poistojohto 
on varustettu puserrusliittimellä tyhjennysputken helppoa 
asennusta varten.

Varoventtiili asennetaan pysty- tai vaakasuoraan, eli vent-
tiilin käsipyörä ylöspäin tai suoraan sivulle. Vaakasuoras-
sa asennuksessa poistovirtaus suunnataan niin, että välty-
tään vesitaskuilta.

Tekniset Tiedot
Puserrusliittimen kiinnitys helpottuu, jos kierre ja kartio 
voidellaan. Kiristä käsin mahdollisimman tiukalle ja sen 
jälkeen kiintoavaimella. Kierrosten määrä kiintoavaimella 
kiristettäessä sekä muut tekniset tiedot erillisestä puser-
rusliittimien ohjelehtisestä. Pehmeät putket varustetaan 
tukiholkilla.

Varoventtiili on huoltovapaa, mutta avaustoiminto tarkas-
tetaan 2–3 kertaa vuodessa seuraavasti::

Väännä muovipyörää vastapäivään, kunnes venttiilin lä-
pivuoto alkaa. Pidä paikallaan ja anna veden huuhdella 
läpi hetken. Jatka muovipyörän vääntämistä, kunnes kuu-
luu napsahdus ja venttiili sulkeutuu. Koko tämä avaami-
nen / sulkeminen tapahtuu noin ¼-kierroksen kohdalla.

Lämpimän käyttöveden, on normaalia, että varoventtiili 
avautuu ja päästää hieman vettä, kun saavutetaan varaa-
jan käyttöpaine lämmityksen aikana lisääntyvän veden 
ansiosta.

LK 510 Sisäkierre / Puserrusliitin - Käyttövesi

Tuotenumero Koko Avautumispaine / varoventtiilin kapasiteetti 
(VVA 93 mukaan)

Paino kg

090032 G ¾” / 22 mm 0,6 MPa / 133 l/min. 0,2
090033 G ¾” / 22 mm 0,9 MPa / 112 l/min. 0,2
090034 G ¾” / 22 mm 1,0 MPa / 133 l/min. 0,2
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Varoventtiilit | LK 510/511/512 MultiSafe

LK 510 Sisäkierre / Puserrusliitin - Lämmitys

Tuotenumero Koko Avautumispaine / varoventtiilin kapasiteetti 
(VVA 93 mukaan)

Paino kg

090030 G ¾” / 22 mm 0,15 MPa / 35 l/min. 0,2
090035 G ¾” / 22 mm 0,2 MPa / 35 l/min. 0,2
090031 G ¾” / 22 mm 0,25 MPa / 38 l/min. 0,2
090036 G ¾” / 22 mm 0,3 MPa / 40 l/min 0,2

LK 511 Ulkokierre / Puserrusliitin - Käyttövesi

Tuotenumero Koko Avautumispaine / varoventtiilin kapasiteetti 
(VVA 93 mukaan)

Paino kg

090042 G ¾” / 22 mm 0,6 MPa / 133 l/min. 0,2
090043 G ¾” / 22 mm 0,9 MPa / 112 l/min. 0,2
090044 G ¾” / 22 mm 1,0 MPa / 133 l/min. 0,2

LK 511 Ulkokierre / Puserrusliitin - Lämmitys

Tuotenumero Koko Avautumispaine / varoventtiilin kapasiteetti 
(VVA 93 mukaan)

Paino kg

090040 G ¾” / 22 mm 0,15 MPa / 35 l/min. 0,2
090047 G ¾” / 22 mm 0,2 MPa / 35 l/min. 0,2
090041 G ¾” / 22 mm 0,25 MPa / 38 l/min. 0,2
090048 G ¾” / 22 mm 0,3 MPa / 40 l/min 0,2
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Varoventtiilit | LK 510/511/512 MultiSafe

LK 512 Puserrusliitin - Käyttövesi

Tuotenumero Koko Avautumispaine / varoventtiilin kapasiteetti 
(VVA 93 mukaan)

Paino kg

090052 22 mm 0,6 MPa / 133 l/min. 0,3
090054 22 mm 0,9 MPa / 112 l/min. 0,3
090053 22 mm 1,0 MPa / 133 l/min. 0,3

LK 512 Puserrusliitin - Lämmitys

Tuotenumero Koko Avautumispaine / varoventtiilin kapasiteetti 
(VVA 93 mukaan)

Paino kg

090050 22 mm 0,15 MPa / 35 l/min. 0,3
090051 22 mm 0,25 MPa / 38 l/min. 0,3
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LK 514 MultiSafe

Varoventtiilit | LK 514 MultiSafe

Käyttölämpötila Min. –15°C/Maks. +90°C  
(+120°C hetkellisesti)

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, 
venttiilipesä

Sinkkikadon kestävä 
messinki EN 12165 CW602N

Materiaali, tiivisteet EPDM

Hyväksynnät:        SWEDCERT TG 0197

LK 514 MultiSafe on korkeanousuinen ja pehmeästi tiivis-
tävä varoventtiili käyttövesiasennuksiin sekä lämmitys-, 
kierrätys- ja jäähdytysjärjestelmiin, joissa on ainoastaan 
lämpölaajeneminen. Venttiiliä ei saa käyttää höyryn kans-
sa. Poistojohto on varustettu puserrusliittimellä tyhjennys-
putken helppoa asennusta varten.

Varoventtiili asennetaan pysty- tai vaakasuoraan, eli vent-
tiilin käsipyörä ylöspäin tai suoraan sivulle. Vaakasuoras-
sa asennuksessa poistovirtaus suunnataan niin, että välty-
tään vesitaskuilta. 

LK 514 Ulkokierre / Puserrusliitin

Tuotenumero Koko Avautumispaine / varoventtiilin kapasiteetti 
(VVA 93 mukaan)

Paino kg

090109 G ½” / 15 mm 0,15 MPa / 31 l/min. 0,1
090108 G ½” / 15 mm 0,2 MPa / 35 l/min. 0,1
090110 G ½” / 15 mm 0,25 MPa / 50 l/min. 0,1
090111 G ½” / 15 mm 0,3 MPa / 81 l/min. 0,1
090112 G ½” / 15 mm 0,4 MPa / 96 l/min. 0,1
090113 G ½” / 15 mm 0,6 MPa / 118 l/min. 0,1
090114 G ½” / 15 mm 0,7 MPa / 104 l/min. 0,1
090115 G ½” / 15 mm 0,9 MPa / 122 l/min. 0,1
090116 G ½” / 15 mm 1,0 MPa / 148 l/min. 0,1

Tekniset Tiedot
Ulkokierre G ½" on suunniteltu LK Armaturin O-ren-
gastiivisteisiin järjestelmiin, joissa venttiili ruuvataan kä-
sin loppuun asti ja sen jälkeen sopivalla työkalulla vielä 
0,5–1,5 kierrosta oikeaan asentoon. Asennettaessa muihin 
osiin, kierre tiivistetään tavanomaisesti.

Varoventtiili on huoltovapaa, mutta avaustoiminto tarkas-
tetaan 2–3 kertaa vuodessa seuraavasti:

Väännä muovipyörää käsin vastapäivään noin ¼ kierros-
ta, kunnes kuuluu pieni naksahdus. Anna veden huuh-
della läpi hetken ja väännä vielä noin ¼ kierrosta, kunnes 
kuuluu selvempi naksahdus ja venttiili sulkeutuu.

Kaksivaiheinen avautumistoiminto mahdollistaa varo-
venttiilin poistojohdon käytön esimerkiksi varaajaa tyh-
jennettäessä.

On normaalia, että varoventtiili avautuu ja päästää hie-
man vettä, kun saavutetaan varaajan käyttöpaine lämmi-
tyksen aikana lisääntyvän veden ansiosta.
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Tuotenumero Koko Paino kg
091714 G ¾” sisäkierre / G ½” ulkokierre 0,7

Varoventtiilit | LK 519 ThermoSafe 

LK 519 ThermoSafe termostaattinen lämpötilan rajoitus-
venttiili on tarkoitettu kiinteän polttoaineen kattiloihin, 
joissa on sisäänrakennettu lämminvesivaraaja tai jäähdy-
tyskierukka. Rajoitusventtiili estää kattilaveden lämpöti-
laa nousemasta yli kiehumispisteen. Liian korkeissa läm-
pötiloissa venttiili aukeaa ja päästää kylmää vettä varaajan 
tai jäähdytyskierukan läpi laskien näin kattilan lämpöti-
laa. LK 519 ThermoSafe on varustettu kahdella toisistaan 
riippumattomalla lämpötila-anturilla turvallisuuden li-
säämiseksi.

LK 519 ThermoSafe asennetaan lämminvesivaraajan pois-
toputkeen. Jäähdytyskierukassa suositellaan asennusta tu-
loputkeen, jolloin laitteet suojataan kalkin ja muiden saos-
tumien aiheuttamalta lialta. Nuoli venttiilipesässä osoittaa 
virtaussuunnan. Anturitasku lämpötila-antureineen ruu-
vataan sille kuuluvaan liitäntään kattilassa. Anturitaskun 
asennus helpottuu, jos tuntoelin irrotetaan ja poistetaan 
anturitaskusta.

Kytkentä tarkastetaan säännöllisesti. Venttiilipesän istuk-
ka on puhdistettava liasta ja hiukkasista. Paineen manuaa-
linen tyhjennys aktivoidaan painamalla muutaman kerran 
venttiilin punaisesta napista.

Tekniset Tiedot

LK 519 ThermoSafe

LK 519 ThermoSafe – Sisäkierre / Ulkokierre

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +110°C

Käynnistyslämpötila 97±2°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Varoventtiilin maksimi-
kapasiteetti

6,5 m³/h

Kierrestandardi G – sisäkierre 
G – ulkokierre

Materiaali, venttiili-
runko/upotusputki 

Niklattu messinki, 
EN 12165-99 CW617N

Materiaali, venttiilijousi Ruostumatonta terästä

Materiaali, 
kapillaariputki

Kupari, pituus 1 300 mm 
vaipan kanssa

Materiaali, tiivisteet Viton

Hyväksynnät:
 nro 1115
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Täyttöventtiilit

Täyttöventtilit

LK 535 ThermoFill EB
Täyttöventtiili lämmitysjärjestelmiin.

LK 536 ThermoFill EB/EA 
Täyttöventtiili lämmitysjärjestelmiin.

LK 537 ThermoFill EB/EA 
Täyttöventtiili lämmitysjärjestelmiin.

LK 539 ThermoFill EA 
Täyttöventtiili lämmitysjärjestelmiin.

LK 538 ThermoFill EA 
Täyttöventtiili lämmitysjärjestelmiin.
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Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090012 G ½” 1,7 0,1

Täyttöventtiilit | LK 535 ThermoFill EB

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +90°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Takaiskuventtiili Tyyppiä EB noudattaen 
EN 1717

Avautumispaine,  
takaiskuventtiili

1 kPa

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, 
venttiilipesä

Sinkkikadon kestävä  
messinki EN 12165 CW602N

Materiaali, 
takaiskuventtiili

POM

Materiaali, tiivisteet EPDM

LK 535 ThermoFill on täyttöventtiili lämmitysjärjestelmiin. 
Venttiilissä on integroitu palloventtiili ja takaiskuventtiili, 
mikä varmistaa avauksen silloinkin, kun paine-erot ovat 
pienet. Venttiiliä voidaan myös käyttää vesijohtoveden 
täyttöventtiilinä.

Nuoli venttiilipesässä osoittaa virtaussuunnan.

Ulkokierre tiivistetään tavanomaisesti. Sekä tulo- että me-
nopuoli on suunniteltu LK Armaturin O-rengastiivistei-
siin järjestelmiin. Tähän järjestelmään liitettäessä venttiili 
ruuvataan käsin loppuun asti ja sen jälkeen sopivalla työ-
kalulla vielä 0,5–1,5 kierrosta oikeaan asentoon.

Puserrusrenkaan kiinnitys helpottuu, jos kierre ja kartio 
voidellaan. Kiristä käsin mahdollisimman tiukalle ja sen 
jälkeen kiintoavaimella. Kierrosten määrä kiintoavaimella 
kiristettäessä sekä muut tekniset tiedot erillisestä puser-
rusliittimien ohjelehtisestä. Pehmeät putket varustetaan 
tukiholkilla.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Tekniset Tiedot

LK 535 ThermoFill EB

Tehokäyrät

LK 535 EB- Ulkokierre
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Täyttöventtiilit | LK 535 ThermoFill EB

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090010 G ½” / 15 mm 1,7 0,1

LK 535 EB- Ulkokierre / Puserrusliitin

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090011 15 mm 1,7 0,2

LK 535 EB- Puserrusliitin
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Täyttöventtiilit | LK 536 ThermoFill EB/EA

Arbetstemperatur Min. +5°C/Maks. +90°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Takaiskuventtiili Tyyppiä EB ja EA noudattaen 
EN 1717

Avautumispaine,  
takaiskuventtiili

1 kPa

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, 
venttiilipesä

Sinkkikadon kestävä  
messinki EN 12165 CW602N

Materiaali, 
takaiskuventtiili

POM

Materiaali, tiivisteet EPDM

LK 536 ThermoFill EB ja EA ovat täyttöventtiileitä lämmi-
tysjärjestelmiin. Venttiileissä on integroitu palloventtiili 
ja takaiskuventtiili, mikä varmistaa avauksen silloinkin, 
kun paine-erot ovat pienet. LK 536 EB voidaan myös käyttää 
vesijohtoveden täyttöventtiilinä. Takaiskuventtiili on tar-
kastettavissa tarkoittaen, että se on luokitettu takaisinis
kusuojana tyyppiä EA EN 1717 mukaan.

Nuoli venttiilipesässä osoittaa virtaussuunnan.

Ulkokierre tiivistetään tavanomaisesti. Sekä tulo- että 
menopuoli on suunniteltu LK Armaturin O-rengastii-
visteisiin järjestelmiin. Tähän järjestelmään liitettäessä 
venttiili ruuvataan käsin loppuun asti ja sen jälkeen sopi-
valla työkalulla vielä 0,5–1,5 kierrosta oikeaan asentoon.

Tekniset Tiedot

LK 536 ThermoFill EB/EA

Tehokäyrät 536 EB

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090017 G ½” 2,7 0,1

LK 536 EB- Ulkokierre

10,0
Kvs (m³/h)

h)

2,7

1,0

de
 (m

³/
h)

Fl
öd

0,1
1 10 1001 10 100

Tryckfall (kPa)

Tehokäyrät 536 EA
10,0

Kvs (m³/h)

h) 1,9

1,0

de
 (m

³/
h) ,

Fl
öd

0,1
1 10 1001 10 100

Tryckfall (kPa)

Puserrusliittimen kiinnitys helpottuu, jos kierre ja kartio 
voidellaan. Kiristä käsin mahdollisimman tiukalle ja sen 
jälkeen kiintoavaimella. Kierrosten määrä kiintoavaimella 
kiristettäessä sekä muut tekniset tiedot erillisestä puser-
rusliittimien ohjelehtisestä. Pehmeät putket varustetaan 
tukiholkilla.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Painehäviö (kPa)

Painehäviö (kPa)

Vi
rta

us
 (m

³/h
)

Vi
rta

us
 (m

³/h
)
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Täyttöventtiilit | LK 536 ThermoFill EB/EA

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090015 G ½” / 15 mm 2,7 0,1

LK 536 EB- Ulkokierre / Puserrusliitin

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090016 15 mm 0,2

LK 536 EB- Puserrusliitin

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
091604 G ½” / 15 mm 2,7 0,3

LK 536 EA- Ulkokierre / Puserrusliitin

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
091607 15 mm 1,9 0,3

LK 536 EA- Puserrusliitin
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Täyttöventtiilit | LK 537 ThermoFill EB/EA

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +90°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Takaiskuventtiili Tyyppiä EB ja EA noudattaen 
EN 1717

Avautumispaine,  
takaiskuventtiili

1 kPa

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, 
venttiilipesä

Sinkkikadon kestävä  
messinki EN 12165 CW602N

Materiaali, 
takaiskuventtiili

POM

Materiaali, tiivisteet EPDM

LK 537 ThermoFill EB ja EA ovat täyttöventtiileitä lämmi-
tysjärjestelmiin. Venttiileissä on integroitu palloventtiili 
ja takaiskuventtiili, mikä varmistaa avauksen silloinkin, 
kun paine-erot ovat pienet. LK 537 EB voidaan myös käyttää 
vesijohtoveden täyttöventtiilinä. Takaiskuventtiili on tar-
kastettavissa tarkoittaen, että se on luokitettu takaisinis
kusuojana tyyppiä EA EN 1717 mukaan.

Nuoli venttiilipesässä osoittaa virtaussuunnan.

Ulkokierre tiivistetään tavanomaisesti tai G ¾” tasoliitti-
mellä, jossa liittinmutteri ja laippatiiviste.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Tekniset Tiedot

LK 537 ThermoFill EB/EA

Tehokäyrät 537 EB

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
055219 G ¾” 2,7 0,1

LK 537 EB- Ulkokierre

10,0
Kvs (m³/h)

h)

2,7

1,0

de
 (m

³/
h)

Fl
öd

0,1
1 10 1001 10 100

Tryckfall (kPa)

Tehokäyrät 537 EA
10,0

Kvs (m³/h)

h) 1,9

1,0

de
 (m

³/
h) ,
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0,1
1 10 1001 10 100

Tryckfall (kPa)Painehäviö (kPa) Painehäviö (kPa)

Vi
rta

us
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)
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Täyttöventtiilit | LK 537 ThermoFill EB/EA

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
091122 G ¾” 1,9 0,3

LK 537 EA - Ulkokierre
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26

38
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Täyttöventtiilit | LK 538 ThermoFill EA

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +90°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Takaiskuventtiili Tyyppiä EA noudattaen 
EN 1717

Avautumispaine,  
takaiskuventtiili

1 kPa

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, venttiilipesä Sinkkikadon kestävä  
messinki EN 12165 
CW602N

Materiaali, 
takaiskuventtiili

POM

Materiaali, tiivisteet EPDM

LK 538 ThermoFill EA on täyttöventtiili lämmitys
järjestelmiin. Venttiilissä on integroitu palloventtiili ja 
takaiskuventtiili, mikä varmistaa avauksen silloinkin, kun 
paine-erot ovat pienet. Takaiskuventtiili on tarkastetta
vissa tarkoittaen, että se on luokitettu takaisiniskusuojana 
tyyppiä EA EN 1717 mukaan.

Nuoli venttiilipesässä osoittaa virtaussuunnan.

Ulkokierre tiivistetään tavanomaisesti. Sekä tulo- että 
menopuoli on suunniteltu LK Armaturin O-rengastii-
visteisiin järjestelmiin. Tähän järjestelmään liitettäessä 
venttiili ruuvataan käsin loppuun asti ja sen jälkeen sopi-
valla työkalulla vielä 0,5–1,5 kierrosta oikeaan asentoon.

Puserrusliittimen kiinnitys helpottuu, jos kierre ja kartio 
voidellaan. Kiristä käsin mahdollisimman tiukalle ja sen 
jälkeen kiintoavaimella. Kierrosten määrä kiintoavaimella 
kiristettäessä sekä muut tekniset tiedot erillisestä puser-
rusliittimien ohjelehtisestä. Pehmeät putket varustetaan 
tukiholkilla.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Tekniset Tiedot

LK 538 ThermoFill EA

Tehokäyrät

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090268 G ½” 2,7 0,1

LK 538 – Ulkokierre

10,0
Kvs (m³/h)

h)

2,7

1,0

de
 (m

³/
h)

Fl
öd

0,1
1 10 1001 10 100

Tryckfall (kPa)
Painehäviö (kPa)
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 (m

³/h
)
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Täyttöventtiilit | LK 538 ThermoFill EA

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090269 G ½” / 15 mm 2,7 0,2

LK 538 – Ulkokierre / Puserrusliitin

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090271 15 mm 2,7 0,2

LK 538 – Puserrusliitin
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Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
068008 G ¾” 2,7 0,2

Täyttöventtiilit | LK 539 ThermoFill EA 

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +90°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Takaiskuventtiili Tyyppiä EA noudattaen 
EN 1717

Avautumispaine,  
takaiskuventtiili

1 kPa

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, venttiilipesä Sinkkikadon kestävä 
messinki EN 12165 
CW602N

Materiaali, 
takaiskuventtiili

POM

Materiaali, tiivisteet EPDM

LK 539 ThermoFill EA on täyttöventtiili lämmitys
järjestelmiin. Venttiilissä on integroitu palloventtiili ja 
takaiskuventtiili, mikä varmistaa avauksen silloinkin, kun 
paine-erot ovat pienet. Takaiskuventtiili on tarkastetta
vissa tarkoittaen, että se on luokitettu takaisiniskusuojana 
tyyppiä EA EN 1717 mukaan.

Nuoli venttiilipesässä osoittaa virtaussuunnan.

Ulkokierre tiivistetään tavanomaisesti tai G ¾" tasoliitti-
mellä, jossa liitinmutteri ja laippatiiviste.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Tekniset Tiedot

LK 539 ThermoFill EA

Tehokäyrät

LK 539 – Ulkokierre

10,0
Kvs (m³/h)

h)

2,7

1,0

de
 (m

³/
h)

Fl
öd

0,1
1 10 1001 10 100

Tryckfall (kPa)
Painehäviö (kPa)

Vi
rta

us
 (m

³/h
)



131

Muut venttiilit

Muut venttiilit

LK 508 AquaNode 
Yhdistelmäventtiili käyttövedelle.

LK 509 AquaNode 
Yhdistelmäventtiili käyttövedelle.

LK 548 AquaKit 
Venttiiliyhdistelmä lämpimälle käyttövedelle.

LK 435 OptiFlow
Ryhmäventtiili virtauksen säätöä varten.

LK 550 AquaMix 
Termostaattinen käyttöveden rajoitussekoitusventtiili.

LK 700/705 AeroMat
Automaattinen uimurilla varustettu 

ilmanpoistin.
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Muut venttiilit | LK 508 AquaNode

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +90°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Avautumispaine, 
takaiskuventtiili

5 kPa

Materiaali, 
venttiilipesä

Sinkkikadon kestävä messinki 
EN 12165 CW602N

Materiaali, tiivisteet EPDM

LK 508 AquaNode on yhdistelmäventtiili käyttövedelle. 
Venttiiliputkessa on sulku sisään tulevaa kylmää vettä 
varten ja sisäänrakennettu takaiskuventtiili, joka estää 
lämpimän veden virtauksen takaisin kylmän veden 
tuloputkeen. Venttiiliputkessa on kaksi sisäkierteistä G ½” 
liitäntää varo-, tyhjö- tai syöttöventtiilin asennusta varten, 
sekä puserrusliitin termostaattiselle käyttöveden sekoitus-
ventitiilille.

Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan.

Sisäkierteiset G ½” liitännät on suunniteltu LK Armaturin 
O-rengastiivisteisiin järjestelmiin.  Muut tuotteet asenne-
taan tavanomaisesti. Asennettaessa ulkokierteeseen käyte-
tään sovitusliitintä LK 373 – katso kohdasta lisävarusteet. 

Puserrusliittimen kiinnitys helpottuu, jos kierre ja kartio 
voidellaan. Kiristä käsin mahdollisimman tiukalle ja sen 
jälkeen kiintoavaimella. Kierrosten määrä kiintoavaimella 
kiristettäessä sekä muut tekniset tiedot erillisestä puser-
rusliittimien ohjelehtisestä. Pehmeät putket varustetaan 
tukiholkilla.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Tekniset Tiedot

LK 508 AquaNode

Tehokäyrät
10,0

Kvs (m³/h)

h)

2,1

2,9

1,0

de
 (m

³/
h)

Fl
öd

0,1
1 10 1001 10 100

Tryckfall (kPa)

LK 508 - Puserrusliitin

Tuotenumero Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm Paino kg
090020 15 mm 2,1 57 76 54 42 33 38 0,3
090025 22 mm 2,9 57 83 51 50 36 41 0,3

Tuote
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

4311733 LK 684 Varaosasarja Venttiiliputki 1
1898022 Sovitusliitin LK 373 15xG½” 2
1898055 Sovitusliitin LK 373 22xG¾” 2

Varaosat ja Lisävarusteet

Painehäviö (kPa)

Vi
rta

us
 (m

³/h
)
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Muut venttiilit | LK 509 AquaNode

Käyttölämpötila Min. +5°C/Max. +90°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Avautumispaine, 
takaiskuventtiili

5 kPa

Materiaali, 
venttiilipesä

Sinkkikadon kestävä messinki 
EN 12165 CW602N

Materiaali, tiivisteet EPDM

LK 509 AquaNode on yhdistelmäventtiili käyttövedelle. 
Venttiiliputkessa on sulku sisään tulevaa kylmää vettä 
varten ja sisäänrakennettu takaiskuventtiili, joka estää 
lämpimän veden virtauksen takaisin kylmän veden 
tuloputkeen. Venttiiliputkessa on kaksi sisäkierteistä G ½” 
liitäntää varo-, tyhjö- tai syöttöventtiilin asennusta varten.

Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan.

Sisäkierteiset G ½” liitännät on suunniteltu LK Armaturin 
O-rengastiivisteisiin järjestelmiin.  Muut tuotteet asenne-
taan tavanomaisesti. Asennettaessa ulkokierteeseen käyte-
tään sovitusliitintä LK 373 – katso kohdasta lisävarusteet.

Puserrusliittimen kiinnitys helpottuu, jos kierre ja kartio 
voidellaan. Kiristä käsin mahdollisimman tiukalle ja sen 
jälkeen kiintoavaimella. Kierrosten määrä kiintoavaimella 
kiristettäessä sekä muut tekniset tiedot erillisestä puser-
rusliittimien ohjelehtisestä. Pehmeät putket varustetaan 
tukiholkilla.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Tekniset Tiedot

LK 509 AquaNode

Tehokäyrät
10,0

Kvs (m³/h)

h)

2,1

2,9

1,0

de
 (m

³/
h)

Fl
öd

0,1
1 10 1001 10 100

Tryckfall (kPa)

LK 509 - Puserrusliitin

Tuotenumero Koko Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm Paino kg
090131 15 mm 2,1 57 76 54 42 0,3
090029 22 mm 2,9 57 83 51 50 0,3

Tuote
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

4311733 LK 684 Varaosasarja Venttiiliputki 1
1898022 Sovitusliitin LK 373 15xG½” 2
1898055 Sovitusliitin LK 373 22xG¾” 2

Varaosat ja Lisävarusteet

Painehäviö (kPa)

Vi
rta

us
 (m

³/h
)
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Muut venttiilit | LK 548 AquaKit

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +90°C

Sekoituslämpötila Min. +38°C/Maks. +65°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Avautumispaine, 
takaiskuventtiili

5 kPa

Materiaali, venttiilipesä Sinkkikadon kestävä 
messinki, EN 12165 
CW602N

Materiaali, tiivisteet EPDM
LK 548 AquaKit on venttiiliyhdistelmä lämpimälle käyttö
vedelle. Siihen kuuluu venttiiliputki ja termostaattinen 
sekoitusventtiili. Venttiiliputkessa on sulku sisään tulevaa 
kylmää vettä varten ja sisäänrakennettu takaiskuventtiili, 
joka estää lämpimän veden virtauksen takaisin kylmän ve-
den tuloputkeen. Sekoitusventtiili säätelee kylmän veden 
syöttöä niin, että saavutetaan haluttu lämpötila. Venttiili-
putkessa on kaksi sisäkierteistä G ½" liitäntää varo-, tyhjö- 
tai syöttöventtiilin asennusta varten.

Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan.

•	KV = tuleva kylmä vesi

•	VV = tuleva kuuma vesi

•	BV = lähtevä lämmin vesi

Sisäkierteiset G ½" liitännät on suunniteltu LK Armaturin 
O-rengastiivisteisiin järjestelmiin.  Muut tuotteet asenne-
taan tavanomaisesti. Asennettaessa ulkokierteeseen käyte-
tään sovitusliitintä LK 373 – katso kohdasta lisävarusteet.

Tekniset Tiedot

LK 548 AquaKit

Asennettaessa kattilaan/varaajaan, jossa on sisäänraken-
nettu lämminvesivaraaja, kytkentä tulee tehdä lämpösu-
lun kanssa.

Venttiiliyhdistelmä on huoltovapaa. Tarkista kytkentä 
säännöllisesti.

Haluttu kuuman veden lämpötila säätöalueella 
+38°C...+65°C asetetaan sekoitusventtiilin käsipyörällä. 
Maksimilämpötila voidaan kalibroida seuraavasti:

Maksimilämpötilan korotus:
Väännä käsipyörää vastapäivään kohti (+). Avaa ruuvia 
ja siirrä käsipyörä sivuun. Väännä sen jälkeen käsipyörää 
”ilmassa” myötäpäivään kohti (–). Säätö tehdään pienin 
askelin – ¼ kierrosta vastaa n. 7 °C. Siirrä käsipyörä takai-
sin ja varmista, että se sopii hampaisiin. Kiinnitä ruuvi ja 
väännä käsipyörä maksimiin (+). Suurin kalibrointi läm-
pötilan lisäämiseksi on puoli kierrosta.

Maksimilämpötilan pudotus:
Suorita menettely käänteisessä järjestyksessä. Väännä kä-
sipyörä myötäpäivään asentoon (–) ja irrotettu pyörä vas-
tapäivään asentoon (+).

Tehokäyrät

0,1 

1,0 

10,0 

1 10 100 
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e 
(m

³/
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Tryckfall (kPa) 
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Muut venttiilit | LK 548 AquaKit

LK 548 – Puserrusliitin

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090085 22 mm 1,8 0,7

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote-
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

4920723 LK 683 Varaosasarja Sekoitusventtiili 1
4311733 LK 684 Varaosasarja Venttiiliputki 2
1898055 Sovitusliitin LK 373 22 × G¾" 3
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Muut venttiilit | LK 550 AquaMix

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +90°C

Sekoituslämpötila Min. +38°C/Maks. 
+65°C

Maks. käyttöpaine 1,0 MPa (10 bar)

Kierrestandardi G – ulkokierre

Materiaali, venttiilipesä Sinkkikadon kestävä 
messinki, EN 12165 
CW602N

Materiaali, tiivisteet EPDM

LK 550 AquaMix on termostaattinen käyttöveden 
sekoitusventtiili, jossa on kylmän veden syöttöä säätelevä 
termostaattielementti halutun lämpötilan saavuttami
seksi. Kylmävesijohtoon asennettu takaiskuventtiili estää 
vapaakierron – katso kohdasta lisävarusteet. G ½” ulko-
kierteisissä venttiileissä sekä 15 mm puserrusliittimessä 
on ilmaruuvi pienen lämminvesivaraajan helppoa tyhjen
nystä varten.

Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan.

•	KV = tuleva kylmä vesi

•	VV = tuleva kuuma vesi

•	BV = lähtevä lämmin vesi

Asennettaessa ulkokierteeseen käytetään sovitusliitintä 
LK 373 – katso kohdasta lisävarusteet.

Asennettaessa kattilaan/varaajaan, jossa on sisäänraken-
nettu lämminvesivaraaja, kytkentä tulee tehdä lämpösu-
lun kanssa.

Tekniset Tiedot

LK 550 AquaMix

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Haluttu kuuman veden lämpötila säätöalueella +38°C...+65°C 
asetetaan venttiilin käsipyörällä. Maksimilämpötila voidaan 
kalibroida seuraavasti:

Maksimilämpötilan korotus:
Väännä käsipyörää vastapäivään kohti (+). Avaa ruuvia 
ja siirrä käsipyörä sivuun. Väännä sen jälkeen käsipyörää 
”ilmassa” myötäpäivään kohti (–). Säätö tehdään pienin 
askelin – ¼ kierrosta vastaa n. 7 °C. Siirrä käsipyörä takai-
sin ja varmista, että se sopii hampaisiin. Kiinnitä ruuvi ja 
väännä käsipyörä maksimiin (+). Suurin kalibrointi läm-
pötilan lisäämiseksi on puoli kierrosta.

Maksimilämpötilan pudotus:
Suorita menettely käänteisessä järjestyksessä. Väännä kä-
sipyörä myötäpäivään kohti (–) ja irrotettu pyörä vasta-
päivään kohti (+).
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10,0
Kvs (m³/h)

/h
)

2,2

1,0

öd
e 

(m
³/ 1,2

Fl
ö

0,1
1 10 100

Tr ckfall (kPa)Tryckfall (kPa)

10,0
Kvs (m³/h)

/h
)

2,2

1,0

öd
e 

(m
³/ 1,2

Fl
ö

0,1
1 10 100

Tr ckfall (kPa)Tryckfall (kPa)Painehäviö (kPa)

Vi
rta

us
 (m

³/h
)



45
95

38

30

60

46
97

34

68

53
103

46

38

76

54
104

42

84

1

2

137

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090206 G ½” 1,2 0,3
090063 G ¾” 2,2 0,4

Muut venttiilit | LK 550 AquaMix

LK 550 – Ulkokierre

Tuotenumero Koko Kvs m³/h Paino kg
090200 15 mm 1,2 0,3
090205 22 mm 2,2 0,4

LK 550 – Puserrusliitin

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuote-
numero

Tuotenimike Numero 
kuvassa

4920723 LK 683 Varaosasarja 1
1898022 Sovitusliitin LK 373 15 × G½" 2
1898055 Sovitusliitin LK 373 22 × G¾" 2
055008 Takaiskuventtiili NN ½" Ei kuvassa
055009 Takaiskuventtiili NN ¾" Ei kuvassa
092105 Patruunatakaiskuventtiili 15 mm Ei kuvassa
092103 Patruunatakaiskuventtiili 22 mm Ei kuvassa
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Muut venttiilit | LK 435 OptiFlow

Käyttölämpötila, 
vesi/glykoli 50/50 %

Min. –20°C/Maks. 
+80°C (+90°C hetkel-
lisesti)

Käyttölämpötila, 
vesi/etanoli 70/30 %

Min. –20°C/Maks. 
+70°C (+85°C hetkel-
lisesti)

Maks. käyttöpaine 0,1 MPa (10 bar)

Maks. paine-ero 100 kPa

Virtausalueet 2–16 l/min.  
4–36 l/min.

Mittaustarkkuus, virtaus-
mittari

±12 %

Siirtoneste Vesi – glykolisekoitus  
maks. 50 %,  
etanolisekoitus maks. 
30 %

Kierrestandardi, 
säätöventtiilin tulo

 
G – ulkokierre

Kierrestandardi, 
säätöventtiilin meno

 
G – sisäkierre

Materiaali, venttiilipesä Niklattu messinki 
EN12165 CW617N

Tekniset Tiedot

LK 435 OptiFlow

Venttiilin säätöominaisuudet

LK 435 OptiFlow on ryhmäventtiili virtauksen säätöä 
varten hydraulisissa järjestelmissä, kuten lattialämmitys-
järjestelmissä sekä perinteisissä lämmitys- ja jäähdytysjär-
jestelmissä. Säätö tehdään helposti kuusiokoloavaimella. 
Mittauslaitteita ei tarvita. Virtaustilavuus luetaan suoraan 
selkeästä asteikosta. Virtausmittari ilmoittaa jatkuvasti ve-
den määrän käytön aikana.

LK 435 OptiFlowissa on MemoStop -toiminto, joka lukit-
see venttiilin säädön. Näin ollen venttiiliä voidaan käyttää 
myös sulkuventtiilinä ilman, että asetetut säädöt muuttu-
vat. Merkintälevy säätöjen merkintää ja dokumentointia 
varten kuuluu toimitukseen. LK 435 OptiFlow voidaan 
varustaa lämpömittarilla sekä vaihtonipalla, suora tai 
kulma, jossa kiertyvä mutteri helppoa asennusta varten 
esimerkiksi LK 430 Jakotukki RF:ään – katso kohdasta li-
sävarusteet. Lämpömittari asetetaan venttiilin valettuun 
upotusputkeen.

Venttiilin asennus on asentoriippumaton. Nuoli venttiili-
pesässä osoittaa virtaussuunnan. Oikeaa mittausta varten 
venttiilin edessä on oltava vähintään säätöventtiilin pitui-
nen osa suoraa putkea. Asennettaessa LK 430 Jakotukki 
RF:ään, säätöventtiili voidaan asentaa suoraan jakotuk-
kiin, jolloin se korvaa sulkuventtiilin.

Virtausmittari on suunniteltu niin, että järjestelmän neste 
ei virtaa mittalasin läpi lian ja kerrostumisen välttämiseksi 
lasissa. Jonkin ajan käytön jälkeen likainen ja musta jär-
jestelmäneste voi aiheuttaa karstaa. Virtauslasi voidaan 
tällöin helposti irrottaa puhdistusta varten. Mahdolliset 
karstat lasissa eivät vaikuta venttiilin toimintaan/säätöi-
hin.

Mahdollista virtausmittarin lasin puhdistusta lukuun ot-
tamatta, venttiiliryhmä on normaalisti huoltovapaa. Tar-
kista kytkentä säännöllisesti.

3,0

4,0

5,0

6,0

Kv
 (m

³/
h)

OptiFlow 2‐16 (Kvs 3,5)

OptiFlow 4‐36 (Kvs 4,5)

0,0

1,0

2,0

0 1 2 3 4 5 6 7
Antal varvKierrosluku

K
v 

(m
³/h

)



139

99

48

110

1.

2.

137

48

110

134

4648

110

123

93

13
4

Tuotenumero Säätöventtiilin koko Kvs m³/h Virtausalue Paino kg
090275 G 1" ulkokierre / G 1" sisäkierre 3,5 2–16 l/min 0,5
090276 G 1" ulkokierre / G 1" sisäkierre 4,5 4–36 l/min 0,5

LK 435 OptiFlow – Ulkokierre / Sisäkierre

Varaosat ja Lisävarusteet

Tuotenumero Tuotenimike Numero 
kuvassa

095222 Vaihtonippa suora G 1", jossa kierty-
vä mutteri

1

095223 Vaihtonippa kulma G 1", jossa kierty-
vä mutteri

2

095018 Lämpömittari T40 / 0°C...80°C

Muut venttiilit | LK 435 OptiFlow

LK 430 Jakotukki RF:n kanssa
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Muut venttiilit | LK 700/705 AeroMat

Käyttölämpötila Min. +5°C/Maks. +130°C

Maks. käyttöpaine 1,6 MPa (16 bar)

Siirtoneste Vesi – glykolia/etanolia 
maks. 50 %

Kierrestandardi G – sisäkierre 
G – ulkokierre

Materiaali, venttii-
lipesä

Ruostumaton teräs EN 10088 
1.4301

Materiaali, pallo-
venttiili

Messinki EN 12165 CW617N, 
ulkoisesti hiekkapuhallettu ja 
niklattu. Kromattu pallo.

Materiaali, tiivisteet PTFE

LK 700 ja 705 AeroMat ovat ilmanpoistoventtiilejä, joissa 
on vapaasti kelluva uimuri. Ne ilmaavat automaattisesti 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, joissa järjestelmän pai-
ne, lämpötila ja siirtoneste asettavat korkeat suoritusvaati-
mukset ilmanpoistimeen.

Ilmanpoistin asennetaan pystyasentoon laitteiston kor-
keimpiin pisteisiin. Ensin asennetaan sulkuventtiili, sen 
jälkeen ilmanpoistin. Järjestelmä pitää olla puhtaaksi 

Tekniset Tiedot

LK 700/705 AeroMat

Ominaisuudet LK 700/705
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Tuotenumero Rakenne Koko Paino kg
4845244 sulkuventtiilin kanssa G ⅜” 0,5

LK 705 – Sisäkierre

Tuotenumero Rakenne Koko Paino kg
094107 ilman sulkuventtiiliä G ⅜” 0,4
4845228 sulkuventtiilin kanssa G ⅜” 0,5

LK 700 – Ulkokierre

huuhdeltu ja paineistettu ennen ilmanpoistimen asennus-
ta ja sulkuventtiilin avaamista. Kierre kohti järjestelmää ja 
ilmausventtiiliä tiivistetään tavanomaisesti.

Kytkentä tarkastetaan säännöllisesti. Kerrostumat ilman-
poistoaukon ympärillä viittaavat ilmanpoistimen puhdis-
tustarpeeseen.

Uimurilla varustetun ilmanpoistimen puhdistus 

Sulje sulkuventtiili ja irrota sen jälkeen ilmanpoistin. Pois-
ta musta suojatulppa ilmanpoistoaukosta ja ruuvaa irti 
alla oleva venttiilinippa. Tarkista, ettei reiässä ole likaa. 
Puhdista tarvittaessa paineilmalla tai puhdistusneulalla.  
Puhdista ilmanpoistin huuhtelemalla ylhäältä lämpimällä 
vedellä läpi niin, että mahdolliset epäpuhtaudet ja karstat 
irtoavat.
Uimurilla varustettu ilmanpoistin kootaan päinvastaises-
sa järjestyksessä.

Vi
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Yhdistäjät

Sisäjuotos / Ulkokierre

Tuotenumero 
nippa

Koko  
sisäjuotos

Koko ulkokierre

2008126 15 mm ⅜”
2008134 15 mm ½”
2008142 15 mm ¾”
2008209 18 mm ½”
2008217 18 mm ¾”
2008233 22 mm ½”
2008241 22 mm ¾”
2008258 22 mm 1”
051095 28 mm ½”
2008282 28 mm ¾”
2008290 28 mm 1”
2008308 28 mm 1¼”
2008324 35 mm 1”
2008332 35 mm 1¼”
051096 35 mm 1½”
051097 42 mm 1¼”
2008381 42 mm 1½”
051098 42 mm 2”
051099 54 mm 1½”
2008423 54 mm 2”

Yhdistäjät 

Tekniset tiedot

Materiaali, liitososa/
nippa

Punametalli, noudattaen  
DIN 1705, ISO 1338

Materiaali, mutterit Messinki

Materiaali, tiivisteet Aramidikuitu  
(tyyppiä KLINGERsil 
C-4400)

Sisäkierre / Liitinmutteri

Tuote-
numero 
liitososa

Tuote-
numero 
mutteri

Tuote-
numero 
tiiviste

Koko 
sisäkierre

Koko 
liittin
mutteri

051039 056093 013032 ⅜” ¾”
051081 056082 013035 ½” 1”
051082 051045 013010 ¾” 1¼”
051083 056023 013038 1” 1½”
051084 051064 013017 1¼” 2”
051085 051078 013033 1½” 2¼”
051086 051079 013034 2” 2¾”

Ulkokierre / Liitinmutteri

Tuote-
numero 
liitososa

Tuote-
numero 
mutteri

Tuote-
numero 
tiiviste

Koko 
ulkokierre

Koko 
liitin
mutteri

051019 056093 013032 ½” ¾”
051050 056082 013035 ¾” 1”
051051 051045 013010 1” 1¼”
051063 051062 013038 1¼” 1½”
051072 051064 013017 1½” 2”

Sisäjuotos / Liitinmutteri

Tuote-
numero 
liitososa

Tuote-
numero 
mutteri

Tuote-
numero 
tiiviste

Koko 
sisäjuotos

Koko 
liitin
mutteri

051015 056093 013032 15 mm ¾”
051008 056093 013032 18 mm ¾”
051101 056087 013062 18 mm 1”
051046 056082 013035 22 mm 1”
051047 051045 013010 28 mm 1¼”
051066 056023 013038 35 mm 1½”
051067 051064 013017 42 mm 2”
051068 051065 013038 54 mm 2½”
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Puserrusliittimet / Siirtoneste

Puserrusliittimien asennus

Puserrusliittimet valmistetaan korkealaatuisesta messin-
gistä. Kaikkien kuparipohjaisten materiaalien tapaan mes-
singissä voi ilmetä jännitekorroosiota. Jännitekorroosiosta 
johtuvien halkeamien muodostumisvaara saattaa puser-
rusliittimien käytön takia olla suurempi jäähdytysjärjes-
telmissä kuin lämmitysjärjestelmissä. Tämä johtuu siitä, 
että muodostunut kosteus voi sisältää hieman ammoniak-
kia tai ammoniakin johdannaisia.

Jännitekorroosion minimoimiseksi tai vaaran välttämisek-
si, tulee soveltaa seuraavaa käytäntöä puserrusliittimien 
asennuksessa jäähdytysjärjestelmiin:

•	Voitele puserrusliitin ennen asennusta.

•	Käytä ainoastaan kiintoavainta asennuksessa.

•	Kiristä ensin käsin ja sen jälkeen kiintoavaimella. Älä 
kiristä liian tiukkaan. Kierrosten määrä kiintoavaimel-
la kiristettäessä alla olevan taulukon mukaan.

Kiristys – kierrosten määrä

Ulkohalkaisija Kupariputki Pehmeät 
teräsputket

Ruostumattomat 
teräsputket

Muoviputket Avainväli

8 1¼ ¾ ¾ 16,0
10 1¼ ¾ ¾ 2 18,3
12 1¼ ¾ ¾ 2 20,5
15 1¼ ¾ ¾ 1¼ 24,5
16 1¼ ¾ ¾ 1¼ 25,6
18 1¼ ¾ ¾ 1¼ 27,6
22 1 ¾ ¾ 1½ 32,8
28 ¾ ¾ ½ 1½ 39,2
35 ¾ ½ ½ 46,9
42 ¾ ½ ½ 55,0
54 ¾ ½ ½ 70,2

•	Kiristetty puserrusliitin eristetään kosteutta hylkivällä 
ammoniakittomalla teipillä, joka suojaa mutteria kos-
teudelta. Ota huomioon, että eristeestä voi muodostua 
ammoniakin johdannaisia – ota yhteyttä eristeen val-
mistajaan lisätietoja varten.

Pehmeisiin putkiin asennettaessa käytetään tukiholkkia. 

•	Pehmeät kupari- ja teräsputket = tukiholkki tyyppiä 
SC

•	PEX-putket = tukiholkki tyyppiä WP

Liitännät supistusmuhvilla 68:

Kiristä mutteria, kunnes viiste "särkyy" ja kuuluu nak-
sahdus. Kiristä tämän jälkeen, kunnes alkaa tuntua pientä 
vastusta ja sen jälkeen vielä taulukon supistetun koon mu-
kaan. Supistusmuhvi ei ole PEX-putkia varten.

Siirtoneste
Tämän tuoteluettelon tehokäyrien Kvs-arvot pätevät, kun 
siirtonesteenä käytetään vettä. Mahdollinen glykoliseos 
vaikuttaa viskositeettiin sekä lämmönsiirtymislukuun, 

mikä tulee ottaa huomioon venttiilikoon valinnassa. Kun 
glykoliseos on 30–50 %, tulee valita venttiili, jolla on seu-
raavaksi suurempi Kvs-arvo.
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PEX-putket
LK Pex – Huipputeknologinen muoviputkien valmistus materiaaleista PE-Xa, 
PE-RT ja Softpex. Putkia myydään LVI-teollisuudelle sekä maakohtaisesti että 
vientimarkkinoilla. LK Pex toimittaa sisaryrityksilleen PE-Xa-putkia lattia
lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien valmistukseen. 

Laiva- ja teollisuusventtiilit
LK Valves kehittää ja valmistaa teollisia venttiilejä, suodattimia ja toimilaitteita. 
Tuotteita käytetään etupäässä laivoissa ja maailmanlaajuisesti kasvavalla meri
alalla. Tuotantolaitos LK Valves Co. Ltd on perustettu Changzhouhun Kiinaan, ja 
myyntipiste LK Valves Asia Pte. Ltd Singaporeen.

LVI
LK Systems on yksi Pohjoismaiden johtavista LVI-alan yrityksistä, joka toimittaa 
kehittämiään vesikiertoisia lattialämmitys-, käyttövesi- ja lämpöpatterijärjes
telmiä. Yritys on markkinajohtava useilla näillä tuotealueilla. LK Systems toimii 
myös itsenäisinä yrityksinä Suomessa ja Norjassa.

LK Prefab suunnittelee ja valmistaa viemärijärjestelmien valmisosia sekä lämpö- 
ja käyttövesiputkistoja. 

Tekniset armatuurit
LK Armatur Skandinavian LVI-alan johtava venttiilien, komponenttien ja valmis
osien valmistaja. Itse kehitettyjen ja valmistettujen tuotteiden lisäksi yrityksellä 
on myös täydentävä valikoima kaupallisia tuotteita. 

LK Armaturin tuotteita käytetään etupäässä vesikiertoiseen lämmitykseen sekä 
sairaaloiden ja suurkeittiöiden laitteisiin. Yrityksellä on myös energiaa säästävä 
tuotevalikoima kaikentyyppisiin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin. Tuotanto
laitos putkijärjestelmien valmisosaratkaisuja varten, LK Systems d.o.o., on perus
tettu Serbiaan.

LK-ryhmä
– neljä liiketoiminta-aluetta
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